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DRAAI-SCHUIFTAFELSMANIPULATOREN

3D-OPSPANSYSTEEM
Overal waar machinaal wordt bewerkt, gelast, 
geassembleerd en gemeten, is het modulaire aan-
bouwsysteem niet meer weg te denken. Vanwege 
de enorme verscheidenheid aan toepassings- en 
combinatieopties is dit installatiesysteem momen-
teel de internationale industriestandaard.

MANIPULATOREN
Lassen en monteren in optimale positie. Een goed 
ergonomisch werkplekontwerp zorgt voor effi  ciënt 
werken zonder fouten en beschermt uw personeel 
tegen gezondheidsschade, zelfs tij dens langdurige 
activiteiten. De manipulators van DEMMELER 
bieden preventieve arbeidsveiligheid, meer veilig-
heid op de werkplek, hogere effi  ciëntie en dus een 
hogere productiekwaliteit. Hoe u het ook wendt of 
keert, de manipulator van Demmeler is onmisbaar.

CNC CLAMPING SYSTEM
Als uitvinder van het 3D-opspansysteem hebben 
we een revolutie ontketend in de installatiebouw 
voor lassen, monteren en richten. Als innova-
tieleider zij n we verschillende keren bekroond. 
Nu ondersteunen we met onze wereldinnova-
tie “CNC Clamping System“, het DEMMELER 
opspansysteem voor frees- en draaicentra, ook 
de industriële machinebouw. Bij  het ontwerpen 
en vervaardigen van dit systeem hechten we veel 
belang aan stij fheid, dempingseigenschappen plus 
reproduceerbaarheid en nauwkeurigheid. Dankzij  
de modulariteit kunnen uw werkstukken, van licht 
tot zeer zwaar, uiterst precies en snel worden 
opgespannen. Door de speciale aandacht voor de 
stij fheid en de dempingseigenschappen verhoogt 
u ook de kwaliteit van de te bewerken werk-
stukken. Met ons systeem garanderen we hoge 
verspaningsprestaties en een lange levensduur.

DRAAITAFELS / 
GEREEDSCHAPSARENA'S / 
AUTOMATISERING
De automatiseringssystemen van DEMMELER 
worden overal gebruikt waar hoogwaardige 
producten zeer effi  ciënt worden geproduceerd. 
Onze door robots ondersteunde gereedschap-
wisselsystemen en onze carrousel-, draai- en 
draai-schuiftafels leveren we als kwaliteits-
koploper wereldwij d. We hechten veel waarde aan 
individuele ondersteuning en uitgebreide service. 
We garanderen de hoogste kwaliteit en de grootst 
mogelij ke precisie. Alle bedrij fsonderdelen zij n 
hierop gericht en leveren hieraan hun bij drage.

ORDERPRODUCTIE
Afmetingen tot 20 meter lengte, gewichten tot 
100 ton en toleranties in het μm-bereik - dit zij n 
allemaal parameters waarmee we al jarenlang 
werken en die ons kenmerken als leverancier voor 
bekende fabrikanten van gereedschapmachines. 
Het zwaartepunt van de activiteiten ligt bij  de 
productie van basiscomponenten zoals X-, Y- en 
Z-assen, machinebedden, machinetafels, portalen 
en opspanplaten die in ultramoderne CNC-machi-
nes van onze klanten worden gebruikt.

TECHNOLOGIE VAN DE MARKTLEIDER

INNOVATION
PERFORMANCE

CNC CLAMPING SYSTEM



Optimaliseer uw productieprocessen bij ons 
als innovatieleider, uitvinder en fabrikant.
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Onderneming

In het meer dan 55-jarige succesverhaal van ons 
bedrij f hebben we altij d de voordelen van onze 
producten voor onze klanten centraal gesteld 
bij  ons handelen. De fi losofi e bij  het ontwikkelen 
van onze innovaties is altij d uw werk effi  ciënter 
te maken. We zij n dan ook erg trots dat we met 
de uitvinding van het 3D-opspansysteem een 
standaard voor de industrie hebben gevestigd. 
Onze producten en ons bedrij f hebben al vele 
prij zen ontvangen, zoals de TOP100-Award. 
Het is echter belangrij k voor ons dat u ons met 
uw loyaliteit beloont. Onze vaste overtuiging is 
immers: wij  zij n succesvol wanneer u succesvol 
bent!

De techniek van DEMMELER is de basis voor 
uw succes. Onze motivatie is om u te helpen de 
winstgevendheid van uw bedrij f te vergroten. 
Onze producten helpen u bij  het versnellen van 
werkprocessen, het consequent produceren 
van hoge kwaliteit en het garanderen van een 
hoge beschikbaarheid van uw werknemers door 
middel van de beste werkergonomie. Wij  zorgen 
ervoor dit met de hoogste kwaliteit, innovatie en 
individualiteit. Al tij dens de investeringsplanning 
helpen we u de beste economische en techni-
sche oplossing te vinden. Dankzij  de robuuste 
en doorontwikkelbare producten, "Made in 
Germany", zorgen wij  ervoor dat u gedurende 
de gehele levensduur succesvol bent. Met onze 
gespecialiseerde adviseurs ter plaatse, het 
competente verkoop- en ontwikkelingsteam 

Beste zakelij ke partners,
geachte dames en heren,

in de fabriek en de ervaren toepassingsadvi-
seurs garanderen wij  uw succes met zeer hoge 
kwaliteits- en veiligheidsnormen. Zelfs na de 
installatie van onze producten in uw waardeke-
ten blij ven we er voor u. Met modulaire systemen 
kunt u op elk gewenst moment aan uw verande-
rende eisen voldoen. 

En als u vragen hebt, dan helpen wij  u graag en 
profi teren we ook van uw knowhow. We zien u 
niet alleen als onze klant - u bent onze partner. 
Het doel van onze dagelij kse activiteiten is om 
langdurige en succesvolle partnerschappen 
vorm te geven en te ontwikkelen. We zij n er voor 
u - met raad en daad!

Johannes Demmeler
Directeur

1Demmeler Maschinenbau
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Traditie en innovatie

Het succesverhaal van ons internationaal 
succesvolle familiebedrij f begin toen de pas 
19-jarige Ludwig Demmeler in 1961 de basis 
legde: In zij n kleine ambachtelij ke bedrij f was hij  
als onderaannemer voor de omliggende industrie 
actief. 

Al in 1990 zette DEMMELER als uitvinder van het 
3D-opspansysteem de standaard op de markt: 
Oorspronkelij k bedoeld voor de eigen productie 
bleek het installatiesysteem een enorme sprong 
voorwaarts in de metaalbewerking. Vandaag de 
dag is het systeem dankzij  het enorme aantal 
mogelij ke toepassingen en combinaties een 
internationale industriestandaard.

DEMMELER beschikt, sinds 2001 in de tweede 
generatie geleid door Johannes Demmeler als 
directeur, over meer dan 40.000 m² bedrij fs-
oppervlak. Tegelij kertij d blij ven we trouw aan 
onze wortels in de Allgäu. Na de verhuizing in 
1989 vervaardigen wij  onze producten uitslui-
tend in Heimertingen. Deze betrokkenheid werd 
gewaardeerd door het Beierse Ministerie van 
Economische Zaken, dat Ludwig Demmeler 
vanwege zij n ondernemersprestaties eerde met 
de toekenning van de Orde van Verdienste van 
de Bondsrepubliek Duitsland. 

De groei van het bedrij f ging gepaard met ver-
schillende productontwikkelingen, die aanvan-
kelij k alleen voor de eigen productie werden 
geproduceerd. Beproefd en getest leveren we 
deze producten nu aan klanten over de hele 
wereld. Hierbij  gaat het naast het 3D-opspansys-
teem om draai-, kantel- en carrouseldraaitafels, 
3-assige manipulatoren, gereedschapsarena's 
en onderdelen van gereedschapmachines.

Bij  de fabricage van de producten hechten wij  
grote waarde aan de hoogste kwaliteit voor een 
scherpe marktprij s. Aan deze eis wordt tegemoet 
gekomen door een hoge mate van verticale 
integratie in combinatie met de modernste 
machines en sterk geautomatiseerde processen. 
Het succes van onze klanten staat hier centraal: 
aanzienlij ke toename van de productiviteit, ver-
beterde kwaliteit van de productie, ergonomisch 
werken zelfs bij  zware taken en meer veiligheid 
op de werkplek. Dit zij n de vier principes op 
basis waarvan we vanaf het begin voortdurend 
aan nieuwe innovaties hebben gewerkt. Hiervoor 
zij n we bekroond met het TOP100-keurmerk.

Leiderschap op het gebied van innovatie en 
kwaliteit staan centraal in onze merkfi losofi e. 
Het is onze dagelij kse ambitie om niet alleen aan 
de hoge eisen van onze klanten te voldoen, maar 
ze ook te overtreff en.
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Werkstukken tot 500 ton precies verplaatsen

Door de uiterst robuuste opbouw en een grote precisie in het µm-bereik, 
snelheid en herhalingsprecisie zetten onze draai-, kantel- en carrousel-
draaitafels duidelijke tekens.

Er is een passende oplossing voor elke toepassing. We praten met onze 
klanten over eisen en werkstukken die op de draaitafels moeten worden 
verwerkt. Op basis van onze ervaring met meer dan 600 projecten creëren 
we de juiste oplossing. Onze uiterst nauwkeurige draaitafels zijn geschikt 
voor een belasting tot 500 ton. Bij het verplaatsen van dergelijke massa's 
zijn hoge koppels nodig; de massa's moeten snel worden versneld, net zo 
snel weer vertragen en nauwkeurig worden gepositioneerd met herhalings-
precisie. 

Of het nu gaat om een hydrostatische lineaire of ronde as, assen met 
rollagers of een combinatie van beide - we hebben alle oplossingen in onze 
portefeuille. Door middel van hydrostatische geleiders worden bijvoorbeeld 
slijtvlakken vermeden bij een zeer grote belading. Hierdoor zijn de tafels 
geschikt voor bewerking met de hoogste eisen en de grootste nauwkeurig-
heid. De beste dempingseigenschappen zorgen voor een langere standtijd 
en een zeer nauwkeurige bewerking van het werkstuk. De bepalende factor 
voor de levensduur en nauwkeurigheid van de draaitafels is niet alleen de 

mogelijke belading, maar ook de grootst mogelijke dragende diameter in 
verhouding tot de grootte van het tafelblad. Het machinebed zelf is zeer 
compact en ruimtebesparend. Het bevindt zich goed beschermd onder de 
stalen afdekking. Alle noodzakelijke regel- en besturingselementen bevin-
den zich gemakkelijk toegankelijk in een energiekast die is geïntegreerd in 
de draaitafel. Dankzij een gestandaardiseerde interface kan de draaitafel 
gemakkelijk op alle gereedschapmachines worden aangesloten. 

Naast draaitafels voor het positioneren van werkstukken voor freesbewer-
kingen (ook in interpolatiemodus) maken bijvoorbeeld ook gepatenteerde 
kanteltafels met extra assen deel uit van het portfolio. Deze zijn door de 
standaard hoekverstelling tot 10° geschikt voor het frezen van grote en 
zware componenten en worden bijvoorbeeld in de windenergietechnologie 
gebruikt. Palletwisselsystemen worden gebruikt om bewerkingscentra te 
automatiseren dankzij de meerdere pallets en de mogelijkheid om parallel 
met de productie te plaatsen. Dankzij een krachtig aandrijflijnontwerp 
bereikt onze carrouseldraaitafel zeer hoge bewerkingskoppelingen, wat 
betekent dat zeer goede verspaningsprestaties mogelijk zijn. Naast frezen 
is ook het draaien en slijpen van werkstukken mogelijk.

4 Demmeler Maschinenbau



•	 Beste technische waarden met  
betrekking tot stabiliteit en nauw- 
keurigheid en een uitstekende 
prijs-prestatieverhouding

•	 We bereiken dit door onze knowhow 
en onze gebruikerservaring met een 
hoge mate van verticale integratie

•	 Door de modulaire structuur en het 
modulaire principe kan op basis van 
de wensen van de klant de meest 
uiteenlopende configuraties worden 
gerealiseerd

•	 Mogelijke tafelbelastingen tot 500 ton
•	 �Werken in het µ-bereik, ongeëvenaard 

in axiale uitloop, concentriciteit en 
herhalingsprecisie

•	 Onze NC-draaitafels zijn zowel zonder 
verplaatsingsas als met W-as/V-as 
leverbaar

•	 Een centrale en gemakkelijk toeganke-
lijke geïntegreerde energiekast bevat 
alle nodige regel- en besturings-
elementen - de gestandaardiseerde 
interface maakt eenvoudige aanslui-
ting en integratie met de betreffende 
gereedschapmachine mogelijk 

•	 �Geïntegreerde meetsystemen met 
hoge precisie, goed beschermd door 
extra afdekkingen en verzegelings-
lucht, zorgen voor een nauwkeurig 
positioneren

Voor elke toepassing de passende oplossing

5Demmeler Maschinenbau



Lassen en monteren in optimale positie

De grootte en omvang van werkstukken veroorzaken 
vaak problemen bij  het lassen, omdat niet alle plaatsen 
duidelij k waarneembaar zij n. Een optimaal overzicht 
is echter een vereiste voor schoon en foutvrij  werken. 
Vanwege hun afmetingen moeten werkstukken met zwaar 
materieel, meestal met een kraan, meerdere keren tij dens 
het werkproces worden verplaatst. Minimaliseer dit 
veiligheidsrisico met de manipulator van DEMMELER. 
De manipulator is een soort hefplatform waarop werk-
stukken direct kunnen worden bewerkt. Voor bij zonder 
grote, moeilij k te hanteren onderdelen kunt u de mani-
pulator met de DEMMELER 3D-Okto-tafel aanvullen. Dit 
geeft u een werkoppervlak dat exact is afgestemd op uw 
werkstukken. Alle punten zij n gemakkelij k toegankelij k en 
vereenvoudigen het lassen, frezen, meten en monteren.

Aangezien de kantelbare manipulator in hoogte en hoek 
kan worden ingesteld, kunt u dit apparaat gebruiken om 
een ergonomische werkomgeving te creëren en schade 
aan de gezondheid van uw medewerkers te voorkomen. 
De rendabiliteit en de kwaliteit van uw producten worden 
ook verbeterd door het gebruik van manipulators. 
De manipulator maakt immers zeer nauwkeurig werken 
mogelij k met een geoptimaliseerde lassequentie, 
waardoor lasvertraging aanzienlij k wordt verminderd. 
Bovendien is eenvoudig en snel monteren met standaard-
processen optimaal mogelij k.

Uniek 
zwenkbereik tot 

180 graden.
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Kwaliteitsverbetering
• Werken op ideale positie en hoogte 
• Minder lasvertraging door geoptimaliseerde lasvolgorde 
• Consistente kwaliteit met optionele teach-functie voor 

het opslaan van reproduceerbare processen 
• Exacte montage in ideale positie

Gezondheidsbescherming en veiligheid
• Vermijden van overbelasting en verkeerde houding, 

waardoor minder ziekteverzuim 
• Ergonomisch geoptimaliseerde werkomgeving 
• Medewerkers met fysieke beperkingen kunnen taken op 

zich nemen die u zonder de manipulator niet zou kunnen 
uitvoeren (eventueel investeringssubsidie) 

• Aanzienlijke vermindering van gevaarlijke omgang met 
het werkstuk door een kraan

Productiviteitstoename
• U hoeft de werkstukken niet meer telkens moeizaam 

te draaien en om te keren met bijv. een kraan, zodat er 
duidelijk minder leeglooptijd is en de productie wordt 
verhoogd

• Hogere afsmeltvermogens bij het lassen, omdat de 
meeste lasnaden in optimale positie (kuippositie) kunnen 
worden uitgevoerd 

• Betere prestaties van de werknemer door optimale 
werkhouding

• Snelle en foutloze montage door standaardprocessen

Uitstekende werkhouding en optimale productiviteit

7Demmeler Maschinenbau
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CNC Clamping System

Met onze globale innovatie, het nieuwe CNC CLAMPING SYSTEM, hebben we onze ervaringen als innovatie-, kwaliteits- en 
marktleider op het gebied van het 3D-opspansysteem overgebracht naar verspanen. Bij de ontwikkeling en productie van 
dit systeem, dat wordt gebruikt voor van frees- en draaicentra, hechten wij veel belang aan hoge stijfheid, de beste dem-
pingseigenschappen plus reproduceerbaarheid en nauwkeurigheid. Dankzij de modulariteit kunnen uw werkstukken zeer 
precies en snel worden opgespannen. Bovendien verhoogt u de kwaliteit van het te bewerken werkstuk en beschermt u 
de machinetechnologie en uw gereedschappen. Dat bespaart kosten. De techniek van DEMMELER is dus de basis voor uw 
succes. Onze motivatie is om u te helpen de winstgevendheid van uw bedrijf te vergroten. Onze producten helpen u bij het 
versnellen van werkprocessen, het consequent produceren van hoge kwaliteit, het beschermen van uw machinetechnolo-
gie en het verminderen van gereedschapskosten. Wij zorgen ervoor met de hoogste innovatie en individualiteit. Al tijdens 
de investeringsplanning helpen we u de beste economische en technische oplossing te vinden.

9Demmeler Maschinenbau



Beste kwaliteit “Made in Germany“

“Made in Germany“ geldt tegenwoordig als een 
keurmerk en teken van kwaliteit. Om onze produc-
tieprocessen voortdurend te kunnen controleren 
en optimaliseren, en de hoge kwaliteit van onze 
producten te waarborgen, ontwikkelen en produ-
ceren wij  uitsluitend in Duitsland.

Dankzij  ons constant groeiende en zeer gespe-
cialiseerde team, zorgen we ervoor dat onze 
producten ook in de toekomst blij ven voldoen aan 
de behoeften van onze klanten over de gehele 
wereld. De inzet van onze medewerkers heeft al 
geresulteerd in een groot aantal baanbrekende 
innovaties binnen de branche. 

De persoonlij ke en professionele ontwikkeling 
van onze medewerkers en de ontwikkeling van 
jong talent zij n voor ons van doorslaggevend 
belang. Met een opleiding bieden we geïnte-
resseerde en toegewij de schoolverlaters een 
aantrekkelij ke loopbaanstart met uitstekende 
toekomstperspectieven. Van het begin af aan 
worden de leerlingen bij  de projecten betrokken 
en krij gen zo een totaal inzicht, van de planning 
en de ontwikkeling tot en met de fabricage en 
montage.
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Wij  stellen hoge eisen aan onze productie-
processen, want ze vormen basis van onze 
uitstekende kwaliteitsproducten. Het beste is 
juist goed genoeg. Wij  gebruiken uitsluitend 
materialen van gecertifi ceerde leveranciers, 
een belangrij ke voorwaarde om een constant 
hoge productiekwaliteit te waarborgen.

Hoogste precisie is een van de belangrij kste 
kwaliteitskenmerken van onze producten. 
Daarom hechten wij  grote waarde aan de maat-
vastheid van alle onderdelen die onze fabriek 
verlaten. Wij  kiezen voor meetinstrumenten 
en testsystemen van de nieuwste generatie: 
3D-coördinaatmeetmachines, lasermeetsyste-
men en optische testapparatuur. 

Een nieuwe defi nitie 
van precisie

Daarnaast voldoet DEMMELER conform de 
ISO-certifi cering DIN EN ISO 3834-2:2006 aan 
uitgebreide lastechnische kwaliteitseisen, 
zowel in serieproductie als stukproductie. Grote 
seriecomponenten tot een lengte van 26 meter 
kunnen met behulp van robotsystemen uiterst 
effi  ciënt en met grote precisie worden geprodu-
ceerd. 

Dit alles vormt de basis voor uitstekende pres-
taties. Uiteindelij k is echter de inzet van elke 
individuele medewerker van doorslaggevend 
belang van economisch belangrij ke factoren 
zoals kwaliteit en betrouwbaarheid. Onze hoge 
standaard hebben wij  te danken aan de ervaring 
en de dagelij kse inzet van onze vakkundige 
medewerkers in alle onderdelen van ons produc-
tieproces.
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Onze innovaties zetten nieuwe standaarden

Veel bedrij ven brengen innovaties op de markt. 
Maar een innovatie die een standaard voor de 
industrie wordt, is slechts zeer weinig bedrij ven 
gegeven. Dat is precies wat wij  hebben bereikt: 
DEMMELER 3D-lastafels en opspansystemen 
zij n state of the art geworden. Dankzij  de 
modulaire constructie met geperforeerd raster 
kunnen onze lastafels absoluut fl exibel worden 
gebruikt in zowel gespecialiseerde kleine bedrij -
ven als gerenommeerde grote bedrij ven. 

Succes is voor ons nooit een reden geweest om 
op onze lauweren te rusten, maar een motivatie 

Onderscheiden met het TOP100-keurmerk 
in 2017 behoren wij  tot de meest succesvolle 
innovators in Duitsland. 

om nieuwe ideeën te ontwikkelen waarin 
aanvankelij k niemand geloofde. We vertrouwen 
altij d op onze kennis en ervaring. Met intelli-
gente producten die de effi  ciëntie aanzienlij k 
verhogen en de veiligheid op het werk signifi -
cant verbeteren, hebben we maatstaven in de 
branche bepaald. 

Onze ontwikkelingsingenieurs zien zichzelf als 
gangmakers. Ze wachten niet op nieuwe eisen 
van onze klanten. Ze houden de markt constant 
in de gaten en maken zich nieuwe technolo-
gieën en processen eigen. Hoe kunnen nieuwe 

procestechnologieën uit andere gebieden 
gebruikt worden? Zij n er nieuwe of alternatieve 
grondstoff en die de levensduur verlengen of de 
productietij d verkorten? Welke nieuwe inzichten 
zij n er wat betreft de ergonomische inrichting 
van werkplaatsen? Hoe kan de veiligheid verder 
worden verhoogd?
 
Onze bedrij f heeft altij d in het teken van innova-
ties gestaan. Met intelligente producten die de 
effi  ciëntie aanzienlij k verhogen en de veiligheid 
op het werk signifi cant verbeteren.
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Met strategie en doelen voor het marktleiderschap

Bij  de fabricage van onze producten hechten wij  
grote waarde aan de hoogste kwaliteit voor een 
scherpe marktprij s. Wij  zij n er sterk van over-
tuigd dat een investering in een concurrerend 
DEMMELER-product met een lange levensduur 
veel rendabeler is dan de eenmalige besparing 
bij  de aankoop van een goedkoper imitatiepro-
duct.

Deze strategie wordt bevestigd door het feit 
dat we voor veel kleine en middelgrote onder-
nemingen een sterke partner zij n en tevens 
gerenommeerde internationale concerns tot ons 
klantenbestand mogen rekenen.

Door de wereldwij de hoge afname van onze 
producten en diensten voelen wij  ons verplicht 
ons unieke marktaandeel op het gebied van 
lastafelsystemen door niet afl atende innovatie-
kracht in dienst van onze klanten verder uit 
te breiden. Wij  zij n er trots op dat we vaak 
gekopieerd, maar nooit geëvenaard worden!

Onze 3D-opspansystemen en lastafels hebben 
talloze onderscheidingen gekregen. De systeem-
groottes D28, D22 en D16 kunnen met elkaar 
worden verbonden. Hierdoor ontstaan er ontel-
bare toepassingsgebieden. Door het modulaire 
concept kunnen er in korte tij d complexe en 
precieze inrichtingen worden opgebouwd. Met 
oude systemen wordt een hoge rendabiliteit 
bereikt, zowel bij  stuk- als bij  serieproductie.

Onderscheiding: Beierse staatsprij s en federale 
prij s van Duitsland.
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Duurzaamheid

Juist als familiebedrijf zijn we ons bewust van 
onze bijzondere verantwoordelijkheid voor 
komende generaties. Sociale en ecologische 
duurzaamheid zijn voor ons belangrijker dan 
kortetermijnwinst.

We moedigen onze medewerkers aan om hun 
kansen voor persoonlijke en professionele  
ontwikkeling te benutten. DEMMELER schept 
ruimte voor ontwikkelingsmogelijkheden,  
initiatief en stabiliteit: Van de ontwikkeling 
van jong talent bij onze stagiairs tot en met 
een interessante werkomgeving en een hoge 
werkzekerheid.

Door onze productieprocessen zo duurzaam 
mogelijk vorm te geven, beschermen we onze 
ecologische omgeving. Steeds meer mensen 
leven van steeds minder middelen. DEMMELER 
kiest voor een zorgvuldige selectie van grond-
stoffen en technische innovaties. Dankzij de ge-
avanceerde energievoorziening maakt het bedrijf 
bijvoorbeeld gebruik van eigen zonne-energie.
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Onze fi losofi e
Aan de basis het jarenlange succes van ons bedrij f 
staan een speciale bedrij fsfi losofi e en gedeelde 
waarden die de dagelij kse activiteiten bepalen.

Wij  zien onszelf als een betrouwbare en competente 
partner van onze klanten. Hierbij  stellen we het 
motto "wij  zij n succesvol u succesvol bent!" centraal 
bij  ons handelen. Dat is onze vaste overtuiging! Het 
succes van onze klanten staat centraal: aanzienlij ke 
toename van de productiviteit, verbeterde kwaliteit 
van de productie, ergonomisch werken zelfs met 
zware taken en meer veiligheid op de werkplek. Dit 
zij n de vier principes op basis waarvan we altij d al 
voortdurend hebben gewerkt aan nieuwe innovaties. 

15Demmeler Maschinenbau



Lange levensduur, snelle amortisatie - dat is voor ons  rendabiliteit

KWALITEIT VERHOGEN

Exact, snel en in een handomdraai bouwt u met 
dit modulaire aanbouwsysteem uw constructies 
op: machinebehuizingen, stellages, frames, 
traversen, consoles, balustrades, trappen, 
poorten, schakelkasten, plaatwerk, en nog veel 
meer. Met dit systeem stelt u bij  elk werkstuk 
de gewenste maten snel, precies en vast in. 
De verschillende lasconstructies zij n tij dens het 
hechten en lassen op de betreff ende vlakken 
of punten opgespannen en blij ven zo in een 
optimale positie.

PRODUCTIEKOSTEN VERLAGEN

Met de aanschaf van een opspansysteem 
van DEMMELER krij gt u niet alleen een solide 
uitrusting voor uw productieproces, maar ook 
een betrouwbaar berekeningsschema. Uw op-
spansysteem betaalt zich snel terug. En dankzij  
de lange levensduur en de gegarandeerde 
compatibiliteit van de gereedschappen onderling 
hebt u een geruststellende planningszekerheid. 
Omslachtige en dure opslag van conventionele 
installaties is verleden tij d.
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ERGONOMISCH WERKEN

Ergonomie is belangrij k voor de toekomst, voor 
hogere productiviteit en kwaliteit, minder dure 
uitvaltij den en voor een aantrekkelij ke inrichting 
van de productiewerkplaats.

Een goed ergonomisch werkplekontwerp zorgt 
voor effi  ciënter werken met minder fouten en 
beschermt uw personeel tegen gezondheids-
schade, zelfs tij dens langdurige activiteiten. 
Hierdoor kunnen de las/montageprocedures 
moeiteloos en met constante hoge precisie wor-
den uitgevoerd. Daarnaast wordt voorkomen dat 
personeel uitvalt door overbelasting of ziekte.

VEILIGHEID OP DE WERKPLEK

De grootte en omvang van werkstukken veroor-
zaken vaak problemen bij  het lassen, omdat niet 
alle plaatsen duidelij k waarneembaar zij n. Een 
optimaal overzicht is echter een vereiste voor 
schoon, foutvrij  werken. Vaak moeten werk-
stukken meerdere keren tij dens het werkproces 
worden verplaatst. Vanwege hun afmetingen en 
gewichten vaak met zwaar materieel, meestal 
met een kraan.

Dankzij  onze manipulatoren, een soort hefplat-
form waarop werkstukken direct kunnen 
worden bewerkt, wordt dit veiligheidsrisico 
geminimaliseerd. Voor bij zonder grote, moeilij k 
te hanteren onderdelen kunt u onze manipulato-
ren met de DEMMELER 3D-Okto-tafel aanvul-
len. Dit geeft u een werkoppervlak dat exact is 
afgestemd op uw werkstukken.
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Met ons wereldwij de verkoopnetwerk zij n we 
overal aanwezig waar onze oplossingen kunnen 
bij dragen aan een effi  ciënter productieproces. 

Wij  geven ter plaatse advies, om gemeenschap-
pelij k met de klant op maat gemaakte oplossin-
gen te ontwikkelen. Altij d volgens het motto: 
U hebt de behoefte, wij  hebben de oplossing! 

Wereldwij d netwerk Zo profi teren onze klanten wereldwij d van onze 
immense schat aan ervaringen uit vele succes-
volle projecten.
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BETROUWBARE PARTNER AAN UW ZIJ DE

Onze talrij ke vertegenwoordigers over de gehele wereld voor verkoop en service staan altij d 
voor u klaar. Voor direct contact met één van onze distributeurs bezoekt u onze website op 
www.demmeler.com/nl/distribution-partners.
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Al tijdens de investeringsplanning helpen we u 
de beste economische en technische oplossing 
te vinden. Onze gespecialiseerde adviseurs  
ter plaatse, het competente verkoop- en  
ontwikkelingsteam in de fabriek en de ervaren 
toepassingsadviseurs ondersteunen u graag. 
Zelfs na de installatie van onze producten in  
uw waardeketen blijven we er voor u. Onze  
modulaire systemen kunnen op elk moment  
aan uw veranderende eisen worden aangepast. 
En als u vragen hebt, dan helpen wij u graag en 

Onze service: snel, competent 
en betrouwbaar

profiteren we ook van uw knowhow.  
We zijn er voor u - met raad en daad! 

Naast onze technische en innovatieve  
oplossingen bieden wij een breed scala aan 
ondersteunende diensten. Profiteer van onze 
uitgebreide services, van de servicehotline tot 
en met leveringen van reserveonderdelen en 
directe installatie ter plaatse. Korte reactietijden 
zijn voor ons vanzelfsprekend. 
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Best inn Metalltechnik GmbH & Co. KG
Hauptstrasse 40
93426 Roding-Mitterdorf
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Voertuigbouw

BEST inn is een toonbeeld van een succesvolle 
startup op het gebied van aluminiumlassen
De directeuren de heer Eckl en de heer Breu hebben een revolutie teweeggebracht in de 
ontwikkeling van prototypes voor frames van elektrische voertuigen. Terwijl het vroeger nodig 
was om dure matrijzen voor stukproductie en kleine series te produceren waarbij zeer hoge 
vaste kosten ontstonden, biedt BEST inn een zeer economische oplossing door te lassen. 
Hiervoor is echter veel knowhow vereist. De frames van elektrische voertuigen moeten zeer 
nauwkeurig zijn en worden aan de hoogste kwaliteitsnormen onderworpen. Naast de vakkennis 
van de oprichters en hun medewerkers, is de beste apparatuur vereist. De lastafelsystemen 
en gereedschappen van DEMMELER helpen om te voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen. 
Dankzij het modulaire opspansysteem worden de kosten op het gebied van apparaten aanzien-
lijk verlaagd, terwijl de hoge nauwkeurigheid een constante hoge kwaliteit binnen de kleinste 
toleranties garandeert. BEST inn is een grote naam geworden voor toonaangevende autofabri-
kanten. Zo bevat de ideeën-workshop van Eckl en Breu niet alleen toonaangevende ontwik-
kelaars in de auto-industrie, maar ook bestuursleden van de bekendste autofabrikanten. Een 
partnerschap waar we trots op zijn!
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Vrij baan voor meer flexibiliteit en preventieve arbeidsveiligheid

DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH biedt optimale oplossingen voor het onderhoud en de reparatie van 
treinwagenparken. Naast de moderne technische infrastructuur in het netwerk van fabrieken en de 
hooggekwalificeerde werknemers beschikt het bedrijf over tientallen jaren knowhow, waardoor het 
dienstenaanbod uniek in Europa is. Of het nu gaat om revisie, modernisering, bewerken van compo-
nenten of ongevalsreparaties: het deskundigheidsgebied omvat alle onderhouds- en reparatiewerk-
zaamheden aan rollend materieel en componenten - van hogesnelheidstreinen tot het stadsspoor. 

Bij de montage van wielsteltransmissies voor lokaaltreinen is flexibiliteit vereist. Voor snelle appa-
raatwisselingen moeten zware wielstellen en transmissies tot 2.0 t nauwkeurig en veilig worden 
geplaatst. Door de grote werkruimte en de compacte afmetingen is de DEMMELER Manipulator  
Ergonomix®M de ideale aanvulling voor moderne productielocaties. Tevens brengt de manipulator, 
die in hoogte en hoek flexibel kan worden ingesteld, de hoogste ladingen altijd in de ideale positie  
om op deze manier ook bij zware taken een ergonomische werkhouding mogelijk te maken. De mon-
tagewerkzaamheden worden op deze manier moeiteloos en met constante hoge precisie uitgevoerd. 
Dankzij het gepatenteerde zwenkbereik tot 180° kunnen werkstukken met één keer opspannen  
worden bewerkt, zonder dat deze nog een keer hoeven te worden gedraaid. 

© Deutsche Bahn AG / Kai Michael Neuhold

DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH
Weilburger Str. 22
60326 Frankfurt
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Voertuigbouw
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Innovatief gereedschap voor innovatieve oplossingen

EDAG Production Solutions GmbH & Co. KG
Reesbergstrasse 1
36039 Fulda 
Een dochteronderneming van EDAG Engineering AG
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 EDAG ENGINEERING AG is een wereldwijd 
actieve ontwikkelingspartner voor fabrikanten 
van automobielen en railvoertuigen. De experts 
van EDAG werken vanuit een holistische visie: 
de voertuigprototypes worden samen met de 
bijbehorende productie-installaties ontworpen, 
met als doel een duurzame oplossingen met 
toegevoegde waarde te leveren.

Wie zoals EDAG ideeën 'out-of-the-box' ontwik-
kelt, heeft voor de realisatie ervan apparatuur 
nodig die deze ideeën kan volgen. Met andere 
woorden: flexibele handwerkers hebben flexibel 
gereedschap nodig. 

De directie van EDAG heeft in de opspan- en  
lastafeloplossingen van DEMMELER de passen-
de werkplaatsuitrusting voor de bouw van pro-
totypes en installatie gevonden. Vooral omdat de 
ontwikkelingsingenieurs van DEMMELER bereid 
zijn met de klant nieuwe wegen in te slaan en de 
klant daarbij de ondersteunen.

Automobiel / installatiebouw
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Edelstahl-Mechanik GmbH
Gewerbepark Voralb
Bannholzstr. 6
D-73037 Göppingen

Alles uit één hand
Edelstahl-Mechanik GmbH beschikt over de modernste machines en dekt de complete 
bandbreedte van de metaalbewerking af. Het bedrijf uit het Duitse Göppingen levert aan 
de meest uiteenlopende industrietakken en branches. Naast verschillende roestvaste 
staalsoorten worden staal, aluminium en andere materialen met en zonder verspanen en 
conventioneel bewerkt. Het doel is om een zo breed mogelijk bereik en een hoge mate  
van verticale integratie te bieden. Van eenvoudig knippen tot complexe componenten 
inclusief constructiediensten, alles uit één hand. Bovendien heeft Edelstahl-Mechanik  
ook eigen producten ontwikkeld. Het bedrijf is een van de TOP-innovators op het gebied 
van rookovens. De producten zijn zowel in de professionele keuken als bij de sterrenchefs 
te vinden, wereldwijd.

Voor nauwkeurige laswerkzaamheden maakt het bedrijf gebruik van de modulaire  
3D-lastafel en het opspansysteem van DEMMELER. Zeer grote gelaste onderdelen,  
zoals voor gevelconstructies, worden op grote laslocaties vervaardigd. Met behulp 
van het DEMMELER railsysteem worden meerdere 3D-lastafels flexibel tot een groot 
werkoppervlak van tot 24 x 4 m aan elkaar gekoppeld. Het zeer nauwkeurige, in de bodem 
geplaatste rastersysteem maakt de exacte opbouw van de lastafels mogelijk. Zo bereikt 
Edelstahl-Mechanik GmbH een optimale nauwkeurigheid en herhalingsprecisie en behoort 
het bedrijf tot de marktleiders in de branche.
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Metaaltechniek / metaalbewerking
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Stahlbau Füss GmbH
Riedstrasse 23
D-72511 Hitzkofen
Een onderneming van 
Peter Sikora GmbH & Co. KG
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Algemene staalbouw

Bij Stahlbau Füss worden op een oppervlak 
van meer dan 500 m² uiteenlopende staalcon-
structies geproduceerd. De nadruk ligt op de 
halconstructie voor bekende industriebedrijven 
uit de regio. Daarnaast worden voor particulie-
re gebouwen trappen, balkons en veeleisende 
gespecialiseerde constructies vervaardigd. Voor 
gemeentelijke opdrachtgevers realiseert Füss 
onder andere fiets- en voetgangersviaducten.

Dit brede prestatiespectrum vereist niet alleen 
ervaren planners en technici, maar tevens een 
bedrijfsuitrusting die zo flexibel is, dat vandaag 
balustrades en morgen draagconstructies voor 
hallen vervaardigd kunnen worden.

Al vele jaren worden bij Stahlbau Füss 
constructies uitgevoerd met systeemtafels en 
-componenten uit het huis DEMMELER. Het 
doordachte en flexibele systeem van tafels en 
toebehoren heeft zijn waarde steeds opnieuw 
bewezen. En wanneer toch een keer de grenzen 
van het mogelijke worden bereikt, dan staan de 
ontwikkelaars en adviseurs van DEMMELER u 
met hun vakkennis en rijke ervaring terzijde om 
geschikte oplossingsmogelijkheden te vinden.

Voor veeleisende staalbouwprojecten en de 
verwezenlijking van buitengewone ideeën 
in verkoopbare resultaten vertrouwt de 
eigenaar Peter Sikora van Stahlbau Füss op de 
bedrijfsuitrusting van DEMMELER.

Flexibele oplossingen voor 
flexibele staalbouwers
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Goldhofer – een veelbewogen geschiedenis

Goldhofer Aktiengesellschaft
Donaustrasse 95
D-87700 Memmingen
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De global player uit de Allgäu heeft een lange 
firmahistorie achter zich, die in het teken staat  
van passie, ervaring en innovatiekracht voor  
oplossingen bij weg-, zwaar- en speciaaltransport. 
Geldhofer geniet wereldwijde erkenning voor de 
perfecte combinatie van de verschillende soorten 
vervoer: weg, rail, zee en lucht. Extreme uitdagin-
gen worden efficiënt en betrouwbaar overwonnen, 
dat is bij Goldhofer de gewone gang van zaken. 

GROOT, GROTER, GOLDHOFER – 
volgens dit motto verlegt de firma uit Zwaben 
voortdurend de grenzen van het uitvoerbare. Met 
moderne constructie- en productietechnologieën 
realiseert Goldhofer vernieuwende en rendabele 
transportoplossingen van aanhangers, opleggers 
en duwvoertuigen tot modulaire, zware vracht-
voertuigen.

Voertuigbouw
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'Zware jongens' voor zware taken

Goldhofer Aktiengesellschaft
Donaustrasse 95
D-87700 Memmingen
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De voertuigcomponenten van de producten van 
Goldhofer zijn je reinste zwaargewichten. Voor 
de productie zijn opspansystemen nodig die 
extreme lasten kunnen dragen en die flexibel 
combineerbaar, verplaatsbaar en automatisch 
positioneerbaar zijn. Dat is geen lichte opgave,  
in de waarste zin van het woord. Een ware  
uitdaging - ook DEMMELER als leverancier  
van de productiemiddelen. 

Goldhofer is een van de afnemers bij wie het 
gehele productassortiment van DEMMELER  
geïmplementeerd wordt, van eenvoudige  
lastafels, verplaatsbare voeten en railsystemen 
tot de manipulatoren, ook speciaal op maat 
gemaakt. De productie bij Goldhofer geeft op  
die manier een algemeen overzicht van de  
veelvoudige gebruiksmogelijkheden van de 
DEMMELER-oplossingen.

Voertuigbouw
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Met rond 1000 hooggemotiveerde medewerkers 
behoort Hermle tot de toonaangevende produ-
centen van hoogprecieze bewerkingscentra en 
automatiseringsoplossingen, die zowel nationaal 
als internationaal een leidende positie innemen.

De slogan van Hermle is "beter frezen voor geop-
timaliseerde resultaten". De spreekwoordelij ke 
Hermle-precisie heeft Hermle in vele branches 
tot een belangrij ke machineleverancier gemaakt. 
Van grote, complexe componenten tot de 
kleinste onderdelen in het hightech-bereik. Van 
de medische techniek tot de rensport bewij st de 
Zwabische producent dagelij ks zij n knowhow.

Met de klantenwens en de concreet te produce-
ren componenten als uitgangspunt ontwikkelt 
Hermle bovendien totaaloplossingen, waarbij  

gereedschappen, besturing en automatiserings-
technologieën perfect op elkaar zij n afgestemd.

DEMMELER Ergonomix M® verlicht het werk! 
Productiviteit, precisie en innovatie zij n essen-
tiële kenmerken van alle Hermle-producten. 
Dat geldt vanzelfsprekend tevens voor de eigen 
productie. Met de gepatenteerde Manipulator 
Ergonomix M® met een zwenkbereik van 180°, 
worden hier modules van maximaal 1,5 ton in 
het montagebereik reproduceerbaar gepositio-
neerd. De werkstukken hoeven niet meer telkens 
moeizaam gedraaid en omgekeerd te worden met 
bij voorbeeld een kraan, waardoor er aanzienlij k 
minder tij dverlies geleden wordt. Ook bij  het 
lassen worden de beproefde DEMMELER-lasta-
felsystemen met ergonomische schaarheftafel 
gebruikt.

Hermle - wereldwij d een begrip voor hoogprecieze bewerkingscentra!
De heer Hipp (de marketingdirecteur van Hermle) 
benadrukt bovendien dat de manipulatoren een 
ergonomische werkhouding mogelij k maken en 
de werknemers van zware handelingen ont-
lasten. De werkzaamheden bij  de montage zij n 
minder vermoeiend en kunnen daardoor met een 
constante, hogere precisie worden uitgevoerd. 
Daarnaast wordt voorkomen dat personeel 
uitvalt door overbelasting of ziekte. Dit zij n 
veel goede redenen om de manipulatoren van 
DEMMELER te gebruiken.

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG
Industriestrasse 8-12
D-78559 Gosheim 

36 Demmeler Maschinenbau



C60 U

Machinebouw
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Hochschule Ravensburg-Weingarten  
Formula Student | Gebouw H | Ruimte H060 
Doggenriedstraße  
88250 Weingarten
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Maandenlang hebben de studenten van het Formula Student Team Weingarten hun nieuwe racewagen 
“Stinger17“ ontworpen en gebouwd. Nu werd de auto officieel gepresenteerd voor het seizoen 2017. 
De aankomende wedstrijden zullen beslissen of hij de internationale competitie het hoofd kan bieden 
en misschien het model van vorig jaar “Stinger 16“, de meest succesvolle racewagen van het Formula 
Student Team Weingarten tot nu toe, in de schaduw kan stellen.

In het studentenproject zijn sinds 2008 theorie en praktijk gecombineerd, waarbij de studenten met 
het geleerde aan de slag gaan en praktische ervaring opdoen. In de loop van een jaar ontwerpen  
en bouwen ze hun eigen Formule-raceauto's volgens exacte de voorschriften van de regelementen. 
Experts uit de autosport en uit de auto- en toeleveringsindustrie evalueren het totale pakket van 
constructie, kostenberekening, bedrijfsplan en teamwerk.

Sinds 2015 ondersteunt DEMMELER het team van bijna 70 studenten uit de meest uiteenlopende  
disciplines. Dankzij de modulaire 3D-lastafel en het opspansysteem produceert het team de stalen 
rasterframes van de racewagens nauwkeurig en efficiënt. Met het D16-systeem voor lichte tot  
middelzware toepassingen is een flexibele aanpassing van het autoframe, dat van seizoen tot  
seizoen verder wordt ontwikkeld, eenvoudig mogelijk.

Met “Stinger17“ op weg naar het nieuwe raceseizoen

© FSG, Bergan
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Intratec Schmock GmbH 
Birkenweg 12 
D-88250 Weingarten 

Precisie en efficiëntie bij 
in de stuk- en serieproductie
Het zwaartepunt van de productie van Intratec Schmock GmbH uit Weingarten in Ober-
schwaben is de vervaardiging van hoogwaardige componenten voor de machine- en 
installatiebouw. De klanten van dit middenstandsbedrijf komen uit verschillende bran-
ches. Hun assortiment biedt bijvoorbeeld oplossingen voor de farmaceutische branche 
en stukproductie voor de bouw van energiecentrales, of serieproductie van klantinforma-
tieterminals, zoals bijvoorbeeld voor spoorwegbedrijven, of componenten voor besneeu-
wingsinstallaties van skigebieden.
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Machine- en installatiebouw

Bij de stukproductie gaat het vooral om de aanpasbaarheid en de uitbreidbaarheid van 
de opspansystemen. Nieuwe, individuele opbouw moet snel en met de nodige precisie 
realiseerbaar zijn. Daarnaast zijn in de serieproductie vooral efficiëntie en een zeer hoge 
kwaliteitsstandaard nodig. De 3D-tafels van DEMMELER bieden hierbij een doorslag-
gevende meerwaarde. De basis voor een hoogwaardige en rendabele productie wordt 
gevormd door de zeer hoge maatprecisie, ook bij herhaalde werkstappen, en een snelle 
inpassing van de werkstukken. 

Bij al die techniek mogen we de mens niet uit het oog verliezen. Veiligheid en ergonomie 
van de werkplaats en de werkhouding zijn hierbij het uitgangspunt. Ook hier leveren de 
opspansystemen van DEMMELER hun bijdrage.
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Kaufmann GmbH & Co.KG in Schwegenheim is 
actief op twee gebieden: de elektrotechniek en 
de metaaltechniek. Met meer dan 150 hoogge-
kwalificeerde medewerkers worden producten 
voor de spoorwegindustrie, de investeringsgoe-
derenindustrie en voor de energiesector vervaar-
digd. In de procesketen van de metaalverwerking 
speelt het lassen van verschillende materialen, 
van staal, edelstaal en aluminium een belangrijke 
rol. Meer dan 40 gecertificeerde lasexperts ver-
vaardigen behuizingen, airconditioningsinstalla-
ties en bedieningsstands voor railvoertuigen. 

De opspansystemen en apparaten van DEMME-
LER zijn volgens de bedrijfsleiding onmisbaar 
voor de productie, zowel bij automatische als 
bij handmatige lasprocessen. Ten eerste zijn 
dankzij het veelomvattende toebehorenaanbod 
DEMMELER alle wensen van de klant realiseer-
baar, ten tweede is dankzij het hoogprecieze 
snelspansysteem een efficiënte productie tegen 
scherpe marktprijzen mogelijk.

Kwaliteit en snelheid zijn de specialiteiten van Kaufmann
"Onze klanten verwachten dat hun opdrachten 
op tijd worden uitgevoerd, of dat nu in de proto-
type- en modelbouw is of in de serieproductie. 
De korte instellings- en aanpassingstijden van 
onze spantafels leveren ons hier een waardevol 
concurrentievoordeel." 

(Uwe Distler, Directeur Metaaltechniek)

Kaufmann GmbH & Co. KG
Im Brühl 9–11
D-67365 Schwegenheim
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© Kaufmann

Metaaltechniek / metaalbewerking
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KNOLL Maschinenbau GmbH
Schwarzachstrasse 20
D-88348 Bad Saulgau
 

Gecompliceerde oplossingen vereisen 
complexe gereedschappen 

Innovatieve oplossingen en kwaliteit garanderen 
het succes van de onderneming en daarmee de 
arbeidsplaatsen van meer dan 1.000 betrokken 
medewerkers bij KNOLL Maschinenbau GmbH 
in Bad Saulgau in Oberschwaben. Hiervandaan 
veroveren de producten van KNOLL al bijna 50 
jaar wereldwijd de markten op het gebied van 
machinebouw, automobielen, chemie, farmaceu-
tica en voedingsmiddelen.
	
KNOLL Maschinenbau behoort tot de toonaan-
gevende aanbieders van transport- en filterin-
stallaties voor spanen en koelsmeerstoffen in 
de metaalbewerking. Verdringerpompen worden 
ook gebruikt in branches zoals de chemische- en 
levensmiddelenindustrie. Hoogflexibele monta-
ge- en transportsystemen maken de KNOLL- 
productportfolio compleet. Hun omvangrijke  
productprogramma omvat complete installaties 
en systeemoplossingen met centrale of decen-
trale functies.

Gecompliceerde oplossingen vereisen com-
plexe gereedschappen. Om te kunnen voldoen 
aan de individuele behoeftes van klanten is 
een bedrijfsuitrusting nodig die in werking en 
grootte snel aanpasbaar is. De opspansystemen 
van Demmeler zijn hier van grote betekenis. 
Omdat de verschillende tafeltypes onderling 
combineerbaar zijn en uit te breiden met talrijke 
componenten, is KNOLL wat betreft de maten 
van afzonderlijke componenten zeer flexibel. Wie 
zijn werkstuk optimaal kan positioneren, werkt 
niet alleen preciezer maar ook efficiënter. Over-
bodig te vermelden hoe belangrijk een goede 
werkhouding is, niet alleen voor de werknemer 
maar ook voor het bedrijf. De oplossingen van 
Demmeler dragen eveneens hun steentje bij aan 
meer rendabiliteit en gezondheid
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Machine- en installatiebouw
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KWM WEISSHAAR produceert de complete carrosserie 
voor de motorrijtuigen van de Hamburgse Hochbahn DT5. 
De complexiteit van de rond 400 afzonderlijke onderdelen 
vormt een grote uitdaging. De Mosbachse lasexperts trekken 
hiervoor alle registers open. Naast de buitenbekleding bevat 
het component bijvoorbeeld de complete binnenstructuur met 
versterkingen, sleutelplaten of de steun voor de dakairconditi-
oning. De lastafels van DEMMELER zijn hierbij een onmisbaar 
deel van de productie.

Alles wat van metaal is geven wij een vorm.

Weisshaar GmbH & Co. KG
Ondernemingsgroep
KWM Karl Weisshaar Ing. GmbH
Metaalbewerking
Zwingenburgstrasse 6–8
D-74821 Mosbach
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KWM WEISSHAAR biedt haar klanten de hele 
procesketen van de metaalbewerking aan: en-
gineering, metaalbewerking, voegen en lassen, 
montage en logistiek. Met meer dan 500 mede-
werkers worden in Mosbach in Baden-Württem-
berg opdrachten voor de automobielbranche, 
machinebouw, medische techniek, elektronica 
en milieutechniek uitgevoerd.

Een zwaartepunt van de productie is de bouw 
van carrosserie-elementen voor railvoertuigen. 
Hier worden de massieve draagkolomconstruc-
ties van de oude bouwwijze vervangen door 
steeds filigranere modules van geribd metaal. Dit 
is vanwege de o.a. gestegen verwachtingen van 
de klant ten aanzien van dalend energieverbruik 
zoals in de automobielindustrie. (Citaat: Andreas 
Bödi; metaalbouwkundige alu / staal / roestvrij 
staal).

Om deze complexe componenten aan de bui-
tenwand van de wagons vast te lassen, worden 
deze op lastafels van DEMMELER gemonteerd 
en afgewerkt. Geringe maattoleranties en hoge 
herhalingsnauwkeurigheid zijn hier een absolute 
must. Omdat voor de verschillende wagendelen 
tot 50 variabele constructiedetails uitgevoerd 
moeten worden, moet het toebehoren van de 
spansystemen uiterst veelzijdig en flexibel 
inzetbaar zijn. 

“Indien nodig staan ons de ontwikkelaars en 
adviseurs van de firma DEMMELER met hun 
hele ervaring terzijde. De hoge slijtvastheid 
van de systeemcomponenten zijn voor ons een 
belangrijke kwaliteitsfactor, omdat alle instal-
laties permanent in gebruik zijn.” (Citaat: Karl 
Weisshaar).

Met in totaal meer dan 100 verschillende 
lastafelsvormt Demmeler bij wijze van spreken 
de ruggengraat van de productie bij Weisshaar. 
Omdat de systemen van de verschillende genera-
ties onderling compatibel en combineerbaar zijn, 
was de beslissing voor DEMMELER toekomstge-
richt, en niet alleen om technische, maar ook om 
economische redenen.

Railvoertuigbouw / metaalbewerking
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Vaak is een goed idee voldoende 
om dingen in beweging te zetten. 

Liebherr AG staat wereldwijd voor perfecte oplossingen voor 
het met precisie optillen van zware gewichten. De gele kranen 
worden in verschillende uitvoeringen gebruikt op bouw- 
plaatsen, in fabrieken, containerterminals en in het offshore- 
bereik. Of het nu gaat om torenkranen voor de hoogbouw 
of rupskranen voor de montage van windmolenparken, alle 
modellen hebben één ding gemeen: ze kunnen veilig en met 
precisie zware lasten optillen van tot 2000 ton.

Liebherr Werk Nenzing GmbH
Dr. Hans Liebherr Str. 1
A-6710 Nenzing /Austria
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Bouwmachines
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Zware lasten met precisie bewegen - een specialiteit van Liebherr en Demmeler

Liebherr Werk Nenzing GmbH
Dr. Hans Liebherr Str. 1
A-6710 Nenzing /Austria
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Als er gewichten van een paar ton aan de haak 
hangen, moeten de componenten van de kraan 
massief geconstrueerd zijn. Voor de productie 
van Liebherr-kranen is dat een enorme uitda-
ging. Zware werkstukken moeten effectief, veilig 
en exact worden bewogen. Juist daarvoor zijn de 
manipulatoren van Demmeler ontworpen. Deze 

maken niet alleen een effectief productieproces 
mogelijk, maar bieden tevens een ergonomische 
werkplaats. Door de optimale werkhouding 
wordt vermoeidheid voorkomen, zodat kwali-
teit is gewaarborgd. Dit biedt een preventieve 
bescherming van de werknemer, die zichzelf 
uitbetaalt. 

Bouwmachines
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Liebherr Werk Nenzing GmbH
Dr. Hans Liebherr Str. 1
A-6710 Nenzing /Austria

Modulaire en verschuifbare  
opspaninrichtingen 

Met het 3D-opspansysteem van DEMMELER kunnen  
economische traliemastproducties worden gerealiseerd. 
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Bouwmachines
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Mauser + Co. GmbH
Zeißstr. 5-7
D-71254 Ditzingen

Metaal is onze passie
Al sinds vier generaties draait bij Mauser + Co. GmbH alles om metaal. Of het nu gaat om edelstaal, 
staal, aluminium, gegoten aluminium of titaan - dankzij de modernste lastechniek, het DEMMELER 
3D-opspansysteem en ervaren medewerkers levert de specialist voor moderne plaatbewerking 
vrijwel elk materiaal. Voor het bedrijf uit Ditzingen zijn kwaliteit en herhaalbare nauwkeurigheid van 
doorslaggevend belang. Er worden steeds betere, reproduceerbare lasresultaten vereist waarbij de 
productiekosten tot een minimum worden beperkt. 

Traditioneel vertrouwt het bedrijf altijd in een zeer vroeg stadium op nieuwe technologieën. Deze 
grote bereidheid om te innoveren loont. Dankzij het 3D-opspansysteem van DEMMELER kan Mauser  
flexibel op de aanvragen van de klanten reageren. Zowel bij serieproductie als de productie van 
afzonderlijke onderdelen is Mauser een gewilde partner. Dankzij het modulaire opspansysteem van 
DEMMELER kunnen alle opdrachten - ongeacht of het om lassen, monteren of richten gaat - ook met 
zeer complexe componenten efficiënt en op het hoogste kwaliteitsniveau worden geproduceerd.  
Ideale voorwaarden om te voldoen aan de behoeften van vandaag en de eisen van morgen.  
Voor Mauser was en is kwaliteit het hoogste doel.
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© www.logowerbung.de

Metaalbewerking
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"Design is kunst die praktisch nut heeft" 

Silvio Bargetze, de verantwoordelij ke persoon voor design en techniek in de Liechtensteinse 
onderneming Messina, formuleert hiermee een hoge eis. 

Dat dit ambitieuze doel elke dag weer wordt bereikt, is te zien aan de succesvolle producten 
van de Liechtensteinse metaaldesigner. Deze zij n enerzij ds bekend door de exclusieve ovenfa-
bricage bekend en anderzij ds door de individuele balustradeconstructies voor binnen en buiten. 

Messina Metall Design
Messinastrasse 36
9495 Triesen
Liechtenstein
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Voor de realisering van buitengewone dingen zijn niet 
alleen ideeën nodig, maar ook apparatuur waarmee de 
voorstellingen een voor een kunnen worden uitgewerkt. 
"Grenswaarden en DIN-normen brengen al genoeg beper-
kingen met zich mee voor onze creativiteit. Daarom moe-
ten we er in de productie voor zorgen dat we ons gehele 
potentieel gebruiken", verklaart Bargetze. Daarom ver-
trouwt Messina op de opspansystemen van DEMMELER. 
Die zijn namelijk geschikt voor elk balustrade-ontwerp, 
hoe ingewikkeld ook, en garanderen de kleinste toleran-
ties, dankzij de buitengewoon precieze maataanhouding. 

Verder is ook in het dure segment van exclusieve ovens 
een efficiënte productie belangrijk, om een goede concur-
rentiepositie te behouden.

Fijne metaalbewerking / metaalbouw
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DE START: een goede opleiding en een tafel van DEMMELER!

METALLBAU WOLF
Andreas Wolf – metaalbouwkundige
Färbebachstr. 7 
D-88367 Hohentengen
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In zijn werkplaats vervaardigt de metaalbouw-
kundige Andreas Wolf naast trapleuningen, 
balkons en hekwerken ook speciale constructies 
voor gevarieerde toepassingen. Het veelzijdige 
takenspectrum is enerzijds het beste middel 
tegen eentonige routine en anderzijds stelt het 
zeer hoge eisen aan de flexibiliteit van de men-
sen en het beschikbare gereedschap.

"DEMMELER VAN HET BEGIN AF AAN - VOOR MIJ IS ER NIETS ANDERS!" 
(Andreas Wolf, metaalbouwkundige) 

Een bedrijf groeit met zijn taken mee: dat 
geldt zowel voor zowel de mensen als voor de 
werkplaats-apparatuur. En het is het waard als 
van het begin af aan op een productiemidde-
lenleverancier wordt vertrouwd die meerdere 
onderling compatibele systemen aanbiedt. Het 
DEMMELER-systeem groeit met uw bedrijf 
mee. Net zo belangrijk is de schier oneindige 

hoeveelheid toebehoren. Het lijkt vaak alsof de 
gereedschapontwikkelaars van DEMMELER de 
ideeën van de planners en constructeurs kunnen 
voorspellen, want voor ieder denkbaar karwei 
bieden wij al geschikt gereedschap. 

Metaalbewerking / metaalbouw
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SAMAG Truck Components GmbH
Industrie- und Gewerbegebiet 8
07426 Königsee-Rottenbach
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Metaalbewerking

Sterk tot in het kleinste detail
Meer dan 700 medewerkers, 3 productielocaties in Duitsland, vele 
jaren ervaring en het hoogste niveau van innovatie: de SAMAG 
Group is sterk tot in het kleinste detail. Geavanceerde, duurzame 
machines, innovatieve processen en gedetailleerde oplossingen 
met veel technische kennis maken het bedrijf een jarenlange 
partner van toonaangevende autofabrikanten: of het nu gaat om 
complexe componenten, zoals frames voor vrachtwagenonderstellen, 
achterassen voor bussen of veeleisende gegoten en gesmede 
onderdelen voor motoren en transmissies. Gebaseerd op 140 jaar 
ervaring en modernste technologieën. 

Op de locatie in Rottenbach producteert SAMAG Truck Components 
GmbH onderdelen en componenten voor trucks en speciale voer-
tuigen van vrijwel alle gerenommeerde Duitse producenten. Het 
bedrijf vertrouwt op DEMMELER bij de assemblage van systemen 
zoals dragende frames voor container-wisselbruggen: dankzij de 
Rotatorix® R 2000/950 manipulator kunnen de dragende frames met 
één keer opspannen eindeloos rond hun eigen as worden gedraaid. 
Dit zijn de perfecte voorwaarden voor een optimale toegang tot het 
werkstuk, kortere opspantijden, meer veiligheid op de werkplek en 
een constante hoge kwaliteit.
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Het bedrij f Metallverarbeitung Pascal Selg dit is gelegen in Baienfurt bij  het Duitse Ravensburg is 
een conform EN 1090-2 gecertifi ceerd lasbedrij f. In het bedrij f worden alle gangbare materialen, van 
roestvrij  edelstaal en aluminiumlegeringen tot en met staal in alle productvormen in een afzonderlij k 
onderdeel verwerkt. De focus ligt op de hoogwaardige verwerking en het lassen van componenten voor 
klanten in de installatietechniek, voor de farmaceutische industrie, de voedingsmiddelenindustrie en de 
bulkgoederenindustrie, alsmede prototypenbouw en de productie van series en speciale onderdelen. 

Alle rondingen onder controle

Pascal Selg 
Industrielle Metallverarbeitung
Siemensstraße 2
88255 Baienfurt
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Een andere productietak van de onderneming is het ontwerp en de productie van 
lichte stalen constructies, zoals trapleuningen voor balkons en trappenbouw, die 
in alle facetten worden geproduceerd. Grote fl exibiliteit en klantgerichtheid staan 
bij  Selg centraal. Dit komt tot uiting in de implementatie van de planning door 
middel van actuele CAD-toepassingen, de productie en het nauwe contact met 
de klant. 

Bij  de productie van lasconstructies vertrouwt Selg op het veelomvattende 
toebehorenaanbod van DEMMELER zoals de aanslagen, hoekmodules, 
segment-rasterplaten, opspanmiddelen en nog veel meer. Hiermee worden 
de nauwkeurigheid op de lastafel vergroot en de kwaliteit van de lasnaad 
geoptimaliseerd.

Metaalbouw
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Voor goede ideeën is het juiste gereedschap nodig
EEN PRODUCT WERKT ZO NAUWKEURIG ALS HET GEREEDSCHAP WAARMEE HET WORDT VERVAARDIGD.

TRUMPF GmbH + Co. KG (Holding)
D-71252 Ditzingen
Johann-Maus-Strasse 2
D-71254 Ditzingen
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Gereedschapsmachines

Uit  Ditzingen komen innovatieve kwaliteit-
sproducten, die wereldwijd een uitmuntende 
reputatie hebben. Toepassingen voor gereed-
schapsmachines en lasers van TRUMPF zijn 
te vinden in een brede reeks industrieën, van 
de automobielindustrie tot en met de staal- en 
plaatbewerking, de lucht- en ruimtevaar-
tindustrie en de orthopedie en medische 
technologie. 
	
TRUMPF kiest voor innovatie en kwaliteit. 
Hiervoor is flexibel inzetbaar en snel  
aanpasbaar gereedschap een vereiste. 

DE KLEINSTE MAATTOLERANTIES VOOR 
HIGHTECH-PRODUCTEN
Precisie is een essentieel kenmerk van alle 
TRUMPF producten. Juist daarom vertrouwt 
TRUMPF bij hun werk op producten uit het 
huis van Demmeler. Demmeler-lastafels  
hebben gedurende de hele levensduur zeer 
kleine maattoleranties en de veelzijdige 
systemen bieden efficiënte productiemoge-
lijkheden. Dit zijn basisvoorwaarden voor 
een hoogwaardige productie die hoog op de 
wereldmarkt concurreert.

Demmeler-lastafels zijn niet weg te denken 
uit de productie van TRUMPF. Dit komt door 
de doordachte techniek en door het omvang-
rijke assortiment van toebehoren, dat steeds 
wordt uitgebreid en compatibel is met de al 
aanwezige uitrusting. 

Een groot concurrentievoordeel is bovendien 
de bereidheid van de Heimertinger technici 
al in het plannings- en ontwerpproces hun 
knowhow, ervaring en ideeën in te brengen.

TRUMPF IS DE TOONAANGEVENDE HIGHTECH-ONDERNEMING 
GESPECIALISEERD IN DE LASERTECHNIEK.
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De experts van de firma Zucker verwerken  
alle gangbare materialen zoals staal, edelstaal, 
aluminium en non-ferrometalen. Het product-
portfolio omvat hoogwaardige industriebehuizin-
gen, complexe constructiedelen of omvangrijke 
sorteerinstallaties met de hoogste hygiënische 
standaarden voor de farmaceutische- en de 
levensmiddelenindustrie. 

Firma Zucker 
Edelstahlschmiede GmbH 
Süßwiesenstrasse 4 
D-74549 Wolpertshausen 

Gemotiveerd, flexibel, klantgericht
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De essentie van het succes van de firma Zucker 
ligt in de klantgerichtheid en de flexibiliteit.  
Dit wordt enerzijds bereikt door geëngageerde 
medewerkers die in de hele workflow, van het 
idee, de CAD-uitwerking tot aan de productie,  
proactief meedenken en hun ervaring in elke 
fase van de productie inbrengen. Anderzijds  
is de flexibiliteit gewaarborgd door een  
werkplaatsuitrusting waarmee op individuele 
eisen van de klant kan worden gereageerd.  
De opspansystemen van DEMMELER leveren 
hierbij een belangrijke bijdrage. 

Dankzij het veelomvattende en zeer door-- 
dachte toebehorenaanbod zijn ook ongewone  
constructies snel en met minimale maattoleran-
ties realiseerbaar. Vooral bij de verwerking van  
zachte en krasgevoelige metalen blijken de  
lastafels DEMMELER ideaal te zijn. Omdat op  
de hoogwaardige oppervlakken geen lasspetters 
blijven kleven en het verwijderen van veront-
reinigingen kinderspel is, is een onberispelijke 
verwerking mogelijk. En dankzij de precieze en 
eenvoudige hantering van de gereedschappen is 
snel werken geen heksenwerk. Zo kan de firma 
Zucker voldoen aan hun hoofdbeginselen:  
snelheid, klantgerichtheid en hoogwaardigheid.

Edel gereedschap voor edel staal

Metaalbouw / levensmiddelenindustrie

Gemotiveerd, flexibel, klantgericht
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Het modulaire en precieze 3D-opspansys-
teem van DEMMELER is uiterst geschikt voor 
gebruik in de vliegtuigbouw. Daarbij wordt ons 
opspansysteem wereldwijd veel gebruikt op 
het gebied van meet- of montage-installaties.

Hoogste precisie bij maximale afmetingen is 
probleemloos en met weinig kosten realiseer-
baar.

Installatiebouw/vliegtuigindustrie
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Algemeen overzicht 3D-opspansysteem

De optimale 3D-werktafel voor elke toepassing – 
de intelligente systeemrasters verhogen de productiviteit

D28 / Voor alledaagse en grote lasconstructies

     PROFIPlusLINE (PL)      PROFIEcoLINE (PE)     PROFIPremiumLINE (PP)      HobbyLINE (H) 
- Raster 50 x 50 mm
-  3 rij en boringen aan de tafelzij kan-

ten, raster 50 mm in de bovenste en 
onderste rij  en een 100 mm-raster 
in het midden

- Diagonaalraster 100 x 100 mm
-   3 rij en boringen aan de tafelzij kan-

ten, raster 50 mm in de bovenste en 
onderste rij  en een 100 mm-raster 
in het midden

- Raster 100 x 100 mm
-   3 rij en boringen aan de tafelzij -

kanten, raster van 50 mm in de 
bovenste rij  en raster van 100 mm 
in het midden en de onderste rij 

- Raster 100 x 100 mm
-  Tafelblad ca. 25 mm hoog met 

systeemboringen in een raster 
van 100 mm x 100 mm

Systeem
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Algemeen overzicht 3D-opspansysteem

D16 / Voor draadwerk

D22 / Voor lichte en middelzware toepassingen
Bij zonder geschikt voor gebruik bij  automatisering (door zeer lichte en robuuste 
uitvoeringsvarianten in hoogvaste Alu-Titaan-legering).

     PROFIEcoLINE (PE)

     PROFIPlusLINE (PL)
- Diagonaalraster 50 x 50 mm
-  3 rij en boringen aan de tafelzij kanten, 

raster van 50 mm in de bovenste, 
middelste en onderste rij 

- Raster 50 x 50 mm
-  3 rij en boringen aan de tafelzij kanten, 

raster van 50 mm in de bovenste, 
middelste en onderste rij 

- Raster 50 x 50 mm
-  3 rij en boringen aan de tafelzij kanten, 

diagonaalraster 50 x 50 mm

- Diagonaalraster 100 x 100 mm
-  2 rij en boringen aan de tafelzij kanten, 

raster 50 mm

    PROFIPremiumLINE (PP)     PROFIPlusLINE (PL)

Systeem

Systeem
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Algemeen overzicht 3D-opspansysteem D28

3D-tafel PROFIPremiumLINE (PP)

PAGINA 90

3D-tafel PROFIEcoLINE (PE)

PAGINA 94

Schaarheftafel

PAGINA 102

3D-tafel PROFIPlusLINE (PL)

PAGINA 92

Werkblad HobbyLINE (H)

PAGINA 96

Verbindingsframe / Pendelvoet M 27

PAGINA 104 / PAGINA 105

Standaardpoot / telescooppoot / zwaarlastwiel / 
bodemverankering

PAGINA 100

3D-meet-, montage- en richttafel

PAGINA 98
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Algemeen overzicht 3D-opspansysteem D28

Opspan- en wisselplaat

PAGINA 108

3D-werktafel Okto 100

PAGINA 110

Opspanplaten voor fl ens 
DIN 2632 / 2633 / 2634 / 2635

PAGINA 112

Flensplaten conform JIS-norm

PAGINA 114

Wisselplaat Okto SW

PAGINA 109

3D-werktafel Okto 200

PAGINA 111

Opspanplaten voor ansi-fl ens 
(ANSI-norm B 16.5)

PAGINA 113

Sets D28

PAGINA 116
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    makes THE DIFFERENCE



3D-opspansysteem

Voordelen van de 3D-systeemtafels D28
HET

ORIGINEEL
HETHET

ORIGINEELORIGINEELORIGINEEL
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OUR PERFORMANCE
    makes THE DIFFERENCE

3D-opspansysteem

Voordelen van de 3D-systeemtafels D28

 Verzinking: Bouten en klemhaken 
zij n optimaal inbrengbaar en bieden 
tegelij kertij d bescherming van 
het tafeloppervlak tegen materi-
aalophopingen, zelfs bij  extreme 
belasting van de systeemboring of 
bij  gebruik met aluminium. 

Asaanduiding in X- en Y-richting.  Standaard 
geleverd met fij ne schaalverdeling.

Extra boringen in de zij kanten voor nog 
meer opspanmogelij kheden. 

Pootmanchet voorkomt 
inklemming van de 
lasslang en beschermt 
de draadspindel tegen 
vervuiling.

Pendelvoet met stabiele 
M30x2 draadspindel, 
instelweg 30 mm 
fij ninstelbaar.

Al onze tafels hebben royale 
afmetingen, zij n superstabiel en 
geoptimaliseerd op basis van 
FEM-berekeningen.

De  voordelen van een 3D-opspansysteem van DEMMELER!
Met ons 3D-opspansysteem beschikt u voor elke uitdaging over de passende oplossing voor het spannen en positioneren van werkstukken. Wie zij n 
werkstuk optimaal positioneert, werkt niet alleen preciezer maar ook veel effi  ciënter. Vooral de intelligente systeemrasters bieden u onbeperkte 
opspanmogelij kheden. 

Totale belasting zie 
pagina 90 tot 96 

(max. belasting in kg)

Systeem D28: 
Oppervlaktebelasting 

per poot 3 ton

Handelsmerk DEMMELER

Ergonomische vorm en 
verbeterd ontwerp
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De HARDHEID van DEMMELER

Vergelij king hardheid

3D-opspansysteem

HET
ORIGINEEL

Systeem

SOLID
hoogvaste 
grondstof 

DEMONT 760 M
tot 760 Vickers 
hoogvast gereed-
schapsstaal 
gehard

DEMONT 860 M
tot 860 Vickers 
hoogvast gereed-
schapsstaal 
gehard 

HETHET
ORIGINEELORIGINEELORIGINEEL

78 Demmeler Maschinenbau



DEMONT 860 M
Het gebruik van een hooggelegeerde grondstof voor het tafelblad, in combinatie met het 
speciaal geoptimaliseerde hardingsproces van DEMMELER leveren de beste materiaal- 
eigenschappen op, waarbij een hardheid van maximaal 860 Vickers wordt bereikt. De 
combinatie van hooggelegeerde grondstof en het speciale hardingsproces brengt de beste 
lastafeleigenschappen op voor de hoogste kwaliteitsnormen voort. 

DEMONT 760 M
Staat voor de combinatie van hoogvaste grondstof en het nieuwe, speciaal voor lastafels 
geoptimaliseerde hardingsproces van DEMMELER. Dat levert uitstekende grondstofeigen-
schappen op, waarbij een hardheid van maximaal 760 Vickers wordt bereikt. Zo slijt  
uw lastafel nog minder en heeft deze een nog langere levensduur.

+ Minder slijtage
+ Bescherming tegen hechten van lasspetters
+ Extreem robuust en duurzaam
+ Beste oppervlakte-eigenschappen

DEMONT 860 M

Grondstofeigenschappen

3D-opspansysteem

DEMONT 860 M DEMONT 760 M SOLID

Belasting hoge draaglasten             

Vlakheid voor beste werkstukkwaliteit             

Geleidingsvermogen voor beste lasresultaten bij 
Gebruik van de massa-aansluiting             

Basishardheid voor hoge slagvastheid            

Oppervlaktehardheid resistent tegen lasspetters           

                     = uitstekend
 = voldoende

DE HARDE

DEMONT 860 M
DEMONT 760 M

DE harde van DEMMELER – voor de hardste uitdagingen
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1

3D-opspansysteem

PROFIPremiumLINE aanslag
De Alu-Titaan-uitvoering maakt optimaal en zeer eenvoudig 
hanteren dankzij  een laag gewicht mogelij k. Alleen bij  gebruik van 
de gepatenteerde PPS-spanbouten kunnen de hoeken slij tagevrij  
worden opgespannen. Hierdoor is de levensduur onbegrensd. Met 
de 90°-systeemgroef in niervorm is een traploze hoekinstelling 
mogelij k. De verlengde kopplaat en een groter aantal dwarsstukken 
bieden extra boringen om te spannen. De fij ne schaalverdeling 
maakt de instelling een stuk eenvoudiger.

Lasresultaat 
Bij  een 3D-opspansysteem is een optimale stroom tussen elektrode / lasdraad en 
massa-aansluiting van doorslaggevend belang voor het lasresultaat. Hiertoe biedt 
DEMMELER optimale grondstofeigenschappen van las/werktafel en toebehoren en 
de grootste nauwkeurigheden voor een optimale vormsluiting. Geharde werktafels 
zij n nog robuuster en beter beschermd tegen lasspetters, het geleidingsvermogen 
neemt echter geleidelij k af. Ook hiervoor heeft DEMMELER optimale oplossingen – 
de varianten DEMONT 760 M en DEMONT 860 M – ontwikkeld. 
Zo levert DEMMELER de beste voorwaarden voor uw beste lasresultaat!

• DEMONT 760 M en DEMONT 860 M 1  
Zeer goed geleidingsvermogen voor beste lasresultaten, zeer robuuste 
uitvoering en zeer goede bescherming tegen lasspetters

• Standaardhardheid SOLID 2  
Uitmuntend geleidingsvermogen voor beste lasresultaten, robuuste uitvoering 
en goede bescherming tegen lasspetters

Doordacht tot in het kleinste detail – 
Het 3D-opspansysteem van DEMMELER

375 mm275 mm 375 mm 375 mm

Hoekhoogtes 
Alu-Titaan:
300, 600, 800 
en 1200 mm

Hoekhoogtes 
gietij zer 
gehard:
300, 600 en 
800 mm

Verstevigd in de hoeken met 90°-systeem-
groef in niervorm zodat traploze hoekinstel-
lingen mogelij k is

4 aanslag- en werkvlakken
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2

3D-opspansysteem

Schroefklem
De DEMMELER schroefklemmen zij n met 
ronde buizen uitgevoerd. Daardoor zij n deze 
extreem robuust en worden de grootste 
spankrachten bereikt. DEMMELER schroef-
klemmen kunnen modulair worden uitgebreid 
– gebruik als 270° schroefklem is bij voorbeeld 
mogelij k. Met de Performance-schroef-
klemmen kunnen bovendien ook zeer hoge 
onderdelen met dezelfde precisie worden 
opgespannen.

PPS-bout – De perfecte verbinding
• Zelfcentrerend, krachtgesloten en contactbesparend 

opspannen
• Zeer snel opspannen en losmaken
• Krachtgesloten door vlakcontact
• Beschadigt het materiaal niet
• Weinig vatbaar voor vuil
• Extreem robuust – daardoor lange levensduur 

gegarandeerd

Intelligent systeemraster
Dankzij  het boorbeeld van 3 rij en aan de zij kanten zij n 
DEMMELER werktafels modulair uitbreidbaar – uiterst 
stabiel, robuust en met extreem laadvermogen.

De gelij kmatige krachtverdeling van de 
polygonen vermindert de slij tage van 
de boringen in vergelij king met gewone 
bouten. Het kegel-aandruksysteem 
bereikt een 100 keer zo groot steunvlak.

Extra boringen in de zij kanten voor 
nog meer opspanmogelij kheden

Pendelvoet
Extreem massieve uitvoering zorgt voor grootste laadvermogen – 
3.000 kg per poot. De pootmanchet voorkomt inklemming en 
daarmee slij tage van het slangpakket. Hierdoor is ook een handig 
gebruik van de massa-aansluiting mogelij k. Bovendien beschermt 
de draadspindel voor vervuiling en slij tage. Fij n instelbaar en 
eenvoudige en stabiele bevestiging.

Pootmanchetten voor-
komen inklemming van de 
lasslang en beschermen 
de draadspindel tegen 
vervuiling.
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Algemeen overzicht  pootvarianten

• Pendelvoet, ± 30 mm, 
fijninstelbaar

• Stabiele M30 draadspindel
• Pootmanchet beschermt 

draadspindel tegen vuil en 
voorkomt vastklemmen van 
het slangpakket

• Ook als steunpoot in verbin-
ding met vrijdragend geplaatst 
afstandstuk U-vorm vanaf 1 m 
lengte geschikt

• Incl. verzonken montage-
schroef M24 x 60

• Pootbuis met poedercoating
• Bestelling standaardpoot, 

vanaf p. 100

 Standaardpoot  Telescooppoot
• Pendelvoet, ± 30 mm, 

fijninstelbaar 
• Stabiele M30 draadspindel 
• Pootmanchet beschermt 

draadspindel tegen vuil en 
voorkomt vastklemmen van 
het slangpakket

• Verstelbereik telescoop 350 mm 
in stappen van 50 mm

• Voor flexibele hoogte-instelling 
van de lastafel

• Incl. verzonken montageschroef 
M24 x 60

• Pootbuis met poedercoating
• Bestelling telescooppoot, 

vanaf p. 100

 Zwaarlast wielpoot
• Fijninstelling ± 30 mm
• Stabiele M30 draadspindel 
• Pootmanchet beschermt 

draadspindel tegen vuil en 
voorkomt vastklemmen van 
het slangpakket

• Robuuste uitvoering
• Met 360° stuurrol
• Draagvermogen max. 600 kg
• Incl. verzonken montageschroef 

M24 x 60
• Pootbuis met poedercoating
• Bestelling zwaarlast wielpoot, 

vanaf p. 100

Bodemverankering
• Fijninstelling ± 30 mm 
• Stabiele M30 draadspindel 
• Pootmanchet beschermt 

draadspindel tegen vuil en 
voorkomt vastklemmen van 
het slangpakket

• Voor vaste bevestiging op 
de halbodem tegen trekken, 
drukken en verschuiving 
(bijv. bij gebruik van robots)

• Incl. verzonken montage-
schroef M24 x 60 voor vaste 
verankering met de bodem 
2 x inslaganker, 2 x cilinder-
schroef M16 x 40

• Pootbuis met poedercoating
• Bestelling  bodemverankering, 

vanaf p. 100

fij ninstelbare 
 pendelvoet

Wiel zonder/
met rem

Pootmanchet

Pootmanchet

Schroeven

Inslaganker

verstelbaar

3D-opspansysteem
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Voor elke toepassing de passende poot

 Schaarheftafel
• Traploze hoogteverstelling
• Met veiligheidsaansluitblok
• Geheel aangepast aan de 

3D-werktafel D28
• Inclusief handbediening
• Aggregaat aan binnenkant/

buitenkant (afhankelijk van 
de grootte)

• Verkrijgbaar voor D28
• Bestelling schaarheftafel, 

p. 102

 Verbindingsframe
• Exact positioneren van 

3D-werktafels met pendelvoet 
in lengte- en dwarsrichting op 
de basisrails mogelijk

• Meer informatie over het 
product vindt u in het hoofdstuk 
railsysteem, pagina 158

• Verkrijgbaar voor D28
• Bestelling verbindingsframe, 

p. 104

 Tafelpoot voor  afstandsbalk
• Verbindingselement tussen 

afstandsbalk U-vorm of 
3D-werktafel en basis rail

• Verschillende montagehoogtes 
kunnen aan het werkstuk worden 
aangepast door eenvoudigweg 
de tafelpoten te wisselen

• Uitgebreide informatie over het 
product vindt u in het hoofdstuk 
railsysteem, 
pagina 156

• verkrijgbaar voor D28

 Schuifpoot met rollen
• Verschuiven van opgebouwde 

systeemdelen zonder hijswerk-
tuig of kraan mogelijk

• verschillende montagehoogtes 
kunnen aan het werkstuk worden 
aangepast door eenvoudigweg 
de tafelpoten te wisselen

• hoogste belastbaarheid in 
werkstand doordat de voet over 
het hele vlak op de rail ligt

• uitgebreide informatie over het 
product vindt u in het hoofdstuk 
railsysteem, 
pagina 157

• verkrijgbaar voor D28

3D-opspansysteem

Opbouw in lengte-/
dwarsrichting

Bevestiging aan 
systeemdelen

Met 
rollenlager 
verschuif-
baar
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1000 x 1000 mm

2000 x 1000 mm

3000 x 1500 mm

1200 x 1200 mm

1200 x 800 mm

2400 x 1200 mm

1500 x 1500 mm

1500 x 1000 mm

 Tafelgroottes systeem D28

L in mm B in mm H in mm
1000 1000 200
1200 800 200
1200 1200 200
1500 1000 200
1500 1500 200
2000 1000 200
2000 2000 200
2400 1200 200
3000 1500 200
4000 2000 200
4800 2400 200
Klantmaat* Klantmaat Klantmaat

*Speciale maten en materialen (bij v. rvs) op aanvraag!

3D-opspansysteem
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4000 x 2000 mm

4800 x 2400 mm

2000 x 2000 mm

Tafelgroottes systeem D28

3D-opspansysteem

B

B

L

L

L

B
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Voor alledaagse en grote lasconstructies

3D-opspansysteem

HET
ORIGINEEL

Systeem
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• Tafelblad met systeemboringen D28 in een dubbel raster van 
100 mm x 100 mm, hierdoor ca. 80 % meer opspanmogeljkheden 
dan bij PROFIEcoLINE en conventionele lastafels

• 3 rijen D28 systeemboringen aan de tafelzijkanten in een raster 
van 50 mm in de bovenste en onderste rij en een 100 mm-raster in 
het midden. Hierdoor wordt het aantal uitbreidings- en opspanmogelijk-
heden bijna verdubbeld

• Alle tafelgroottes naar keuze in geharde uitvoering, DEMONT 760 M 
en DEMONT 860 M, verkrijgbaar tot max. 860 Vickers

• Alle systeemboringen met nieuwe verzinking, perfect design en 
uitstekende functionaliteit 

• Geoptimaliseerde tafelranden
• Verbeterde stevigheid door extra dwarsribben
• Doorlopende kraslijnen in X- en Y-richting in een afstand van 100 mm
• Fijne schaalverdeling in millimeters, ook leverbaar bij de optie 

DEMONT 760 M en DEMONT 860 M
• Coördinatenmarkering van de boringen in X- en Y-richting
• DEMMELER logo ingebed in alle 4 zijkanten
• Fijninstelbare tafelpoten in ronde uitvoering met pendelvoet
• Pootmanchetten ter bescherming van het slangpakket 

• Tafelblad met systeemboringen D28 in een raster van 50 mm x 50 mm 
Hierdoor ca. 400% meer opspanmogeljkheden dan bij PROFIEcoLINE 
en ca. 100% meer opspanmogelijkheden dan bij PROFIPlusLINE

• 3 rijen D28 systeemboringen aan de tafelzijkanten in een raster van 
50 mm in de bovenste en onderste rij en een 100 mm-raster in het 
midden. Hierdoor wordt het aantal uitbreidings- en opspanmogelijk-
heden bijna verdubbeld

• Alle tafelgroottes naar keuze in geharde uitvoering, DEMONT 760 M 
en DEMONT 860 M, verkrijgbaar tot max. 860 Vickers

• Alle systeemboringen met nieuwe verzinking, perfect design en 
uitstekende functionaliteit 

• Geoptimaliseerde tafelranden
• Verbeterde stevigheid door extra dwarsribben
• Doorlopende kraslijnen in X- en Y-richting in een afstand van 100 mm
• Fijne schaalverdeling in millimeters, ook leverbaar bij de optie 

DEMONT 760 M en DEMONT 860 M 
• Coördinatenmarkering van de boringen in X- en Y-richting
• DEMMELER logo ingebed in alle 4 zijkanten
• Fijninstelbare tafelpoten in ronde uitvoering met pendelvoet
• Pootmanchetten ter bescherming van het slangpakket

Tafelblad met systeemboringen D28 
in een raster van 50 mm x 50 mm 

Tafelblad met systeemboringen D28 
in een diagonaalraster van 100 mm x 100 mm 

3D-opspansysteem

3D-tafel  PROFIPremiumLINE (PP) 3D-tafel  PROFIPlusLINE (PL)

Beschrij ving: PROFIPremiumLINE Beschrij ving: PROFIPlusLINE 
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• Goedkoop alternatief voor lage belastingen
• Tafelblad ca. 25 mm hoog met systeemboringen D28 in een raster 

van 100 mm x 100 mm
• Toebehoren van E (EcoLINE), D (PlusLINE) en P (PremiumLINE) 

kunnen probleemloos op het tafelblad worden gebruikt
• Aan alle vier kanten van het tafelblad M8 draadboringen 

incl. 8 buitenaanslagen met schroef
• Alle systeemboringen met nieuwe verzinking, perfect design 

en uitstekende functionaliteit 
• Geoptimaliseerde tafelranden
• Doorlopende kraslijnen in X- en Y-richting in een afstand van 100 mm
• Coördinatenmarkering van de boringen in X- en Y-richting
• Fijninstelbare tafelpoten in ronde uitvoering met pendelvoet
• Pootmanchetten ter bescherming van het slangpakket

• Tafelblad met systeemboringen D28 in een raster van 100 mm x 100 mm
• 3 rijen D28 systeemboringen aan de tafelzijkanten in een raster van 

50mm in de bovenste rij en een 100 mm-raster in het midden en de 
onderste rij. Hierdoor zijn er aanzienlijk meer uitbreidings- en 
opspanmogelijkheden

• Alle tafelgroottes naar keuze in geharde uitvoering, DEMONT 760 M 
en DEMONT 860 M, verkrijgbaar tot max. 860 Vickers

• Alle systeemboringen met nieuwe verzinking, perfect design en 
uitstekende functionaliteit 

• Geoptimaliseerde tafelranden
• Verbeterde stevigheid door extra dwarsribben
• Doorlopende kraslijnen in X- en Y-richting in een afstand van 100 mm
• Fijne schaalverdeling in millimeters, ook leverbaar bij de optie 

DEMONT 760 M en DEMONT 860 M
• Coördinatenmarkering van de boringen in X- en Y-richting
• DEMMELER logo ingebed in alle 4 zijkanten 
• Fijninstelbare tafelpoten in ronde uitvoering met pendelvoet
• Pootmanchetten ter bescherming van het slangpakket

Tafelblad met systeemboringen D28 
in een raster van 100 mm x 100 mm 

Tafelblad met systeemboringen D28 
in een raster van 100 mm x 100 mm 

Beschrij ving:  PROFIEcoLINE Beschrij ving: HobbyLINE 

3D-opspansysteem

3D-tafel PROFIEcoLINE (PE)  Werkblad HobbyLINE (H)

Systeem

HET
ORIGINEEL

To
ps

ell
er
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• Vlakheid 0,15 mm/m
• Optimale nauwkeurigheid bij het richten, 

meten en monteren van onderdelen
• Geoptimaliseerde tafelranden
• Incl. fijne schaalverdeling / rasterlijnen
• Geharde uitvoering DEMONT 860 M, tot 860 Vickers
• Verbeterde stevigheid door extra dwarsribben 
• DEMMELER logo ingebed in alle 4 zijkanten

Beschrĳ ving van tafelserie 28

Tafelblad met fĳ ne schaalverdeling

Beschrĳ ving: 3D-meet-, montage- en richttafel 

3D-opspansysteem

3D-meet-, montage- en richttafel
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Tot 400% meer opspanmogelij kheden

Tafel zonder poot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M Gehard DEMONT 860 M
1000 1000 200 290 zonder poten PP28-01001-000 PP28-01001-500 PP28-01001-700
1200 800 200 280 zonder poten PP28-11019-000 PP28-11019-500 PP28-11019-700
1200 1200 200 380 zonder poten PP28-01056-000 PP28-01056-500 PP28-01056-700
1500 1000 200 390 zonder poten PP28-01011-000 PP28-01011-500 PP28-01011-700
1500 1500 200 530 zonder poten PP28-01031-000 PP28-01031-500 PP28-01031-700
2000 1000 200 500 zonder poten PP28-01002-000 PP28-01002-500 PP28-01002-700
2000 2000 200 1000 zonder poten PP28-01006-000 PP28-01006-500 PP28-01006-700
2400 1200 200 710 zonder poten PP28-01003-000 PP28-01003-500 PP28-01003-700
3000 1500 200 1010 zonder poten PP28-01004-000 PP28-01004-500 PP28-01004-700
4000 2000 200 1780 zonder poten PP28-01005-000 PP28-01005-500 PP28-01005-700
4800 2400 200 2550 zonder poten PP28-11085-000 PP28-11085-500 PP28-11085-700

Tafel met standaardpoot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M Gehard DEMONT 860 M
1000 1000 850 ±30 324 12000 4 PP28-01001-001 PP28-01001-011 PP28-01001-021

Keuzelij st voor 
andere poot-
varianten vanaf 
pagina 100.

1200 800 850 ±30 314 12000 4 PP28-11019-001 PP28-11019-011 PP28-11019-021
1200 1200 850 ±30 414 12000 4 PP28-01056-001 PP28-01056-011 PP28-01056-021
1500 1000 850 ±30 424 12000 4 PP28-01011-001 PP28-01011-011 PP28-01011-021
1500 1500 850 ±30 564 12000 4 PP28-01031-001 PP28-01031-011 PP28-01031-021
2000 1000 850 ±30 534 12000 4 PP28-01002-001 PP28-01002-011 PP28-01002-021
2000 2000 850 ±30 1034 12000 4 PP28-01006-001 PP28-01006-011 PP28-01006-021
2400 1200 850 ±30 744 12000 4 PP28-01003-001 PP28-01003-011 PP28-01003-021
3000 1500 850 ±30 1061 18000 6 PP28-01004-001 PP28-01004-011 PP28-01004-021
4000 2000 850 ±30 1831 18000 6 PP28-01005-001 PP28-01005-011 PP28-01005-021
4800 2400 850 ±30 2644 33000 11 PP28-11085-001 PP28-11085-011 PP28-11085-021

Speciale maten en materialen (bij v. rvs) op aanvraag

3D-opspansysteem

Tafel kan op aanvraag ook in gietij zer en in rvs geleverd worden!

  3D-tafel  PROFIPremiumLINE (PP)

Systeem

HET
ORIGINEEL

50
50

50
50
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BESCHRIJ VING

• Tafelblad met systeemboringen D28 in een raster von 50 mm x 50 mm Hierdoor ca. 400% meer opspanmogeljkheden 
dan bij PROFIEcoLINE en ca. 100% meer opspanmogelijkheden dan bij PROFIPlusLINE

• 3 rijen D28 systeemboringen aan de tafelzijkanten in een raster van 50 mm in de bovenste en onderste rij en een 
100 mm-raster in het midden. Hierdoor wordt het aantal uitbreidings- en opspanmogelijkheden bijna verdubbeld

• Alle tafelgroottes naar keuze in de nieuwe hardheid, DEMONT 760 M en DEMONT 860 M, verkrijgbaar tot 
max. 860 Vickers

• Alle systeemboringen met nieuwe verzinking, perfect design en uitstekende functionaliteit 
• Geoptimaliseerde tafelranden
• Verbeterde stevigheid door extra dwarsribben
• Doorlopende kraslijnen in X- en Y-richting in een afstand van 100 mm
•  Fijne schaalverdeling in millimeters, ook leverbaar bij opties DEMONT 760 M en DEMONT 860 M 
• Coördinatenmarkering van de boringen in X- en Y-richting
• DEMMELER logo ingebed in alle 4 zijkanten
• Fijninstelbare tafelpoten in ronde uitvoering met pendelvoet
• Pootmanchetten ter bescherming van het slangpakket

Tafel zonder poot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M Gehard DEMONT 860 M
1000 1000 200 290 zonder poten PP28-01001-000 PP28-01001-500 PP28-01001-700
1200 800 200 280 zonder poten PP28-11019-000 PP28-11019-500 PP28-11019-700
1200 1200 200 380 zonder poten PP28-01056-000 PP28-01056-500 PP28-01056-700
1500 1000 200 390 zonder poten PP28-01011-000 PP28-01011-500 PP28-01011-700
1500 1500 200 530 zonder poten PP28-01031-000 PP28-01031-500 PP28-01031-700
2000 1000 200 500 zonder poten PP28-01002-000 PP28-01002-500 PP28-01002-700
2000 2000 200 1000 zonder poten PP28-01006-000 PP28-01006-500 PP28-01006-700
2400 1200 200 710 zonder poten PP28-01003-000 PP28-01003-500 PP28-01003-700
3000 1500 200 1010 zonder poten PP28-01004-000 PP28-01004-500 PP28-01004-700
4000 2000 200 1780 zonder poten PP28-01005-000 PP28-01005-500 PP28-01005-700
4800 2400 200 2550 zonder poten PP28-11085-000 PP28-11085-500 PP28-11085-700

Tafel met standaardpoot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M Gehard DEMONT 860 M
1000 1000 850 ±30 324 12000 4 PP28-01001-001 PP28-01001-011 PP28-01001-021

Keuzelij st voor 
andere poot-
varianten vanaf 
pagina 100.

1200 800 850 ±30 314 12000 4 PP28-11019-001 PP28-11019-011 PP28-11019-021
1200 1200 850 ±30 414 12000 4 PP28-01056-001 PP28-01056-011 PP28-01056-021
1500 1000 850 ±30 424 12000 4 PP28-01011-001 PP28-01011-011 PP28-01011-021
1500 1500 850 ±30 564 12000 4 PP28-01031-001 PP28-01031-011 PP28-01031-021
2000 1000 850 ±30 534 12000 4 PP28-01002-001 PP28-01002-011 PP28-01002-021
2000 2000 850 ±30 1034 12000 4 PP28-01006-001 PP28-01006-011 PP28-01006-021
2400 1200 850 ±30 744 12000 4 PP28-01003-001 PP28-01003-011 PP28-01003-021
3000 1500 850 ±30 1061 18000 6 PP28-01004-001 PP28-01004-011 PP28-01004-021
4000 2000 850 ±30 1831 18000 6 PP28-01005-001 PP28-01005-011 PP28-01005-021
4800 2400 850 ±30 2644 33000 11 PP28-11085-001 PP28-11085-011 PP28-11085-021

3D-opspansysteem

3D-tafel PROFIPremiumLINE (PP)

DE HARDE

DEMONT 860 M
DEMONT 760 M

Extra boringenFij ne schaalverdeling Verzinking Max. belasting DEMONT 860 M Manchetpoot
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Tafel zonder poot L in mm B in mm H in mm ca.G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M Gehard DEMONT 860 M
1000 1000 200 310 zonder poten PL28-01001-000 PL28-01001-500 PL28-01001-700
1200 800 200 300 zonder poten PL28-11019-000 PL28-11019-500 PL28-11019-700
1200 1200 200 410 zonder poten PL28-01056-000 PL28-01056-500 PL28-01056-700
1500 1000 200 430 zonder poten PL28-01011-000 PL28-01011-500 PL28-01011-700
1500 1500 200 590 zonder poten PL28-01031-000 PL28-01031-500 PL28-01031-700
2000 1000 200 550 zonder poten PL28-01002-000 PL28-01002-500 PL28-01002-700
2000 2000 200 1050 zonder poten PL28-01006-000 PL28-01006-500 PL28-01006-700
2400 1200 200 790 zonder poten PL28-01003-000 PL28-01003-500 PL28-01003-700
3000 1500 200 1150 zonder poten PL28-01004-000 PL28-01004-500 PL28-01004-700
4000 2000 200 1980 zonder poten PL28-01005-000 PL28-01005-500 PL28-01005-700
4800 2400 200 2830 zonder poten PL28-11085-000 PL28-11085-500 PL28-11085-700

Tafel met standaardpoot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M Gehard DEMONT 860 M
1000 1000 850 ±30 344 12000 4 PL28-01001-001 PL28-01001-011 PL28-01001-021

Keuzelij st voor 
andere poot-
varianten vanaf 
pagina 100.

1200 800 850 ±30 334 12000 4 PL28-11019-001 PL28-11019-011 PL28-11019-021
1200 1200 850 ±30 444 12000 4 PL28-01056-001 PL28-01056-011 PL28-01056-021
1500 1000 850 ±30 464 12000 4 PL28-01011-001 PL28-01011-011 PL28-01011-021
1500 1500 850 ±30 624 12000 4 PL28-01031-001 PL28-01031-011 PL28-01031-021
2000 1000 850 ±30 584 12000 4 PL28-01002-001 PL28-01002-011 PL28-01002-021
2000 2000 850 ±30 1084 12000 4 PL28-01006-001 PL28-01006-011 PL28-01006-021
2400 1200 850 ±30 824 12000 4 PL28-01003-001 PL28-01003-011 PL28-01003-021
3000 1500 850 ±30 1201 18000 6 PL28-01004-001 PL28-01004-011 PL28-01004-021
4000 2000 850 ±30 2031 18000 6 PL28-01005-001 PL28-01005-011 PL28-01005-021
4800 2400 850 ±30 2925 33000 11 PL28-11085-001 PL28-11085-011 PL28-11085-021

Speciale maten en materialen (bij v. rvs) op aanvraag

3D-opspansysteem

Tafel kan op aanvraag ook in gietij zer en in rvs geleverd worden!

 3D-tafel  PROFIPlusLINE (PL)
HET

ORIGINEEL

Systeem

10
0

10
0

10
0

100
100 100
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Tafel zonder poot L in mm B in mm H in mm ca.G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M Gehard DEMONT 860 M
1000 1000 200 310 zonder poten PL28-01001-000 PL28-01001-500 PL28-01001-700
1200 800 200 300 zonder poten PL28-11019-000 PL28-11019-500 PL28-11019-700
1200 1200 200 410 zonder poten PL28-01056-000 PL28-01056-500 PL28-01056-700
1500 1000 200 430 zonder poten PL28-01011-000 PL28-01011-500 PL28-01011-700
1500 1500 200 590 zonder poten PL28-01031-000 PL28-01031-500 PL28-01031-700
2000 1000 200 550 zonder poten PL28-01002-000 PL28-01002-500 PL28-01002-700
2000 2000 200 1050 zonder poten PL28-01006-000 PL28-01006-500 PL28-01006-700
2400 1200 200 790 zonder poten PL28-01003-000 PL28-01003-500 PL28-01003-700
3000 1500 200 1150 zonder poten PL28-01004-000 PL28-01004-500 PL28-01004-700
4000 2000 200 1980 zonder poten PL28-01005-000 PL28-01005-500 PL28-01005-700
4800 2400 200 2830 zonder poten PL28-11085-000 PL28-11085-500 PL28-11085-700

Tafel met standaardpoot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M Gehard DEMONT 860 M
1000 1000 850 ±30 344 12000 4 PL28-01001-001 PL28-01001-011 PL28-01001-021

Keuzelij st voor 
andere poot-
varianten vanaf 
pagina 100.

1200 800 850 ±30 334 12000 4 PL28-11019-001 PL28-11019-011 PL28-11019-021
1200 1200 850 ±30 444 12000 4 PL28-01056-001 PL28-01056-011 PL28-01056-021
1500 1000 850 ±30 464 12000 4 PL28-01011-001 PL28-01011-011 PL28-01011-021
1500 1500 850 ±30 624 12000 4 PL28-01031-001 PL28-01031-011 PL28-01031-021
2000 1000 850 ±30 584 12000 4 PL28-01002-001 PL28-01002-011 PL28-01002-021
2000 2000 850 ±30 1084 12000 4 PL28-01006-001 PL28-01006-011 PL28-01006-021
2400 1200 850 ±30 824 12000 4 PL28-01003-001 PL28-01003-011 PL28-01003-021
3000 1500 850 ±30 1201 18000 6 PL28-01004-001 PL28-01004-011 PL28-01004-021
4000 2000 850 ±30 2031 18000 6 PL28-01005-001 PL28-01005-011 PL28-01005-021
4800 2400 850 ±30 2925 33000 11 PL28-11085-001 PL28-11085-011 PL28-11085-021

BESCHRIJ VING

• Tafelblad met systeemboringen D28 in een dubbel raster van 100 mm x 100 mm, hierdoor ca. 80 % meer 
opspanmogeljkheden dan bij PROFIEcoLINE en conventionele lastafels

• 3 rijen D28 systeemboringen aan de tafelzijkanten in een raster van 50 mm in de bovenste en onderste rij en een 
100 mm-raster in het midden. Hierdoor wordt het aantal uitbreidings- en opspanmogelijkheden bijna verdubbeld

• Alle tafelgroottes naar keuze in de nieuwe hardheid, DEMONT 760 M en DEMONT 860 M, verkrijgbaar tot 
max. 860 Vickers

• Alle systeemboringen met nieuwe verzinking, perfect design en uitstekende functionaliteit 
• Geoptimaliseerde tafelranden
• Verbeterde stevigheid door extra dwarsribben
• Doorlopende kraslijnen in X- en Y-richting in een afstand van 100 mm
•  Fijne schaalverdeling in millimeters, ook leverbaar bij opties DEMONT 760 M en DEMONT 860 M
• Coördinatenmarkering van de boringen in X- en Y-richting
• DEMMELER logo ingebed in alle 4 zijkanten
• Fijninstelbare tafelpoten in ronde uitvoering met pendelvoet
• Pootmanchetten ter bescherming van het slangpakket 

3D-opspansysteem

3D-tafel PROFIPlusLINE (PL)

Extra boringenFij ne schaalverdeling Verzinking Max. belasting DEMONT 860 M Manchetpoot

DE HARDE

DEMONT 860 M
DEMONT 760 M

93Demmeler Maschinenbau



Tafel zonder poot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M Gehard DEMONT 860 M
1000 1000 200 330 zonder poten PE28-01001-000 PE28-01001-500 PE28-01001-700
1200 800 200 310 zonder poten PE28-11019-000 PE28-11019-500 PE28-11019-700
1200 1200 200 430 zonder poten PE28-01056-000 PE28-01056-500 PE28-01056-700
1500 1000 200 450 zonder poten PE28-01011-000 PE28-01011-500 PE28-01011-700
1500 1500 200 610 zonder poten PE28-01031-000 PE28-01031-500 PE28-01031-700
2000 1000 200 570 zonder poten PE28-01002-000 PE28-01002-500 PE28-01002-700
2000 2000 200 1100 zonder poten PE28-01006-000 PE28-01006-500 PE28-01006-700
2400 1200 200 820 zonder poten PE28-01003-000 PE28-01003-500 PE28-01003-700
3000 1500 200 1180 zonder poten PE28-01004-000 PE28-01004-500 PE28-01004-700
4000 2000 200 2090 zonder poten PE28-01005-000 PE28-01005-500 PE28-01005-700
4800 2400 200 2980 zonder poten PE28-11085-000 PE28-11085-500 PE28-11085-700

Tafel met standaardpoot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M Gehard DEMONT 860 M
1000 1000 850 ±30 364 12000 4 PE28-01001-001 PE28-01001-011 PE28-01001-021

Keuzelij st voor 
andere poot-
varianten vanaf 
pagina 100.

1200 800 850 ±30 344 12000 4 PE28-11019-001 PE28-11019-011 PE28-11019-021
1200 1200 850 ±30 464 12000 4 PE28-01056-001 PE28-01056-011 PE28-01056-021
1500 1000 850 ±30 484 12000 4 PE28-01011-001 PE28-01011-011 PE28-01011-021
1500 1500 850 ±30 644 12000 4 PE28-01031-001 PE28-01031-011 PE28-01031-021
2000 1000 850 ±30 604 12000 4 PE28-01002-001 PE28-01002-011 PE28-01002-021
2000 2000 850 ±30 1134 12000 4 PE28-01006-001 PE28-01006-011 PE28-01006-021
2400 1200 850 ±30 854 12000 4 PE28-01003-001 PE28-01003-011 PE28-01003-021
3000 1500 850 ±30 1231 18000 6 PE28-01004-001 PE28-01004-011 PE28-01004-021
4000 2000 850 ±30 2141 18000 6 PE28-01005-001 PE28-01005-011 PE28-01005-021
4800 2400 850 ±30 3074 33000 11 PE28-11085-001 PE28-11085-011 PE28-11085-021

Speciale maten en materialen (bij v. rvs) op aanvraag

3D-opspansysteem

Tafel kan op aanvraag ook in gietij zer en in rvs geleverd worden!

HET
ORIGINEEL

Systeem

 3D-tafel  PROFIEcoLINE (PE)

10
0

10
0

100 100

94 Demmeler Maschinenbau



Tafel zonder poot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M Gehard DEMONT 860 M
1000 1000 200 330 zonder poten PE28-01001-000 PE28-01001-500 PE28-01001-700
1200 800 200 310 zonder poten PE28-11019-000 PE28-11019-500 PE28-11019-700
1200 1200 200 430 zonder poten PE28-01056-000 PE28-01056-500 PE28-01056-700
1500 1000 200 450 zonder poten PE28-01011-000 PE28-01011-500 PE28-01011-700
1500 1500 200 610 zonder poten PE28-01031-000 PE28-01031-500 PE28-01031-700
2000 1000 200 570 zonder poten PE28-01002-000 PE28-01002-500 PE28-01002-700
2000 2000 200 1100 zonder poten PE28-01006-000 PE28-01006-500 PE28-01006-700
2400 1200 200 820 zonder poten PE28-01003-000 PE28-01003-500 PE28-01003-700
3000 1500 200 1180 zonder poten PE28-01004-000 PE28-01004-500 PE28-01004-700
4000 2000 200 2090 zonder poten PE28-01005-000 PE28-01005-500 PE28-01005-700
4800 2400 200 2980 zonder poten PE28-11085-000 PE28-11085-500 PE28-11085-700

Tafel met standaardpoot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M Gehard DEMONT 860 M
1000 1000 850 ±30 364 12000 4 PE28-01001-001 PE28-01001-011 PE28-01001-021

Keuzelij st voor 
andere poot-
varianten vanaf 
pagina 100.

1200 800 850 ±30 344 12000 4 PE28-11019-001 PE28-11019-011 PE28-11019-021
1200 1200 850 ±30 464 12000 4 PE28-01056-001 PE28-01056-011 PE28-01056-021
1500 1000 850 ±30 484 12000 4 PE28-01011-001 PE28-01011-011 PE28-01011-021
1500 1500 850 ±30 644 12000 4 PE28-01031-001 PE28-01031-011 PE28-01031-021
2000 1000 850 ±30 604 12000 4 PE28-01002-001 PE28-01002-011 PE28-01002-021
2000 2000 850 ±30 1134 12000 4 PE28-01006-001 PE28-01006-011 PE28-01006-021
2400 1200 850 ±30 854 12000 4 PE28-01003-001 PE28-01003-011 PE28-01003-021
3000 1500 850 ±30 1231 18000 6 PE28-01004-001 PE28-01004-011 PE28-01004-021
4000 2000 850 ±30 2141 18000 6 PE28-01005-001 PE28-01005-011 PE28-01005-021
4800 2400 850 ±30 3074 33000 11 PE28-11085-001 PE28-11085-011 PE28-11085-021

BESCHRIJ VING

• Tafelblad met systeemboringen D28 in een raster van 100 mm x 100 mm
• 3 rijen D28 systeemboringen aan de tafelzijkanten, raster van 50mm in de bovenste rij en een 100 mm-raster 

in het midden en de onderste rij. Hierdoor zijn er aanzienlijk meer uitbreidings- en opspanmogelijkheden
• Alle tafelgroottes naar keuze in de nieuwe hardheid, DEMONT 760 M en DEMONT 860 M, verkrijgbaar tot 

max. 860 Vickers
• Alle systeemboringen met nieuwe verzinking, perfect design en uitstekende functionaliteit 
• Geoptimaliseerde tafelranden
• Verbeterde stevigheid door extra dwarsribben
• Doorlopende kraslijnen in X- en Y-richting in een afstand van 100 mm
•  Fijne schaalverdeling in millimeters, ook leverbaar bij opties DEMONT 760 M en DEMONT 860 M
• Coördinatenmarkering van de boringen in X- en Y-richting
• DEMMELER logo ingebed in alle 4 zijkanten 
• Fijninstelbare tafelpoten in ronde uitvoering met pendelvoet
• Pootmanchetten ter bescherming van het slangpakket

3D-opspansysteem

Extra boringenFij ne schaalverdeling Verzinking Max. belasting DEMONT 860 M Manchetpoot

DE HARDE

DEMONT 860 M
DEMONT 760 M

3D-tafel PROFIEcoLINE (PE)

95Demmeler Maschinenbau



Tafel zonder poot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID
1000 1000 25 180 zonder poten H28-01001-000
1200 800 25 180 zonder poten H28-11019-000
1200 1200 25 260 zonder poten H28-01056-000
1500 1000 25 270 zonder poten H28-01011-000
2000 1000 25 360 zonder poten H28-01002-000
2400 1200 25 510 zonder poten H28-01003-000

Tafel met standaardpoot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID
1000 1000 850 ±30 204 600 4 H28-01001-001

Keuzelij st voor 
andere poot-
varianten vanaf 
pagina 100.

1200 800 850 ±30 204 600 4 H28-11019-001
1200 1200 850 ±30 284 600 4 H28-01056-001
1500 1000 850 ±30 300 600 5 H28-01011-001
2000 1000 850 ±30 390 600 5 H28-01002-001
2400 1200 850 ±30 540 600 5 H28-01003-001

Speciale maten en materialen (bij v. rvs) op aanvraag

Standaard poot enkel H in mm G tafelpoot in kg Artikelnummer

826 ±30 fij n 6 PL16-10010-005

3D-opspansysteem

Tafel kan op aanvraag ook in rvs geleverd worden!

HET
ORIGINEEL

Systeem

  Werkblad  HobbyLINE (H)

10
0

10
0

100 100
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Tafel zonder poot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID
1000 1000 25 180 zonder poten H28-01001-000
1200 800 25 180 zonder poten H28-11019-000
1200 1200 25 260 zonder poten H28-01056-000
1500 1000 25 270 zonder poten H28-01011-000
2000 1000 25 360 zonder poten H28-01002-000
2400 1200 25 510 zonder poten H28-01003-000

Tafel met standaardpoot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID
1000 1000 850 ±30 204 600 4 H28-01001-001

Keuzelij st voor 
andere poot-
varianten vanaf 
pagina 100.

1200 800 850 ±30 204 600 4 H28-11019-001
1200 1200 850 ±30 284 600 4 H28-01056-001
1500 1000 850 ±30 300 600 5 H28-01011-001
2000 1000 850 ±30 390 600 5 H28-01002-001
2400 1200 850 ±30 540 600 5 H28-01003-001

BESCHRIJ VING

• Goedkoop alternatief voor lage belastingen
• Tafelblad ca. 25 mm hoog met systeemboringen D28 in een raster van 100 mm x 100 mm
• Toebehoren van E (EcoLINE), D (PlusLINE) en P (PremiumLINE) kunnen probleemloos op het 

tafelblad worden gebruikt
• Aan alle vier kanten van het tafelblad M8 draadboringen incl. 8 buitenaanslagen met schroef
• Alle systeemboringen met nieuwe verzinking, perfect design en uitstekende functionaliteit 
• Geoptimaliseerde tafelranden
• Doorlopende kraslijnen in X- en Y-richting in een afstand van 100 mm
• Fijninstelbare tafelpoten in ronde uitvoering met pendelvoet
• Pootmanchetten ter bescherming van het slangpakket

3D-opspansysteem

Fij ne schaalverdeling Verzinking Manchetpoot

Werkblad HobbyLINE (H)
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Tafel zonder poot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 860 M
2000 1000 200 610 zonder poten M28-01002-000 M28-01002-700
2400 1200 200 890 zonder poten M28-01003-000 M28-01003-700
3000 1500 200 1300 zonder poten M28-01004-000 M28-01004-700

Tafel met standaardpoot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 860 M
2000 1000 850 ±30 644 12000 4 M28-01002-001 M28-01002-021 Keuzelij st voor 

andere pootvarianten 
vanaf pagina 100.

2400 1200 850 ±30 924 12000 4 M28-01003-001 M28-01003-021
3000 1500 850 ±30 1351 18000 6 M28-01004-001 M28-01004-021

3D-opspansysteem

HET
ORIGINEEL

Systeem

 3D-meet-, montage- en richttafel
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Tafel zonder poot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 860 M
2000 1000 200 610 zonder poten M28-01002-000 M28-01002-700
2400 1200 200 890 zonder poten M28-01003-000 M28-01003-700
3000 1500 200 1300 zonder poten M28-01004-000 M28-01004-700

Tafel met standaardpoot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 860 M
2000 1000 850 ±30 644 12000 4 M28-01002-001 M28-01002-021 Keuzelĳ st voor 

andere pootvarianten 
vanaf pagina 100.

2400 1200 850 ±30 924 12000 4 M28-01003-001 M28-01003-021
3000 1500 850 ±30 1351 18000 6 M28-01004-001 M28-01004-021

BESCHRĲ VING

• Vlakheid 0,15 mm/m
• Optimale nauwkeurigheid bij het richten, meten en monteren van onderdelen
• Geoptimaliseerde tafelranden
• Incl.  fijne schaalverdeling / rasterlijnen
• Geharde uitvoering DEMONT 860 M, tot 860 Vickers
• Verbeterde stevigheid door extra dwarsribben 
• DEMMELER logo ingebed in alle 4 zijkanten

3D-opspansysteem

Fĳ ne schaalverdeling Vlakheid 0,15 mm/m Manchetpoot

3D-meet-, montage- en richttafel

DE HARDE

DEMONT 860 M
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Besteloverzicht tafelpoten

3D-werktafels systeem D28 met passende standaardpoten

1.  Uit pagina 90 - 98 kiest u het gewenste 
tafelblad. Dit is bestelartikel nr. 1:
bij v. 1x PL28-01031-000

*Meer informatie over de schaarheftafel met bestelmogelij kehden vindt u op pagina 102.

Bestelvoorbeeld:

2.  U kiest uit de betreff ende pagina de 
voet en het aantal dat u wilt hebben. 
Dit is bestelartikel nr. 2:
bij v. 4x PL28-10010-001

3.       Beide bestelartikelnummers zij n 
uw bestelling bij  DEMMELER.
bij v. 1x PL28-01031-000 

 + bij v. 4x PL28-10010-001

3D-opspansysteem

verkrij gbaar op aanvraag

Deze poten staan stevig.
Effi  ciënt werken gegarandeerd! Met de fij n instelbare standaard 
poot en de mobiele zwaarlast wielpoot zij n er voor de verschillende 
tafelsystemen variabel te kiezen tafelpoten voor elke toepassing 
beschikbaar. Dit biedt u een optimale vrij heid bij  de productie. 
Dankzij  de intelligente constructie kunnen de poten eenvoudig en 
stabiel bevestigd worden. De robuuste uitvoering garandeert een 
lange levensduur. Pootmanchetten voorkomen inklemming van de 
lasslang en beschermen de draadspindel tegen vervuiling.

Vanaf pagina 156 vindt u passende 
poten voor de opbouw van uw systeem 
op het DEMMELER railsysteem.

Voor elke toepassing de passende tafelpoten

Eenvoudige 
en stabiele 
bevestiging

Systeem

Pootmanchet

Systeem
 Standaardpoot  Telescooppoot Zwaarlast wielpoot  Bodemverankering  Schaarheftafel*

  28   28   28   28 28
PROFIPremiumLINE
PROFIPlusLINE 
PROFIEcoLINE
HobbyLINE
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Telescooppoot Aantal 28
voor tafelgrootte Poten Artikelnummer H in mm Gewicht in kg max. belasting in kg
1000x1000

4

PL28-10010-001
550  

tot 900  
± 30 

12 3000

1200x800
1200x1200
1500x1000
1500x1500
2000x1000
2000x2000
2400x1200
3000x1500

6
4000x2000
4800x2400 11

Standaardpoot / telescooppoot / zwaarlastwiel / bodemverankering

Wiel met rem*2

Wiel zonder rem*3

Verstelbare hoogte
Raster 50 mm

Zwaarlastwiel Aantal 28
voor tafelgrootte Poten Artikelnummer H in mm Gewicht in kg max. belasting in kg
1000x1000

4
(2x) PL28-10010-002*2 

+
(2x) PL28-10010-003*3

650*1  
±30 

12

11

600

1200x800
1200x1200
1500x1000
1500x1500
2000x1000
2000x2000
2400x1200

3000x1500
6

(2x) PL28-10010-002*2 

+
(4x) PL28-10010-003*3

12

114000x2000

4800x2400 11
(2x) PL28-10010-002*2 

+
(9x) PL28-10010-003*3

12

11

Bodemverankering Aantal 28
voor tafelgrootte Poten Artikelnummer H in mm Gewicht in kg max. belasting in kg
1000x1000

4

PL28-10010-004 650*1  
± 30 11 3000

1200x800
1200x1200
1500x1000
1500x1500
2000x1000
2000x2000
2400x1200
3000x1500

6
4000x2000
4800x2400 11

*1 Andere poothoogtes op aanvraag    *2 Wiel met rem    *3 Wiel zonder rem

Standaardpoot Aantal 28
voor tafelgrootte Poten Artikelnummer H in mm Gewicht in kg max. belasting in kg
1000x1000

4

PL28-10010-000 650*1  
± 30 8,5 3000

1200x800
1200x1200
1500x1000
1500x1500
2000x1000
2000x2000
2400x1200
3000x1500

6
4000x2000
4800x2400 11

3D-opspansysteem

H

H

H

H

Schroeven

Inslaganker

To
ps

ell
er
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Schaarheftafel 28
voor tafelgrootte Nuttige belasting H in mm Artikelnummer G in kg
1000x1000 1 to - tafelgewicht 385-1310 00016008 155
1200x800 1 to - tafelgewicht 200-900 00090594 300
1200x1200 2 to - tafelgewicht 200-900 00041421 530
1500x1000 2 to - tafelgewicht 200-1000 00040820 500
1500x1500 2 to - tafelgewicht 280-1080 00002460 620
2000x1000 2 to - tafelgewicht 230-1230 00000628 650
2000x2000 2 to - tafelgewicht 280-1280 00090591 950
2400x1200 2 to - tafelgewicht 260-1560 00000629 810
3000x1500 3 to - tafelgewicht 350-1950 00000627 1000
4000x2000 5 to - tafelgewicht 460-2060 00019552 2100
4800x2400 6 to - tafelgewicht 460-2060 00090601 2100

Beschrij ving  

• Traploze hoogteverstelling
• Met veiligheidsaansluitblok
• Geheel aangepast aan de 3D-werktafel
• Inclusief handbediening
• Aggregaat aan binnenkant/buitenkant 

(afhankelijk van de grootte)

 Schaarheftafel 

3D-opspansysteem

(1) Uit pagina 90 - 98 kiest 
u het gewenste tafelblad. 
Dit is bestelartikel nr. 1:

bij v. 1 x 00000629 bij v. 1 x PL28-01003-700
bij v. 1 x 00000629

(2) U kiest uit de betreff ende pagina 
de gewenste schaarheftafel. Dit is 
bestelartikelnr. 2:

Beide bestelartikelnummers zij n 
uw bestelling bij  DEMMELER.

bij v. 1 x PL28-01003-700

BESTELVOORBEELD:

H

Systeem
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Gebruik   

Schaarheftafel

Op aanvraag kunt de schaarheftafel ook met andere afmetingen of laadvermogens verkrij gen.

3D-opspansysteem
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3D-opspansysteem Systeem

 Verbindingsframe

Beschrij ving  Gebruik Gebruik  

• Exact positioneren van 3D-werktafels 
in lengte- en dwarsrichting op de 
basisrails mogelijk

• Zeer stabiele uitvoering voor extreem 
hoge lasten

• Passende tafelbladen vindt u op 
pagina 154

Tafelgrootte Spoorbreedte H Gewicht in kg max. belasting in kg Artikelnr.
1000 / 1000

1000/1000 600 158 15000 PL00-02004-000
1200 / 1200
1500 / 1000
1500 / 1500
2000 / 1000

2000/1000 600 229 15000 PL00-02004-001
2000 / 2000
2400 / 1200
3000 / 1500
4000 / 2000
4000 / 2000

4000/2000 600 516 20000 PL00-02004-002
4800 / 2400

Andere afmetingen op aanvraag!

H

Spoorbreedte 2 m
Spoorbreedte 1 m

Opbouw in lengte-/dwarsrichting

Basisrail Basisrail XL Basisrail DUO
Ook compatibel met:
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 Pendelvoet M 27

• Deze pootspindel kan in elke systeemboring 
systeem 28 gebruikt worden. Bijv. om verbindings-
frames of andere systeemonderdelen op pendel-
voeten te zetten.

• Leveringspakket: Stabiele M27 draadspindel met 
kogelkop, pendelvoetplaat en 2 x M27 moeren

voor systeemboringen D28 (niet voor tafelpoot-hoeken)

SW 19

M27 draadspindel voor systeem 28

B

A

C

28 A in mm B Ø in mm C Ø in mm Artikelnr.
140 M27 78 D28-10010-000

Beschrij ving  Gebruik 

3D-opspansysteem

Inbus SW12
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Opspan- en 
Wisselplaten
Opspan- en wisselplaat D28.......................................... 108
Wisselplaat Okto SW D28............................................... 109
3D-werktafel Okto 100 D28............................................. 110
3D-werktafel Okto 200 D28............................................. 111
Opspanplaten voor flens DIN 2633 / 2632.................... 112
Opspanplaten voor flens  
DIN 2632 / 2633 / 2634 / 2635........................................... 112
Opspanplaten voor ansi-flens (ANSI-norm B 16.5).... 113
Flensplaten conform JIS-norm...................................... 114
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Opspan- en 
Wisselplaten

Opspan- en wisselplaat

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
1000 800 25 140 Diagonaalraster 100 x 100 D28-02001-000

• Gebruik in verbinding met 3D-werktafels 
en lasdraaitafels

Beschrij ving 

De miniatuur werktafel met rasterlij nen

inclusief M8-schroefdraad aan 
de zij kant rondom, bij v. voor 

aanslagen andere afmetingen op aanvraag

B

C

A

Systeem
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Wisselplaat  Okto SW

28 A in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
SW 600 25 55 Diagonaalraster 100 x 100 D28-02001-201
SW 800 25 95 Diagonaalraster 100 x 100 D28-02001-202
SW 1000 25 145 Diagonaalraster 100 x 100 D28-02001-203

• Gebruik in verbinding met 3D-werktafels 
en lasdraaitafels

Beschrij ving 

Opspan- en 
Wisselplaten 

De miniatuur werktafel met rasterlij nen

andere afmetingen op aanvraag

inclusief M8-schroefdraad aan 
de zij kant rondom, bij v. voor 

aanslagen

A

C
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D28

 3D-werktafel  Okto 100

Beschrij ving  Gebruik Diagonaalraster 100x100 

• Bij voorkeur gebruikt op manipulatoren van robotcellen
• Een groot aantal opspanmogelijkheden op alle negen 

opspanvlakken
• Met diagonaalraster 100x100

DE VOLGENDE EXTRA OPTIES ZIJ N OP AANVRAAG MOGELIJ K:

• In hoogvaste Alu-Titaan legering met ca. 60% gewichtsbesparing 
en ca. 10% hogere buigstijfheid

• Met bijzonder aansluitboringsbeeld, aangepast op de opspanschijf 
van uw manipulator (gelieve bij aanvraag het manipulatortype en 
een tekening van de opspanschijf mee te sturen - tegen meerprijs 
verkrijgbaar!)

• Voorbereid voor tafelpoten

D28 M24

B

A
10

0

10
0

10
0

100
100 100

10
0

10
0

10
0

100
100 100

Opspan- en 
Wisselplaten

A in mm B in mm Beschrij ving Artikelnr.
SW 600 100 Diagonaalraster 100 x 100 PL28-11008-001
SW 800 100 Diagonaalraster 100 x 100 PL28-01013-001
SW 1000 100 Diagonaalraster 100 x 100 PL28-01038-001
SW 1200 100 Diagonaalraster 100 x 100 PL28-01020-001
SW 1400 100 Diagonaalraster 100 x 100 PL28-01087-001
SW 1500 100 Diagonaalraster 100 x 100 PL28-01059-001
SW 1600 100 Diagonaalraster 100 x 100 PL28-11036-001
SW 1800 100 Diagonaalraster 100 x 100 PL28-01049-001
SW 2000 100 Diagonaalraster 100 x 100 PL28-01058-001
SW 3000 100 Diagonaalraster 100 x 100 PL28-12010-001

Naar wens leveren wij  uw lastafel ook met 
diagonaalraster 100x100 met schroefdraad M24

Systeem
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D28

3D-werktafel Okto 200

• Bij voorkeur gebruikt op manipulatoren van robotcellen
• Een groot aantal opspanmogelijkheden op alle negen 

opspanvlakken
• Met diagonaalraster 100x100

DE VOLGENDE EXTRA OPTIES ZIJ N OP AANVRAAG MOGELIJ K:

• In hoogvaste Alu-Titaan legering met ca. 60% gewichtsbesparing 
en ca. 10% hogere buigstijfheid

• Met bijzonder aansluitboringsbeeld, aangepast op de opspanschijf 
van uw manipulator (gelieve bij aanvraag het manipulatortype en 
een tekening van de opspanschijf mee te sturen - tegen meerprijs 
verkrijgbaar!)

• Voorbereid voor tafelpoten

28 A in mm B in mm Beschrij ving Artikelnr.
SW 600 200 Diagonaalraster 100 x 100 PL28-11008-000
SW 800 200 Diagonaalraster 100 x 100 PL28-01013-000
SW 1000 200 Diagonaalraster 100 x 100 PL28-01038-000
SW 1200 200 Diagonaalraster 100 x 100 PL28-01020-000
SW 1400 200 Diagonaalraster 100 x 100 PL28-01087-000
SW 1500 200 Diagonaalraster 100 x 100 PL28-01059-000
SW 1600 200 Diagonaalraster 100 x 100 PL28-11036-000
SW 1800 200 Diagonaalraster 100 x 100 PL28-01049-000
SW 2000 200 Diagonaalraster 100 x 100 PL28-01058-000
SW 3000 200 Diagonaalraster 100 x 100 PL28-12010-000

Beschrij ving  Gebruik Diagonaalraster 100 x 100 

Andere afmetingen op aanvraag.

M24D28

A

B

10
0

10
0

10
0

100
100 100

10
0

10
0

10
0

100
100 100

Opspan- en 
Wisselplaten 

Naar wens leveren wij  uw lastafel ook met 
diagonaalraster 100x100 met schroefdraad M24
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 Opspanplaten voor  fl ens

• DIN 2633 nominale breedtes DN 15 - DN 200
• DIN 2632 nominale breedtes DN 200
• incl. fixeerbouten:

2 x Ø 13,8 mm
2 x Ø 17,8 mm
2 x Ø 21,8 mm

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
350 250 25 12 incl. fi xeerbouten D28-02005-000

• DIN 2632 nominale breedtes DN 200 - DN 400
• DIN 2633 nominale breedtes DN 15 - DN 400
• DIN 2634 nominale breedtes DN 200 - DN 400
• DIN 2635 nominale breedtes DN 50 - DN 400
• incl. fixeerbouten:

2 x Ø 13,8 mm 2 x Ø 17,8 mm
2 x Ø 21,8 mm 2 x Ø 25,8 mm
2 x Ø 29,8 mm 2 x Ø 32,8 mm
2 x Ø 35,8 mm 2 x Ø 38,8 mm

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
550 350 25 30 incl. fi xeerbouten D28-02006-000

Opspanplaten voor fl ens DIN 2632 / 2633 / 2634 / 2635

Markering van de boutsteekcirkels Markering van de boutsteekcirkels

DIN 2633 / 2632

DIN 2632 / 2633 / 2634 / 2635

B

A

C

A

C

B

D28-02005-000 D28-02006-000

Opspan- en 
Wisselplaten

Systeem

Beschrij ving  Beschrij ving  
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Beschrij ving  Gebruik  

Opspan- en 
Wisselplaten 

 Opspanplaten voor  ansi-fl ens (ANSI-norm B 16.5)

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
350 250 25 12 150 lbs - 1/2“ - 08“ D28-02005-011
350 250 25 12 300 lbs - 1/2“ - 08“ D28-02005-012
350 250 25 12 600 lbs - 1/2“ - 06“ D28-02005-013
550 350 25 30 150 lbs - 1/2“ - 14“ D28-02006-026
550 350 25 30 300 lbs - 1/2“ - 14“ D28-02006-024
550 350 25 30 600 lbs - 1/2“ - 14“ D28-02006-025

• Alle opspanplaten inclusief fixeerbouten
• Buisflenzen kunnen met fixeerbouten snel en 

nauwkeurig aan de boutsteekcirkel worden 
afgestoken en bevestigd met snelspanner 
D28-08001-000. Daarnaast dienen 
systeemboringen D28 voor de opname van 
de opspanelementen van het systeem.

• Fixeerbouten maken deel uit van de 
leveringsomvang

• Opspanplaten voor andere  flenzen op 
aanvraag

Markering van de boutsteekcirkels

Uitgekiend - de passende plaat voor uw fl ens

A

C

B
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Opspan- en 
Wisselplaten

Systeem

Opspanplaten voor fl ens conform JIS-norm

Markering van de boutsteekcirkels

A

C

B

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
350 250 25 12 JIS 5K – DN 10 – DN 225 D28-02005-018
550 350 25 30 JIS 5K – DN 10 – DN 450 D28-02006-034
350 250 25 12 JIS 10K – DN 10 – DN 225 D28-02005-019
550 350 25 30 JIS 10K – DN 10 – DN 450 D28-02006-005
350 250 25 12 JIS 16K/20K – DN 10 – DN 200 D28-02005-020
550 350 25 30 JIS 16K/20K – DN 10 – DN 400 D28-02006-035
350 250 25 12 JIS 30K – DN 10 – DN 200 D28-02005-021
550 350 25 30 JIS 30K – DN 10 – DN 350 D28-02006-036
350 250 25 12 JIS 40K – DN 10 – DN 150 D28-02005-022
550 350 25 30 JIS 40K – DN 10 – DN 350 D28-02006-037
350 250 25 12 JIS 63K – DN 10 – DN 150 D28-02005-023
550 350 25 30 JIS 63K – DN 10 – DN 350 D28-02006-038

Gebruik  
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Sets

PROFIPremiumLINE set 710 D28 ................................... 116
PROFIPremiumLINE set 720 D28 ................................... 117
PROFIPremiumLINE set 730 D28 ................................... 118
PROFIPremiumLINE set 740 D28 ................................... 120
PROFIPlusLINE set 710 D28 ........................................... 122
PROFIPlusLINE set 720 D28 ........................................... 123
PROFIPlusLINE set 730 D28 ........................................... 124
PROFIPlusLINE set 740 D28 ........................................... 126
PROFIEcoLINE set 710 D28 ............................................ 128
PROFIEcoLINE set 720 D28 ............................................ 129
PROFIEcoLINE set 730 D28 ............................................ 130
PROFIEcoLINE set 740 D28 ............................................ 131

= 100 % compatibel
Zo kunnen er bij voorbeeld hulpstukken uit de 
PROFIPremium-set op een PROFIPlusLINE-tafel 
worden gebruikt.
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Sets

 PROFIPremiumLINE  set 710 (systeem 28)

Aantal Artikelnr.  Artikelaanduiding 

Artikelnummer: P28-52000-710 (46-delig)

1 P28-03002-000 PP-aanslag, rechts 300x275 mm, gehard
1 P28-03002-001 PP-aanslag, links 300x275 mm, gehard
4 PE28-03001-000 Aanslag 175x175x50 mm (boring/sleufgat)
4 D28-05001-010 Universele aanslag met schaalverdeling 225x50x25 mm
2 D28-05003-000 Aanslaglij st L 500 - 500x100x25 mm
4 D28-05015-000 Schuifaanslag - 150x50x25 mm, schaalverdeling aan beide kanten
12 D28-06025-000 PPS-bout/kort - Ø 28-0,02, SW 14, vlaksteun voor opt. krachtoverbrenging
6 D28-06009-000 Pasbout Ø 28 / 40x74 mm
2 D28-07002-000 Compensatieschroefklem 200 mm met spindel
4 D28-07005-000 Schroefklem 180° met spindel - verticale buis 220 mm
4 D28-07009-033 Multi-spanklem met spindel - verticale buis 250 mm hoek +-50° verstelbaar
1 D28-10002-000 Borstel Ø 28x260 mm, met beschermkap
1 D00-10016-001 Montagehefvork - 250x40 mm, SW 14

DEMMELER las- en opspansystemen zij n modulair en fl exibel. Binnen de systeemgroottes kunnen ale sets en hulpstukken op alle 3D-werktafels worden gebruikt. 
Zo is het bij voorbeeld probleemloos mogelij k om de hulpstukken van de PROFIPremium-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan 
DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen.

Systeem

Sets systeem 28
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Sets

PROFIPremiumLINE set 720 (systeem 28)

Artikelnummer: P28-52000-720 (77-delig)

Aantal Artikelnr.  Artikelaanduiding 

1 P28-03002-000 PP-aanslag, rechts 300x275 mm, gehard
1 P28-03002-001 PP-aanslag, links 300x275 mm, gehard
1 P28-03003-002 PP-aanslag Alu-Titaan, rechts 600x375 mm
1 P28-03003-003 PP-aanslag Alu-Titaan, links 600x375 mm
4 PE28-03001-000 Aanslag 175x175x50 mm (boring/sleufgat)
2 D28-03001-005 Aanslag/klein 175x75x50 mm, schaalverdeling aan beide kanten
2 PP28-03001-017 Aanslag 250x300x50x150 mm, Alu-Titaan (boring/boring/sleufgat)
4 D28-05001-010 Universele aanslag met schaalverdeling 225x50x25 mm
2 D28-05003-000 Aanslaglij st L 500 - 500x100x25 mm
2 D28-05003-001 Aanslaglij st L 800 - 800x100x25 mm
2 D28-05013-001 Excentrische aanslag Ø 100 - aanslagmaat 25-75 mm, traploos
4 D28-05015-000 Schuifaanslag - 150x50x25 mm, schaalverdeling aan beide kanten
20 D28-06025-000 PPS-bout/kort - Ø 28-0,02, SW 14, vlaksteun voor opt. krachtoverbrenging
10 D28-06009-000 Pasbout Ø 28 / 40x74 mm
2 D28-07002-000 Compensatieschroefklem 200 mm met spindel
4 D28-07005-014 Schroefklem 180° met spindel - verticale buis 350 mm
4 D28-07005-033 Schroefklem 180° met spindel - verticale buis 500 mm
2 D28-07009-011 Schuifklem 45° met spindel - verticale buis 350 mm
4 D28-07009-033 Multi-spanklem met spindel - verticale buis 250 mm hoek +-50° verstelbaar
2 D28-09001-005 Afstandhouder schroefbaar - Ø 50x125 mm, hoogtecompensatie 22-105 mm, traploos
1 D28-10002-000 Borstel Ø 28x260 mm, met beschermkap
1 D00-10007-000 Vlaksteen 200x50x25 mm, 2-zij dig
1 D00-10016-001 Montagehefvork - 250x40 mm, SW 14

DEMMELER las- en opspansystemen zij n modulair en fl exibel. Binnen de systeemgroottes kunnen ale sets en hulpstukken op alle 3D-werktafels worden gebruikt. 
Zo is het bij voorbeeld probleemloos mogelij k om de hulpstukken van de PROFIPremium-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan 
DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen.
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PROFIPremiumLINE set 730 (systeem 28)

Sets

Artikelnummer: P28-52000-730 (122-delig)

Systeem
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1 P28-03002-000 PP-aanslag, rechts 300x275 mm, gehard
1 P28-03002-001 PP-aanslag, links 300x275 mm, gehard
1 P28-03003-002 PP-aanslag Alu-Titaan, rechts 600x375 mm
1 P28-03003-003 PP-aanslag Alu-Titaan, links 600x375 mm
4 PE28-03001-000 Aanslag 175x175x50 mm (boring/sleufgat)
1 P28-03004-000 PP-aanslag Alu-Titaan, rechts 800x375 mm
1 P28-03004-001 PP-aanslag Alu-Titaan, links 800x375 mm
4 D28-03001-005 Aanslag/klein 175x75x50 mm, schaalverdeling aan beide kanten
2 PP28-03001-017 Aanslag 250x300x50x150 mm, Alu-Titaan (boring/boring/sleufgat)
2 PL28-03001-015 Aanslag 225x200x50x125 mm, gehard (boring/boring/sleufgat)
1 D28-05013-011 PP-aanslag, rechts 200x200x75 mm, gehard
1 D28-05013-012 PP-aanslag, links 200x200x75 mm, gehard
4 D28-05001-001 Universele aanslag/groot met verende kogel 225x50x25 mm
4 D28-05001-010 Universele aanslag met schaalverdeling 225x50x25 mm
2 D28-05003-000 Aanslaglijst L 500 - 500x100x25 mm
2 D28-05003-001 Aanslaglijst L 800 - 800x100x25 mm
2 D28-05003-008 Aanslaglijst L 1000 - 1000x100x25 mm
2 D28-05013-000 Excentrische aanslag Ø 75 - aanslagmaat 25-50 mm, traploos
2 D28-05013-001 Excentrische aanslag Ø 100 - aanslagmaat 25-75 mm, traploos
8 D28-05015-000 Schuifaanslag - 150x50x25 mm, schaalverdeling aan beide kanten
24 D28-06025-000 PPS-bout/kort - Ø 28-0,02, SW 14, vlaksteun voor opt. krachtoverbrenging
12 D28-06009-000 Pasbout Ø 28 / 40x74 mm
2 D28-07001-001 Compensatieschroefklem 150 mm met snelspanner
2 D28-07002-000 Compensatieschroefklem 200 mm met spindel
4 D28-07005-014 Schroefklem 180° met spindel - verticale buis 350 mm
4 D28-07005-015 Schroefklem 180° met snelspanner - verticale buis 350 mm
4 D28-07005-033 Schroefklem 180° met spindel - verticale buis 500 mm
2 D28-07009-011 Schuifklem 45° met spindel - verticale buis 350 mm
2 D28-07009-012 Schuifklem 45° met snelspanner - verticale buis 350 mm
4 D28-07009-033 Multi-spanklem met spindel - verticale buis 250 mm hoek +-50° verstelbaar
4 D28-09001-005 Afstandhouder schroefbaar - Ø 50x125 mm, hoogtecompensatie 22-105 mm, traploos
8 D28-09003-000 Prismaopname staal, lichtbruin Ø 58 mm - 130° - voor buizen tot Ø 70 mm
1 D28-10002-000 Borstel Ø 28x260 mm, met beschermkap
1 D00-10007-000 Vlaksteen 200x50x25 mm, 2-zijdig
1 D00-10009-000 Aardverbinding D16/D28 - voor kabel 50-70 mm², tot 500 A belastbaar
1 D00-10016-001 Montagehefvork - 250x40 mm, SW 14

Aantal  Artikelnr.    Artikelaanduiding 

Sets

PROFIPremiumLINE set 730 (systeem 28)

Artikelnummer: P28-52000-730 (122-delig)

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen ale sets en hulpstukken op alle 3D-werktafels worden gebruikt.  
Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de hulpstukken van de PROFIPremium-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan  
DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen.
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PROFIPremiumLINE set 740 (systeem 28)

Sets

Artikelnummer: P28-52000-740 (158-delig)

Systeem
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Aantal  Artikelnr.    Artikelaanduiding 

1 P28-03002-000 PP-aanslag, rechts 300x275 mm, gehard
1 P28-03002-001 PP-aanslag, links 300x275 mm, gehard
1 P28-03003-002 PP-aanslag Alu-Titaan, rechts 600x375 mm
1 P28-03003-003 PP-aanslag Alu-Titaan, links 600x375 mm
4 PE28-03001-000 Aanslag 175x175x50 mm (boring/sleufgat)
1 P28-03004-000 PP-aanslag Alu-Titaan, rechts 800x375 mm
1 P28-03004-001 PP-aanslag Alu-Titaan, links 800x375 mm
1 P28-03009-000 PP-aanslag Alu-Titaan, rechts 1200x375 mm
1 PL28-03009-001 PP-aanslag Alu-Titaan, links 1200x375 mm
4 D28-03001-005 Aanslag/klein 175x75x50 mm, schaalverdeling aan beide kanten
2 PL28-03001-015 Aanslag 200x225 mm, gehard (boring/boring/sleufgat)
2 PP28-03001-017 Aanslag 250x300x50x150 mm, Alu-Titaan (boring/boring/sleufgat)
1 P28-05013-011 PP-aanslag, rechts 200x200x75 mm, gehard
1 P28-05013-012 PP-aanslag, links 200x200x75 mm, gehard
1 D28-03007-004 Universele instelbare hoekaanslag Alu-Titaan, rechts (0-225°)
1 D28-03007-005 Universele instelbare hoekaanslag Alu-Titaan, links (0-225°)
4 D28-05001-001 Universele aanslag/groot met verende kogel 225x50x25 mm
4 D28-05001-010 Universele aanslag met schaalverdeling 225x50x25 mm
2 D28-05003-000 Aanslaglijst L 500 - 500x100x25 mm
2 D28-05003-001 Aanslaglijst L 800 - 800x100x25 mm
2 D28-05003-008 Aanslaglijst L 1000 - 1000x100x25 mm
2 D28-05013-000 Excentrische aanslag Ø 75 - aanslagmaat 25-50 mm, traploos
2 D28-05013-001 Excentrische aanslag Ø 100 - aanslagmaat 25-75 mm, traploos
8 D28-05015-000 Schuifaanslag - 150x50x25 mm, schaalverdeling aan beide kanten
36 D28-06025-000 PPS-bout/kort - Ø 28-0,02, SW 14, vlaksteun voor opt. krachtoverbrenging
4 D28-06026-000 PPS-bout/lang - Ø 28-0,02, SW 14, vlaksteun voor opt. krachtoverbrenging
16 D28-06009-000 Pasbout Ø 28 / 40x74 mm
2 D28-07001-001 Compensatieschroefklem 150 mm met snelspanner
2 D28-07002-000 Compensatieschroefklem 200 mm met spindel
4 D28-07005-014 Schroefklem 180° met spindel - verticale buis 350 mm
4 D28-07005-015 Schroefklem 180° met snelspanner - verticale buis 350 mm
4 D28-07005-033 Schroefklem 180° met spindel - verticale buis 500 mm
2 D28-07009-011 Schuifklem 45° met spindel - verticale buis 350 mm
2 D28-07009-012 Schuifklem 45° met snelspanner - verticale buis 350 mm
4 D28-07009-033 Multi-spanklem met spindel - verticale buis 250 mm hoek +-50° verstelbaar
4 D28-07009-035 Multi-spanklem met snelspanner - verticale buis 250 mm hoek +-50° verstelbaar
4 D28-09001-000 Afstandhouder 11-delig - Ø 50x125 mm, hoogtecompensatie 5-100 mm-verdeling 1 mm
4 D28-09001-005 Afstandhouder schroefbaar - Ø 50x125 mm, hoogtecompensatie 22-105 mm, traploos
8 D28-09003-000 Prismaopname staal, lichtbruin Ø 58 mm - 130° - voor buizen tot Ø 70 mm
1 D28-10002-000 Borstel Ø 28x260 mm, met beschermkap
1 D00-10005-000 Pompfles met 1 liter liter Eco-lasspray
1 D00-10007-000 Vlaksteen 200x50x25 mm, 2-zijdig
1 D28-10008-000 Inbussleutel met kogelkop SW 14x150 mm
1 D00-10009-000 Aardverbinding D16/D28 - voor kabel 50-70 mm², tot 500 A belastbaar
1 D00-10016-001 Montagehefvork - 250x40 mm, SW 14
1 D28-11001-000 Toebehorenwagen - bxdxh = 1000x650x1010 mm, 4 zwenkwielen
1 D28-13050-000 Accu-schroevendraaierset in draagkoffer

Sets

PROFIPremiumLINE set 740 (systeem 28)

Artikelnummer: P28-52000-740 (158-delig)

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen ale sets en hulpstukken op alle 3D-werktafels worden gebruikt.  
Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de hulpstukken van de PROFIPremium-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan  
DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen.
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Sets

Aantal Artikelnr.  Artikelaanduiding 

 PROFIPlusLINE  set 710 (systeem 28)

4 PE28-03001-000 Aanslag 175x175x50 mm (boring/sleufgat)
2 PE28-03008-000 Aanslag 275x175x50 mm
4 D28-05001-000 Universele aanslag/groot 225x50x25 mm
2 D28-05009-000 Universele aanslag L 300 - 300x50x25 mm
4 D28-05015-000 Schuifaanslag - 150x50x25 mm, schaalverdeling aan beide kanten
12 D28-06001-000 PS-bout/kort - Ø 28-0,02, SW 14, grensspanbereik 41-47 mm, 25/200 kN
6 D28-06009-000 Pasbout Ø 28 / 40x74 mm
4 D28-07002-000 Compensatieschroefklem 200 mm met spindel
4 D28-07009-000 Schuifklem 45° met spindel - verticale buis 220 mm
1 D28-10002-000 Borstel Ø 28x260 mm, met beschermkap
1 D00-10016-001 Montagehefvork - 250x40 mm, SW 14

Artikelnummer: D28-52000-710 (44-delig)

DEMMELER las- en opspansystemen zij n modulair en fl exibel. Binnen de systeemgroottes kunnen ale sets en hulpstukken op alle 3D-werktafels worden gebruikt. 
Zo is het bij voorbeeld probleemloos mogelij k om de hulpstukken van de PROFIEco-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan DEMMELER-
toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen.

Systeem

Afgebeelde set ook met PPS-bouten in plaats van PS-bouten verkrij gbaar: 
Artikelnr. D28-52000-711
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Sets

Aantal Artikelnr.  Artikelaanduiding 

PROFIPlusLINE set 720 (systeem 28)

4 PE28-03001-000 Aanslag 175x175x50 mm (boring/sleufgat)
2 D28-03001-005 Aanslag/klein 175x75x50 mm, schaalverdeling aan beide kanten
2 PL28-03002-000 Aanslag rechts 300x275 mm
2 PL28-03002-001 Aanslag links 300x275 mm
2 PE28-03008-000 Aanslag 275x175x50 mm
2 D28-05001-000 Universele aanslag/groot 225x50x25 mm
4 D28-05003-000 Aanslaglij st L 500 - 500x100x25 mm
4 D28-05009-000 Universele aanslag L 300 - 300x50x25 mm
2 D28-05013-001 Excentrische aanslag Ø 100 - aanslagmaat 25-75 mm, traploos
4 D28-05015-000 Schuifaanslag - 150x50x25 mm, schaalverdeling aan beide kanten
20 D28-06001-000 PS-bout/kort - Ø 28-0,02, SW 14, grensspanbereik 41-47 mm, 25/200 kN
10 D28-06009-000 Pasbout Ø 28 / 40x74 mm
2 D28-07001-000 Compensatieschroefklem 150 mm met spindel
2 D28-07002-000 Compensatieschroefklem 200 mm met spindel
4 D28-07005-000 Schroefklem 180° met spindel - verticale buis 220 mm
4 D28-07005-014 Schroefklem 180° met spindel - verticale buis 350 mm
2 D28-07008-000 Schuifklem 90° - verticale buis 260 mm
4 D28-07009-000 Schuifklem 45° met spindel - verticale buis 220 mm
2 D28-09001-000 Afstandhouder 11-delig - Ø 50x125 mm
1 D28-10002-000 Borstel Ø 28x260 mm, met beschermkap
1 D00-10007-000 Vlaksteen 200x50x25 mm, 2-zij dig
1 D00-10016-001 Montagehefvork - 250x40 mm, SW 14

Artikelnummer: D28-52000-720 (81-delig)

DEMMELER las- en opspansystemen zij n modulair en fl exibel. Binnen de systeemgroottes kunnen ale sets en hulpstukken op alle 3D-werktafels worden gebruikt. 
Zo is het bij voorbeeld probleemloos mogelij k om de hulpstukken van de PROFIEco-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan DEMMELER-
toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen.

Afgebeelde set ook met PPS-bouten in plaats van PS-bouten verkrij gbaar:
Artikelnr. D28-52000-721
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Sets

PROFIPlusLINE set 730 (systeem 28)

Artikelnummer: D28-52000-730 (120-delig)

Systeem

Afgebeelde set ook met PPS-bouten in plaats van PS-bouten verkrijgbaar:
Artikelnr. D28-52000-731
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Sets

Aantal  Artikelnr.    Artikelaanduiding 

PROFIPlusLINE set 730 (systeem 28)

4 PE28-03001-000 Aanslag 175x175x50 mm
4 D28-03001-005 Aanslag/klein 175x75x50 mm, schaalverdeling aan beide kanten
1 PL28-03002-000 Aanslag rechts 300x275 mm
1 PL28-03002-001 Aanslag links 300x275 mm
1 PL28-03003-000 Aanslag rechts 600x375 mm
1 PL28-03003-001 Aanslag links 600x375 mm
4 PE28-03008-000 Aanslag 275x175x50 mm
4 D28-05001-000 Universele aanslag/groot 225x50x25 mm
2 D28-05003-000 Aanslaglijst L 500 - 500x100x25 mm
2 D28-05003-001 Aanslaglijst L 800 - 800x100x25 mm
4 D28-05009-000 Universele aanslag L 300 - 300x50x25 mm
2 D28-05013-000 Excentrische aanslag Ø 75 - aanslagmaat 25-50 mm, traploos
2 D28-05013-001 Excentrische aanslag Ø 100 - aanslagmaat 25-75 mm, traploos
2 D28-05013-010 Gradeninstelsjabloon, schaalverdeling aan beide kanten, 0 - 90°, 15°, 30°, 45°, 60°
4 D28-05015-000 Schuifaanslag - 150x50x25 mm, schaalverdeling aan beide kanten
24 D28-06001-000 PS-bout/kort - Ø 28-0,02, SW 14, grensspanbereik 41-47 mm, 25/200 kN
2 D28-06002-000 PS-bout/lang - Ø 28-0,02, SW 14, grensspanbereik 66-72 mm, 25/200 kN
12 D28-06009-000 Pasbout Ø 28 / 40x74 mm
2 D28-07001-000 Compensatieschroefklem 150 mm met spindel
2 D28-07002-000 Compensatieschroefklem 200 mm met spindel
4 D28-07005-000 Schroefklem 180° met spindel - verticale buis 220 mm
4 D28-07005-014 Schroefklem 180° met spindel - verticale buis 350 mm
4 D28-07005-015 Schroefklem 180° met snelspanner - verticale buis 350 mm
4 D28-07008-000 Schuifklem 90° - verticale buis 260 mm
4 D28-07009-000 Schuifklem 45° met spindel - verticale buis 220 mm
4 D28-07009-011 Schuifklem 45° met spindel - verticale buis 350 mm
2 D28-09001-000 Afstandhouder 11-delig - Ø 50x125 mm
2 D28-09001-005 Afstandhouder schroefbaar - Ø 50x125 mm
8 D28-09003-000 Prismaopname staal, lichtbruin Ø 58 mm - 130° - voor buizen tot Ø 70 mm
1 D28-10002-000 Borstel Ø 28x260 mm
1 D00-10007-000 Vlaksteen 200x50x25 mm
1 D00-10009-000 Aardverbinding D16/D28 - voor kabel 50-70 mm², tot 500 A belastbaar
1 D00-10016-001 Montagehefvork - 250x40 mm, SW 14

Artikelnummer: D28-52000-730 (120-delig)

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen ale sets en hulpstukken op alle 3D-werktafels worden gebruikt. Zo is het 
bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de hulpstukken van de PROFIEco-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren 
kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen.
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PROFIPlusLINE set 740 (systeem 28)

Sets

Artikelnummer: D28-52000-740 (168-delig)

Systeem

Afgebeelde set ook met PPS-bouten in plaats van PS-bouten verkrijgbaar:
Artikelnr. D28-52000-741
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8 PE28-03001-000 Aanslag 175x175x50 mm (boring/sleufgat)
4 D28-03001-005 Aanslag/klein 175x75x50 mm, schaalverdeling aan beide kanten
1 PL28-03002-000 Aanslag rechts 300x275 mm
1 PL28-03002-001 Aanslag links 300x275 mm
1 PL28-03003-000 Aanslag rechts 600x375 mm
1 PL28-03003-001 Aanslag links 600x375 mm
1 PL28-03004-000 Aanslag rechts 800x375 mm 
1 PL28-03004-001 Aanslag links 800x375 mm 
1 D28-03007-000 Universele instelbare hoekaanslag, rechts (0-225°) 475x100x100 mm
4 PE28-03008-000 Aanslag 275x175x50 mm
8 D28-05001-000 Universele aanslag/groot 225x50x25 mm
2 D28-05003-000 Aanslaglijst L 500 - 500x100x25 mm
2 D28-05003-001 Aanslaglijst L 800 - 800x100x25 mm
2 D28-05003-008 Aanslaglijst L 1000 - 1000x100x25 mm
2 D28-05006-000 Multi-oplegtoren Ø 55 mm - hoogte 1000 mm
2 D28-05007-000 Compensatie-opspanarm met zeskantspindel - opn. Ø 55 mm, 20 kN spankracht, SW14
4 D28-05009-000 Universele aanslag L 300 - 300x50x25 mm
2 D28-05013-000 Excentrische aanslag Ø 75 - aanslagmaat 25-50 mm, traploos
2 D28-05013-001 Excentrische aanslag Ø 100 - aanslagmaat 25-75 mm, traploos
4 D28-05015-000 Schuifaanslag - 150x50x25 mm, schaalverdeling aan beide kanten
36 D28-06001-000 PS-bout/kort - Ø 28-0,02, SW 14, grensspanbereik 41-47 mm, 25/200 kN
4 D28-06002-000 PS-bout/lang - Ø 28-0,02, SW 14, grensspanbereik 66-72 mm, 25/200 kN
16 D28-06009-000 Pasbout Ø 28 / 40x74 mm
2 D28-07001-000 Compensatieschroefklem 150 mm met spindel
4 D28-07002-000 Compensatieschroefklem 200 mm met spindel
4 D28-07005-000 Schroefklem 180° met spindel - verticale buis 220 mm
4 D28-07005-014 Schroefklem 180° met spindel - verticale buis 350 mm
4 D28-07005-015 Schroefklem 180° met snelspanner - verticale buis 350 mm
4 D28-07005-033 Schroefklem 180° met spindel - verticale buis 500 mm
4 D28-07008-000 Schuifklem 90° - verticale buis 260 mm
4 D28-07009-000 Schuifklem 45° met spindel - verticale buis 220 mm
4 D28-07009-011 Schuifklem 45° met spindel - verticale buis 350 mm
2 D28-07018-000 2P. Spanbrug met 2 kogelpen en 2 drukstukken staal - Ø 170x35x35 mm
4 D28-09001-000 Afstandhouder 11-delig - Ø 50x125 mm, hoogtecompensatie 5-100 mm-verdeling 1 mm
4 D28-09001-005 Afstandhouder schroefbaar - Ø 50x125 mm, hoogtecompensatie 22-105 mm, traploos
8 D28-09003-000 Prismaopname staal, lichtbruin Ø 58 mm - 130° - voor buizen tot Ø 70 mm
1 D28-10002-000 Borstel Ø 28x260 mm, met beschermkap, voor het reinigen van de systeemboring
1 D00-10005-000 Pompfles met 1ltr. liter Eco-lasspray
1 D00-10007-000 Vlaksteen 200x50x25 mm, 2-zijdig, voor de verzorging van de systeemoppervlakken
1 D28-10008-000 Inbussleutel met kogelkop SW 14x150 mm
1 D00-10009-000 Aardverbinding D16/D28 - voor kabel 50-70 mm², tot 500 A belastbaar
1 D00-10016-001 Montagehefvork - 250x40 mm, SW 14
1 D28-11001-000 Toebehorenwagen - bxdxh = 1000x650x1010 mm, 4 zwenkwielen

Sets

PROFIPlusLINE set 740 (systeem 28)

Aantal  Artikelnr.    Artikelaanduiding 

Artikelnummer: D28-52000-740 (168-delig)

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen ale sets en hulpstukken op alle 3D-werktafels worden gebruikt. Zo is het 
bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de hulpstukken van de PROFIEco-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren 
kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen.
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Sets

Aantal  Artikelnr.    Artikelaanduiding 

PROFIEcoLINE set 710 (Systeem 28)

4 PE28-03001-000 ECO-aanslag 175x175x50 mm
4 E28-05001-000 ECO-universele aanslag/groot 225x50x25 mm
2 E28-05002-000 ECO-universele aanslag/klein 100x50x25 mm
2 E28-05013-001 ECO-excentrische aanslag 25-75 mm
12 E28-06001-000 ECOLine-bout/kort - Ø 28x95 mm
6 E28-07005-000 ECO-schroefklem 180° met spindel
1 E28-10002-000 ECO-borstel Ø 30 mm
1 E28-10008-000 ECO-kogelinbus SW 8

Artikelnummer: E28-52000-710 (32-delig)

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen ale sets en hulpstukken op alle 3D-werktafels worden gebruikt. Zo is het 
bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de hulpstukken van de PROFIEco-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren 
kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen.

Systeem

Afgebeelde set ook met PS- of PPS-bouten in plaats van ECOLine-bouten verkrijgbaar:
Set met PS-bouten: Artikelnr. E28-52000-711 of set met PPS-bouten: Artikelnr. E28-52000-712
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Sets

Aantal  Artikelnr.    Artikelaanduiding 

PROFIEcoLINE set 720 (Systeem 28)

4 PE28-03001-000 ECO-aanslag 175x175x50 mm
1 PL28-03002-000 Aanslag rechts 300x275 mm
1 PL28-03002-001 Aanslag links 300x275 mm
2 PE28-03008-000 ECO-aanslag 275x175x50 mm
4 E28-05001-000 ECO-universele aanslag/groot 225x50x25 mm
2 E28-05002-000 ECO-universele aanslag/klein 100x50x25 mm
2 E28-05003-000 ECO-aanslaglijst L 500 - 500x100x25 mm
2 E28-05013-000 ECO-excentrische aanslag 25-50 mm
2 E28-05013-001 ECO-excentrische aanslag 25-75 mm
18 E28-06001-000 ECOLine-bout/kort - Ø 28x95 mm
8 E28-07005-000 ECO-schroefklem 180° met spindel
4 E28-07009-000 ECO-schuifklem 45° met spindel
1 E28-10002-000 ECO-borstel Ø 28 mm
1 E28-10008-000 ECO-kogelinbus SW 8

Artikelnummer: E28-52000-720 (52-delig)

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen ale sets en hulpstukken op alle 3D-werktafels worden gebruikt. Zo is het 
bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de hulpstukken van de PROFIEco-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren 
kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen.

Afgebeelde set ook met PS- of PPS-bouten in plaats van ECOLine-bouten verkrijgbaar:
Set met PS-bouten: Artikelnr. E28-52000-721 of set met PPS-Bolzen: Artikelnr. E28-52000-722
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Sets

PROFIEcoLINE set 730 (Systeem 28)

4 PE28-03001-000 ECO-aanslag 175x175x50 mm
1 PL28-03002-000 Aanslag rechts 300x275 mm
1 PL28-03002-001 Aanslag links 300x275 mm
1 PE28-03003-000 PE-aanslag rechts 600x275x80 mm
1 PE28-03003-001 PE-aanslag links 600x275x80 mm
4 PE28-03008-000 ECO-aanslag 275x175x50 mm
8 E28-05001-000 ECO-universele aanslag/groot 225x50x25 mm
2 E28-05002-000 ECO-universele aanslag/klein 100x50x25 mm
2 E28-05003-000 ECO-aanslaglijst L 500 - 500x100x25 mm
2 E28-05003-001 ECO-aanslaglijst L 800 - 800x100x25 mm
2 E28-05013-000 ECO-excentrische aanslag 25-50 mm
2 E28-05013-001 ECO-excentrische aanslag 25-75 mm
24 E28-06001-000 ECOLine-bout/kort - Ø 28x95 mm
10 E28-07005-000 ECO-schroefklem 180° met spindel
4 E28-07009-000 ECO-schuifklem 45° met spindel
4 E28-09003-000 ECO-prismaopname Ø 58 mm - 130° - voor buizen tot Ø 70 mm
1 E28-10002-000 ECO-borstel Ø 28 mm
1 E28-10008-000 ECO-kogelinbus SW 8

Artikelnummer: E28-52000-730 (74-delig)

Aantal  Artikelnr.    Artikelaanduiding 

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen ale sets en hulpstukken op alle 3D-werktafels worden gebruikt. Zo is het 
bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de hulpstukken van de PROFIEco-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren 
kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen.

Systeem

Afgebeelde set ook met PS- of PPS-bouten in plaats van ECOLine-bouten verkrijgbaar:
Set met PS-bouten: Artikelnr. E28-52000-731 of set met PPS-Bolzen: Artikelnr. E28-52000-732
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Sets

Aantal  Artikelnr.    Artikelaanduiding 

8 PE28-03001-000 Aanslag 175x175x50 mm
1 PL28-03002-000 Aanslag rechts 300x275 mm
1 PL28-03002-001 Aanslag links 300x275 mm
1 PL28-03003-000 Aanslag rechts 600x375 mm
1 PL28-03003-001 Aanslag links 600x375 mm
1 PE28-03004-000 PE-aanslag rechts 800x275x80 mm
1 PE28-03004-001 PE-aanslag links 800x275x80 mm
4 PE28-03008-000 Aanslag 275x175x50 mm
8 E28-05001-000 ECO-universele aanslag/groot 225x50x25 mm
2 E28-05002-000 ECO-universele aanslag/klein 100x50x25 mm
2 E28-05003-000 ECO-aanslaglijst L 500 - 500x100x25 mm
2 E28-05003-001 ECO-aanslaglijst L 800 - 800x100x25 mm
2 E28-05013-000 ECO-excentrische aanslag 25-50 mm
2 E28-05013-001 ECO-excentrische aanslag 25-75 mm
32 E28-06001-000 ECOLine-bout/kort - Ø 28x95 mm
4 E28-06003-000 ECO-verbindingsbout met schroef en plaatje - Ø 28x45 mm
12 E28-07005-000 ECO-schroefklem 180° met spindel
8 E28-07009-000 ECO-schuifklem 45° met spindel
8 E28-09003-000 ECO-prismaopname Ø 58 mm - 130° - voor buizen tot Ø 70 mm
1 E28-10002-000 ECO-borstel Ø 28 mm
1 E28-10008-000 ECO-kogelinbus SW 8
1 E28-10007-000 ECO-vlaksteen
1 E28-11001-000 ECO-toebehorenwagen

PROFIEcoLINE set 740 (Systeem 28)

Artikelnummer: E28-52000-740 (104-delig)

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen ale sets en hulpstukken op alle 3D-werktafels worden gebruikt. Zo is het 
bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de hulpstukken van de PROFIEco-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren 
kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen.

Afgebeelde set ook met PS- of PPS-bouten in plaats van ECOLine-bouten verkrijgbaar:
Set met PS-bouten: Artikelnr. E28-52000-741 of set met PPS-Bolzen: Artikelnr. E28-52000-742
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Railsysteem

DEMMELER basisrails – 
voor grootse plannen! 

Ons fl exibel opspansysteem groeit mee met uw taken. De modulaire opbouw van het 
basisrailsysteem biedt u de hoogstmogelij ke vrij heid bij  de fabricage van buitengewoon 
grote componenten.

Een rastersysteem kan worden aangepast aan uw productportfolio en in elke gewenste 
grootte in uw productiehal geïnstalleerd. Dan beschikt u over het hele oppervlak over 
een eff en installatieniveau inclusief rasterboringen

Het railsysteem wordt volgens uw eisen geïnstalleerd. Er zij n meerdere installatievari-
anten beschikbaar, zoals bij v. bovengronds of ondergronds. De ondergrondse installatie 
heeft als voordeel dat het hele werkgebied rondom het railsysteem begaanbaar en 
berij dbaar is. Deze barrièrevrij heid vergemakkelij kt het werk. Door het verminderde 
risico wordt de veiligheid en effi  ciëntie van uw productie verhoogd.

Bij  de opbouw van uw opspaninrichtingen op het railsysteem kunt u putten uit het 
omvangrij ke repertoire van het DEMMELER-toebehorenprogramma.

A

Hoogste kwaliteit door optimale 
lasermeting van uw railinstallatie.

Kwaliteit

Systeem
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De beste nauwkeurigheid voor uw grote 
constructies door een vlak opspanvlak over 
het hele werkgebied.

Combineer alle systeemdelen in 
verbinding met uw railsysteem.

Van A-Z een exact boringsraster over grote afstanden. 
Reproduceer de systeemnauwkeurigheid op uw werkstukken.

Flexibel

Modulair

Z

Nauwkeurigheid
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Van de planning tot de eindafname!

De experts van DEMMELER begeleiden u van de planning van uw 
productieinrichtingen tot de fabricage.

Wij stellen onze knowhow uit verschillende succesvolle projecten 
ter beschikking. Om in de planningsfase al de juiste beslissingen te 
kunnen nemen, krijgt u ondersteuning van ons deskundige team.

Ervaren monteurs en technici nemen naar wens de controle op zich 
van de gesteldheid en de vlakheid van de bodem, en geven u tips 
voor de voorbereidingswerkzaamheden.

Onze montageteams zorgen voor de deskundige montage en  
instelling van het basisrailsysteem.

Door uw productieteam te laten scholen, kunt u er zeker van zijn  
dat er deskundig wordt omgegaan met de apparatuur.
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DEMMELER – uw partner voor het hele project

Complete service

Railsysteem

Projectbespreking/advies

Aanbod

Bestelling

Detailafstemming 

Levering

Montage door 
medewerkers van DEMMELER

Productieondersteuning,
Scholingen

Afname 
bij  de klant

Complete service
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Bij  uitvoering door DEMMELER Bij  uitvoering door DEMMELER Bij  uitvoering door DEMMELER Bij  uitvoering door DEMMELER Bij  uitvoering door DEMMELER Afnameprotocol

Kosten op aanvraag Kosten op aanvraag Kosten op aanvraag Kosten op aanvraag Kosten op aanvraag Bij  montage door DEMMELER maakt een 
afnameprotocol deel uit van de dienstverlening.

Railsysteem

Projectuitvoering in detail

Planning, installatie en afname - alles uit één hand!
In nauwe samenwerking met onze technici en verkooppartners worden de eisen met de klant afgestemd. 
Naar wens nemen wij  de afwikkeling van het hele project van begin tot eind op ons. 
Als alternatief kunt u enkele werkzaamheden in eigen regie uitvoeren.
Laat de taak aan ons over, wij  werken voor u de passende oplossing uit! 

• Inventarisatie van de bodem-
gesteldheid

• Vaststellen van de omstandigheden 
(toegankelijkheid, transport, enz.)
aan de hand van een checklist

• Vastleggen van de uitvoering en 
configuratie van het railsysteem

1. 3.

• Bijv. bodemwerkzaamheden voor
de ondergrondse installatie

• Frezen van voegen afhankelijk
van de inbouwsituatie

2.

• Om de installatie exact uit te voeren, 
worden hoognauwkeurige sjablonen 
gebruikt. 

• Als u de inbouw zelf uitvoert, krijgt 
u van ons kosteloos een montageset 
met sjablonen in lening.

• Bevestigingsmateriaal (schroevenset, 
pluggen en onderlegplaten) maken 
deel uit van het leveringspakket
van de basisrails.

• De richtwaarde voor de montagetij d ligt 
op ongeveer een uur per lopende meter.

INVENTARISATIE VOORBEREIDING MONTAGE

Vertrouw op onze ervaring uit ontelbare projecten

Systeem
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• Al bij de montage wordt de 
vereiste nauwkeurigheid met 
lasermeetgereedschap gewaar-
borgd.

• Schachten en voegen in aansluiting 
op de meting volgieten

• Roosters monteren en oprijplat-
forms aanbrengen

• Sluitstoppen aanbrengen

• Een afnameprotocol opstellen
• Productieoverdracht
• Op aanvraag kan jaarlijks 

onderhoud/inspectie worden 
uitgevoerd.

4. 5. 6.

Projectuitvoering in detail

METEN OPTIES AFNAME

Bij  uitvoering door DEMMELER Bij  uitvoering door DEMMELER Bij  uitvoering door DEMMELER Bij  uitvoering door DEMMELER Bij  uitvoering door DEMMELER Afnameprotocol

Kosten op aanvraag Kosten op aanvraag Kosten op aanvraag Kosten op aanvraag Kosten op aanvraag Bij  montage door DEMMELER maakt een 
afnameprotocol deel uit van de dienstverlening.

Beslis zelf wie welke oplossing op zich neemt!

KLANT DEMMELER  

Railsysteem
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Railsysteem

Voor projecten die over de tafelrand uitsteken

Wie zoals de fi rma Liebherr in grote afmetingen denkt, heeft apparatuur nodig die veel 
mogelij kheden biedt.

Met het fl exibele basisrailsysteem is DEMMELER de ideale partner voor de wereldwij d 
gerenommeerde fabrikant van kranen. Dankzij  de modulaire uitbreidbaarheid is het 
basisrailsysteem geschikt voor de productie van componenten

tot een lengte van 80 meter en meer. Dankzij  minimale toleranties is de hoogste 
pasnauwkeurigheid gegarandeerd. Dat maakt niet alleen een probleemloze eindmon-
tage van de afzonderlij ke elementen op de bouwplaats mogelij k, maar het garandeert 
ook een veilig en ongehinderd bedrij f van de kranen.

Dankzij  het uitgekiende verschuifsysteem worden tevens de voorbereidingstij den voor 
de verschillende types componenten verkort. En met het veelomvattende toebehoren-
programma kunnen oneindig veel inrichtingen snel en veilig gerealiseerd worden.

Systeem
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Railsysteem - overzicht

Basisrail Basisrail XL 

Toepassingsgebied Bovengronds / ondergronds Bovengronds / ondergronds Bovengronds / ondergronds Ondergronds Ondergronds

Beschrij ving

• Opbouw van een modulair systeemraster
over grote afstanden mogelijk

• Exact referentievlak en opspanvlakken
over het hele werkgebied

• Nauwkeurig positioneren door D28-boringen
in een raster van 100 mm

• Geschikt voor alle standaardtoepassingen

• Opbouw van een modulair systeemraster 
over zeer grote afstanden mogelijk

• Exact referentievlak en opspanvlakken 
over het hele werkgebied

• Nauwkeurig positioneren door 
D28-boringen en M24-schroefdraad 
in een raster van 200 mm

• Geschikt voor zeer zware toepassingen 
en voor alle standaardtoepassingen

• Ca. 80% meer draaglast dan standaard 
basisrails

• Opbouw van een modulair systeemraster
over grote afstanden mogelijk

• Exact referentievlak en opspanvlakken over 
het hele werkgebied

• Verschuiven van de opgebouwde systeemdelen
ook onder belasting mogelijk

• Opbouw in het systeemraster vergrendelbaar,
zodat een exacte positionering mogelijk is

• Opbouw van een bewegingsbereik over zeer 
grote afstanden mogelijk

• Exact referentievlak over het hele werkgebied
• Verschuiven van de opgebouwde systeemdelen

ook onder belasting mogelijk
• Traploos positioneren van de opbouw
• Pasbouten voor het positioneren in

eindstanden/werkgebieden mogelijk

• Opbouw van een bewegingsbereik
over grote afstanden mogelijk

• Exact referentievlak en opspanvlakken 
over het hele werkgebied

• Verschuiven van de opgebouwde systeem-
delen ook onder belasting mogelijk

• Nauwkeurig positioneren door D28-borin-
gen in een raster van 100 mm 

• Traploos positioneren van de opbouw

Combinatie • Alle systeemdelen via boringsraster bruikbaar • Alle systeemdelen via boringsraster 
bruikbaar

• Opbouw van systeemdelen indirect via poten 
of frames mogelijk

• Opbouw van systeemdelen indirect via poten
of frames mogelijk

• Alle systeemdelen via boringsraster 
bruikbaar

Raster • Om de 100 mm systeemboringen D28 • Om de 200 mm systeemboringen D28
• Om de 200 mm systeemboringen M24

• Om de 100 mm systeemboringen D28 • Traploos zonder boringsraster • Om de 100 mm systeemboringen D28
• Bovendien traploos zonder boringsraster

Afmetingen
• Diameter ca. 120 x 40 mm

voor details, zie pagina 148
• Diameter ca. 200 x 50 mm

voor details, zie pagina 149
• Diameter ca. 160 x 40 mm

voor details, zie pagina 150
• Diameter ca. 50 x 50 mm

voor details, zie pagina 151
• Diameter ca. 120 x 40 mm basisrail 
• Diameter ca. 50 x 50 mm ronde rails, 

voor details, zie pagina 152 

Bij zonderheden

• Gebruik van verplaatsbare voeten en verbin-
dingsframes

• Systeemdelen en 3D-werktafels kunnen ook 
direct op de rail worden gemonteerd

• Gemakkelijk verschuiven van de systeemdelen 
zonder kraan door verplaatsbare voeten

• Verankering met plugsysteem in de bodem
• Incl. schroevenset, pluggen, onderlegplaten

• Gebruik van tafelpoot voor afstandsbalken
en verbindingsframes mogelijk

• Systeemdelen en 3D-werktafels kunnen 
ook direct op de rail worden gemonteerd

• Verankering met plugsysteem in de bodem
• Incl. schroevenset, pluggen, onderlegplaten

• Bijv. geschikt voor palletwisselsystemen 
op robotinstallaties

• Geharde en geslepen uitvoering van de 
profielgeleiding

• Kantelveiligheid door omwinding aan de geleiding
• Gemakkelijk verschuiven van de systeemdelen

incl. werkstuk zonder kraan
• Verankering met plugsysteem in de bodem
• Incl. schroevenset, pluggen, onderlegplaten
• Verschuiven onder belasting mogelijk!

• Bijv. geschikt voor palletwisselsystemenop 
robotinstallaties

• Geharde en geslepen uitvoering van de 
geleidingsas

• Gemakkelijk verschuiven van de systeemdelen,
incl. werkstuk zonder kraan

• Verankering door ingieten in de bodem
• Vlak op de bodem gemonteerd, geen struikelkanten
• Incl. montagesjablonen in het leveringspakket
• Verschuiven onder belasting mogelijk!

• Bijv. geschikt voor palletwisselsystemenop 
robotinstallaties

• Geharde en geslepen uitvoering van de 
geleidingsas

• Gemakkelijk verschuiven van de systeem-
delen, incl. werkstuk zonder kraan

• Verankering met plugsysteem ingegoten 
in de bodem

• Incl. schroevenset, pluggen, onderlegplaten
• Verschuiven onder belasting mogelijk!

D28

To
ps

ell
er

Stelschroef

Trekschroef

Plug

D28M24

Systeemdeel

Basisrail 
Basisrail
Systeemboring
Onderlegplaat

Systeem
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 Railsysteem - overzicht

Basisrail LINEAR Basisrail ROND Basisrail DUO

D28 D28Ø 25

Verschuiven onder belasting mogelij k! Verschuiven onder belasting mogelij k! 

Toepassingsgebied Bovengronds / ondergronds Bovengronds / ondergronds Bovengronds / ondergronds Ondergronds Ondergronds

Beschrij ving

• Opbouw van een modulair systeemraster
over grote afstanden mogelijk

• Exact referentievlak en opspanvlakken
over het hele werkgebied

• Nauwkeurig positioneren door D28-boringen
in een raster van 100 mm

• Geschikt voor alle standaardtoepassingen

• Opbouw van een modulair systeemraster 
over zeer grote afstanden mogelijk

• Exact referentievlak en opspanvlakken 
over het hele werkgebied

• Nauwkeurig positioneren door 
D28-boringen en M24-schroefdraad 
in een raster van 200 mm

• Geschikt voor zeer zware toepassingen 
en voor alle standaardtoepassingen

• Ca. 80% meer draaglast dan standaard 
basisrails

• Opbouw van een modulair systeemraster
over grote afstanden mogelijk

• Exact referentievlak en opspanvlakken over 
het hele werkgebied

• Verschuiven van de opgebouwde systeemdelen
ook onder belasting mogelijk

• Opbouw in het systeemraster vergrendelbaar,
zodat een exacte positionering mogelijk is

• Opbouw van een bewegingsbereik over zeer 
grote afstanden mogelijk

• Exact referentievlak over het hele werkgebied
• Verschuiven van de opgebouwde systeemdelen

ook onder belasting mogelijk
• Traploos positioneren van de opbouw
• Pasbouten voor het positioneren in

eindstanden/werkgebieden mogelijk

• Opbouw van een bewegingsbereik
over grote afstanden mogelijk

• Exact referentievlak en opspanvlakken 
over het hele werkgebied

• Verschuiven van de opgebouwde systeem-
delen ook onder belasting mogelijk

• Nauwkeurig positioneren door D28-borin-
gen in een raster van 100 mm 

• Traploos positioneren van de opbouw

Combinatie • Alle systeemdelen via boringsraster bruikbaar • Alle systeemdelen via boringsraster 
bruikbaar

• Opbouw van systeemdelen indirect via poten 
of frames mogelijk

• Opbouw van systeemdelen indirect via poten
of frames mogelijk

• Alle systeemdelen via boringsraster 
bruikbaar

Raster • Om de 100 mm systeemboringen D28 • Om de 200 mm systeemboringen D28
• Om de 200 mm systeemboringen M24

• Om de 100 mm systeemboringen D28 • Traploos zonder boringsraster • Om de 100 mm systeemboringen D28
• Bovendien traploos zonder boringsraster

Afmetingen
• Diameter ca. 120 x 40 mm

voor details, zie pagina 148
• Diameter ca. 200 x 50 mm

voor details, zie pagina 149
• Diameter ca. 160 x 40 mm

voor details, zie pagina 150
• Diameter ca. 50 x 50 mm

voor details, zie pagina 151
• Diameter ca. 120 x 40 mm basisrail 
• Diameter ca. 50 x 50 mm ronde rails, 

voor details, zie pagina 152 

Bij zonderheden

• Gebruik van verplaatsbare voeten en verbin-
dingsframes

• Systeemdelen en 3D-werktafels kunnen ook 
direct op de rail worden gemonteerd

• Gemakkelijk verschuiven van de systeemdelen 
zonder kraan door verplaatsbare voeten

• Verankering met plugsysteem in de bodem
• Incl. schroevenset, pluggen, onderlegplaten

• Gebruik van tafelpoot voor afstandsbalken
en verbindingsframes mogelijk

• Systeemdelen en 3D-werktafels kunnen 
ook direct op de rail worden gemonteerd

• Verankering met plugsysteem in de bodem
• Incl. schroevenset, pluggen, onderlegplaten

• Bijv. geschikt voor palletwisselsystemen 
op robotinstallaties

• Geharde en geslepen uitvoering van de 
profielgeleiding

• Kantelveiligheid door omwinding aan de geleiding
• Gemakkelijk verschuiven van de systeemdelen

incl. werkstuk zonder kraan
• Verankering met plugsysteem in de bodem
• Incl. schroevenset, pluggen, onderlegplaten
• Verschuiven onder belasting mogelijk!

• Bijv. geschikt voor palletwisselsystemenop 
robotinstallaties

• Geharde en geslepen uitvoering van de 
geleidingsas

• Gemakkelijk verschuiven van de systeemdelen,
incl. werkstuk zonder kraan

• Verankering door ingieten in de bodem
• Vlak op de bodem gemonteerd, geen struikelkanten
• Incl. montagesjablonen in het leveringspakket
• Verschuiven onder belasting mogelijk!

• Bijv. geschikt voor palletwisselsystemenop 
robotinstallaties

• Geharde en geslepen uitvoering van de 
geleidingsas

• Gemakkelijk verschuiven van de systeem-
delen, incl. werkstuk zonder kraan

• Verankering met plugsysteem ingegoten 
in de bodem

• Incl. schroevenset, pluggen, onderlegplaten
• Verschuiven onder belasting mogelijk!

Verschuiven onder belasting mogelij k! 
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Bovengronds

Bovengronds

BovengrondsBovengronds

Bovengronds

Bovengronds

Railsysteem - montagevarianten

 Railtype Montagetype

Bovengronds

Basisrail   

Basisrail XL

Basisrail LINEAR

Basisrail ROND 

Basisrail DUO

Ondergronds

160+10

45+10

250+10

65+10

210+10

45+10

Bovengronds

Ondergronds

100+10

50+10

160+10

50+10

100+10
Ondergronds

45+10

Bovengronds

Ondergronds

Ondergronds

Rail

Rail

Rail

Rail

Rail

Systeem

144 Demmeler Maschinenbau



Uitvoeringsvarianten halbodem Uitrustingsopties *

Railsysteem - montagevarianten

ALGEMENE AANWIJ ZINGEN:

• Standaardspoorbreedte bij voorkeur 1000 mm.
Klantspecifieke afmetingen in overleg mogelijk.

• Het aantal rails kan aan uw eisen worden aangepast.

• Voorkeurslengtes 3000 mm/6000 mm andere lengtes voor 
de basisrails zijn op aanvraag eveneens verkrijgbaar.

• Basisrails moeten voor het ingieten aan de onderzijde met 
tape of sluitstoppen gesloten worden, om te voorkomen 
dat gietmateriaal in de systeemboringen omhoogkomt.

• Montagemateriaal zoals schroevenset, pluggen en 
onderlegplaten maken deel uit van het leveringspakket.

• Neem bij het gebruik ervan interne bedrijfveiligheidsricht-
lijnen in acht.

• Zet componenten altijd vast om kantelen te voorkomen.

• Ga nooit onder zwevende lasten staan

Standaard-spoorbreedte

1000 1000

Rooster Oprij platform

Ingieten

* Uitrustingsopties op aanvraag!
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Railsysteem - toepassing

Zodat alles rond loopt! 

Als uw werkstukspectrum in het ronde of cirkelvormige 
bereik ligt, hebben wij  met de stervormige plaatsing van 
ons modulaire railsysteem de juiste oplossing voor u.

Pas de diameter van de opspanmiddelen fl exibel in het 
rastersysteem aan.

verplaatsbaar

Systeem
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Railsysteem - toepassing

verplaatsbaar

Voorbeeldweergave speciaal model 
artikelnr. A28-50209-002

147Demmeler Maschinenbau



Railtypes

 Basisrail  

• Opbouw van een modulair systeemraster 
over grote afstanden mogelijk

• Exact referentievlak en opspanvlakken over 
het hele werkgebied

• Nauwkeurig positioneren door D28-boringen 
in een raster van 100 mm

• Geschikt voor alle standaardtoepassingen
• Schroevenset, pluggen en onderlegplaten 

maken deel uit van het leveringspakket
• Draaglast per meter tot 16 ton
• Toegestane treklast in ongescheurd 

beton 1,0 ton per plug

L in mm B in mm H in mm ca. ca. G in kg Artikelnr.
1000 120 40 35 D28-02003-067
2000 120 40 70 D28-02003-068
3000* 120 40 105 D28-02003-069
4000 120 40 140 D28-02003-070
5000 120 40 175 D28-02003-071
6000* 120 40 210 D28-02003-072

Beschrij ving  Gebruik  Gebruik  

B
H

*Voorkeurslengtes / Andere lengtes op aanvraag leverbaar!

L

To
ps

ell
er

Ook compatibel met:

Tafelpoot voor  afstandsbalk Schuifpoot Verbindingsframe 3D-tafel/systeemdelen

Systeem
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Railtypes

 Basisrail XL

• Opbouw van een modulair systeemraster 
over zeer grote afstanden mogelijk

• Exact referentievlak en opspanvlakken over 
het hele werkgebied

• Nauwkeurig positioneren door D28-boringen 
in een raster van 200 mm

• Geschikt voor zeer zware toepassingen en 
alle standaardtoepassingen

• Schroevenset, pluggen en onderlegplaten 
maken deel uit van het leveringspakket

• Draaglast per meter tot 30 ton 
• Ca. 80% meer draaglast dan standaard 

basisrails
• Toegestane treklast in ongescheurd beton 

1,8 ton per plug

L in mm B in mm H in mm ca ca. G in kg Artikelnr.
3000 200 50 230 P28-02003-000
6000 200 50 460 P28-02003-001

Beschrij ving  Gebruik   

B

H

Andere lengtes op aanvraag leverbaar!

L

Ook compatibel met:

Tafelpoot voor afstandsbalk Schuifpoot Verbindingsframe 3D-tafel/systeemdelen

Gelij k aan de afbeelding
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Railtypes

 Basisrail   LINEAR

Beschrij ving  Gebruik   Gebruik  

• Opbouw van een modulair systeemraster
over grote afstanden mogelijk

• Exact referentievlak en opspanvlakken 
over het hele werkgebied

• Verschuiven van de opgebouwde systeem-
delen ook onder belasting mogelijk

• Kantelveiligheid door geïntegreerde
omwinding aan de geleiding

• Geharde en geslepen uitvoering
van de profielgeleiding

• Opbouw in het systeemraster vergren-
delbaar, zodat een exacte positionering 
mogelijk is

• Schroevenset, pluggen en onderlegplaten 
maken deel uit van het leveringspakket

• Draaglast per meter tot 16 ton 
• Toegestane treklast in ongescheurd 

beton 1,0 ton per plug

Geleidewagen

Ook compatibel met:

B

H

Andere lengtes op aanvraag leverbaar!

L in mm B in mm H in mm ca. G in kg Artikelnr.
3000 160 40 135 D28-02007-000
6000 160 40 270 D28-02007-001

L

Systeem
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Railtypes

Basisrail ROND 

Beschrij ving  Gebruik  Gebruik  

• Opbouw van een bewegingsbereik
over grote afstanden mogelijk

• Exact referentievlak over het hele werkgebied
• Verschuiven van de opgebouwde systeemdelen 

ook onder belasting mogelijk
• Traploos positioneren van de opbouw
• Ideaal geschikt voor palletwisselsystemen
• Pasbouten voor het positioneren in 

eindstanden/werkgebieden, kunnen in de 
bodem worden geïntegreerd

• Draaglast per meter tot 10 ton 

Loopcassette

Ook compatibel met:

Andere lengtes op aanvraag leverbaar!

L in mm B in mm H in mm ca. G in kg Artikelnr.
1000 54 48 8 D28-02008-000
2000 54 48 16 D28-02008-001
3000 54 48 24 D28-02008-002

H

L

B

© Sailer
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Tafelpoot voor  afstandsbalk Schuifpoot Verbindingsframe 3D-tafel/systeemdelen Loopcassette

Ook compatibel met:

Andere lengtes op aanvraag leverbaar!

L in mm Beschrij ving Artikelnr.
3000 D28-02003-069 + D28-02008-002
6000 2 stuks D28-02003-072 + D28-02008-002

Beschrij ving  Gebruik   Gebruik  

• Opbouw van een bewegingsbereik
over grote afstanden mogelijk

• Exact referentievlak en opspanvlakken over 
het hele werkgebied

• Verschuiven van de opgebouwde systeemdelen
ook onder belasting mogelijk

• Exact positioneren door D28-boringen
in een raster van 100 mm 

• Traploos positioneren van de opbouw
• Schroevenset, pluggen en onderlegplaten

maken deel uit van het leveringspakket
• Draaglast per meter tot 20 ton

(afhankelijk van het aantal loopcassettes)
• Toegestane treklast in ongescheurd beton 

1,0 ton per plug

L

Railtypes

 Basisrail  DUO

© Sailer

Systeem
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Railsysteem - toebehoren

Toebehoren

Gebruik   Gebruik  Gebruik  

• Beschermt de systeemboringen
tegen vervuiling. Verwijderen met magneet
D28-10003-002 is kinderspel.

Sluitstop Artikel
VerschlußstopfenD28 D28-10003-006
10 x sluitstop D28 D28-10003-007
Magneet voor sluitstop D28 Ø 32 mm D28-10003-002
Sluitstop Ø 39 mm 00092929
Basisrail XL
Afdekdop Ø 44 mm 00023584
Afdekdop M24 00068955

Rubbermat / beschermplaat  Sluitstop

Sluitstop D28

Afdekdop Ø 44 mm

Sluitstop M 24

Afdekdop Ø 44 mm Sluitstop M 24

Basisrail Artikel
Rubbermat 1000 mm 00092901
Beschermplaat 1000 mm 00092904

Sluitstop Ø 39 mm

Sluitstop D28

153Demmeler Maschinenbau



PROFIPremiumLINE (PP)
L in mm B in mm H in mm G in kg Solid Gehard

DEMONT 760 M DEMONT 860 M
1000 1000 200 290 PP28-01001-007 PP28-01001-017 PP28-01001-027
1200 1200 200 380 PP28-01056-007 PP28-01056-017 PP28-01056-027
1500 1000 200 390 PP28-01011-007 PP28-01011-017 PP28-01011-027
1500 1500 200 530 PP28-01031-007 PP28-01031-017 PP28-01031-027
2000 1000 200 500 PP28-01002-007 PP28-01002-017 PP28-01002-027
2000 2000 200 1000 PP28-01006-007 PP28-01006-017 PP28-01006-027
2400 1200 200 710 PP28-01003-007 PP28-01003-017 PP28-01003-027
3000 1500 200 1010 PP28-01004-007 PP28-01004-017 PP28-01004-027
4000 2000 200 1780 PP28-01005-007 PP28-01005-017 PP28-01005-027
4800 2400 200 2550 PP28-11085-007 PP28-11085-017 PP28-11085-027

PROFIPlusLINE (PL)
L in mm B in mm H in mm G in kg Solid Gehard

DEMONT 760 M DEMONT 860 M
1000 1000 200 310 PL28-01001-007 PL28-01001-017 PL28-01001-027
1200 1200 200 410 PL28-01056-007 PL28-01056-017 PL28-01056-027
1500 1000 200 430 PL28-01011-007 PL28-01011-017 PL28-01011-027
1500 1500 200 590 PL28-01031-007 PL28-01031-017 PL28-01031-027
2000 1000 200 550 PL28-01002-007 PL28-01002-017 PL28-01002-027
2000 2000 200 1050 PL28-01006-007 PL28-01006-017 PL28-01006-027
2400 1200 200 790 PL28-01003-007 PL28-01003-017 PL28-01003-027
3000 1500 200 1150 PL28-01004-007 PL28-01004-017 PL28-01004-027
4000 2000 200 1980 PL28-01005-007 PL28-01005-017 PL28-01005-027
4800 2400 200 2830 PL28-11085-007 PL28-11085-017 PL28-11085-027

PROFIEcoLINE(PE)
L in mm B in mm H in mm G in kg Solid Gehard

DEMONT 760 M DEMONT 860 M
1000 1000 200 330 PE28-01001-007 PE28-01001-017 PE28-01001-027
1200 1200 200 430 PE28-01056-007 PE28-01056-017 PE28-01056-027
1500 1000 200 450 PE28-01011-007 PE28-01011-017 PE28-01011-027
1500 1500 200 610 PE28-01031-007 PE28-01031-017 PE28-01031-027
2000 1000 200 570 PE28-01002-007 PE28-01002-017 PE28-01002-027
2000 2000 200 1100 PE28-01006-007 PE28-01006-017 PE28-01006-027 
2400 1200 200 820 PE28-01003-007 PE28-01003-017 PE28-01003-027
3000 1500 200 1180 PE28-01004-007 PE28-01004-017 PE28-01004-027
4000 2000 200 2090 PE28-01005-007 PE28-01005-017 PE28-01005-027
4800 2400 200 2980 PE28-11085-007 PE28-11085-017 PE28-11085-027

Tafel van PP / PL en PE uitrusten met verbindingsframe, poot voor  afstandstuk, of schuifpoot!

 Pootvarianten - bestelling

AANWIJ ZING:
Omdat de tafels aan de onderkant extra boringen hebben voor de bevestiging van deze pootvarianten, 
moet u de tafel met het bij behorende artikelnummer uit de onderstaande tabel kiezen.

Railsysteem Systeem
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+ =

Verbindingsframe

voor tafelgroottes Grootte verbindingsframe Art.nr. G in kg 
Verbindingsframe max. belasting in kg 

1000x1000
1200x1200
1500x1000
1500x1500

1000x1000x600 PL00-02004-000 158 15.000

2000x1000
2000x2000
2400x1200
3000x1500
4000x2000

2000x1000x600 PL00-02004-001 229 15.000

4000x2000
4800x2400 4000x2000x600 PL00-02004-002 516 20.000

Poot voor afstandstuk (voor alle tafelgroottes)

Pootbreedte Poothoogte Aantal poten Art.nr. G in kg per poot max. belasting in kg 
(per poot)

200 200 4 D00-10017-000 14 3500
200 400 4 D00-10017-001 19 3500
200 600 4 D00-10017-002 24 3500
400 200 4 D00-10017-010 24 3500
400 400 4 D00-10017-011 33 3500
400 600 4 D00-10017-012 41 3500

Schuifpoot (voor alle tafelgroottes)

Pootbreedte Poothoogte Aantal poten Art.nr. G in kg elk 
Schuifpoot

max. belasting in kg
(per poot)

200 200 4 D00-10017-025 18 3500
200 400 4 D00-10017-026 24 3500
200 600 4 D00-10017-027 29 3500
400 200 4 D00-10017-028 33 3500
400 400 4 D00-10017-029 41 3500
400 600 4 D00-10017-030 50 3500

 Verbindingsframe / poot voor afstandstuk /  schuifpoot

(1) U kiest uit pagina 154 
het gewenste tafelblad. 
Dit is bestelartikel nr. 1:

bij v. 4 x D00-10017-000 bij v. 1 x PL28-01002-007
bij v. 4 x D00-10017-000

(2) U kiest uit de betreff ende pagina de 
voet en het aantal dat u wilt hebben. 
Dit is bestelartikel nr. 2: 

Beide bestelartikelnummers 
zij n uw bestelling bij  
DEMMELER.

bij v. 1 x PL28-01002-007

BESTELVOORBEELD:

Railsysteem
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Railsysteem

 Tafelpoot voor  afstandsbalk

Pootbreedte

Po
ot

ho
og

te

Beschrij ving  Gebruik  Pootvarianten 

Pootbreedte Poothoogte Gewicht in kg per poot max. belasting in kg per poot Artikelnr.
200 200 14 3500 D00-10017-000
200 400 19 3500 D00-10017-001
200 600 22 3500 D00-10017-002
400 200 22 3500 D00-10017-010
400 400 33 3500 D00-10017-011
400 600 41 3500 D00-10017-012

Andere hoogtes op aanvraag! Bij  het verschuiven van de systeemdelen de interne bedrij fsveiligheidsrichtlij nen in acht nemen!

• Verbindingselement tussen afstandsbalk
U-vorm of 3D-werktafel en basis rail

• De verschillende montagehoogtes kunnen aan het 
werkstuk worden aangepast door eenvoudigweg 
de tafelpoten te wisselen

• Incl. 2x precisiebouten M12-16 H8x30 voor de 
bevestiging aan systeemdelen

Bevestiging aan systeemdelen

Ook compatibel met:
Basisrail Basisrail XL Basisrail DUO

Systeem
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 Schuifpoot met rollen

Railsysteem

Veerbelaste verhoging
= verschuifstand

Afsteken en opspannen
= werkstand

Pootbreedte

Po
ot

ho
og

te

• Verschuiven van opgebouwde systeemdelen 
zonder hijswerktuig of kraan mogelijk

• De verschillende montagehoogtes kunnen aan het 
werkstuk worden aangepast door eenvoudigweg 
de tafelpoten te wisselen

• Hoogste belastbaarheid in werkstand doordat
de voet over het hele vlak op de rail ligt

• Kantelbeveiliging maakt deel uit van het 
leveringspakket

• Incl. 2x precisiebouten M12-16 H8x30 voor de 
bevestiging aan systeemdelen

• Houd bij het verschuiven van systeemdelen 
rekening met de stabiliteit

Beschrij ving  Gebruik  Pootvarianten   

Pootbreedte Poothoogte Gewicht in kg per poot max. belasting in kg per poot Artikelnr.
200 200 18 3500 D00-10017-025
200 400 24 3500 D00-10017-026
200 600 29 3500 D00-10017-027
400 200 33 3500 D00-10017-028
400 400 41 3500 D00-10017-029
400 600 50 3500 D00-10017-030

Octrooi 
aangevraagd

Andere hoogtes op aanvraag! Bij  het verschuiven van de systeemdelen de interne bedrij fsveiligheidsrichtlij nen in acht nemen!

Ook compatibel met:

Met rollenlager
verschuifbaar

Looprol Kantelbeveiliging

Basisrail
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Railsysteem

 Verbindingsframe

Beschrij ving  Gebruik Gebruik  

• Exact positioneren van 3D-werktafels in 
lengte- en dwarsrichting op de basisrails 
mogelijk

• Zeer stabiele uitvoering voor extreem 
hoge lasten

Tafelgrootte Spoorbreedte H Gewicht in kg max. belasting in kg Artikelnr.
1000 / 1000

1000/1000 600 158 15000 PL00-02004-000
1200 / 1200
1500 / 1000
1500 / 1500
2000 / 1000

2000/1000 600 229 15000 PL00-02004-001
2000 / 2000
2400 / 1200
3000 / 1500
4000 / 2000
4000 / 2000

4000/2000 600 516 20000 PL00-02004-002
4800 / 2400

Andere afmetingen op aanvraag!

H

Spoorbreedte 2 m
Spoorbreedte 1 m

Opbouw in lengte-/dwarsrichting

Basisrail Basisrail XL Basisrail  DUO
Ook compatibel met:

Systeem
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Railsysteem

 Geleidewagen

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

• Opbouw verschuifbaar, ook onder belasting
• Door profielrailgeleiding met bevestiging 

rondom beveiligd tegen kantelen
• Vervuiling van de wentellichamen wordt 

voorkomen door afstrijkers
• Plaatwerk maakt deel uit van het leverings-

pakket
• Verschuiven onder belasting mogelijk

max. belasting in kg per geleidewagen
L in mm B in mm H statisch dynamisch Artikelnr.
200 110 100 3870 8440 D28-10018-000
400 110 100 7740 16880 D28-10018-001

Geleidewagen incl. plaatwerk

H

L
B

Bij  het verschuiven van de systeemdelen de interne bedrij fsveiligheidsrichtlij nen in acht nemen!

Ook compatibel met:

Verschuiven onder belasting mogelij k! 

Basisrail LINEAR
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Railsysteem

 Loopcassettes

Beschrij ving  Gebruik Gebruik  

• Opbouw verschuifbaar, ook onder belasting
• Zeer lichtlopend door kogellagers
• Looprol in geharde uitvoering
• Hoge draaglast door robuuste constructie
• Plaatwerk maakt deel uit van het leveringspakket
• Bij het verschuiven van systeemdelen

rekening houden met de stabiliteit
• Verschuiven onder belasting mogelijk

L in mm B in mm H in mm max. belasting in kg per loopcassette Artikelnr.
200 110 100 1640 D28-10019-000
400 110 100 3280 D28-10019-001

Ook compatibel met:

Loopcassette incl. plaatwerk

H

L
B

Bij  het verschuiven van de systeemdelen de interne bedrij fsveiligheidsrichtlij nen in acht nemen!

Systeem

Verschuiven onder belasting mogelij k! 

Basisrail ROND 
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Railsysteem
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 Plaatvelden

De halbodem wordt een spanningsveld

Met de vastgemonteerde plaatvelden kunt u uw hal in een 
reusachtig opspansysteem veranderen. Ideaal voor grote en 
zware werkstukken. 

Hoogste stabiliteit door verankering 
met de halbodem.

Stabiliteit

De plaatvelden kunnen zowel bovengronds 
als ondergronds geïnstalleerd worden - 
precies zoals u wilt!

Montagetype

Systeem
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Plaatvelden

Doorgaande opspanvlakken met 
systeemraster voor complexe, 
grote opbouw.

Complexiteit

Vergroot uw werkoppervlak naar wens door 
het verbinden van plaatveld-elementen.

Grenzeloos
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Beschrij ving  Gebruik  Ondergronds/bovengronds  

 Opspanplaatveld

 Plaatvelden - overzicht

L in mm B in mm H in mm ca. Artikelnr.
1000 1000 23 D28-02010-000
1200 1200 23 D28-02010-001
1500 1000 23 D28-02010-002
1500 1500 23 D28-02010-003
2000 1000 23 D28-02010-004
2400 1200 23 D28-02010-005
3000 1500 23 D28-02010-006
4000 2000 23 D28-02010-007

Andere afmetingen op aanvraag!

• Vlak rastersysteem voor grote 
complexe componenten

• Verschillende rastertypes 
optioneel mogelijk

• Incl. schroevenset, pluggen, 
onderlegplaten

• Raster 100 x 100 mm systeem-
boringen D28

• Toegestane treklast in 
ongescheurd beton ca. 1,0 ton 
per plug

Bovengronds

Ondergronds

Verbinding/uitbreiding van losse elementen

23

Draaglast ca.5 ton per m²

H

LB

Plaat

Systeem
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 Opspanplaatveld XL

Plaatvelden - overzicht

L in mm B in mm H in mm ca. Artikelnr.
1000 1000 37 D28-02011-000
1200 1200 37 D28-02011-001
1500 1000 37 D28-02011-002
1500 1500 37 D28-02011-003
2000 1000 37 D28-02011-004
2400 1200 37 D28-02011-005
3000 1500 37 D28-02011-006
4000 2000 37 D28-02011-007

Beschrij ving  Gebruik  Ondergronds/bovengronds  

• Vlak rastersysteem voor grote 
complexe componenten

• Verschillende rastertypes 
optioneel mogelijk

• Incl. schroevenset, pluggen, 
onderlegplaten

• Raster 100 x 100 mm systeem-
boringen D28

• Toegestane treklast in 
ongescheurd beton ca. 1,8 ton 
per plug

Bovengronds

Ondergronds

Verbinding/uitbreiding van losse elementen

Andere afmetingen op aanvraag!

37

Draaglast ca. 7,5 ton per m²

H

LB

Plaat
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 Plaatvelden

 Opspanplaatveld Profi LINE 

Beschrij ving  Gebruik  Ondergronds/bovengronds 

• Vlak rastersysteem voor extreem grote 
en complexe componenten

• Verschillende rastertypes optioneel
mogelijk

• Naar wens uit te breiden
• Incl. schroevenset, pluggen, 

onderlegplaat 
• Poten worden met fijne schroefdraad 

ingesteld voor exact nivelleren
• Draaglast ca. 15 ton per m²
• Raster 100 x 100 mm systeemboringen D28
• Toegestane treklast in ongescheurd beton 

ca. 1,8 ton per plug

Bovengronds

Ondergronds

Afsluitdeksel

Fij ne 
schroefdraad
Stelvoet

L in mm B in mm H in mm Artikelnr.
1000 1000 200 D28-02012-000
1200 1200 200 D28-02012-001
1500 1000 200 D28-02012-002
1500 1500 200 D28-02012-003
2000 1000 200 D28-02012-004
2400 1200 200 D28-02012-005
3000 1500 200 D28-02012-006
4000 2000 200 D28-02012-007

Andere afmetingen op aanvraag!

Verbinding/uitbreiding van losse elementen

200

Draaglast ca.15 ton per m²

H

L
B

Plaat

Systeem
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Plaatvelden

Rasteropties

PL-M24 raster PROFIPremiumLINE (PP)  PROFIPlusLINE (PL)  PROFIEcoLINE (PE)
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100
100 100
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100 100
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100 100

50
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M24
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Inhoud / Bout
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Algemeen overzicht bouten

PPS-bout - kort

PAGINA 174

PPS-bout met verzonken kop - lang

PAGINA 177

PS-bout met verzonken kop - kort

PAGINA 182

EcoLINE-bout - kort

PAGINA 185

PPS-bout - lang

PAGINA 175

PS-bout - kort

PAGINA 178

PS-bout met verzonken kop - lang

PAGINA 183

Pasbout

PAGINA 186

PPS-bout met verzonken kop - kort

PAGINA 176

PS-bout - lang

PAGINA 179

SPS-bout met handgreep

PAGINA 184

Accuschroevendraaier

PAGINA 181
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Algemeen overzicht bouten

Verbindingsbout kort met schroef

PAGINA 187

Verbindingsbout lang met schroef

PAGINA 187

Verbindingsbout kort met kraag

PAGINA 188

De perfecte verbinding

Adapter voor PS-bouten

PAGINA 189

Reductieplaat voor opspanbuis

PAGINA 190

Gepaten-
teerd

Nr. 2569548

 Zeer snel opspannen en losmaken
van de opspanelementen

Vormsluitend door vlakcontact 
met de tegenliggende vlak

 Beschadigt het materiaal niet
ook niet bij  gebruik van alu- resp. kunststofelementen 
– geen systeem-boringsvervorming

Weinig vatbaar voor vuil
omdat gevoelige onderdelen, bij v. opspanschroef-

draad etc. met O-ringen volledig zij n ingekapseld

Extreem robuust 
van hoogwaardig gehard staal, uiterste precisie 

door geslepen uitvoering

Lange levensduur gegarandeerd 
bij  dagelij kse toepassingen

Zelfcentrerend, vormgesloten en contactbesparend opspannen – 
de originele DEMMELER PPS-spanbout maakt het mogelij k
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Bout

PPS-bout

ECO-bout

De PPS-bout voldoet aan alle verwachtingen!

PS-bout
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Vergelijking tussen kogelspanbouten en de nieuwe polygoonbouten van DEMMELER

Het gebruik van PPS-bouten voorkomt ernstige schade aan de boringen, die door 
kogelspanbouten (bijv. bij Alu-Titaan aanslagen) kan ontstaan.

KEGELS IN PLAATS VAN KOGELS – 
MEER KRACHT, MINDER SLIJTAGE

Dankzij het nieuwe kegel-aandruksysteem van de 
DEMMELER PPS-bouten wordt een 100 keer zo groot 
steunvlak bereikt. Dit resulteert in een aanzienlijk  
hogere aandrukkracht, zodat de werkstukken  
beter worden gefixeerd. Bovendien is er door de 
gelijkmatige krachtverdeling minder slijtage van de 
boringen in vergelijking met gewone bouten.

173Demmeler Maschinenbau



28 28

• De hoogste spankracht bij grote spanslag. Polygoonvormige 
spreidelementen met minder vlakbelasting doordat de kracht 
over het hele vlak is verdeeld, krachtgesloten en exact 
zelfcentrerend

• Zelfremmend 
• Beschadigt systeemboringen niet
• Eenvoudig, snel en veilig te hanteren
• Weinig vatbaar voor vuil
• DEMMELER-systeemvergrendeling voor DEMMELER 

accuschroevendraaier voor indraaien en aanhalen en voor 
loshalen en uitdraaien

• Met groefmarkering voor DEMMELER accuschroevendraaier
• Hoogwaardig gehard staal, uiterste precisie door geslepen 

uitvoering
• O-ring voorkomt meedraaien bij het aanhalen en reinigt 

tegelijkertijd de systeemboring

Bout

 PPS-bout - kort

Beschrij ving  Gebruik Grensspanbereik minimaal Grensspanbereik maximaal 

Gr
en

ss
pa

nb
er

ei
k

28 Grensspanbereik Ø A in mm B in mm ca. G in kg Uitvoering Artikelnr.
41-47 28-0,02 24 0,5 Trekkracht max. 25 kN

Schuifkracht max. 200 kN
Aantrekmoment: 70 Nm

D28-06025-000

Fase 90° Fase 90°

SW 14

A

B

47

25

22
41

22

19

Europees patent 
No.2569548

Gepaten-
teerd

Systeem

De aangegeven belastingen mogen bij  het gebruik van spanbouten niet overschreden worden.
Er mogen geen lasspanningen, ongunstige hefboomverhoudungen en schokken optreden.

Trekkracht

Schuifkracht
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        2828

Bout

PPS-bout - lang

• De hoogste spankracht bij grote spanslag. Polygoonvormige 
spreidelementen met minder vlakbelasting doordat de kracht 
over het hele vlak is verdeeld, krachtgesloten en exact 
zelfcentrerend

• Zelfremmend 
• Beschadigt systeemboringen niet
• Eenvoudig, snel en veilig te hanteren
• Weinig vatbaar voor vuil
• DEMMELER-systeemvergrendeling voor DEMMELER 

accuschroevendraaier voor indraaien en aanhalen en voor 
loshalen en uitdraaien

• Met groefmarkering voor DEMMELER accuschroevendraaier
• Hoogwaardig gehard staal, uiterste precisie door geslepen 

uitvoering
• O-ring voorkomt meedraaien bij het aanhalen en reinigt 

tegelijkertijd de systeemboring

28 Grensspanbereik Ø A in mm B in mm ca. G in kg Uitvoering Artikelnr.
66-72 28-0,02 24 0,6 Trekkracht max. 25 kN

Schuifkracht max. 200 kN
Aantrekmoment: 70 Nm

D28-06026-000

Gr
en

ss
pa

nb
er

ei
k

Beschrij ving  Gebruik Grensspanbereik minimaal Grensspanbereik maximaal 

SW 14

A

B

22 25

25 2566 72 

19 22

Europees patent 
No.2569548

Gepaten-
teerd

De aangegeven belastingen mogen bij  het gebruik van spanbouten niet overschreden worden.
Er mogen geen lasspanningen, ongunstige hefboomverhoudungen en schokken optreden.

Trekkracht

Schuifkracht

Fase 90° Fase 90°
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28 2828

Fase 90° Fase 90°

• Speciaal gemaakt voor Demmeler accuschroevendraaier
• Voor het gelijktijdig opspannen van twee 

systeemdelen
• Gemakkelijk, comfortabel opspannen door 

optimale krachtverdeling in de spreidelementen
• Zeer geringe vatbaarheid voor vuil door polygoon-

vormige uitvoering
• Standaard bij Demmeler voor lange levensduur: 

hoogvast, gehard en geslepen
• Door de optimale krachtverdeling opent Demmeler 

een nieuwe dimensie van toepassingsmogelijkheden
• Bouten met verzonken kop mogen alleen bij boringen 

en niet bij sleufgaten gebruikt worden

Beschrij ving  Gebruik Grensspanbereik minimaal Grensspanbereik maximaal 

Bout

 PPS-bout met verzonken kop - kort

28 Grensspanbereik Ø A in mm Ø B in mm ca. G in kg Uitvoering Artikelnr.
41-47 28-0,02 32 0,3 Trekkracht max. 10 kN

Schuifkracht max. 200 kN
Aantrekmoment: 50 Nm

D28-06027-000

Gr
en

ss
pa

nb
er

ei
k

SW 8

A

B

47

25

22

41
22

19

Europees patent 
No.2569548

Gepaten-
teerd

Systeem

Trekkracht

Schuifkracht

De aangegeven belastingen mogen bij  het gebruik van spanbouten niet overschreden worden.
Er mogen geen lasspanningen, ongunstige hefboomverhoudungen en schokken optreden.
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2828

Fase 90° Fase 90°

Beschrij ving  Grensspanbereik minimaal Grensspanbereik maximaal 

Bout

PPS-bout met verzonken kop - lang

• Speciaal gemaakt voor Demmeler accuschroevendraaier
• Voor het gelijktijdig opspannen van twee systeemdelen
• Verbindingselement voor alle systeemdelen op tafel, 

gatenblok, enz. of voor speciale inrichtingen
• Gemakkelijk, comfortabel opspannen door optimale 

krachtverdeling in de spreidelementen
• Zeer geringe vatbaarheid voor vuil door polygoonvormige 

uitvoering
• Standaard bij Demmeler voor lange levensduur: 

hoogvast, gehard en geslepen
• Door de optimale krachtverdeling opent Demmeler 

een nieuwe dimensie van toepassingsmogelijkheden
• Bouten met verzonken kop mogen alleen bij boringen 

en niet bij sleufgaten gebruikt worden

Gr
en

ss
pa

nb
er

ei
k

28 Grensspanbereik Ø A in mm Ø B in mm ca. G in kg Uitvoering Artikelnr.
66-72 28-0,02 32 0,6 Trekkracht max. 10 kN

Schuifkracht max. 200 kN
Aantrekmoment: 50 Nm

D28-06028-000

SW 8

A

B

22

25 66 

19

25

25 72 

22

Europees patent 
No.2569548

Gepaten-
teerd

Trekkracht

Schuifkracht

De aangegeven belastingen mogen bij  het gebruik van spanbouten niet overschreden worden.
Er mogen geen lasspanningen, ongunstige hefboomverhoudungen en schokken optreden.
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28 28

Trekkracht

Schuifkracht

Bout

• Verbindingselement voor alle systeemdelen op tafel, 
gatenblok, enz. of voor speciale inrichtingen

• Zeer snelle verbinding bij gelijktijdig grote spanslag
• Zeer hoge spankracht door planeetwieleffect en door 

het vermijden van een dubbelgangige schroefdraad
• Kracht- en vormsluiting, door O-ring zelfcentrerende 

verbinding 
• Met spanbereik

 PS-bout - kort

• Zeer hoge spankracht bij grote spanslag door 
inbussleutel met dubbele zeskant SW 14 of 
met momentsleutel

• Ergonomisch gevormde boutkop met inkeping 
voor snelle bediening met één hand

• Hoogwaardig gehard staal, uiterste precisie 
door geslepen uitvoering

• O-ringen voorkomen meedraaien bij het 
aanhalen en reinigen tegelijkertijd de 
systeemboring

• 5 opspankogels die zijn beveiligd tegen 
mechanisch naar buiten vallen, om een 
gelijkmatige opspanning te waarborgen

28 Grensspanbereik Ø A in mm B in mm ca. G in kg Uitvoering Artikelnr.
41-47 28-0,02 20 0,40 Trekkracht max. 25 kN

Schuifkracht max. 200 kN
Aantrekmoment: 70 Nm

D28-06001-000

Gr
en

ss
pa

nb
er

ei
k

SW 14

A

B

41
22

19

47
25

22

Beschrij ving  Onze ideeën Grensspanbereik minimaal Grensspanbereik maximaal  

De aangegeven belastingen mogen bij  het gebruik van spanbouten niet overschreden worden.
Er mogen geen lasspanningen, ongunstige hefboomverhoudungen en schokken optreden.

Systeem

Fase 90° Fase 90°
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28 28

Bout

Door het draaien van de ergonomisch gevormde 
boutkop komen de kogels van de gepatenteerde 
PS-bout aan de onderzij de van de lastafel door 
puntcontact tegen de fase aan te liggen. Door 
verder te draaien, wordt de originele DEMMELER 
PS-bout gespannen.

PS-bout - lang

• Voor het gelijktijdig opspannen van twee systeemdelen
• Verbindingselement voor alle systeemdelen op tafel, 

gatenblok, enz. of voor speciale inrichtingen
• Zeer snelle verbinding bij gelijktijdig grote spanslag
• Zeer hoge spankracht door planeetwieleffect en door 

het vermijden van een dubbelgangige schroefdraad
• Kracht- en vormsluiting, door O-ring zelfcentrerende 

verbinding
• Met spanbereik

28 Grensspanbereik Ø A in mm B in mm ca. G in kg Uitvoering Artikelnr.
63-72 28-0,02 20 0,50 Trekkracht max. 25 kN

Schuifkracht max. 200 kN
Aantrekmoment: 70 Nm

D28-06002-000

Beschrij ving  Werkingsprincipe Grensspanbereik minimaal Grensspanbereik maximaal 

Gr
en

ss
pa

nb
er

ei
k

SW 14

A

B

22

22

19

25

25

22

72

De aangegeven belastingen mogen bij  het gebruik van spanbouten niet overschreden worden.
Er mogen geen lasspanningen, ongunstige hefboomverhoudungen en schokken optreden.

Trekkracht

Schuifkracht

Fase 90° Fase 90°
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 Accuschroevendraaier met snelwisselkoppeling voor de nieuwe PPS-bouten

Accuschroevendraaier met snelwisselkoppeling voor de 
PPS-bouten: 10 x sneller dan gewoon! Speciaal ontworpen 
voor gebruik met de PPS-bouten:

• Door de Demmeler-systeemvergrendeling tussen de 
PPS-bout en de slagschroevendraaier kan de bout 
met één hand worden ingedraaid en aangehaald, en 
losgehaald en uitgedraaid. Zo heeft u altij d uw tweede 
hand vrij 

• Minimale krachtsinspanning voor maximale 
spankrachten

• Gemakkelij ke, effi  ciënte verzorging van de tafel door 
reinigingselementen en opzetborstels

• Opspannen met maximale kracht en snelheid

Bout Systeem
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• Accu-slagschroevendraaier met instelbaar draaimoment incl. lithium-ionen-
accu en oplader

• Snelwisselkoppeling voor de opname van de PPS-bouten en hulpstukken
• Verwisselbare kop voor het vast- en losdraaien van de korte spindel van 

spanklemmen enz., geschikt voor snelwisselkoppeling
• Reinigingsstuk Ø 125 mm voor snelle reiniging van het tafeloppervlak, 

opname geschikt voor snelwisselkoppeling
• Opzetborstels Ø 28 mm voor efficiënte reiniging van de systeemboringen, 

geschikt voor snelwisselkoppeling
• Praktische draagkoffer voor alle hulpstukken

28 Aantal Uitvoering Artikelnr.
1 Accuschroevendraaier D28-13050-000

De accuschroevendraaier incl. toebehorenpakket

 Beschrij ving  Gebruik  Gebruik Gebruik 

Aantal Beschrij ving Artikelnr.
1 Accuschroevendraaier (incl. 1 oplader + 2 accu's) 00072273
1 Opzetborstel Ø28* D28-10002-001
1 Snelkoppeling voor PPS-bouten* 00105155
1 Inbusadapter 14 SW op 13 SW* 00074097
1 Reinigingsstuk Ø125* 00074053
1 Kunststof koff er* 00072479
1 3M klittenband-polij stpad Ø127* 00082427
1 Montagefi x cpl.* 00066667

* alleen als set verkrij gbaar

Bout
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Trekkracht

Schuifkracht

Fase 90° Fase 90°

 PS-bout met verzonken kop - kort

28 Grensspanbereik Ø A in mm Ø B in mm ca. G in kg Uitvoering Artikelnr.
41-47 28-0,02 31,6 0,25 Trekkracht max. 10 kN

Schuifkracht max. 200 kN
Aantrekmoment: 50 Nm

D28-06004-000

• Verzonken boutkop (geen storende randen)
• Alleen voor de verbinding van boringen (geen sleufgaten)
• Spannen met inbussleutel SW 8 of momentsleutel
• Bouten met verzonken kop mogen alleen bij boringen en 

niet bij sleufgaten gebruikt worden.

Beschrij ving  Gebruik Grensspanbereik minimaal Grensspanbereik maximaal  

Bout

Gr
en
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k

SW 8

A

B

41
22

19

47

25

22

De aangegeven belastingen mogen bij  het gebruik van spanbouten niet overschreden worden.
Er mogen geen lasspanningen, ongunstige hefboomverhoudungen en schokken optreden.

Systeem
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Trekkracht

Schuifkracht

Fase 90° Fase 90°

PS-bout met verzonken kop - lang

Beschrij ving  Grensspanbereik minimaal Grensspanbereik maximaal 

28 Grensspanbereik Ø A in mm Ø B in mm ca. G in kg Uitvoering Artikelnr.
66-72 28-0,02 31,6 0,36 Trekkracht max. 10 kN

Schuifkracht max. 200 kN
Aantrekmoment: 50 Nm

D28-06005-000

• Verzonken boutkop (geen storende randen)
• Alleen voor de verbinding van boringen (geen sleufgaten)
• Spannen met inbussleutel SW 8 of momentsleutel
• Voor gelijktijdig opspannen van twee boven elkaar liggende 

systeemcomponenten op de lastafel
• Bouten met verzonken kop mogen alleen bij boringen en 

niet bij sleufgaten gebruikt worden. 

Bout

Gr
en
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pa
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er

ei
k

SW 8

B

A

6625

22

19

25

25

22

72

De aangegeven belastingen mogen bij  het gebruik van spanbouten niet overschreden worden.
Er mogen geen lasspanningen, ongunstige hefboomverhoudungen en schokken optreden.
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Fase 90°Fase 90°

28 Grensspanbereik Ø A in mm ca. G in kg Artikelnr.
31 - 50 28-0,01 0,62 D28-06007-000

28 Grensspanbereik Ø A in mm ca. G in kg Artikelnr.
31 - 50 28-0,0 0,62 D28-06007-000

 SPS-bout met handgreep

• Verbindingselement voor alle systeemdelen op tafel, 
gatenblok, enz. of voor speciale inrichtingen

• Gedefinieerde stand bij het instellen en optimale omzetting 
waarborgt een constante maximale spankracht

• Hoge sluit- en schuifkracht
• Bedienbaar zonder extra gereedschap
• Voor snel opspannen van de systeemdelen

360° draaibaar instellen

gespannengespannen

Gr
en

ss
pa

n-
be

re
ik

Beschrij ving   Grensspanbereik minimaal Grensspanbereik maximaal 

Bout

45°-stand: 
instelpositie voor 
kartelmoeren

A

12

19 31

98,5
114

14

105,5

Ø 38

M28x3

50

22

12

28

Systeem

ontspannen
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Fase 90° Fase 90°

SW 8

Beschrij ving  Grensspanbereik minimaal Grensspanbereik maximaal  

 EcoLINE-bout - kort

• Verbindingselement voor systeemdelen
• Voor het opspannen van een systeemdeel 

op een lastafel
• Of voor het verbinden van 2 systeemdelen
• Eenvoudige uitvoering zonder spanbereik

28 Grensspanbereik Ø A in mm B in mm ca. G in kg Artikelnr.
41-44 28 -0,02 20 0,44 E28-06001-000

28 28

Gr
en
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pa
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er
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k

A

B

41
22

19

44
25

19

Bout
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 Pasbout

• Centreren van systeemdelen
• Als vastzetelement bijv. bij hoeken of 

aanslagen als goedkoop alternatief van 
een tweede spanbout

• Gebronsd
• Door systeemboring D16 in de kop tevens 

geschikt als adapter voor spanklemmen 
systeem 16

Beschrij ving  Gebruik 

A

B

C

D 

28 Ø A in mm Ø B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Artikelnr.
28 40 74 23 0,4 D28-06009-000

Bout Systeem

Demmeler Maschinenbau186

28



Beschrij ving  Gebruik 

Bout

 Verbindingsbout kort met schroef

• Te gebruiken als 
langetermijnverbinding

• Met zelfcentrerende 
verzonken kop aan beide 
kanten

• Geschikt voor systeem-
boringen

• Spannen met inbussleutel 
SW 10 

• Optimaal voor het verbinden 
van lastafels met U-balken 
enz.

• Gebronsd

A

B

28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
35,5 28 0,18 D28-06003-000

Verbindingsbout lang met schroef

• Te gebruiken als 
langetermijnverbinding

• Met zelfcentrerende 
verzonken kop aan beide 
kanten

• Geschikt voor systeem-
boringen

• Spannen met inbussleutel 
SW 10 

• Voor het verbinden van 
drie systeemdelen of twee 
systeemcomponenten op 
de lastafel

• Gebronsd

A

B

28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
60 28 0,26 D28-06006-000
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A

C

B

 Verbindingsbout kort met kraag

• Te gebruiken als langetermijnverbinding
• Voor het verbinden van twee systeemcomponenten
• Geschikt voor systeemboring/sleufgat
• Spannen met inbussleutel SW 10 

28 A in mm Ø B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
35 28 10 0,26 D28-06003-003

Beschrij ving  Gebruik 

Bout Systeem
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Bout

Beschrij ving  Gebruik Gebruik  Gebruik 

 Adapter voor PS-bout  D16 op D28

Ø A in mm B in mm ca. G in kg Artikelnr.
20,5 28-0,02 0,05 D00-06010-002

• Verloop tussensysteem D28 en D16
• Geheel compatibel met systeem D28 en systeem D16 
• Kracht- en vormsluiting door O-ring, zelfcentrerende verbinding 
• Door O-ring wordt het meedraaien bij het aanhalen verhinderd
• Reiniging van de systeemboring door O-ring

D16 - PS-bout

D28 - systeemboring

Adapter voor PS-bout D28 op D16

Adapter voor PS-bout 
D16 op D28

D16 - spanklem

D28 - systeemboring

A

B

Adapter voor 
PS-bout D16 op D28

189Demmeler Maschinenbau
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Bout Systeem

• Koppeling tussen systeem 28 en
systeem 16 resp. systeem 28 en
systeem 22

Systeemboring D28 Systeemboring D16 resp. D22

 Reductieplaat voor opspanbuis  D28 naar D16 / D22 naar D28

C

B
D
A

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Artikelnr.
150 50 50 100 1,04 D00-06015-000

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Artikelnr.
150 50 50 100 1,2 D00-06015-001

Beschrij ving  Gebruik 

Reductieplaten voor opspanbuis D28 op D16

Reductieplaten voor opspanbuis D22 op D28
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• Afstandsbalk
• Opspanblok
• Hoekmodule
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Algemeen overzicht afstandsbalken

Afstandsbalk U-vorm 
Staal
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Afstandsbalk C-vorm 
Alu-Titaan
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Verbindingshoek
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Opspanblok 
Alu-Titaan
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Afstandsbalk U-vorm 
Alu-Titaan
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Afstandsbalk C-vorm 
Staal
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Opspanblok 
Gietij zer
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Hoekmodule 
Gietij zer
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Bevestigingsplaat voor afstandsbalk 
U-vorm
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Afstandsbalk 
L-vorm
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Opspanblok 
Alu-Titaan
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Hoekmodule 
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Algemeen overzicht afstandsbalken

Spanrail

PAGINA 209
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Opbouw met afstandsbalken

 Afstandsbalk
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Gebruik

Opbouw met afstandsbalken

Verder denken dan tot de tafelrand

Er zij n situaties waarin een grotere tafel gewoon 
goed van pas zou komen. Met onze nieuw ontwikkelde 
afstandsbalk is de spantafel tegen iedere situatie 
opgewassen. Een slim systeem, waarmee u uw tafel 
tij delij k kunt vergroten. Met ons railsysteem kunt u 
met afstandsbalken het werkvlak verlengen zover als 
de rails reiken. 

Met deze extra componenten kunt u fl exibeler werken, 
zonder constant ruimte in te nemen.
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 Afstandsbalk U-vorm staal

A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr. Artikelnr.
500 200 200 55 Diagonaalraster 100x100 D28-04002-000 D28-04002-500 P28-04002-000 P28-04002-500
1000 200 200 102 Diagonaalraster 100x100 D28-04002-001 D28-04002-501 P28-04002-001 P28-04002-501
1200 200 200 120 Diagonaalraster 100x100 D28-04002-018 D28-04002-518 P28-04002-018 P28-04002-518
1500 200 200 150 Diagonaalraster 100x100 D28-04002-002 D28-04002-502 P28-04002-002 P28-04002-502
2000 200 200 200 Diagonaalraster 100x100 D28-04002-003 D28-04002-503 P28-04002-003 P28-04002-503
2400 200 200 235 Diagonaalraster 100x100 D28-04002-032 D28-04002-532 P28-04002-032 P28-04002-532
3000 200 200 285 Diagonaalraster 100x100 D28-04002-004 D28-04002-504 P28-04002-004 P28-04002-504
4000 200 200 374 Diagonaalraster 100x100 D28-04002-005 D28-04002-505 P28-04002-005 P28-04002-505
500 400 200 81 Diagonaalraster 100x100 D28-04002-211 D28-04002-511 P28-04002-211 P28-04002-511
1000 400 200 149 Diagonaalraster 100x100 D28-04002-222 D28-04002-522 P28-04002-222 P28-04002-522
1200 400 200 174 Diagonaalraster 100x100 D28-04002-223 D28-04002-523 P28-04002-223 P28-04002-523
1500 400 200 215 Diagonaalraster 100x100 D28-04002-224 D28-04002-524 P28-04002-224 P28-04002-524
2000 400 200 272 Diagonaalraster 100x100 D28-04002-225 D28-04002-525 P28-04002-225 P28-04002-525
2400 400 200 320 Diagonaalraster 100x100 D28-04002-226 D28-04002-526 P28-04002-226 P28-04002-526
3000 400 200 400 Diagonaalraster 100x100 D28-04002-227 D28-04002-527 P28-04002-227 P28-04002-527
4000 400 200 526 Diagonaalraster 100x100 D28-04002-228 D28-04002-528 P28-04002-228 P28-04002-528
Andere afmetingen op aanvraag

• Ideaal op railinstallatie (p. 148) in combinatie met D00-10017-xxx 
(p. 156-157). Of voor de opbouw van een frame met behulp van 
verbindingsbouten D28-06003-000 

• Voor gebruik als tafelverlenging; vanaf 1 m lengte montagemogelijkheid 
voor extra steunpoot PL28-10010-xxx in verbinding met bevestigingsplaat 
00060364 of 00060369

• Toepassing: 5-zijdig
• Boringsafstand voor precisiebouten onder afgestemd 

op basisrailbreedte 1000, 2000, 3000 en 4000 
• Met rasterlijnen
• Afstandsbalken met gehard oppervlak zijn beschermd tegen 

hechten van lasspetters, dus ook minder slijtage

Afstandsbalk U-vorm Systeem

Zichtzij des
Diagonaalraster

Zichtzij des
Boring/sleufgat

Zichtzij des
Diagonaalraster
gehard

Zichtzij des
Boring/sleufgat
gehard

Beide zichtzij des 200 x 200 mm
met diagonaalraster

open zij de open zij de

Optioneel beide zichtzij des 
200 x 200 mm met boring/sleufgat

open zij de

Beide zichtzij des 400 x 200 mm
met diagonaalraster

open zij de

Optioneel beide zichtzij des 400 x 200 mm 
met boring/sleufgat

196 Demmeler Maschinenbau

28



 

Afstandsbalk U-vorm 

Afstandsbalk U-vorm staal 

Pasboringen met M12 schroefdraad 
voor de bevestiging van de tafelpoten 
D00-10017-xxx*1 (zie bovenstaande 
afbeelding) of de bevestigingsplaat 
00060364 / 00060369 met precisie-
bouten-schroeven
*1 zie pagina 156-157

Bevestigingsplaat pagina 199

DE HARDHEID

DEMONT 760 M
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 Afstandsbalk

Andere afmetingen op aanvraag

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
500 200 200 20 Diagonaalraster 100x100 D28-04002-270
1000 200 200 35 Diagonaalraster 100x100 D28-04002-271

Afstandsbalk U-vorm van  Alu-Titaan 

Pasboringen met M12 schroefdraad voor 
de bevestiging van de tafelpoten voor 
afstandsbalken/verplaatsbare voeten 
PL28-10017-xxx*1 of de bevestigings-
plaat 00060364 met precisiebouten
*1 zie pagina 156-157 

• Ideaal op railinstallatie (p. 148) 
in combinatie met D00-10017-xxx 
(p. 156-157). Of voor de opbouw 
van een frame (zie bovenstaande 
afbeelding) met behulp van 
verbindingsbouten D28-06003-000 

• Voor gebruik als tafelverlenging
• Montagemogelijkheid voor extra 

steunpoot PL28-10010-xxx in verbin-
ding met bevestigingsplaat 00060364

• Toepassing: 5-zijdig
• Boringsafstand voor precisiebouten 

onder afgestemd op basisrailbreedte 
1000 (bij lengte 1000 mm)

• Met rasterlijnen

Systeem

Beschrij ving   Gebruik 
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Afstandsbalk 

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
200 100 25 3,6 00060364
400 100 25 7 00060369

 Bevestigingsplaat voor afstandsbalk U-vorm

2x pasboring voor 
precisiebouten

Boring voor steunpoot PL28-10010-xxx (p. 100) 
andere boringen zij n systeemboringen D28

• Bevestigingsplaat voor afstands-
balk U-vorm D28-04002-xxx

• Voor bevestiging van steunpoot 
PL28-10010-xxx vanaf 1 m lengte

• Incl. 2x precisiebouten M12-16 
H8x30

Bevestigings-
plaat

A
C

B

Beschrij ving Gebruik 
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28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
500 200 100 11 Diagonaalraster 100x100, links D28-04003-024
500 200 100 11 Diagonaalraster 100x100, rechts D28-04003-025
1000 200 100 19 Diagonaalraster 100x100, links D28-04003-026
1000 200 100 19 Diagonaalraster 100x100, rechts D28-04003-027

• Van hoogvaste Alu-Titaan-legering, 
hierdoor ca. 60% gewichtsbesparing 

• Ca. 10% hogere buigstijfheid dan gietijzer
• Tafelverlenging tussen twee 3D-werk-

tafels met behulp van verbindingsbouten 
D28-06003-000 vastschroefbaar

• Verbinding van systeemdelen
• Als tafelaanslag
• Door sleufgaten traploos instelbaar
• Toepassing: 5-zijdig
• Met rasterlijnen

linksrechts

 Afstandsbalk C-vorm  Alu-Titaan

A
C

B

Afstandsbalk

Beschrij ving  

Systeem
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Afstandsbalk

Beschrij ving  

Afstandsbalk C-vorm staal

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
500 200 100 31 rechts D28-04003-010
500 200 100 31 links D28-04003-002
1000 200 100 58 rechts D28-04003-011
1000 200 100 58 links D28-04003-003

• Tafelverlenging tussen twee 
3D-werktafels met behulp van 
verbindingsbouten D28-06003-000 

• Vastschroefbaar
• Verbinding van systeemdelen
• Als tafelaanslag
• Door sleufgaten traploos instelbaar
• Toepassing: 5-zijdig
• Met rasterlijnen

met rasterlij nen

D28-04003-010
D28-04003-011
rechts

D28-04003-002
D28-04003-003
links

Andere afmetingen op aanvraag

A
C

B
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• Tafelverlenging/tafelverbinding meerdere 
3D-werktafels

• Derde as voor uitbreiding als opspantoren 
of aan de zijkant als exacte tafelaanslag

• Verbinding van systeemdelen
• Toepassing: 4-zijdig
• Ca. 25 kg per 500 mm
• Met rasterlijnen

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
500 200 100 26 Diagonaalraster 100x100 D28-04001-000
1000 200 100 52 Diagonaalraster 100x100 D28-04001-001

Afstandsbalk L-vorm

Andere afmetingen op aanvraag

A B

C

 Afstandsbalk

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

Systeem
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Afstandsbalk

Beschrij ving  Gebruik  

• Toepassing als brug tussen aanslagen 
of 3D-werktafels

• Als aanslag of tafeluitbreiding 4-zijdig 
inzetbaar

• Voor gebruik bij smalle bouwruimtes
• Door systeemboringen en sleufgaten 

zeer vele gebruiksmogelijkheden
• Met rasterlijnen

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
500 100 100 15 D28-04004-000

Verbindingshoek

Andere afmetingen op aanvraag

A

B

C
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Opspanblok  gietij zer 

• Vijf volwaardige spanzijdes met systeemboringen 
bieden een groot aantal gebruiksmogelijkheden

• Als verbindingselementen tussen verschillende 
systeemdelen

• Zeer veelzijdig combineerbaar: 
>> door systeemboring 
>> door  sleufgat variabel verschuifbaar

• Uit één stuk gegoten, hierdoor hoge stabiliteit 
en levensduur

• Toepassing als kraagstuk of als verlenging
• Met poedercoating
• Met rasterlijnen

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
300 200 100 16,00 rechts D28-03005-001
300 200 100 16,00 links D28-03005-004

rechts links

A

B

C

Beschrij ving  Gebruik  

 Opspanblok Systeem
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Beschrij ving Gebruik 

Opspanblok

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
300 200 100 5,80 rechts D28-03005-011
300 200 100 5,80 links D28-03005-012

hogere stabiliteit bij  minder gewicht

• Van hoogvaste Alu-Titaan legering, 
hierdoor ca. 60% gewichtsbesparing en 
ca. 10% hogere buigstij fheid dan gietij zer

• Vij f volwaardige opspanzij des bieden een 
groot aantal opspanmogelij keden

• Variabel verschuifbaar door sleufgaten
• Geanodiseerd

rechts links

Opspanblok  Alu-Titaan

B

C

A
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Opspanblok Alu-Titaan

Opspanblok van hoogvaste Alu-Titaan-legering, 
4-zij dig inzetbaar, 6 zij des bewerkt, met  sleufgat 
in X-Y en een rasterboring in X-Y-richting. Uiterst 
variabel. De fij ne schaalverdeling in X- en Y-rich-
ting laat niets te wensen over. 

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
300 200 75 3,1 rechts D28-03005-014

A

C

B

Opspanblok  

Beschrij ving  Gebruik  Gebruik  

Systeem
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Hoekmodule

Beschrij ving Gebruik 

 Hoekmodule gietij zer

A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
200 200 170 13 rechts D28-04005-000
200 200 170 13 links D28-04005-003

• Diagonale tafeluitbreiding
• Flexibel inzetbaar als prisma, 

steun, aanslag, enz.

90°

rechts links

diagonale  tafeluitbreiding

C

B

A
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Met de hoekmodules van DEMMELER 
kunnen op kleinere lastafels ook lange
 profi elen en dragers worden opgespannen -
hoekmodule in de hoek geplaatst en verlengd 
met twee winkelhaken. Zo krij gt u maximale 
uitbreidingsmogelij kheden voor het opspannen. 

Hoekmodule  Alu-Titaan

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
200 200 170 4,9 rechts D28-04005-004
200 200 170 4,9 links D28-04005-005

• Van hoogvaste Alu-Titaan legering, hierdoor 
ca. 60% gewichtsbesparing en ca. 10% hogere 
buigstijfheid dan gietijzer

• Diagonale tafeluitbreiding
• Flexibel inzetbaar als prisma, steun, aanslag, 

enz.

90°

rechts links

 diagonale  tafeluitbreiding

C

B

A

 Hoekmodule

Beschrij ving  Gebruik  

Systeem
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 Spanblok/-rail

Beschrij ving Varianten 

 Spanrail

28 A in mm B in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
1000 100 49 Raster 100 x 100 D28-04010-001
2000 100 97 Raster 100 x 100 D28-04010-002
3000 100 145 Raster 100 x 100 D28-04010-003

• 6 opspanzijdes
• 3 rijen systeemboringen raster 100 x 100
• Met rasterlijnen

A
B

B
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Aanslag

Algemeen overzicht aanslagen ..................................................................212
PP aanslag Alu-Titaan 300 D28 ...................................................................218
PP aanslag Alu-Titaan 600 D28 ...................................................................219
PP aanslag Alu-Titaan 800 D28 ...................................................................220
PP aanslag Alu-Titaan 1200 D28 .................................................................221
PP Gietij zeren winkelhaak 300 – gehard Demont 760 M D28..................222
PP Gietij zeren winkelhaak 600 – gehard Demont 760 M D28..................223
PP Gietij zeren winkelhaak 800 – gehard Demont 760 M D28..................223
PL Aanslag Alu-Titaan 300 ...........................................................................224
PL aanslag Alu-Titaan 600 D28 ....................................................................224
PL Aanslag Alu-Titaan 800 ...........................................................................225
PL aanslag Alu-Titaan 1200 D28 ..................................................................225
PL aanslag gietij zer 300 D28 ........................................................................226
PL aanslag gietij zer 600 D28 ........................................................................227
PL aanslag gietij zer 800 D28 ........................................................................227
PP Aanslag 2000 D28 ....................................................................................228
PE Aanslag gietij zer 600 ...............................................................................229
PE aanslag gietij zer 800 D28 ........................................................................229
Universele instelbare hoekaanslag D28 ....................................................230
Universele instelbare hoekaanslag Alu-titaan D28 .................................231
Aanslag klein boring / boring D28 ..............................................................233
Aanslag klein boring / sleufgat D28 ...........................................................234
Aanslag boring / sleufgat D28 .....................................................................235
Aanslag sleufgat / sleufgat D28 ..................................................................236
Aanslag boring / boring D28 ........................................................................237
Aanslag 200 boring / boring / sleufgat D28 ...............................................238
Aanslag 300 boring / boring / sleufgat D28 ...............................................239
Aanslag 300x250 Alu-Titaan D28 .................................................................240
Aanslag groot boring / sleufgat D28 ..........................................................242
Hoekconsole D28 ..........................................................................................243
Bevestigingshoek D28 ..................................................................................244
Platte winkelhaak D28 ..................................................................................245
Universele aanslag klein D28 ......................................................................246
Schuifaanslag D28 ........................................................................................247
EcoLINE-universele aanslag klein D28 ......................................................248
EcoLINE-universele aanslag groot D28 .....................................................249
Universele aanslag groot met fij ne schaalverdeling D28........................250
Universele aanslag groot D28 .....................................................................251
Universele aanslag groot met verende kogel D28 ...................................252
Universele aanslag L 165 / L 300 / L 500 D28 .............................................253
Contouraanslag .............................................................................................254
Platte winkelhaak D28 ..................................................................................255
Hoekinstelsjabloon D28 ...............................................................................256
Verbindingsplaat D28 ...................................................................................257
Aanslagschij f D28 .........................................................................................258

Demmeler Maschinenbau 211



Algemeen overzicht  aanslagen

PROFIPremiumLINE 
Aanslag 
Alu-Titaan 300

PAGINA 218

PROFIPremiumLINE 
Aanslag 
Alu-titaan legering 1200

PAGINA 221

PROFIPremiumLINE 
Aanslag 
Alu-Titaan 600

PAGINA 219

PROFIPremiumLINE 
Aanslag 
Gietij zer gehard 300

PAGINA 222

PROFIPremiumLINE 
Aanslag 
Alu-Titaan 800

PAGINA 220

PROFIPremiumLINE 
Aanslag 
Gietij zer gehard 600

PAGINA 223

PROFIPremiumLINE 
Aanslag 
Gietij zer gehard 800

PAGINA 223

PROFIPlusLINE 
Aanslag 
Alu-Titaan 800

PAGINA 225

PROFIPlusLINE 
Aanslag
Alu-Titaan 300

PAGINA 224

PROFIPlusLINE 
Aanslag 
Alu-Titaan 1200

PAGINA 225

PROFIPlusLINE 
Aanslag
Alu-Titaan 600

PAGINA 224

PROFIPlusLINE 
Aanslag
Gietij zer gehard 300

PAGINA 226
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Algemeen overzicht aanslagen 

PROFIPlusLINE 
Aanslag 
Gietij zer gehard 800

PAGINA 227

PROFIPlusLINE 
Aanslag
Gietij zer gehard 600

PAGINA 227

PROFIPremiumLINE 
Aanslag 
2000

PAGINA 228

PROFIEcoLINE opspanhoek
Gietij zer gehard 800

PAGINA 229

PROFIEcoLINE opspanhoek
Gietij zer gehard 600

PAGINA 229

Universele instelbare 
hoekaanslag (Staal)

PAGINA 230

Aanslag klein
Boring / Boring

PAGINA 233

Universele instelbare 
hoekaanslag 
Alu-Titaan

PAGINA 231

Aanslag klein
Boring / Sleufgat

PAGINA 234

Aanslag 
Sleufgat / Sleufgat

PAGINA 236

Aanslag 
Boring / Sleufgat

PAGINA 235

Aanslag 
Boring / Boring

PAGINA 237
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Algemeen overzicht aanslagen

Aanslag 300
Boring / Boring / Sleufgat

PAGINA 239

Aanslag 200
Boring / Boring / Sleufgat

PAGINA 238

Aanslag 
300x250  
Alu-Titaan

PAGINA 240

Hoekconsole

PAGINA 243

Aanslag groot
Boring / Sleufgat

PAGINA 242

Bevestigingshoek

PAGINA 244

Universele aanslag klein

PAGINA 246

Platte winkelhaak

PAGINA 245

Verschuifbare aanslag

PAGINA 247

EcoLINE-universele aanslag groot

PAGINA 249

EcoLINE-universele aanslag klein

PAGINA 248

Universele aanslag groot 
met fijne schaalverdeling

PAGINA 250
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Algemeen overzicht aanslagen 

Universele aanslag groot 
met verende kogel

PAGINA 252

Universele aanslag groot

PAGINA 251

Universele aanslag 
L 165 / L 300 / L 500

PAGINA 253

Aanslaglij st

PAGINA 255

Contouraanslag

PAGINA 254

Hoekinstelsjabloon

PAGINA 256

Aanslagschij f

PAGINA 258

Verbindingsplaat

PAGINA 257

= 100 % compatibel

Zo kan er bij voorbeeld een PP-hoek op een 
PE-tafel worden gebruikt.
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Nog nooit was werken zo gemakkelijk!

Aanslag
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Nog nooit was werken zo gemakkelijk!

Als aanslag, als tafeluitbreiding of om werkstukken met  
veel 90°hoeken te bevestigen - de serie winkelhaken  
PROFIPremiumLINE breiden met hun ongeëvenaarde groeven  
in 90°-niervorm de toepassingsmogelijkheden sterk uit.  
Daarnaast is door het nieuwe design de stabiliteit afhanke-
lijk van de belasting tot 40 % toegenomen. De geïntegreerde 
systeemboringen in een raster van 50 mm op alle hoekzijdes 
en de verlengde kopplaat laten niets te wensen over. Licht van 
gewicht en toch stabiel uitgevoerd in een Alu-titaanlegering.

• � In de hoeken verstevigd met 90°-systeemgroef in niervorm, 
maakt traploze hoekinstelling mogelijk

•  Verbeterde stevigheid
•  Groter aantal dwarsstukken met boringen
•  Verlengde kopplaat met extra boring
•  Boringsraster van 50 mm op alle hoekzijdes

Aanslag
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Aanslag  Alu-Titaan 300

28 A in mm B in mm C in mm  D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
275 180 300 100 5 rechts P28-03002-002
275 180 300 100 5 links P28-03002-003

• Verstevigd in de hoeken met 90°-systeemgroef in niervorm 
zodat traploze hoekinstellingen mogelijk is

• Stevigheid verbeterd met 40%
• Verlengde kopplaat met extra boring
• Boringsraster van 50 mm op alle hoekzijdes
• 4 aanslag- / werkvlakken
• D28-boringsraster in een afstand van 50 mm,
• 2x systeemgroef 200 mm
• 2x systeemgroef in 90°-niervorm
• Met fijne schaalverdeling
• Geanodiseerd 

Beschrij ving  Gebruik Gebruik Verzinking 

links
P28-03002-003

rechts
P28-03002-002

1 mm-fij ne schaalverdeling met rasterlij nen Bouten en klemhaken zij n optimaal inbrengbaar 
en bieden tegelij kertij d bescherming van het 
tafeloppervlak tegen materiaalophopingen, zelfs 
bij  extreme belasting van de systeemboring of bij  
gebruik met aluminium. 

Aanslag

 PROFIPremiumLINE 

C

B

A D

Systeem
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28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
375 180 600 100 9,3 rechts P28-03003-002
375 180 600 100 9,3 links P28-03003-003

 Aanslag Alu-titaan 600

links
P28-03003-003

rechts
P28-03003-002

Beschrij ving  Gebruik Gebruik Gebruik 

• Verstevigd in de hoeken met 90°-systeemgroef in 
niervorm zodat traploze hoekinstellingen mogelijk is

• Stevigheid verbeterd met 40%
• Groter aantal dwarsstukken met boringen
• Verlengde kopplaat met extra boring
• Boringsraster van 50 mm op alle hoekzijdes
• 4 aanslag- / werkvlakken
• D28-boringsraster in een afstand van 50 mm,
• 4x systeemgroef 100 mm
• 2x systeemgroef in 90°-niervorm
• Met fijne schaalverdeling
• Geanodiseerd

Aanslag

PROFIPremiumLINE 

C

A

B

D
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28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
375 180 800 100 11,5 rechts P28-03004-000
375 180 800 100 11,5 links P28-03004-001

links 
P28-03004-001

rechts 
P28-03004-000

Aanslag  Alu-Titaan 800

Beschrij ving  Gebruik 

Met de modernste eindige-elementenberekening 
gedimensioneerd met tot 40% hogere stevigheid.

• In de hoeken verstevigd met 90°-systeemgroef in niervorm, 
maakt traploze hoekinstelling mogelijk

• Stevigheid verbeterd met 40%
• Groter aantal dwarsstukken met boringen
• Verlengde kopplaat met extra boring
• Boringsraster van 50 mm op alle hoekzijdes
• 4 aanslag- / werkvlakken
• D28-boringsraster in een afstand van 50 mm
• 4x systeemgroef 100 mm
• 2x systeemgroef in 90°-niervorm 
• Met fijne schaalverdeling
• Geanodiseerd

Aanslag

 PROFIPremiumLINE 
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28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
375 180 1200 100 15,3 rechts P28-03009-000
375 180 1200 100 15,3 links P28-03009-001

rechts
P28-03009-000

links
P28-03009-001

Aanslag Alu-titaan 1200

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

• In de hoeken verstevigd met 90°-systeemgroef 
in niervorm, maakt traploze hoekinstelling 
mogelijk

• stevigheid verbeterd met 40%
• Groter aantal dwarsstukken met boringen
• Verlengde kopplaat met extra boring
• Boringsraster van 50 mm op alle hoekzijdes
• 4 aanslag- / werkvlakken
• D28-boringsraster in een afstand van 50 mm
• 4x systeemgroef 100 mm
• 2x systeemgroef in 90°-niervorm 
• met fijne schaalverdeling
• geanodiseerd

Aanslag

C

A

BD

PROFIPremiumLINE 
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Aanslag  gietij zer gehard 300

Als aanslag, als tafeluitbreiding of om werkstukken 
met veel hoeken ook over 90° te bevestigen - de 
nieuwe generatie winkelhaken PROFIPremiumLINE 
breiden met hun ongeëvenaarde groeven in 90°-nier-
vorm de toepassingsmogelij kheden sterk uit. Daarnaast 
is door het nieuwe design de stabiliteit afhankelij k van 
de belasting tot 40% toegenomen. 

De geïntegreerde systeemboringen in een raster van 
50 mm op alle hoekzij des en de verlengde kopplaat 
laten niets te wensen over. Hoogwaardig gegoten 
materiaal in geharde uitvoering in Demont 760 M. 
Met fij ne schaalverdeling.

Beschrij ving  Gebruik  

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
275 180 300 100 13,3 rechts P28-03002-000
275 180 300 100 13,3 links P28-03002-001

links 
P28-03002-001

rechts 
P28-03002-000

 PROFIPremiumLINE 

Aanslag

C
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D

Systeem
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Gebruik Gebruik  

Aanslag gietij zer gehard 800

links 
P28-03003-001

rechts 
P28-03003-000

links 
P28-03004-003

rechts 
P28-03004-002

Aanslag gietij zer gehard 600

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
375 180 600 100 25 rechts P28-03003-000
375 180 600 100 25 links P28-03003-001

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
375 180 800 100 30,7 rechts P28-03004-002
375 180 800 100 30,7 links P28-03004-003

Aanslag 600

Aanslag 800

Aanslag

C

A

B

D

C

A

B

D

PROFIPremiumLINE 

Demmeler Maschinenbau 223

28

28



Aanslag Alu-titaan 600

rechts
PL28-03003-022

links
PL28-03003-023

Aanslag  Alu-titaan 300

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
275 130 300 100 4,2 rechts PL28-03002-010
275 130 300 100 4,2 links PL28-03002-011

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

rechts
PL28-03002-010

links
PL28-03002-011 

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
375 130 600 100 7,5 rechts PL28-03003-022
375 130 600 100 7,5 links PL28-03003-023

• In hoogvaste Alu-Titaan legering met ca. 60% gewichts-
besparing en ca. 10% hogere buigstijfheid,

• Vergeleken met gietijzer is de handling kinderspel
• Bestelling per paar (links en rechts) is aanbevolen
• Met fijne schaalverdeling
• Geanodiseerd

Aanslag

 PROFIPlusLINE 

Aanslag Alu-titaan 300

Aanslag Alu-titaan 600

C

A

B
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Aanslag Alu-titaan 1200

Gebruik Gebruik 

rechts
PL28-03004-014

links
PL28-03004-015

Aanslag Alu-titaan 800

rechts
PL28-03009-000

links
PL28-03009-001

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
375 130 800 100 9,5 rechts PL28-03004-014
375 130 800 100 9,5 links PL28-03004-015

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
375 130 1200 100 14 rechts PL28-03009-000
375 130 1200 100 14 links PL28-03009-001

Aanslag

PROFIPlusLINE 

Aanslag Alu-titaan 800

Aanslag Alu-titaan 1200

C

A

B

C

A

B

D
D
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Aanslag 300

Aanslag  gietij zer gehard 300

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
275 130 300 100 11,4 rechts PL28-03002-000
275 130 300 100 11,4 links PL28-03002-001

• Traploos in te stellen en vast te zetten
• Drie volwaardige opspankanten met systeemboringen
• Met sleufgaten voor traploze instelling
• Incl. fij ne schaalverdeling voor de instelling van de aanslagmaten
• Glij dt beter door combinatie van gietij zer op staal
• Kortere opbouwtij d door rasterlij nen
• Met kopplaat voor verdere opbouw
• Gietij zer gehard: hoogste stabiliteit en taaiheid
• Toepassing bij v. als hoge aanslag of als tafelverlenging
• Bestelling per paar is aanbevolen
• Met fij ne schaalverdeling en opspanlij st
• Met rasterlij nen

Beschrij ving  Gebruik 

links
PL28-03002-001

rechts
PL28-03002-000

Aanslag

 PROFIPlusLINE 
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Aanslag gietij zer gehard 600 Aanslag gietij zer gehard 800

links
PL28-03003-001

rechts
PL28-03003-000

links
PL28-03004-001

rechts
PL28-03004-000

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
375 130 800 100 24,5 rechts PL28-03004-000
375 130 800 100 24,5 links PL28-03004-001

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
375 130 600 100 19,9 rechts PL28-03003-000
375 130 600 100 19,9 links PL28-03003-001

Aanslag

Aanslag 600

Aanslag 800

PROFIPlusLINE 

C

A

B

C

A

B

D D
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Aanslag

Beschrij ving  Gebruik 

Systeem

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Artikelnr.
600 200 2000 200 272 D28-50099-008

Aanslag 2000

Voor zeer grote en zware toepassingen, uiterst 
stabiele uitvoering aan alle kanten met systeem-
boringen in een dubbel 100 mm-raster.

D

B

C

A

Andere afmetingen op aanvraag

 PROFIPremiumLINE 
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DEMONT 760 M 
BLACK EDITION
DE NIEUWE HARDHEID

Aanslag gietij zer gehard 800

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
275 190 800 80 24 rechts PE28-03004-000
275 190 800 80 24 links PE28-03004-001

• De Eco-bouwserie - Tot de essentie teruggebracht en toch enorm flexibel. 
Door de systeemboringen in een raster van 50 mm en 3 bruikbare aanslag-
kanten uitermate geschikt voor alle gangbare aanslag- en spantaken en 
dat voor een lage prijs. De oplossing voor iedereen die gewoon niet zoveel 
nodig heeft.

• Gietijzer gehard
• Goedkope uitvoering
• Drie langsgeleiders
• Met fijne schaalverdeling
• Met kopplaat

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
275 190 600 80 19 rechts PE28-03003-000
275 190 600 80 19 links PE28-03003-001

Aanslag  gietij zer gehard 600

 PROFIEcoLINE 

PROFIEcoLINE Aanslag gietij zer gehard 600

PROFIEcoLINE Aanslag gietij zer gehard 800

Aanslag

Beschrij ving 

C C

A A

B

B

D D

links
PE28-03003-001

rechts
PE28-03003-000

links
PE28-03004-001

rechts
PE28-03004-000
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A
B

Beschrij ving  Zij aanzicht   Gebruik  

• Traploos in te stellen met fijne schaalverdeling 
van 0°-225°

• Hydromechanische klemming: 
>> absoluut onderhoudsvrij 
>> klemkracht tot 1600 Nm koppel

• Met andere systeemdelen te combineren
• Horizontaal en verticaal te gebruiken
• Met poedercoating
• Met fijne schaalverdeling

traploze helling van 0° - 225°

Rasterlij nen + nummering

SW 14

Spanzuiger
Elastische 
huls
Oliekanaal

Hydromechanische klemming

28 A in mm B in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
425 100 22 rechts D28-03007-000
425 100 22 links D28-03007-003 

 Universele instelbare  hoekaanslag

rechts
D28-03007-000

links
D28-03007-003

Aanslag

0° - 225°

Systeem
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Universele instelbare hoekaanslag Alu-titaan

28 A in mm B in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
425 100 9 rechts D28-03007-004
425 100 9 links D28-03007-005

• Van hoogvaste Alu-Titaan legering, hierdoor ca. 60% 
gewichtsbesparing en ca. 10% hogere buigstijfheid dan 
gietijzer

• Traploos in te stellen met fijne schaalverdeling van 0°-225°
• Hydromechanische klemming: 

>> absoluut onderhoudsvrij 
>> klemkracht tot 1600 Nm koppel

• Met andere systeemdelen te combineren
• Horizontaal en verticaal te gebruiken
• Geanodiseerd
• Met fijne schaalverdeling

traploze helling van 0° - 225°

rechts
D28-03007-004

Rem

links
D28-03007-005

met fij ne schaalverdeling van 1°

Beschrij ving  Gebruik Gebruik  

Rasterlij nen + nummering

Aanslag

0° - 225°

A
B
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Aanslag klein boring / boring

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
75 50 25 0,98 Staal, gehard D28-03001-008

• Ideaal voor beperkte ruimtes
• Traploos in de hoogte verstelbare steunvlakken 

bijv. in verbinding met D28-03001-003 (S. 236)
• Staal, gehard

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

Aanslag

 PROFIPlusLINE 

A

B
C

A
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Aanslag klein boring /  sleufgat

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
175 50 75 25 1,40 Staal, gehard D28-03001-005

• Maatinstelling via rasterlijnen op 
3D-werktafel mogelijk

• Traploos in te stellen en vast te zetten 
met sleufgat

• Ideaal voor beperkte ruimtes
• Combinatie boring / sleufgat
• Staal, gehard
• Fijne schaalverdeling aan beide kanten

Beschrij ving  Gebruik 

Via fij ne schaalverdeling nauwkeurige instelling

Aanslag

 PROFIPlusLINE 
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Aanslag boring / sleufgat

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
175 50 175 25 1,8 Gietij zer gehard PE28-03001-000 

• Combinatie systeemboringen / sleufgat: 
hierdoor veel opspanmogelijkheden

•  Gietijzer gehard
• Twee volwaardige hoekvlakken dus van 

beide kanten in te zetten 
• Maatinstellingen via rasterlijnen op 

3D-werktafel mogelijk
• Compatibel met alle aanslagen zodat met 

het sleufgat een in de hoogte te verstellen 
steun- vlak kan worden gevormd

• Fijne schaalverdeling aan beide kanten

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

Twee volwaardige hoekvlakken – hierdoor aan 
beide kanten in te zetten

Aanslag

A

C

BD

PROFIPlusLINE 
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28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
175 50 175 25 1,5 Gietij zer gehard D28-03001-003

• Maatinstelling via rasterlijnen 
op 3D-werktafel mogelijk

• Traploos in te stellen en vast 
te zetten

• Ideaal voor beperkte ruimtes
•  Gietijzer gehard
• Fijne schaalverdeling aan 

beide kanten

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

Aanslag

Aanslag sleufgat /  sleufgat

A

C

BD

 PROFIPlusLINE 
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Aanslag boring / boring

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
175 50 175 25 2,1 Gietij zer gehard D28-03001-004

• Maatinstelling via rasterlijnen 
op 3D-werktafel mogelijk

• Ideaal voor beperkte ruimtes
• Gietijzer gehard
• Fijne schaalverdeling aan beide 

kanten

Aanslag

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

A

C

B

D

PROFIPlusLINE 
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Aanslag 200 boring / boring /  sleufgat

Beschrij ving  Gebruik 

Dubbele boring in een raster van 50 mm aan 
de kopplaat en voetplaat met een sleufgat van 
150 mm. Zo kan de winkelhaak met het sleufgat 
zonder omsteken verschoven worden. De fij ne 
schaalverdeling aan beide kanten maakt de 
instelling een stuk eenvoudiger.

• Verlengde kopplaat met twee boringen in de kopplaat
• Verlengde voetplaat met sleufgat 150 – hierdoor 

verschuifbaar in een raster van 50 mm
• Fijne schaalverdeling aan beide kanten
•  Gietijzer gehard

28 A in mm B in mm C in mm D in mm E in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
225 50 200 25 125 2,8 Gietij zer gehard PL28-03001-015

Aanslag

A

C

B
E

D
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Aanslag 300 boring / boring / sleufgat

28 A in mm B in mm C in mm D in mm E in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
 175 50 300 25 125 3,2 Gietij zer gehard PL28-03001-016

• Verlengde kopplaat met twee boringen in de kopplaat
• Voetplaat met sleufgat 100
• Fijne schaalverdeling aan beide kanten
• Gietijzer gehard

Aanslag

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

A

C

B
E

D

PROFIPlusLINE 
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28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Artikelnr.
250 50 300 150 1,8 PP28-03001-017

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

• Verlengde kopplaat met twee boringen in de 
kopplaat 

• Verlengde voetplaat met  sleufgat 150 – hierdoor 
verschuifbaar in een raster van 50 mm

• met fijne schaalverdeling

Aanslag 300x250  Alu-Titaan

Aanslag

A

C

BD

Systeem
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Aanslag groot boring /  sleufgat

A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
175 50 275 25 2,4 Gietij zer gehard PE28-03008-000

• Combinatie systeemboringen / sleufgat: 
hierdoor veel opspanmogelijkheden

• Fijne schaalverdeling aan beide kanten
• Twee volwaardige hoekvlakken, dus van 

beide kanten in te zetten
• Maatinstellingen via rasterlijnen op 

3D-werktafel mogelijk
• Compatibel met alle aanslagen zodat met 

het sleufgat een in de hoogte te verstellen 
steun vlak kan worden gevormd

•  Gietijzer gehard

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

Aanslag

 PROFIEcoLINE 
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 Hoekconsole

• De nieuwe hoekconsole met ontelbare 
toepassingen. Alleen als aanslag of voor het 
opspannen van delen met veel hoeken. Onze 
combinatie van instelmogelijkheden biedt u altijd 
de juiste oplossing: vrije hoekinstelling, strakke 
stappen van 15°, of een aanslag van 90°. 

• Met fijne schaalverdeling
• Staal, gehard

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
200 200 75 7,3 rechts P28-05013-011
200 200 75 7,3 links P28-05013-012

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

 PROFIPlusLINE 

rechts
P28-05013-011

links
P28-05013-012

Aanslag

AC

B
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Aanslag

 Bevestigingshoek

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
150 75 25 2,90 Staal, gehard D28-50003-000

• Zeer robuuste aanslag voor werkstukken 
en systeemdelen

• Directe verbinding van 3D-werktafel en 
basisrail

• Staal, gehard

Beschrij ving Gebruik 

sterke verbinding van werkstukken

Verbinding met basisrail mogelij k

AB

B C

Systeem
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Aanslag

 Platte winkelhaak

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
375 500 25 12 Staal, gehard D28-03006-000

• Volwaardige aanslagvlakken binnen en buiten
• Veel mogelij kheden door sleufgaten en 

systeemboringen
• Traploos verschuifbaar door sleufgaten
• Staal, gehard

Beschrij ving Gebruik 

C
A

B
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Beschrij ving Gebruik 

• Bij voorkeur te gebruiken in werkgebieden met beperkte ruimte
• Door inkeping ook voor hoekverbindingen in te zetten

 Universele aanslag klein

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
100 50 25 0,64 Staal, gehard D28-05002-000
100 50 25 0,23 Aluminium D28-05002-010

Aanslag

Staal, gehard

Aluminium

C

B

A

Systeem
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 Verschuifbare aanslag

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
150 50 25 0,9 Staal, gehard D28-05015-000
150 50 25 0,28 Aluminium D28-05015-003

Beschrij ving Gebruik 

• Fijne schaalverdeling aan beide kanten
• Traploos in te stellen met schaal aan 

beide kanten

Fij ne schaalverdeling  aan beide kanten

Aanslag

Staal, gehard

Aluminium

B

C A
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 EcoLINE  universele aanslag klein

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
100 50 25 0,72 E28-05002-000

Beschrij ving  Gebruik Gebruik  

• Bij voorkeur te gebruiken in 
werkgebieden met beperkte ruimte

• Eenvoudig model
• Staal, gehard

Aanslag

C

B

Systeem
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EcoLINE-universele aanslag groot

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
225 50 25 1,40 E28-05001-000

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

• Combinatie systeemboring /  
sleufgat: hierdoor veel opspanmogelijkheden

• Eenvoudig model zonder schaal
• Met fijne schaalverdeling
• Staal, gehard

Aanslag

B

C A

Demmeler Maschinenbau 249

28



B

C
A

 Universele aanslag groot met  fij ne schaalverdeling

• Door fijne schaalverdeling fijninstelling 
met rasterlijnen mogelijk

• In positie 360° in te stellen
• Extra uitsparingen voor aanslagen, 

ideaal als hoekaanslag
• Traploos in te stellen met  sleufgat

• Combinatie systeemboring / sleufgat: 
hierdoor veel opspanmogelijkheden

• Met fijne schaalverdeling van 1 mm

Beschrij ving  Gebruik Beschrij ving  

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
225 50 25 1,32 Staal, gehard D28-05001-010
225 50 25 0,47 Aluminium D28-05001-021

Aanslag

Staal, gehard

Aluminium

C
A

Systeem

DEMONT 760 M 
BLACK EDITION
DE NIEUWE HARDHEID
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C A

Universele aanslag groot

• Combinatie systeemboring / sleufgat: hierdoor veel 
opspanmogelijkheden

• Met PS-bout in het tafelboringsbeeld 5-zijdig in een 
raster van 25 mmte arrêteren en vast te zetten

• In positie 360° in te stellen in stappen van 45°
• Door sleufgat traploos in te stellen
• Met fijne schaalverdeling

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
225 50 25 1,2 Staal, gehard D28-05001-000
225 50 25 0,44 Aluminium D28-05001-022

Aanslag

Staal, gehard

Aluminium

B

C A
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 Universele aanslag groot met  verende kogel

• Zoals universele aanslag groot 
• Met extra verende kogel speciaal voor het opspannen 

van plaat- en vormdelen, waardoor het niet nodig is de 
werkstukken extra vast te zetten

• Spanslag 3,5 mm
• Met fijne schaalverdeling

Beschrij ving  Gebruik 

de werkstukken nauwkeurig vastzetten

Spanslag

Verende kogel

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
225 50 25 1,2 Staal, gehard D28-05001-001
225 50 25 0,45 Aluminium D28-05001-020

Aanslag

Staal, gehard

Aluminium

B

C
A

Systeem

DEMONT 760 M 
BLACK EDITION
DE NIEUWE HARDHEID
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Universele aanslag L 165 / L 300 / L 500

• Groter aanslagbereik dan universele aanslag groot
• Drie of zeven systeemboringen
• Voor overbrugging van grotere langsgeleiders
• Als zijaanslag bij grote dragers
• Met fijne schaalverdeling

Beschrij ving  Gebruik 

als zij aanslag voor overbrugging van grotere afstanden

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
300 50 25 1,8 Staal, gehard D28-05009-000
500 50 25 3,22 Staal, gehard D28-05009-008
300 50 25 0,63 Aluminium D28-05009-013
500 50 25 1,14 Aluminium D28-05009-014

Aanslag

Staal, gehard

Aluminium

B

C
A
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 Contouraanslag

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
325 50 6 0,85 D28-05016-000

• Dient als aanslagelement voor lichte werkstukken
• Opspannen met PS-bouten en ring van de afstandhouder
• Aantrekkelijk geprijsd
• Met 1 mm fijne schaalverdeling

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

met 1 mm  fij ne schaalverdeling

Aanslag

A

B

C

Systeem
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 Aanslaglij st 

• Combinatie systeemboring /  sleufgat: 
hierdoor veel opspanmogelijkheden

• Met fijne schaalverdeling

• Zeer lang en stabiel mode grote langsgeleider 
voor grote componenten of grote afstanden

• Door sleufgat traploos in te stellen
• Combinatie systeemboring / sleufgat: 

hierdoor veel opspanmogelijkheden

Beschrij ving  

Aanslag

28 A in mm B in mm C in mm Beschrij ving ca. G in kg Artikelnr.
500 100 25 Staal, gehard 8,00 D28-05003-000
800 100 25 Staal, gehard 13,00 D28-05003-001
1000 100 25 Staal, gehard 16,48 D28-05003-008
500 100 25 Aluminium 2,78 D28-05003-016
800 100 25 Aluminium 4,57 D28-05003-017
1000 100 25 Aluminium 5,76 D28-05003-018

28

Staal, gehard

Aluminium

A

B

C

DEMONT 760 M 
BLACK EDITION
DE NIEUWE HARDHEID
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 Hoekinstelsjabloon

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
250 150 12 1,2 D28-05013-010

• Het hoekinstelsjabloon is door de fijne 
schaalverdeling van 1° aan beide kanten 
flexibel in te zetten

• Traploos 0°-90°
• Snel positioneerbaar 0-60°(stappen van 15°)
• r = radius 125 mm
• Staal, gehard

Beschrij ving  Gebruik  

Snel afsteekbaar in stappen van 15° (0° - 60°) en traploos 0°- 90°

 Fij ne schaalverdeling aan beide kanten

Aanslag

A
r

B

C

Systeem

DEMONT 760 M 
BLACK EDITION
DE NIEUWE HARDHEID
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Beschrij ving   Gebruik  

 Verbindingsplaat

• Als koppeling tussen 3D-systeem en 
individuele componenten, d.w.z. voor 
het vastlassen/vastschroeven van 
speciale elementen van de gebruiker

• Staal, gehard

Aanslag

A

A
B

28 A in mm B in mm ca. G in kg Artikelnr.
150 25 3,2 D28-05010-000
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Aanslag Systeem

 Aanslagschij f

28 A in mm B in mm C in mm Beschrij ving ca. G in kg Artikelnr.
50 75 25 Staal, gehard 0,7 D28-05013-000
75 100 25 Staal, gebronsd 1,3 E28-05013-000
75 100 25 Staal, gehard 1,3 D28-05013-001

• Als aanslag of als steunvlak in te zetten
• Vastzetten met PS-bout of verbindingsbout
• Door draaien traploos in te stellen (verstelweg A)
• Neemt weinig plaats in

B

C

A

Beschrij ving Gebruik 

DEMONT 760 M
BLACK EDITION
DE NIEUWE HARDHEID
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Algemeen overzicht supports

Afstandhouder

PAGINA 262

Afstandhouder schroefbaar

PAGINA 263

Kegelopname met schroefdraad

PAGINA 263

Verstelbaar V-blok

PAGINA 264

Kegelopname Ø58 mm

PAGINA 265

Kegelopname Ø110 mm

PAGINA 266

Prismaopnames met opnamedoorn 
voor buisdiameters tot 100 mm

PAGINA 267

Prismaopnames 
voor buisdiameters tot 70 mm

PAGINA 268

Prismaopnames met opnamedoorn 
voor buisdiameters tot 180 mm

PAGINA 269

Prismaopnames met opnamedoorn 
voor buisdiameters tot 400 mm

PAGINA 270

Verstelbare afstandhouder/schroefsteun

PAGINA 271

 Reductiebus / reductieplaat 
voor opspanbuis

PAGINA 272

260 Demmeler Maschinenbau



Algemeen overzicht supports
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28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
120+5 28 1,96 11-delige afstandset D28-09001-000
120+5 28 0,60 Afstandsdoorn los 00043256
1 50 0,02 Afstandshuls L1 00000132
2 50 0,02 Afstandshuls L2 00000131
2,5 50 0,02 Afstandshuls L2,5 00003933
3 50 0,04 Afstandshuls L3 00000130
4 50 0,04 Afstandshuls L4 00000129
5 50 0,04 Afstandshuls L5 00000128
10 50 0,08 Afstandshuls L10 00000127
20 50 0,20 Afstandshuls L20 00000126
40 50 0,40 Afstandshuls L40 00000125
50 50 0,48 Afstandshuls L50 00000124

 Afstandset

Niveaus

• Exacte hoogtepositionering met 
afstandshulzen in verschillende 
lengtes of met afstandhouder 
traploos schroefbaar 
(zie D28-09001-005, p. 263)

Beschrij ving  Details 

• Voor de compensatie van 5-100 mm 
hoogteverschil t.o.v. het betreffende 
steunvlak

• Kleinste stap 1 mm
• Inclusief 1/10 inch schijfje (2,54 mm)
• Met maataanduiding van de 

compensatieschijfjes
• Afstandsdoorn passend voor elke 

systeemboring 28
• Zelfremmend door O-ring
• Aan de bovenzijde van de afstands-

doorn M12 schroefdraad voor speciale 
klantspecifieke elementen op aanvraag 
mogelijk

• Oplegprisma's bestaan uit: Afstands-
doorn los + afstandshulzen L1-L50 
+ prismaopname (vanaf p. 268)

Hoogtecompensatie in het mm-bereik

A

B

B

A

5

Systeem
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Niveaus

Beschrij ving  Gebruik Beschrij ving  Gebruik 

Afstandhouder schroefbaar

Hoogtecompensatie traploos

 Kegelopname met schroefdraad

Buisdiameterbereik Ø 5 - Ø 55 mm

28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Hoek Beschrij ving Artikelnr.
35 58 0,34 90° Staal, gehard D28-09003-017
35 58 0,34 90° Edelstaal D28-09003-018
35 58 0,12 90° Aluminium D28-09003-019

28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
120+5 50 ca. 0,8 D28-09001-005

• Kegelopname met schroefbout M12 
• Voor de opname van buizen via de binnendiameter i.c.m. 

afstandhouder art.nr.: D28-09001-005
• Fixeren van werkstukken aan de hand van referentieboringen
• Ook bruikbaar als puntsteun
• Diameterbereik Ø5 - Ø55 mm

• Als steunvlak aan systeemonderdelen of direct op de tafel
• Verstellen van 22-105 mm traploos
• Met 0,1 mm fijne schaalverdeling
• Max. belasting 500 kg
• Gebronsd
• Incl. contramoer M28

5 mm

A

B

B B B

A A A

Staal, gehard 
D28-09003-017

Aluminium 
D28-09003-019

Edelstaal 
D28-09003-018
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 Verstelbaar V-blok

• Excenterinstelling via schuifplaat
• Flexibel instelbare hoek van 180 - 90 °
• Hoogtefixering met klembus
• Synchroonverstelling met vertanding

28 A in mm  B in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
200 100 1,4 Verstelbaar V-blok D28-09015-000

A

B

Niveaus Systeem

Beschrij ving  Gebruik 
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Niveaus

Beschrij ving  Gebruik  

• Druk- en spankegel voor de opname van buizen 
via de binnendiameter 

• Met schroef met verzonken kop ingeschroefd
• Diameterbereik Ø5 - Ø55 mm

28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Hoek Beschrij ving Artikelnr.
35 58 0,37 90° Staal, gehard D28-09003-011
35 58 0,37 90° Edelstaal D28-09003-012
35 58 0,13 90° Aluminium D28-09003-013

 Kegelopname Ø58 mm

Voor buis binnendiameter Ø5 - Ø55 mm

Staal, gehard 
D28-09003-011

Aluminium 
D28-09003-013

Edelstaal 
D28-09003-012

B B B

A A A
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 Kegelopname Ø110 mm

28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Hoek Beschrij ving Artikelnr.
35 110 1,44 90° Staal, gehard D28-09003-014
35 110 1,44 90° Edelstaal D28-09003-015
35 110 0,49 90° Aluminium D28-09003-016

• Druk- en spankegel voor de opname van 
buizen via de binnen- of buitendiameter

• Met schroef met verzonken kop 
ingeschroefd

• Diameterbereik binnen: Ø50 - Ø105 mm
• Diameterbereik buiten: Ø10 - Ø30 mm

Voor buis binnendiameter Ø 50 - Ø 105 mm of buitendiameter Ø 10 - Ø 30 mm

Staal, gehard
D28-09003-014

Aluminium 
D28-09003-016

Edelstaal 
D28-09003-015

B B B

A A A

Niveaus

Beschrij ving  Gebruik  

Systeem
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Niveaus

 Prismaopnames met  opnamedoorn voor buisdiameters tot 100 mm

28 A in mm Ø B in mm C in mm ca. G in kg Hoek Beschrij ving Artikelnr.
180 80 60 2,16 90 / 90° Staal, gebronsd D28-09004-000
180 80 60 2,18 90 / 90° Edelstaal D28-09004-003
180 80 60 0,88 90 / 90° POM D28-09004-001

• Met ingeschroefde oplegtoren
• Voor buisdiameters tot 100 mm
• Tevens geschikt voor kokerprofielen
• Duo prisma voor meer mogelijkheden

Staal, lichtbruin 
D28-09004-000

POM 
D28-09004-001

Edelstaal 
D28-09004-003

met  duo prisma

Beschrij ving  Gebruik  

Hoogte-instelling met afstandshulzen 
voor opnamedoorn (p. 262) of traploze 
instelling met afstandhouder schroefbaar 
D28-09001-005 (p. 263) of met verstelbare 
afstandhouder D28-09009-000 
(p. 271)

B

C

A

B

C

A

B

C

A
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SysteemNiveaus

• Met schroef met verzonken kop ingeschroefd
• Voor buisdiameters tot 70 mm

28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Hoek Beschrij ving Artikelnr.
35 58 0,68 130° Staal, gebronsd D28-09003-000
35 58 0,70 130° Edelstaal D28-09003-002
35 58 0,14 130° POM D28-09003-001

  Prismaopnames voor buisdiameters tot 70 mm

Staal, lichtbruin 
D28-09003-000

POM 
D28-09003-001

Edelstaal 
D28-09003-002

gerichte opname van buiselementen

Beschrij ving  Gebruik  

B

A

B

A

B

A
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• Met ingeschroefde oplegtoren
• Voor buisdiameters tot 180 mm
•  Duo prisma voor meer mogelijkheden
• Hoogte-instelling met afstandshulzen voor 

opnamedoorn (p. 262) of traploze instelling met 
afstandhouder schroefbaar D28-09001-005 
(p. 263) of met verstelbare afstandhouder 
D28-09009-000 (p. 271)

Prismaopnames met  opnamedoorn voor buisdiameters tot 180 mm

28 A in mm Ø B in mm C in mm ca. G in kg Hoek Beschrij ving Artikelnr.
190 110 70 3,70 120 / 90° Staal, gebronsd D28-09005-000
190 110 70 3,82 120 / 90° Edelstaal D28-09005-002
190 110 70 1,10 120 / 90° POM D28-09005-001

Staal, lichtbruin 
D28-09005-000

POM 
D28-09005-001

Edelstaal 
D28-09005-002

gerichte opname van buiselementen

B

C

A

B

C

A

B

C

A

Beschrij ving  Gebruik  

Niveaus
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• Met ingeschroefde oplegtoren
• Voor buisdiameters tot 400 mm
• Duo prisma voor meer mogelijkheden
• Hoogte-instelling met afstandshulzen 

voor opnamedoorn (p. 262) of traploze 
instelling met afstandhouder schroefbaar 
D28-09001-005 (p. 263) of met verstel-
bare afstandhouder D28-09009-000 
(p. 271)

28 A in mm Ø B in mm C in mm ca. G in kg Hoek Beschrij ving Artikelnr.
190 140 70 5,22 140 / 90° Staal, gebronsd D28-09006-000
190 140 70 5,30 140 / 90° Edelstaal D28-09006-002
190 140 70 1,32 140 / 90° POM D28-09006-001

 Prismaopnames met opnamedoorn voor buisdiameters tot 400 mm

Staal, lichtbruin 
D28-09006-000

POM 
D28-09006-001

Edelstaal 
D28-09006-002

gerichte opname van buiselementen

Beschrij ving  

B

C

A

B

C

A

B

C

A

Niveaus

Beschrij ving  Gebruik  

Systeem
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Niveaus

  Verstelbare afstandhouder /  schroefsteun

• Steun in de hoogte traploos instelbaar 
van 75-95 mm

• Speciaal geschikt voor prismaopnames 
met opnamedoorn voor direct gebruik in 
de verstelbare afstandhouder

• In de systeemboringen kunnen ook 
aanslagen enz. met PS-bouten worden 
opgespannen

28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
75-95 80 2,5 met verstelweg A D28-09009-000

Opspanmoge-
lij kheid voor 
PS-bouten A = verstelweg

B

Beschrij ving  Gebruik  Beschrij ving  
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 Reductieplaat voor opspanbuis

C

B
D
A

C
B

D A

Niveaus

• Dient voor de montage van
schroefklemmen Ø 16 mm
in systeemboringen D28

• Snelspanner D16 kan in
systeem D28 gebruikt
worden

• Kan tegelijk als steun
of als aanslag gebruikt
worden

• Draadbus voor D28
schroefklem

• Aanwijzing: bij gebruik van
bouten zijn lange bouten 
D16 vereist

• Verloop tussen D28 en D16
reps. D22

28 A in mm Ø B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Artikelnr. 
30 28 16 25 0,10 D00-06012-000

 Reductiebus

Reductiebus  D28 op D16

Reductieplaten voor opspanbuis D28 op D16

Reductieplaten voor opspanbuis D28 op D22

Beschrij ving Beschrij ving 

Systeemboring D28 Systeemboring D16 
resp. D22

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Artikelnr.
150 50 50 100 1,04 D00-06015-000

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Artikelnr.
150 50 50 100 1,2 D00-06015-001

Systeem
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OUR PERFORMANCE
         makes THE DIFFERENCE

• Spanklemmen
• Snelspanner
• Pneumatische spanner
• Magneetspanner

Drukstuk-spanklem / aandrukschotel met kegel D28..................................300
Aandrukschotel staal dubbelzijdig D28..........................................................301
Verstelspindel D28.............................................................................................301
Aandrukschotel met kogelvorm D28...............................................................302
Aandrukschotel onbewerkt D28......................................................................303
Reductieplaat voor opspanbuis.......................................................................304
Adapter voor PS-bouten...................................................................................305
2P. Spanbrug met 2 drukstukken staal D28....................................................306
Stelring VARIO voor schroefklemmen met ronde buis D28........................307
Spanblok D28......................................................................................................307
Verbindingsdeel 90° D28...................................................................................308
Verbindingsdeel 45° D28...................................................................................308
Omkeerbus 90° met fijne schaalverdeling in stappen van 15° D28...........309
Omkeerbus 45° met fijne schaalverdeling in stappen van 15° D28...........309
Adapterbuis D28.................................................................................................310
Verbindingshuls D28..........................................................................................311
Kogelspanbus met verzonken kop D28..........................................................311
Snelspanner met draadbus met spanslag 32 mm........................................312
Snelspanner met adapter en verzonken schroef.........................................313
Universele snelspanner (met universele aanslag).......................................314
2-punt spanner met adapter............................................................................315
Snelspanner verticaal met adapter en verzonken schroef........................316
Snelspanner verticaal met universele aanslag............................................317
Snelspanner horizontaal met universele aanslag........................................318
Adapter voor snelspanner met verzonken schroef......................................319
Pneumatische spanner S.................................................................................320
Pneumatische spanner XL...............................................................................321
Ventielblok met handventiel.............................................................................322
Drukkrachtversterker........................................................................................323
Magneetspanner...............................................................................................325

Algemeen overzicht spanklemmen.................................................................274
Compensatieschroefklem met spindel D28...................................................280
Compensatieschroefklem met snelspanner D28..........................................281
Compensatieschroefklem met korte spindel D28.........................................282
Multi-schroefklem met spindel D28................................................................284
Multi-schroefklem met snelspanner D28.......................................................285
Multi-schroefklem met korte spindel D28......................................................286
Compensatiearm met korte spindel D28........................................................287
Multi-oplegzuil D28............................................................................................287
Schroefklem 180° met spindel D28.................................................................288
Schroefklem 180° met snelspanner D28........................................................290
Schroefklem 180° met korte spindel D28.......................................................291
Schroefklem 90° D28.........................................................................................292
Schroefklem 45° met spindel D28...................................................................293
Schroefklem 45° met snelspanner D28..........................................................294
Schroefklem 45° met korte spindel D28.........................................................295
Spindel met bus en aandrukschotel...............................................................296
Korte spindel met bus en aandrukschotel D28.............................................296
Snelspanner met aandrukschotel D28...........................................................297
Reductiebus D28 naar D16...............................................................................297
Aandrukschotel met prisma D28.....................................................................298
Drukstuk-spanklem D28....................................................................................299
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Algemeen overzicht spanklemmen D28

Compensatieschroefklem 
met spindel

PAGINA 280

Multi-schroefklem
met spindel

PAGINA 284

Compensatiearm 
met korte spindel

PAGINA 287

Schroefklem 180° 
met snelspanner

PAGINA 290

Compensatieschroefklem 
met snelspanner

PAGINA 281

Multi-schroefklem 
met snelspanner

PAGINA 285

Multi-oplegzuil

PAGINA 287

Schroefklem 180° 
met korte spindel

PAGINA 291

Compensatieschroefklem 
met korte spindel

PAGINA 282

Multi-schroefklem 
met korte spindel

PAGINA 286

Schroefklem 180° 
met spindel

PAGINA 288

Schroefklem 90°

PAGINA 292
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Algemeen overzicht spanklemmen D28

Schroefklem 45° 
met spindel

PAGINA 293

Spindel 
met bus en aandrukschotel

PAGINA 296

Reductiebus

PAGINA 297

Drukstuk spanklem / aandrukschotel 
met kegel

PAGINA 300

Schroefklem 45° 
met snelspanner

PAGINA 294

Zeskantspindel 
met bus en aandrukschotel

PAGINA 296

Drukstuk spanklem / aandrukschotel 
met prisma

PAGINA 298

Aandrukschotel staal dubbelzij dig
Verstelspindel

PAGINA 301

Schroefklem 45° 
met korte spindel

PAGINA 295

Snelspanner 
met aandrukschotel

PAGINA 297

Drukstuk-spanklem

PAGINA 299

Aandrukschotel 
met kogelvorm

PAGINA 302

Aandrukschotel 
onbewerkt

PAGINA 303
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Algemeen overzicht spanklemmen D28

Reductieplaat voor opspanbuis 
Adapter voor PS-bouten

PAGINA 304
PAGINA 305

Opspanbuis

PAGINA 307

Omkeerbus 90° 
met fij ne schaalverdeling

PAGINA 309

Verbindingshuls

PAGINA 311

2P. Spanbrug 
met 2 aandrukschotels staal

PAGINA 306

Verbindingsdeel adapterbuis 90°

PAGINA 308

Omkeerbus 45° 
met fij ne schaalverdeling

PAGINA 309

Kogelspanbus 
met verzonken kop

PAGINA 311

Stelring VARIO 
voor schroefklemmen met ronde buis

PAGINA 307

Verbindingsdeel adapterbuis 45°

PAGINA 308

Adapterbuis

PAGINA 310

Schuifstangspanner 
met draadbus

PAGINA 312
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Algemeen overzicht spanklemmen D28

Schuifstangspanner 
met adapter

PAGINA 313

Snelspanner verticaal 
met adapter en verzonken schroef

PAGINA 316

Adapter voor snelspanner 
met verzonken schroef

PAGINA 319

Ventielblok met handventiel

PAGINA 322

Universele snelspanner

PAGINA 314

Snelspanner verticaal 
met universele aanslag

PAGINA 317

Pneumatische spanner S

PAGINA 320

Drukkrachtversterker

PAGINA 323

2-punt spanner met adapter

PAGINA 315

Snelspanner horizontaal 
met universele aanslag

PAGINA 318

Pneumatische spanner XL

PAGINA 321

Magneetspanner

PAGINA 325
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 Spanklemmen

 

Confi gureer uw spanklem

Slipvrij e handgreep
dankzij  rubberlaagje

Spannen met standaard
zeskantsleutel

Draadbussen passen in
elke systeemboring

Aandrukschotel verwisselbaar
en als support in
systeemboring bruikbaar

Flexibel tot in het kleinste detail
Ook de spanklemmen passen zich dankzij  de modulaire opbouw ideaal 
aan verschillende opspansituaties aan. U hebt de keuze uit verschillende 
materialen voor de aandrukschotels en verschillende spillengtes, ook 
voor kleine montageruimtes. De rasterhefboom maakt snel en precies 
opspannen mogelij k, ook enkelhandig. Met drie verschillende buislengtes 
en uitwisselbare armen kunt u iedere opspantaak aan.

Armlengte 
verwisselbaar

Buizen verticaal te gebruiken verwisselbaar

Afwij kingscompensatie

Door afwij kingscompensatie kan het werkstuk niet kantelen
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Spanklemmen

• Veilig rastermechanisme: Afgemeten, snel en trillingsvrij spannen met het rastermechanisme.

• Hoogste stabiliteit: Maakt met grote krachtreserves een gelijkmatige spankrachtopbouw 
mogelijk. Het opleg- en drukstuk spant zelfcentrerend aan het werkstuk en is verwisselbaar.

• De spanhefboom met poedercoating: is ergonomisch gevormd en is 360° draaibaar, zodat lastige 
randen worden vermeden. De met kunststof beklede lossingshefboom met antisliplaag biedt 
stevig houvast bij het losmaken van de spanklem.

• Grote spanslag: 9 mm

Confi gureer uw spanklem

verwisselbaar

inzetbare aandrukschotel

Buizen horizontaal 
te gebruiken

Buizen verticaal te gebruiken

verwisselbaar
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28 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
150 max. 280 350 2,62 D28-07001-000
200 max. 280 350 2,88 D28-07002-000

 Spanklemmen

 Compensatieschroefklem met  spindel

• Voor snel, stevig en positienauwkeurig 
opspannen van de meest diverse 
werkstukken

• Met afwijkingscompensatie voor 
werkstukopspanning in precies de juiste 
stand en positie

• Met stelring voor hoogtebevestiging
• De bedieningswijze kan gewijzigd worden 

(bijv. spindel, korte spindel of snelspanner)
• Aandrukschotel kan bij het opspannen van 

andere materialen zoals bijv. rvs verwisseld 
worden - ook spanbrug D28-07018-000 kan 
worden gebruikt

• Nieuwe serie aandrukschotels - de 
meerwaarde voor uw schroefklemmen

• Opspanbuizen verwisselbaar, verkrijgbaar in 
verschillende lengtes 

Beschrij ving Gebruik 

voor profi elen die gemakkelij k kantelen

Spindel verwisselbaar

A

C

B

To
ps

ell
er

15 mm 
Afwij kingscompensatie

Systeem
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28 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
150 max. 280 350 2,92 D28-07001-001
200 max. 280 350 3,12 D28-07002-001

 Compensatieschroefklem met  snelspanner

• Tot wel 5 x zo snel spannen dan met gewone 
schroefklemmen

• Met weinig moeite snel hoge spankrachten
• 360° draaibare hefboom voorkomt lastige 

randen
• Grote spanslag 9 mm

Snelspanner verwisselbaar

Spanklemmen

Beschrij ving  Gebruik Gebruik  

B

C

A

15 mm 
Afwij kingscompensatie
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15 mm 
Afwij kingscompensatie

 Compensatieschroefklem met  korte spindel

28 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
150 max. 280 350 2,54 D28-07001-002
200 max. 280 350 2,74 D28-07002-002

• Bediening met steeksleutel SW 13
• Vooral geschikt als er te weinig ruimte is

Beschrij ving  Gebruik 

Spindel verwisselbaar

 Spanklemmen

C

A

B

Systeem
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Een schroefklem voor elke 
hoek met drie verwisselbare 
bedieningswij zen.
 
Geschikt voor de functies van de schroefklemmen 45°, 90° 
en 180°. Traploos zwenkbaar ±50° en 360° draaibaar. Met drie 
verwisselbare bedieningswij zen (spindel, korte spindel en 
snelspanner). Apart of met 90° combineerbaar.

Multi-schroefklem
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 Spanklemmen

Een schroefklem voor elke hoek met drie verwisselbare bedieningswij zen 

Beschrij ving  Gebruik 

• Geschikt voor de functies van de schroefklemmen 
45°, 90° en 180° vanaf

• Traploos zwenkbaar ±50° en 360° draaibaar
• Met drie verwisselbare bedieningswijzen (spindel, 

 korte spindel en snelspanner)

28 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
240 max. 180 270 2,9 D28-07009-033

 Multi-schroefklem met spindel

Spindel verwisselbaar

verstelbaar

B

zwenkbaar

50° 50°

A

C

Systeem
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Spanklemmen

Multi-schroefklem met  snelspanner

28 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
240 max. 180 270 2,6 D28-07009-035

• Geschikt voor de functies van de 
schroefklemmen 45°, 90° en 180°.

• Traploos zwenkbaar ±50° en 360° draaibaar.
• Met drie verwisselbare bedieningswijzen 

(spindel, korte spindel en snelspanner).
• Tot wel 5x zo snel spannen dan met gewone 

schroefklemmen
• Met weinig moeite snel hoge spankrachten 

verstelbaar

Snelspanner verwisselbaar

Beschrij ving  Gebruik 

A

B
C

zwenkbaar

50° 50°
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28 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
240 max. 180 270 2,2 D28-07009-034

• Geschikt voor de functies van de schroef-
klemmen 45°, 90° en 180°.

• Traploos zwenkbaar ±50° en 360° draaibaar
• Met drie verwisselbare bedieningswijzen 

(spindel, korte spindel en snelspanner)
• Bediening met steeksleutel SW 13
• Compleet opspanmechanisme verwisselbaar 

Spindel verwisselbaar

verstelbaar

Beschrij ving  Gebruik  Gebruik

 Spanklemmen

C
B

A

  Multi-schroefklem met korte spindel

Systeem

zwenkbaar

50° 50°
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 Compensatiearm met korte spindel voor zware werkstukken

28 A in mm B in mm ca. G in kg Artikelnr.
180 55 2,26 D28-05007-000

• Met afwijkingscompensatie voor vervormingvrij opspannen
• Gebruik in combinatie met multi-oplegzuil
• Zeer zware model
• Geschikt om zware werkstukken voor te spannen
• Snel en veilig opspannen
• Door combinatie met multi-oplegzuil (zie hieronder) 

een groter verstelbereik
• Spankracht ca. 20 kN
• Met poedercoating

Beschrij ving  Gebruik Compensatiearm   Multi-oplegzuil   Beschrij ving 

Multi-oplegzuil

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Artikelnr.
150 55 200 100 4,00 D28-05004-003
150 55 350 100 5,30 D28-05004-000
150 55 700 100 8,38 D28-05005-000
150 55 1000 100 11,00 D28-05006-000

• Voor compensatiearm met zeskant
• Bevestiging met bouten aan tafel
• Zeer stabiel model
• Door systeemboring combineerbaar met 

verdere systeemdelen, bijv. aanslagen
• Gebronsd

SW 13

Oplegging

Multi-oplegzuil 

Compensatiearm

Spanklemmen

B

C

D
A

B

A

Spindel verwisselbaar
15 mm 

Afwij kingscompensatie
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 Schroefklem 180° met  spindel

28 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
220 max. 190 270 2,80 D28-07005-000
220 max. 270 350 3,10 D28-07005-014
220 max. 420 500 3,80 D28-07005-033

• Elke buis kan apart gebruikt worden
• Verstelbare werkhoek
• In systeemboring doorsteekbaar, 

waardoor geen onnodige lastige 
randen

• Hoge krachtoverbrenging door 
stabiele ronde buizen

• Compleet opspanmechanisme 
verwisselbaar

Beschrij ving  Gebruik  

Spindel verwisselbaar

verstelbaar

met verstelbare, stabiele ronde buis

 Spanklemmen

B

A

C

To
ps

ell
er

Systeem
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Schroefklem 180° met spindel

Gebruik Spannen met zeskantsleutel  Gebruik  

Spanklemmen
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Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

28 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
220 max. 190 270 2,50 D28-07005-001
220 max. 270 350 2,80 D28-07005-015
220 max. 420 500 3,40 D28-07005-041

• Veilig rastermechanisme: afgemeten, 
snel en trillingsvrij spannen met het raster-
mechanisme

• Hoogste stabiliteit: Maakt met grote 
krachtreserves een gelijkmatige span-
krachtopbouw mogelijk. Het opleg- en 
drukstuk spant zelfcentrerend aan het 
werkstuk en is verwisselbaar.

• De spanhefboom met poedercoating: is 
bijzonder ergonomisch gevormd en is 360° 
draaibaar, zodat lastige randen worden 
vermeden. De met kunststof beklede los-
singshefboom met antisliplaag biedt stevig 
houvast bij het losmaken van de spanklem

• Grote spanslag: 9 mm

 Schroefklem 180° met  snelspanner

• Tot wel 5x zo snel spannen dan 
met gewone schroefklemmen

• Met weinig moeite snel hoge 
spankrachten

• 360° draaibare hefboom voorkomt 
lastige randen

• Hoge krachtoverbrenging door 
stabiele ronde buizen

• Compleet opspanmechanisme 
verwisselbaar

• Grote spanslag 9 mm

Beschrij ving   Voordelen van snelspanner Gebruik  

met verstelbare, stabiele ronde buis

verstelbaar

Snelspanner verwisselbaar

 Spanklemmen

C

A

B

Systeem
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28 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
220 max. 190 270 2,10 D28-07005-002
220 max. 270 350 2,30 D28-07005-016
220 max. 420 500 3,00 D28-07005-036

Schroefklem 180° met  korte spindel

• Hoge krachtoverbrenging door stabiele 
ronde buizen

• Bediening met steeksleutel SW 13
• Vooral geschikt als er te weinig ruimte is
• Elke buis kan apart gebruikt worden
• Compleet opspanmechanisme verwissel-

baar

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

verstelbaar

Spindel verwisselbaar

Spanklemmen

B
C

A
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 Schroefklem 90°

28 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
250 max. 100 220 1,22 D28-07008-000
250 max. 100 350 1,65 D28-07008-010
250 max. 100 500 2,08 D28-07008-012

• Aandrukrichting 90° op systeemboring
• Spindelslag ca. 70 mm
• 180° snelomslag met kogelarrêtering in 

het scharnier
• Met stelring voor hoogtebevestiging
• Gebruik van spanbruggen mogelijk
• Hoge krachtoverbrenging door stabiele 

ronde buis
• 180° snelomslag met kogelarrêtering in 

het scharnier
• Met stelring voor hoogtebevestiging
• Aandrukschotel verwisselbaar

Beschrij ving  Gebruik Gebruik  Gebruik 

Snelomslag draaibaar

Compensatiehoek
ve

rs
te

lb
aa

r

 Spanklemmen

C

B

A

To
ps

ell
er

Systeem
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Schroefklem 45° met  spindel

28 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
220 max. 190 270 2,80 D28-07009-000
220 max. 270 350 3,00 D28-07009-011
220 max. 420 500 3,70 D28-07009-026

Door optimale krachtwerking – perfecte 
positionering aan alle aanslagvlakken!

• Hoge krachtoverbrenging door 
stabiele ronde buizen

• Ideaal voor het opspannen van 
prismaprofielen, maar ook recht-
hoek- of vierkantprofielen

• Compleet opspanmechanisme 
verwisselbaar

Beschrij ving  Gebruik  

verstelbaar

Spindel verwisselbaar

Spanklemmen

B C

A
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• Tot wel 5x zo snel spannen dan 
met gewone schroefklemmen

• Met weinig moeite snel hoge 
spankrachten

• 360° draaibare hefboom voorkomt 
lastige randen

• Hoge krachtoverbrenging door 
stabiele ronde buizen

• Compleet opspanmechanisme 
verwisselbaar

• Grote spanslag 9 mm

28 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
220 190 270 2,50 D28-07009-001
220 270 350 2,70 D28-07009-012
220 420 500 3,20 D28-07009-027

 Schroefklem 45° met  snelspanner

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

verstelbaar

met verstelbare, stabiele en draaibare ronde buis

Snelspanner verwisselbaar

 Spanklemmen

CB

A

Systeem
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Schroefklem 45° met  korte spindel

Beschrij ving  Gebruik  Gebruik    

28 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
220 190 270 2,10 D28-07009-002
220 270 350 2,30 D28-07009-013
220 420 500 3,00 D28-07009-028

• Hoge krachtoverbrenging door 
stabiele ronde buizen

• Bediening met steeksleutel SW 13
• Vooral geschikt als er te weinig 

ruimte is
• Compleet opspanmechanisme 

verwisselbaar

verstelbaar

met verstelbare, stabiele en draaibare ronde buis

Spindel verwisselbaar

Spanklemmen

CB

A
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• Vooral geschikt als er te weinig 
ruimte is

• Bediening met steeksleutel SW 13
• Directe inzet in systeemboring 

mogelijk
• Ideaal voor het voorspannen van 

werkstukken

met zeskant SW 13 

28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
138 40 0,36 D28-07022-000

 Korte spindel met bus en aandrukschotel

Aandrukschotel met prismakruis

A

B

 Spanklemmen toebehoren / 
 reserveonderdelen

 Spindel met  bus en  aandrukschotel

28 A in mm Ø B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
ca. 255 40 70 0,5 D28-07020-000

• Hoogwaardige 2-componenten kunststof 
handgreep

• Lange draadspindel
• Draadbus past in iedere systeemboring
• Aandrukschotel verwisselbaar (kunst-

stof, rvs - zie p. 298 en verder)
• Geschikt voor het voorspannen van 

werkstukken

Beschrij ving  Gebruik Beschrij ving  Gebruik 

Aandrukschotel met prismakruis

A

B

C

Systeem
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D28

D16

Spanklemmen toebehoren / 
reserveonderdelen

• Dient voor de montage van 
schroefklemmen Ø 16 mm in 
systeemboringen D28

• Snelspanner D16 kan in 
systeem D28 gebruikt worden

• Kan tegelijk als steun of als 
aanslag gebruikt worden

• Draadbus voor D28 schroef-
klem

28 A in mm Ø B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Artikelnr. 
30 28 16 25 0,10 D00-06012-000

 Reductiebus  D28 op D16

Beschrij ving  Gebruik   Beschrij ving  Gebruik 

C
B

D A

 Snelspanner met aandrukschotel

28 A in mm Ø B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
ca. 105+9 40 70 0,88 D28-07021-004

• Tot wel 5 x zo snel spannen dan met 
gewone schroefklemmen

• Afgemeten, snel en trillingsvrij - 
spannen met het rastermechanisme

• Met weinig moeite snel hoge span-
krachten

• Grote spanslag 9 mm
• Het opleg- en drukstuk spant zelf-

centrerend aan het werkstuk en is 
verwisselbaar

• De spanhefboom met poedercoating 
is bijzonder ergonomisch gevormd

• De met kunststof beklede lossings-
hefboom met antisliplaag biedt stevig 
houvast bij het losmaken van de 
spanklem

Aandrukschotel met prismakruis

B

C
A
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•  Aandrukschotel met prisma

 Drukstuk-spanklem /  aandrukschotel met  prisma

 Spanklemmen toebehoren / 
 reserveonderdelen

Beschrij ving Gebruik 

Werkstuk
Bovenaanzicht 
aandrukschotel

Systeemboring 28

Vlak of op de zij kant positioneren Zelfcentrerend spannen aan het werkstuk Ook als afstandhouder in de systeemboring

Probleemloos spannen van grote diameters Geen wegglij den en kantelen mogelij k ... ongeacht waar de kracht wordt uitgeoefend! Geen wegglij den

28 A in mm B in mm C in ° Beschrij ving Hoeveelheid Artikelnr.
40 15,5 120 Staal, gebronsd 1 stuks D28-07011-022
40 15,5 120 Staal, gebronsd 10 stuks D28-07011-023
40 15,5 120 Aluminium 1 stuks D28-07011-025
40 15,5 120 Aluminium 10 stuks D28-07011-026

Drukstuk-spanklem / aandrukschotel met prisma

C
A

A
C B

B

Systeem
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28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
22 40 0,10 Staal, gebronsd D28-07011-000
22 40 0,10 Edelstaal D28-07011-001
22 40 0,018 POM D28-07011-002

• In een ommezien verwisselbaar: zonder 
gereedschap, zonder schroeven

• O-Ring verhindert het binnendringen van 
vuil in het scharniergedeelte

• Uitvoering in verschillende materialen
• Door pendelcompensatie precieze plaatsing 

tegen het werkstuk
• Met prismakruis voor het spannen van 

ronde en rechthoekige buizen
• Ook te gebruiken als afstandhouder in elke 

systeemboring

Staal, gebronsd

Edelstaal

POM

Spanklemmen toebehoren / 
reserveonderdelen

Drukstuk-spanklem

Beschrij ving     Gebruik  Beschrij ving     Gebruik reductiebus D28 op D 16Beschrij ving Gebruik 

B

A

B

A

B

A
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B

B

B

A

A

A

BBB

B

 Spanklemmen toebehoren / 
 reserveonderdelen

Drukstuk-spanklem met kegel

Beschrij ving  

28 A in mm Ø B in mm Massa in kg Hoek Beschrij ving Artikelnr.
40 40 0,16 90° Staal, gehard D28-07011-027
40 40 0,16 90° Edelstaal D28-07011-028
40 40 0,16 90° Aluminium D28-07011-029

• In een ommezien verwisselbaar: zonder 
gereedschap, zonder schroeven

• O-Ring verhindert het binnendringen van 
vuil in het scharniergedeelte

• Uitvoering in verschillende materialen
• Door pendelcompensatie precieze plaatsing 

tegen het werkstuk
• Met kegel 90° voor het spannen van buizen 

aan de binnendiameter Ø10 - Ø58 mm

Gehard staal

Edelstaal

Aluminium

Systeem

90°
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B

A

Spanklemmen toebehoren / 
reserveonderdelen

28 A in mm B in mm ca. G in kg Artikelnr.
255 28 0,64 D28-09008-000

28 A in mm B in mm ca. G in kg Artikelnr.
25 40 0,11 D28-07011-010

Verstelspindel

• Traploos instellen van 
de steun

• Spannen op moeilijk 
toegankelijke posities

AB

SW8
• In een ommezien verwisselbaar: zonder gereedschap, 

zonder schroeven
• O-Ring verhindert het binnendringen van vuil in het scharnier-

gedeelte
• Door pendelcompensatie precieze plaatsing tegen het werkstuk
• Met prismakruis voor het spannen van ronde en rechthoekige 

buizen
• Ook te gebruiken als afstandhouder in elke systeemboring
• Dubbelzijdig bruikbaar

VerstelspindelAandrukschotel staal dubbelzij dig

Beschrij ving  Gebruik   Beschrij ving  Gebruik 
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 Aandrukschotel met kogelvorm

28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
21 35 0,09 Staal, gebronsd D28-07011-004
21 35 0,09 Edelstaal D28-07011-005
21 35 0,014 POM D28-07011-006
21 35 0,035 Aluminium D28-07011-020

• In een ommezien verwisselbaar: zonder gereedschap, 
zonder te schroeven

• O-Ring verhindert het binnendringen van vuil in het 
scharniergedeelte

• Uitvoering in verschillende materialen
• Met kogel, speciaal voor het opspannen van hoekprofielen
• Aandrukschotel compenseert hoekfout
• Door pendelcompensatie precieze plaatsing tegen het 

werkstuk

 Spanklemmen toebehoren / 
 reserveonderdelen

Beschrij ving  Gebruik 

B

A

B

A

B

A

Systeem
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Aandrukschotel onbewerkt

28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
35 50 0,32 Staal, gebronsd D28-07014-000

• Voor klantspecifieke aanpassing
• Opname voor Demmeler-systeemschroefklemmen 

reeds aanwezig
• Staal, gebronsd

Beschrij ving  

Spanklemmen toebehoren / 
reserveonderdelen

B

A
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• Koppeling tussen systeem 28 
en systeem 16 resp. systeem 
28 en systeem 22

Systeemboring D28 Systeemboring D16 resp. D22

 Reductieplaat voor opspanbuis  D28 naar D16 / D22 naar D28

C

B
D
A

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Artikelnr.
150 50 50 100 1,04 D00-06015-000

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Artikelnr.
150 50 50 100 1,2 D00-06015-001

 Spanklemmen toebehoren / 
 reserveonderdelen

Systeem

Beschrij ving  Gebruik 

Reductieplaten voor opspanbuis D28 op D16

Reductieplaten voor opspanbuis D28 op D22
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A

B

Spanklemmen toebehoren / 
reserveonderdelen

 Adapter voor PS-bout D28 op D16

• Verloop tussensysteem D28 en D16
• Geheel compatibel met systeem D28 en systeem D16 
• Kracht- en vormsluiting door O-ring, zelfcentrerende verbinding 
• Door O-ring wordt het meedraaien bij het aanhalen verhinderd
• Reiniging van de systeemboring door O-ring

D16 - PS-bout

D28 - systeemboring

Adapter voor PS-bout 
D16 op D28

D16 - spanklem

D28 - systeemboring

Beschrij ving  Gebruik Gebruik  Gebruik 

A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
20,5 28-0,02 0,05 D00-06010-002

Adapter voor PS-bout D28 op D16

Adapter voor 
PS-bout D16 
op D28
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Beschrij ving  Gebruik Beschrij ving  

 2P. spanbrug met 2  aandrukschotels staal

28 A in mm B in mm ca. G in kg Artikelnr.
130/97/65 35 0,56 D28-07018-000

• Twee opspanpunten tegelijkertijd
• Spannen op moeilijk toegankelijke posities
• Gelijktijdig opspannen van meerdere componenten
• Opspannen van oneffen vlakken door pendelcompensatie
• Aandrukschotel door zelfsluitende kogelpennen, 

in afstand verplaatsbaar
• Aandrukschotel verwisselbaar
• Kan op iedere opnamekogel worden aangebracht
• Zeer stabiele vorm
• Leveringspakket: Opspanbrug, 2 kogelpennen en 

2 aandrukschotels (staal)

 Spanklemmen toebehoren / 
reserveonderdelen

Opspanpunten verplaatsbaar passend voor schroefklemspindel

Beschrij ving  Gebruik Ronde buizen of vlak materiaal Spanbrug  

verwisselbaar

ONZE IDEEËN – UW VOORDELEN!

• Twee opspanpunten
• Opspannen van oneffen vlakkenof 2 verschillende hoogtes
• Aandrukschotel verwisselbaar
• Verstelbare spanbreedte
• Gegalvaniseerd

A B

Systeem
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A

B

A

B

 Stelring VARIO voor schroefklemmen met ronde buis

28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
10 28 0,034 D28-07003-000

• Voor de hoogtebevestiging van schroefklemmen
• Bij alle schroefklemmen voor ronde buizen inbegrepen 

in het leveringspakket

Beschrij ving  Gebruik Beschrij ving  

28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
200 28 0,57 D28-07004-000
350 28 1,00 D28-07004-001
600 28 1,70 D28-07004-002
1000 28 2,85 D28-07004-003

 Opspanbuis

• Precisie-opspanbuis voor alle systeemboringen
• Bijv. voor compensatieschroefklemmen (vanaf p. 280)

Spanklemmen toebehoren / 
reserveonderdelen
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 Verbindingsdeel 90°

• Als hoekaanslag bruikbaar
• Asafstand 50 mm

• Als hoekaanslag bruikbaar
• Asafstand 50 mm

28 A in ° Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
90 28 0,28 D28-07034-000

28 A in ° Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
45 28 0,26 D28-07035-000

Verbindingsdeel adapterbuis 45°

 Spanklemmen toebehoren / 
reserveonderdelen

Beschrij ving Beschrij ving  Gebruik 

B B

A

A

Systeem
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• Eenvoudig te bedienen fijne schaalverdeling van  360°
• Bijzonder praktisch in combinatie met snelspanners 

(vanaf p. 312)
• Kunnen ook in combinatie met korte- of normale 

spindels met draadbus worden gebruikt
• Asafstand 38 mm

• Eenvoudig te bedienen fijne schaalverdeling van 360°
• Bijzonder praktisch in combinatie met snelspanners (vanaf p. 312)
• Kunnen ook in combinatie met korte- of normale spindels met 

draadbus worden gebruikt
• Asafstand 38 mm

28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
38 28 0,31 D28-07035-010

28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
38 28 0,31 D28-07034-010

 Omkeerbus 90° met fij ne schaalverdeling

in stappen van 15°

Omkeerbus 45° met fij ne schaalverdeling

in stappen van 15°

Spanklemmen toebehoren / 
reserveonderdelen

Beschrij ving  Gebruik Beschrij ving 

A

B

A

B
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• Verlenging van steun- en opspanpunten
• Aanpasbaar met schroefklembuis
• Vastspannen met PS-bouten aan beide 

zijden mogelijk

28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
100 28 / 40 0,36 D28-09010-000
200 28 / 40 0,6 D28-09010-001
300 28 / 40 0,85 D28-09010-002

 Adapterbuis

 Spanklemmen toebehoren / 
reserveonderdelen

Beschrij ving  Gebruik Adapterbuis 200 mm met schroefklem 

Sy
st

ee
m

bo
rin

g

B

A

Systeem
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28 A in mm Ø B in mm Beschrij ving Artikelnr.
43 28 met verzonken kop D28-07017-010

 Kogelspanbus met verzonken kop

Spanklemmen toebehoren / 
reserveonderdelen

• Hoogwaardige drukzuiger van rvs
• In elke positie zelfremmend met O-ring
• 4 mm spanslag
• 120 N spankracht

• Als verbindingsstuk tussen twee opspanbuizen
• Als verbindingsstuk tussen schroefklem en opspanbuis
• Gebronsd

28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
100 28 / 34 0,36 D28-07010-000

Opspanbuis (28) Opspanbuis (28)Verbindingshuls

 Verbindingshuls

Beschrij ving  Gebruik Beschrij ving  Gebruik 

B

A

A
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L1 L3

SLAG

HW

H1

F1
F2

 Snelspanner 

 Snelspanner met  draadbus met spanslag 32 mm

• lange schuifstanggeleiding met bevestigingsschroefdraad en moer
• Ergonomische, oliebestendige handgreep met groot steunvlak en 

van zacht materiaal
• Met geaffineerde, verzinkte aandrukbout
• Incl. draadbus voor gebruik in elke systeemboring
• Slag 32 mm
• Spanner verzinkt en gepassiveerd, adapter gebronsd

28 A in mm B Ø in mm ca. G in kg Artikelnr.
30 28 0,4 D28-08000-000

Voor elke systeemboring D28

28 H1 L1 L3 HW SLAG F1 in kN F2 in kN
110 140 129 22 - 35 32 2,5 2,5

Gegevens snelspanner

A

B

Beschrij ving  Schuifstangspanner Gebruik 

Systeem
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L1 L3

SLAG

HW

H1 F1 F2

Snelspanner 

Beschrij ving   Schuifstangspanner  Gebruik  

Snelspanner met adapter en verzonken schroef

28 A in mm B Ø in mm Beschrij ving ca. G in kg Artikelnr.
27 50 Schroefdraadafstand = 32x20 mm 0,74 D28-08002-000

• Lange schuifstanggeleiding met bevestigingsschroefdraad en moer
• Ergonomische, oliebestendige handgreep met groot steunvlak en van 

zacht materiaal
• Met geaffineerde, verzinkte aandrukbout
• Slag 32 mm
• Met adapter en verzonken schroef voor montage in elke systeemboring
• Spanner verzinkt en gepassiveerd, adapter gebronsd
• Met universele aanslag voor indirecte montage, traploos verstelbaar

28 H1 L1 L3 HW SLAG F1 in kN F2 in kN
110 140 129 22 - 35 32 2,5 2,5

Gegevens snelspanner

A

B
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L1 L3

SLAG

HW

H1

F1
F2

Universele snelspanner (met universele aanslag)

• Lange schuifstanggeleiding met bevestigingsschroefdraad en moer
• Ergonomische, oliebestendige handgreep met groot steunvlak en 

van zacht materiaal
• Met geaffineerde, verzinkte aandrukbout
• Slag 32 mm
• Incl. universele aanslag met schroefdraad voor het verplaatsen van 

de snelspanner
• Spanner verzinkt en gepassiveerd, aanslag gebronsd

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
100 50 25 1,08 D28-08001-010

28 H1 L1 L3 HW SLAG F1 in kN F2 in kN
110 140 129 22 - 35 32 2,5 2,5

Gegevens snelspanner

A

B

C

 Snelspanner

Beschrij ving  Gebruik  Schuifstangspanner 

Systeem
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HW
1

F1

F2

HW2

L

Snelspanner

 2-punt spanner met adapter

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
100 70 30 1,8 D28-08007-000

28 H1 H2 L1 HW1 HW2 F1 in kN F2 in kN
94 87 219 30 - 40 10 - 20 2 2

• Positioneren en spannen in één keer Uitleg: De combispanner zet de 
beweging van de hefarm om in een horizontale en verticale spanbeweging, 
waardoor het werkstuk tegelijkertijd gepositioneerd en opgespannen 
wordt. Hierdoor wordt enorm veel tijd bespaard.

• Robuuste en stabiele constructiewijze
• Werkstuk gemakkelijk afneembaar door compleet ingeschoven spanarm
• Met adapter voor montage in elke systeemboring traploos verstelbaar
• Spanner verzinkt en gepassiveerd, adapter gebronsd

Gegevens 2-punt-spanner

B

A

C

Beschrij ving  Gebruik 2-punt-spanner Adapter  
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H1

F2HW

L1

F1

L2

 Snelspanner verticaal met adapter en verzonken schroef

• Met open verbindingsarm en horizontale voet
• Ergonomische, oliebestendige handgreep met groot steunvlak en van 

zacht materiaal
• Veiligheidsspanstuk met vingerbescherming
• Verliesbeveiliging voor de aandrukbout aan het uiteinde van de spanarm
• Met adapter en verzonken schroef voor montage in elke systeemboring
• Spanbereik 0-50 mm
• Spanner verzinkt en gepassiveerd, adapter gebronsd
• Met universele aanslag voor indirecte montage, traploos
• Verstelbaar

28 A in mm B Ø in mm Beschrij ving ca. G in kg Artikelnr.
27 50 Schroefdraadafstand = 32x20 mm 0,74 D28-08001-000

Verzonken schroef

verstelbaar

28 H1 L1 L2 HW F1 in kN F2 in kN
186 112 112 2 - 11 1,1 2,5

Gegevens snelspanner verticaal

A

B

Beschrij ving  Snelspanner verticaal Gebruik  

 Snelspanner Systeem
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H1

F2HW

L1

F1

L2

Snelspanner

Beschrij ving  Gebruik  Snelspanner verticaal 

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
100 50 25 0,98 D28-08003-010

• Met open verbindingsarm en horizontale voet
• Lagerpunten ingevet
• Ergonomische, oliebestendige handgreep met groot steunvlak en van 

zacht materiaal
• Veiligheidsspanstuk met vingerbescherming
• Verliesbeveiliging voor de aandrukbout aan het uiteinde van de spanarm
• Spanbereik 0-50 mm
• Incl. universele aanslag met schroefdraad voor het verplaatsen van de 

verticale snelspanner
• Spanner verzinkt en gepassiveerd, adapter gebronsd

Snelspanner verticaal met universele aanslag

28 H1 L1 L2 HW F1 in kN F2 in kN
186 112 112 2 - 11 1,1 2,5

Gegevens snelspanner verticaal

A
B

C
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H1
H2

F2F1

HW

L1

• Met open verbindingsarm en verticale voet
• Lagerpunten ingevet
• Ergonomische, oliebestendige handgreep met groot steunvlak en van zacht materiaal
• Met verliesbeveiliging voor de aandrukbout
• Incl. universele aanslag met schroefdraad voor het verplaatsen van de horizontale 

snelspanner
• Spanner verzinkt en gepassiveerd, aanslag gebronsd

 Snelspanner horizontaal met universele aanslag

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
100 50 25 0,98 D28-08002-010

28 H1 L1 L2 HW F1 in kN F2 in kN
65 86 206 14,5 - 26 1,8 2,5

Gegevens snelspanner horizontaal

A

C

B

Beschrij ving  Gebruik Snelspanner horizontaal 

 Snelspanner Systeem
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Beschrij ving  Gebruik Adapter voor snelspanner met verzonken schroef 

Snelspanner

• Adapter voor de montage van commerciële 
snelspanners

• Leveringspakket: 1 x adapter, 4 x zeskantschroef 
M6 x 12, 1 x verzonken schroef M16 x 30

28 A in mm B Ø in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
27 50 0,26 Schroefdraadafstanden 32 x 20 mm D28-08005-000

 Adapter voor snelspanner met verzonken schroef

Verzonken schroef

A

B
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Pneumatische spanner

 Pneumatische spanner S

• Enkelvoudig werkende pneumatische cilinder
• Met terugstelveer en 3/2-wegklep
• Passend in alle D28-boringen
• Slag 30 mm

Kracht: 
F6 = 41 N bij  6 bar  
F8 = 117 N bij  8 bar
F10 = 193 N bij  10 bar  
F20 = 573 N bij  20 bar
F30 = 953 N bij  30 bar  
F40 = 1146 N bij  40 bar

• Aanbevolen toebehoren drukkrachtversterker 
pagina  323

28 A in mm Ø B in mm C in mm Artikelnr.
159 28 34 D28-13010-000

Automatiseer uw opspansysteem

Beschrij ving Gebruik 

A

B

C

Systeem
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28 A in mm Ø B in mm C in mm Artikelnr.
193 50 33,52 D28-13015-000

Pneumatische spanner

Pneumatische spanner XL

• Enkelvoudig werkende pneumatische cilinder
• Met terugstelveer en 3/2-wegklep
• Montage in D28-boring met snelverstelling 

en raster van 35 mm
• Slag 40 mm

Kracht:  
F6 = 680 N bij  6 bar  
F8 = 931 N bij  8 bar
F10 = 1182 N bij  10 bar  
F20 = 2364 N bij  20 bar
F40 = 4728 N bij  40 bar

snel verstelbaar

Systeem 28

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

C

B
A
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Pneumatische spanner

 Ventielblok met handventiel

• Ventielblok 10 aansluitingen met terugslagklep 1/8“
• Handventiel: 3/2-wegklep 1/8“
• Incl. slang van 20 m

28 A in mm B Ø in mm C in mm Artikelnr.
130 40 25 D28-13020-000

Beschrij ving  Gebruik 

C

B

A

Systeem
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 Drukkrachtversterker

• Voor verdubbeling of verveelvoudiging 
van de pneumatische spankrachten: 
drukversterker 2: 1 max. 20 bar 
drukversterker 4: 1 max. 41 bar

• Incl. koppelingen en slangen

28 A in mm B in mm C in mm Beschrij ving Artikelnr.
150 50 65 2 : 1 D28-13020-001
200 150 140 4 : 1 D28-13020-002

Beschrij ving  

Pneumatische spanner

C

B

A
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 Magneetspanner systeem 28

28 A in mm Ø B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
24 28 25 0,16 D28-13001-002
47 28 25 0,26 D28-13001-003

Magneetspanner

• Direct monteerbaar in elke systeemboring
• Klemkracht ca. 70 N

Beschrij ving  Gebruik 

C

A
B
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 Toebehorenwagen D28

 Tafeltoebehoren

• Voor een overzichtelijke en nette werkplaats
• Goed toegankelijke systeemdelen
• Grote winkelhaken worden veilig en praktisch in de wagen 

opgeborgen
• Snel te transporteren door vier stabiele en 360° draaibare 

rollen, waarvan er één is vast te zetten  

Systeemdelen niet inbegrepen
28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.

ca. 1000 ca. 650 ca. 1010 60 D28-11001-000

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

A

C

B

Systeem
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Tafeltoebehoren

• Zware afdekhoes
• Beschermt uw toebehorenwagen tegen verontreiniging en vocht
• Op de hoeken vastgehecht
• Voorzijde voorzien van 2 robuuste treksluitingen waardoor de 

voorste delen afgenomen kunnen worden zonder de hele afdek-
hoes te verwijderen

• Voor toebehorenwagen D28-11001-000

 Afdekhoes voor toebehorenwagen

28 A in mm  B in mm C in mm Artikelnr.
- - - D28-11001-020

Systeemdelen niet inbegrepen

Beschrij ving  Gebruik Beschrij ving  Gebruik 

 Gereedschapswand voor bevestiging aan wand of tafel

• Voor een overzichtelijke en nette werkplaats
• De gereedschapswand kan of op de tafel met 2 PS-bouten 

D28-06001-000 (zie p. 178) of tegen de wand bevestigd 
worden

Systeemdelen niet inbegrepen

B
C

A

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
ca. 1010 1000 ca. 105 45 D28-11001-01028
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Universele box

“ clever  toolbox“

 Tafeltoebehoren

Zodat uw gereedschap altij d daar is waar u het nodig hebt!

• De 'clever toolbox' wordt bevestigd met 
verbindingsbouten aan de zijkant.

• Het upgraden van oude tafelmodellen is 
mogelijk!

Vergrendelingsslot

'clever toolbox'
Geniaal, een doordachte, uitschuifbare gereedschapsbox! 
Bespaart ruimte en tij d, biedt het gereedschap bescherming 
en is afsluitbaar. (LxBxH: 980 mm x 780 mm x 520 mm)

Systeem

Artikelnr.
Steekbouten onder D28-11001-018

10 stuks steekbouten onder maken
deel uit van het leveringspakket. 

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
980 780 520 65 D28-11001-015

Vanaf een tafelgrootte van 1000 x 1000 mm

332 Demmeler Maschinenbau
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'clever toolbox'

Tafeltoebehoren

breng uw systeem op orde

Alle winkelhaken kunnen zonder 
veel ruimte in te nemen met 
steekbouten in het rastersysteem 
worden ondergebracht. 

De ‘clever toolbox’ kan aan alle 
vier kanten worden bevestigd en 
tot max. 170 kg belast worden. 
Door dat de 'clever toolbox' de 
bodem niet raakt (speling van 
10 cm), is deze goed toegankelij k. 
De onder de tafel gemonteerde 
beschermplaat beschermt tegen 
verontreinigingen en lasspetters.
 

Boutenmagazij n

Universele box

Optioneel bij  te bestellen: 

Boutenmagazij n en universele box 
die uitneembaar en verschuifbaar 
zij n. Maakt geen deel uit van het 
leveringspakket! 

Steekbouten zij kant

Artikelnr.
Boutenmagazij n D28-11001-016
Universele box D28-11001-017
Steekbouten zij kant D28-11001-023
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• Hijsoog D00-10001-000 moet altijd met minstens 2 stuks PPS- / PS-bouten worden bevestigd!
• Max. aantrekmoment D28 70 Nm / D16: 70 Nm (bouten maken geen deel uit van het leveringspakket van het hijsoog)
• Bouten met verzonken kop mogen niet worden gebruikt!
• Hijsoog mag alleen worden gebruikt voor DEMMELER-3D-systemen!
• Interne bedrijfsregulaties moeten in acht worden genomen!
• Er mogen uitsluitend onbeschadigde hijsogen en PPS-/PS-bouten gebruikt worden!
• Het hijsoog moet in het midden op het tafelblad worden bevestigd. Bij gebruik van twee hijsogen moeten deze in het midden en 

symmetrisch aan het tafelblad worden bevestigd. De maximale schuine trek mag niet groter zijn dan 45 ° (zie waarschuwingen)
• Als het hijsoog wordt gebruikt, moeten de Algemene Voorschriften voor Transportmiddelen aangehouden worden!
• Afhankelijk van het gebruiksgebied kan het draagvermogen duidelijk gereduceerd worden.  
• Hijsoog mag alleen in het ringvlak worden belast! Het draagvermogen mag niet worden overschreden!
• Er mag niemand onder een zwevende last gaan staan!
• Waarschuwingen op hijsoog in acht nemen!

max. transportgewicht in [t] bij  verschillende aanslagtypes

Hij soog

 Hellingshoek 0° 0° 0° - 45°

Aantal hij sogen 1 2 2

D28-systeem 1,8 t 3,6 t 2,4 t

28 A in mm  B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
200 120 129 4,7 D28-10001-001

 Hij soog D28

• Voor een eenvoudig en veilig transport van 
alle zware systeemdelen (bijv. lastafel)

• Bevestiging met 2 PPS-bouten / PS-bouten 
(D28-06001-000; D28-06025-000 (28) 

Beschrij ving  Gebruik 

Hij soog

A

C

B

Systeem
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Beschrij ving  Gebruik 

Hij soog

 Montagehendel

• Geschikt voor het spannen en losmaken 
van PS-bouten D28-06001-000 en 
PPS-bouten D28-06025-000

• Voor eenvoudige verwijdering van 
PS-bouten PPS-Bolzen

• De handgreep dient tegelijkertijd als 
voorcentrering

28 A in mm  B in mm ca. G in kg Artikelnr.
250 45 0,72 D00-10016-001

Spannen en losmaken in een handomdraai

voor inbussleutel SW14

Uitnemen

Spannen, losmaken
SW 14

A

B
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28 A in mm  B in mm ca. G in kg Artikelnr.
348 SW 8 / SW 14 0,76 D28-10015-000
212 SW 4 / SW 8 0,52 D16-10015-000

• Vooringesteld op of 70 Nm (28), voor het 
gecontroleerd aanhalen van PS-bouten, 
daardoor geen beschadiging van de 
systeemboring en de bout door onnodig 
hoge trekkracht.

• Incl. 1 x insteekratel omschakelbaar (links, 
rechts) 1/2“ en 2 x dopbits SW 8 en SW 8 
en SW 14

 Momentsleutel

Spannen en losmaken in een handomdraai

Snelle omspanning

Insteekratel

Beschrij ving  Gebruik 

 Tafeltoebehoren

A

B

Systeem
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• Voor PS-bouten en compensatie-spanarm met zeskant
• Goede toegankelijkheid door extra kogelkop

• Ergonomische handgreep, daardoor optimaal 
voor aandraaien

 Inbussleutel Inbussleutel met handgreep

28 A in mm  B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
ca. 104 SW 8 ca. 42 0,06 D28-10008-005
ca. 112 SW 10 ca. 55 0,10 D28-10008-001
ca. 150 SW 14 ca. 69 0,26 D28-10008-000

28 A in mm  B in mm ca. G in kg Artikelnr.
150 SW 8 0,12 D28-10008-004
200 SW 10 0,18 D28-10008-003

Beschrij ving Beschrij ving 

Kogelkop

Tafeltoebehoren

C

B
B

A

A
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Beschrij ving  Gebruik 

 Tafeltoebehoren Systeem

 Borstel

• Voor het reinigen van de systeemboringen
• Met spatbescherming

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
200 28 45 0,12 D28-10002-000

Tafeltoebehoren

A
B

C
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Beschrij ving  Gebruik 

Tafeltoebehoren

 Beschermplaat voor lastafel

28 A in mm B in mm Beschrij ving Artikelnr.
1000 1000 Edelstaal PP28-50021-001
1000 1000 Aluminium PP28-50021-002
1200 800 Edelstaal PP28-50021-017
1200 800 Aluminium PP28-50021-018
1200 1200 Edelstaal PP28-50021-003
1200 1200 Aluminium PP28-50021-004
1500 1000 Edelstaal PP28-50021-005
1500 1000 Aluminium PP28-50021-006
1500 1500 Edelstaal PP28-50021-007
1500 1500 Aluminium PP28-50021-008
2000 1000 Edelstaal PP28-50021-009
2000 1000 Aluminium PP28-50021-010
2000 2000 Edelstaal PP28-50021-019
2000 2000 Aluminium PP28-50021-020
2400 1200 Edelstaal PP28-50021-011
2400 1200 Aluminium PP28-50021-012
3000 1500 Edelstaal PP28-50021-013
3000 1500 Aluminium PP28-50021-014
4000 2000 Edelstaal PP28-50021-015
4000 2000 Aluminium PP28-50021-016
4800 2400 Edelstaal PP28-50021-021
4800 2400 Aluminium PP28-50021-022

• De beschermplaten zijn bijzonder geschikt voor RVSlassen
• Met een raster van 50 x 50 mm
• Incl. rasterlijnen
• t=3

speciaal voor PROFIPremium Line-tafels (PP)

met rasterlij nen

B

A
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• De beschermplaten zijn bijzonder geschikt 
voor RVSlassen.

• Met diagonaalraster 100 x 100 mm
• Incl. rasterlijnen
• Systeem 28 t=3

 Beschermplaat voor lastafel

speciaal voor  PROFIPlusLINE tafels (PL)

28 A in mm B in mm Beschrij ving Artikelnr.
1000 1000 Edelstaal P28-50021-001
1000 1000 Aluminium P28-50021-002
1200 800 Edelstaal P28-50021-017
1200 800 Aluminium P28-50021-018
1200 1200 Edelstaal P28-50021-003
1200 1200 Aluminium P28-50021-004
1500 1000 Edelstaal P28-50021-005
1500 1000 Aluminium P28-50021-006
1500 1500 Edelstaal P28-50021-007
1500 1500 Aluminium P28-50021-008
2000 1000 Edelstaal P28-50021-009
2000 1000 Aluminium P28-50021-010
2000 2000 Edelstaal P28-50021-019
2000 2000 Aluminium P28-50021-020
2400 1200 Edelstaal P28-50021-011
2400 1200 Aluminium P28-50021-012
3000 1500 Edelstaal P28-50021-013
3000 1500 Aluminium P28-50021-014
4000 2000 Edelstaal P28-50021-015
4000 2000 Aluminium P28-50021-016
4800 2400 Edelstaal P28-50021-021
4800 2400 Aluminium P28-50021-022

met rasterlij nen

B

A

 Tafeltoebehoren Systeem

Beschrij ving  
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A

Beschermplaat voor lastafel

• De beschermplaten zijn bijzonder geschikt 
voor RVSlassen

• Met een raster van 100 x 100 mm 
• Incl. rasterlijnen
• Systeem 28 t=3

speciaal voor  PROFIEcoLINE tafels (PE)

28 A in mm B in mm Beschrij ving Artikelnr.
1000 1000 Edelstaal D28-50021-012
1000 1000 Aluminium D28-50021-019
1200 800 Edelstaal D28-50021-028
1200 800 Aluminium D28-50021-029
1200 1200 Edelstaal D28-50021-020
1200 1200 Aluminium D28-50021-013
1500 1000 Edelstaal D28-50021-018
1500 1000 Aluminium D28-50021-008
1500 1500 Edelstaal D28-50021-007
1500 1500 Aluminium D28-50021-011
2000 1000 Edelstaal D28-50021-005
2000 1000 Aluminium D28-50021-003
2000 2000 Edelstaal D28-50021-030
2000 2000 Aluminium D28-50021-031
2400 1200 Edelstaal D28-50021-010
2400 1200 Aluminium D28-50021-006
3000 1500 Edelstaal D28-50021-014
3000 1500 Aluminium D28-50021-015
4000 2000 Edelstaal D28-50021-021
4000 2000 Aluminium D28-50021-022
4800 2400 Edelstaal D28-50021-032
4800 2400 Aluminium D28-50021-033

met rasterlij nen

B

Tafeltoebehoren

Beschrij ving 
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 Tafeltoebehoren

• Past in elke systeemboring
• 100% contact, zodat de massakabels niet te 

heet worden >> hoger rendement
• Voor kabeldiameter 50 - 70 mm², 

voor belastingen tot 
355 A bij 100 % inschakelduur, 
400 A bij 60 % inschakelduur

• Eenvoudige en veilige montage (zonder lastige 
randen)

• Compatibel met de gangbare massakabels

 Massa-aansluiting

A in mm  B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
- - - 0,34 D00-10009-000

Snelkoppeling

Beschrij ving  Gebruik 

Systeem
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Tafeltoebehoren

 Afdekhoes voor uw originele Demmeler 3D-werktafel

• Zware afdekhoes
• Beschermt uw tafel tegen verontreiniging en vocht
• Op de hoeken vastgehecht

A in mm  B in mm C in mm Beschrij ving Artikelnr.
1000 1000 200 Afdekhoes voor tafel D00-10030-000
1200 800 200 Afdekhoes voor tafel D00-10030-008
1200 1200 200 Afdekhoes voor tafel D00-10030-001
1500 1000 200 Afdekhoes voor tafel D00-10030-002
1500 1500 200 Afdekhoes voor tafel D00-10030-003
2000 1000 200 Afdekhoes voor tafel D00-10030-004
2000 2000 200 Afdekhoes voor tafel D00-10030-009
2400 1200 200 Afdekhoes voor tafel D00-10030-005
3000 1500 200 Afdekhoes voor tafel D00-10030-006
4000 2000 200 Afdekhoes voor tafel D00-10030-007
4800 2400 200 Afdekhoes voor tafel D00-10030-010

beschermd tegen verontreiniging

Systeemdelen niet inbegrepen

A

B

C

• Voor onderhoud van de systeemoppervlakken 
van lastafels en systeemdelen

 Vlaksteen

A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
200 50 25 0,56 D00-10007-000

C
A

B

Beschrij ving  Gebruik Beschrij ving  Gebruik 

343Demmeler Maschinenbau



Beschrij ving  Gebruik Beschrij ving  

 Tafeltoebehoren

 Pompfl es met antihechtmiddel  voor lastafelsystemen

• Stabiele uitvoering met drukopslag
• Incl. antihechtmiddel voor lastafelsystemen
• Capaciteit: 1 liter
• Let op: Niet met water verdunbaar!

Vat antihechtmiddel voor lastafels

Eigenschappen:
• Antihechtmiddel voor het lassen van dunne en/of voorverwarmde 

platen en voor het lassen in meerdere lagen
• Antihechtmiddel voor lastafels, systeemdelen, lasmondstukken 

en verder lastoebehoren

Toepassingsgebieden:
• Voor het lassen van 

VA-materialen, staal 
en andere metalen

UW VOORDELEN:

• Voorkomt aanhechten van 
lasspetters op het oppervlak

• Tijdelijke corrosiebescherming 
voor ca. een dag

• Goed reinigende werking
• Niet brandbaar
• Zonder chloorkoolwaterstoffen
• Biologisch afbreekbaar
• Siliconenvrij

A in mm B in mm Beschrij ving Artikelnr.
280 100 zonder lasspray D00-10004-000
280 100 met 1 liter lasspray D00-10005-000

A in mm B in mm Beschrij ving Artikelnr.
230 200 Vat van 5 liter D00-10006-000
310 200 Vat van 10 liter D00-10006-001
400 350 Vat van 30 liter D00-10006-002

B

A

Systeem
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Algemeen overzicht 3D-opspansysteem

De optimale 3D-werktafel voor elke toepassing – 
de intelligente systeemrasters verhogen de productiviteit

D28 / Voor alledaagse en grote lasconstructies

 PROFIPlusLINE (PL)  PROFIEcoLINE (PE) PROFIPremiumLINE (PP)  HobbyLINE (H) 
- Raster 50 x 50 mm
-  3 rij en boringen aan de 

tafelzij kanten, raster 50 mm in de 
bovenste en onderste rij  en een 
100 mm-raster in het midden

- Diagonaalraster 100 x 100 mm
-   3 rij en boringen aan de 

tafelzij kanten, raster 50 mm in de 
bovenste en onderste rij  en een 
100 mm-raster in het midden

- Raster 100 x 100 mm
-   3 rij en boringen aan de 

tafelzij kanten, raster van 50 mm 
in de bovenste rij  en raster van 
100 mm in het midden en de 
onderste rij 

- Raster 100 x 100 mm
-  Tafelblad ca. 25 mm hoog met 

systeemboringen in een raster 
van 100 mm x 100 mm

Systeem
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Algemeen overzicht 3D-opspansysteem

D16 / Voor draadwerk

D22 / Voor lichte en middelzware toepassingen
Bij zonder geschikt voor gebruik bij  automatisering (door zeer lichte en robuuste 
uitvoeringsvarianten in hoogvaste Alu-Titaan-legering).

 PROFIEcoLINE (PE)

 PROFIPlusLINE (PL)
- Diagonaalraster 50 x 50 mm
-  3 rij en boringen aan de 

tafelzij kanten, raster van 50 mm 
in de bovenste, middelste en 
onderste rij 

- Raster 50 x 50 mm
-  3 rij en boringen aan de 

tafelzij kanten, raster van 50 mm 
in de bovenste, middelste en 
onderste rij 

- Raster 50 x 50 mm
-  3 rij en boringen aan de 

tafelzij kanten, diagonaalraster 
50 x 50 mm

- Diagonaalraster 100 x 100 mm
-  2 rij en boringen aan de 

tafelzij kanten, raster 50 mm

 PROFIPremiumLINE (PP)  PROFIPlusLINE (PL)

Systeem

Systeem
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Algemeen overzicht 3D-opspansysteem D22

3D-tafel PROFIPremiumLINE (PP)

PAGINA 364

Verbindingsplaat

PAGINA 375

3D-tafel PROFIPlusLINE (PL)  Alu-Titaan

PAGINA 368

3D-tafel PROFIPlusLINE (PL)

PAGINA 366

3D-werktafel Okto 100

PAGINA 374

Standaardpoot / telescooppoot / zwaarlastwiel / bodemverankering

PAGINA 370

Sets D22

PAGINA 378
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3D-opspansysteem

Voordelen van de 3D-systeemtafels D22
HET

ORIGINEEL
HETHET

ORIGINEELORIGINEEL
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OUR PERFORMANCE
         makes THE DIFFERENCE

3D-opspansysteem

Voordelen van de 3D-systeemtafels D22

 Verzinking: Bouten en klemhaken 
zij n optimaal inbrengbaar en bieden 
tegelij kertij d bescherming van 
het tafeloppervlak tegen materi-
aalophopingen, zelfs bij  extreme 
belasting van de systeemboring of 
bij  gebruik met aluminium.

Asaanduiding in X- en Y-richting en  fij ne 
schaalverdeling worden standaard geleverd.

Extra boringen in de zij kanten voor nog 
meer opspanmogelij kheden.

Pootmanchet voorkomt 
inklemming van de 
lasslang en beschermt 
de draadspindel tegen 
vervuiling.

Pendelvoet met stabiele 
M30x2 draadspindel, 
instelweg ± 30 mm 
fij ninstelbaar.

Al onze tafels hebben royale 
afmetingen, zij n superstabiel en 
geoptimaliseerd op basis van 
FEM-berekeningen.

De  voordelen van een 3D-opspansysteem van DEMMELER!
Met ons 3D-opspansysteem beschikt u voor elke uitdaging over de passende oplossing voor het spannen en positioneren van werkstukken. Wie zij n 
werkstuk optimaal positioneert, werkt niet alleen preciezer maar ook veel effi  ciënter. Vooral de intelligente systeemrasters bieden u onbeperkte 
opspanmogelij kheden. 

Totale belasting 
zie pag. 364 tot 368 

(max. belasting in kg)

Systeem D22:
Oppervlaktebelasting 

per poot 3 ton

Handelsmerk DEMMELER

Ergonomische vorm en 
verbeterd ontwerp
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De HARDHEID van DEMMELER

Vergelij king hardheid

3D-opspansysteem Systeem

SOLID
hoogvaste 
grondstof 

 DEMONT 760 M
tot 760 Vickers 
hoogvast 
gereedschapsstaal 
gehards

HET
ORIGINEEL

HETHET
ORIGINEELORIGINEEL
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DEMONT 760 M

Grondstofeigenschappen

3D-opspansysteem

DEMONT 760 M
Staat voor de combinatie van hoogvaste grondstof en het nieuwe, speciaal voor 
lastafels geoptimaliseerde hardingsproces van DEMMELER. Dat levert uitstekende 
grondstofeigenschappen op, waarbij een hardheid van maximaal 760 Vickers wordt bereikt. 
Zo slijt uw lastafel nog minder en heeft deze een nog langere levensduur.

+ Minder slijtage
+ Bescherming tegen hechten van lasspetters
+ Extreem robuust en duurzaam
+ Beste oppervlakte-eigenschappen

DEMONT 760 M SOLID

Belasting hoge draaglasten         

Vlakheid voor beste werkstukkwaliteit         

Geleidingsvermogen voor beste lasresultaten bij 
gebruik van de massa-aansluiting        

Basishardheid voor hoge slagvastheid      

Oppervlaktehardheid bestand tegen lasspetters      

         = uitstekend
 = voldoende

DE hardheid van DEMMELER – voor de hardste uitdagingen

DE HARDHEID

DEMONT 760 M
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1

3D-opspansysteem

PROFIPremiumLINE 
Aanslag
De Alu-Titaan-uitvoering maakt optimaal en zeer eenvoudig 
hanteren dankzij  een laag gewicht mogelij k. Alleen bij  gebruik 
van de gepatenteerde PPS-spanbouten kunnen de hoeken 
slij tagevrij  worden opgespannen. Hierdoor is de levensduur 
onbegrensd. Met de 90°-systeemgroef in niervorm is een 
traploze hoekinstelling mogelij k. De verlengde kopplaat en 
een groter aantal dwarsstukken bieden extra boringen om te 
spannen. De fij ne schaalverdeling maakt de instelling een stuk 
eenvoudiger.

Lasresultaat 
Bij  een 3D-opspansysteem is een optimale stroom tussen elektrode / lasdraad en 
massa-aansluiting van doorslaggevend belang voor het lasresultaat. Hiertoe biedt 
DEMMELER optimale grondstofeigenschappen van las/werktafel en toebehoren en 
de grootste nauwkeurigheden voor een optimale vormsluiting. Geharde werktafels 
zij n nog robuuster en beter beschermd tegen lasspetters, het geleidingsvermogen 
neemt echter geleidelij k af. Ook hiervoor heeft DEMMELER optimale oplossingen 
– de varianten DEMONT 760 M – ontwikkeld. Zo levert DEMMELER de beste 
voorwaarden voor uw beste lasresultaat!

• DEMONT 760 M 1

Zeer goed geleidingsvermogen voor beste lasresultaten, zeer robuuste 
uitvoering en zeer goede bescherming tegen lasspetters

• Standaardhardheid SOLID 2

Uitmuntend geleidingsvermogen voor beste lasresultaten, robuuste uitvoering 
en goede bescherming tegen lasspetters

Doordacht tot in het kleinste detail – 
het 3D-opspansysteem van DEMMELER

225 mm 325 mm 325 mm

Hoekhoogtes 
Alu-Titaan:
250, 500, 750 mm

Verstevigd in de hoeken met 90°-systeem-
groef in niervorm zodat traploze hoekinstel-
lingen mogelij k is

4 aanslag- en werkvlakken
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2

3D-opspansysteem

Schroefklem
De DEMMELER schroefklemmen zij n 
met ronde buizen uitgevoerd. Daardoor 
zij n deze extreem robuust en worden de 
grootste spankrachten bereikt. DEMMELER 
schroefklemmen kunnen modulair worden 
uitgebreid – gebruik als 270° schroefklem is 
bij voorbeeld mogelij k. Met de Performance-
schroefklemmen kunnen bovendien ook zeer 
hoge onderdelen met dezelfde precisie worden 
opgespannen.

PPS-bout – De perfecte verbinding
• Zelfcentrerend, krachtgesloten en contactbesparend 

opspannen
• Zeer snel opspannen en losmaken
• Krachtgesloten door vlakcontact
• Beschadigt het materiaal niet
• Weinig vatbaar voor vuil
• Extreem robuust – daardoor lange levensduur 

gegarandeerd

Intelligent systeemraster
Dankzij  het boorbeeld aan de zij kanten zij n DEMMELER 
werktafels modulair uitbreidbaar – uiterst stabiel, robuust 
en met extreem laadvermogen.

Pendelvoet
Extreem massieve uitvoering zorgt voor grootste 
laadvermogen – 3.000 kg per poot. De pootmanchet voorkomt 
inklemming en daarmee slij tage van het slangpakket. Hierdoor 
is ook een handig gebruik van de massa-aansluiting mogelij k. 
Bovendien beschermt de draadspindel voor vervuiling en 
slij tage. Fij n instelbaar en eenvoudige en stabiele bevestiging.

De gelij kmatige krachtverdeling van de 
polygonen vermindert de slij tage van de 
boringen in vergelij king met gewone bouten. 
Het kegel-aandruksysteem bereikt een 
100 keer zo groot steunvlak.

Extra boringen in de zij kanten voor 
nog meer opspanmogelij kheden

Pootmanchetten voorkomen 
inklemming van de lasslang 
en beschermen de draadspin-
del tegen vervuiling.
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Algemeen overzicht  pootvarianten

• Pendelvoet, ± 30 mm, 
fijninstelbaar

• Stabiele M30x2 draadspindel
• Pootmanchet beschermt 

draadspindel tegen vuil en 
voorkomt vastklemmen van 
het slangpakket

• Ook als steunpoot in 
verbinding met vrijdragend 
geplaatst afstandstuk U-vorm 
vanaf 1 m lengte geschikt

• Incl. verzonken 
montageschroef M24 x 60

• Pootbuis met poedercoating
• Bestelling  standaardpoot, 

vanaf p. 370

Standaardpoot Telescooppoot
• Pendelvoet, ± 30 mm, 

fijninstelbaar 
• Stabiele M30x2 draadspindel 
• Pootmanchet beschermt 

draadspindel tegen vuil en 
voorkomt vastklemmen van 
het slangpakket

• Verstelbereik telescoop 350 mm 
in stappen van 50 mm

• Voor flexibele hoogte-instelling 
van de lastafel

• Incl. verzonken montageschroef 
M24 x 60

• Pootbuis met poedercoating
• Bestelling  telescooppoot, 

vanaf p. 370 

 Zwaarlast wielpoot
• Fijninstelling ± 30 mm
• Stabiele M30x2 draadspindel 
• Pootmanchet beschermt 

draadspindel tegen vuil en 
voorkomt vastklemmen van 
het slangpakket

• Robuuste uitvoering
• Met 360° stuurrol
• Draagvermogen max. 600 kg
• Incl. verzonken montageschroef 

M24 x 60
• Pootbuis met poedercoating
• Bestelling zwaarlast wielpoot, 

vanaf p. 370

Bodemverankering
• Fijninstelling ± 30 mm 
• Stabiele M30x2 draadspindel 
• Pootmanchet beschermt 

draadspindel tegen vuil en 
voorkomt vastklemmen van 
het slangpakket

• Voor vaste bevestiging op 
de halbodem tegen trekken, 
drukken en verschuiving 
(bijv. bij gebruik van robots)

• Incl. verzonken montageschroef 
M24 x 60 voor vaste verankering 
met de bodem 2 x inslaganker, 
2 x cilinderschroef M16 x 40

• Pootbuis met poedercoating
• Bestelling  bodemverankering, 

vanaf p. 370

fij ninstelbare 
 pendelvoet

Wiel zonder/
met rem

Pootmanchet

Pootmanchet

Schroeven

Inslaganker

verstelbaar

3D-opspansysteem
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Voor elke toepassing de passende poot

3D-opspansysteem
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 Tafelgroottes systeem D22

3D-opspansysteem
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1000 x 1000 mm

2000 x 1000 mm

3000 x 1500 mm

2400 x 1200 mm

Tafelgroottes systeem D22

3D-opspansysteem

L in mm B in mm H in mm
1000 1000 150
2000 1000 150
2400 1200 150
3000 1500 150

Speciale maten en materialen (bij v. rvs) 
op aanvraag!

B

L

L

B

H

L

L

B

B
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• Tafelblad met systeemboringen D22 in een raster van 
50 mm × 50 mm. Hierdoor ca. 200 % meer 
opspanmogelijkheden als bij  PROFIPlusLINE

• 3 rijen D22 systeemboringen aan de tafelzijkanten, 
diagonaalraster van 50 × 50 mm. Hierdoor wordt het aantal 
uitbreidings- en opspanmogelijkheden verdubbeld

• Alle tafelgroottes zijn naar keuze in geharde uitvoering 
DEMONT 760 M leverbaar tot max. 760 Vickers

• Alle systeemboringen met verzinking, perfect design en 
uitstekende functionaliteit 

• Geoptimaliseerde tafelranden
• Verbeterde stevigheid door extra dwarsribben
• Doorlopende kraslijnen in X- en Y-richting in een afstand 

van 100 mm
• Fijne schaalverdeling in millimeters, ook leverbaar bij de 

optie DEMONT 760 M 
• Coördinatenmarkering van de boringen in X- en Y-richting
• DEMMELER-logo ingebed in alle 4 zijkanten
• Fijninstelbare tafelpoten in ronde uitvoering met pendelvoet
• Pootmanchetten ter bescherming van het slangpakket

• Tafelblad met systeemboringen D22 in een diagonaalraster van 
100 mm x 100 mm

• 2 rijen D22 systeemboringen aan de tafelzijkanten in een raster van 
50 mm

• Alle tafelgroottes naar keuze in geharde uitvoering DEMONT 760 M 
leverbaar tot max. 760 Vickers

• Alle systeemboringen met verzinking, perfect design en uitstekende 
functionaliteit 

• Geoptimaliseerde tafelranden
• Verbeterde stevigheid door extra dwarsribben
• Doorlopende kraslijnen in X- en Y-richting in een afstand van 100 mm
• Fijne schaalverdeling in millimeters, ook leverbaar bij de optie 

DEMONT 760 M
• Coördinatenmarkering van de boringen in X- en Y-richting
• DEMMELER-logo ingebed in alle 4 zijkanten
• Fijninstelbare tafelpoten in ronde uitvoering met pendelvoet
• Pootmanchetten ter bescherming van het slangpakket 

Tafelblad met systeemboringen D22 
in raster van 50 mm x 50 mm

Tafelblad met systeemboringen D22 
in diagonaalraster van 100 mm x 100 mm

3D-tafel  PROFIPremiumLINE (PP) 3D-tafel PROFIPlusLINE (PL)

Systeem3D-opspansysteem

Beschrij ving: PROFIPremiumLINE Beschrij ving: PROFIPlusLINE 
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Beschrij ving van tafelserie D22

• Tafelblad met systeemboringen D22 in een diagonaalraster 
van 100 mm x 100 mm

• 2 rijen D28 systeemboringen aan de tafelzijkanten in een raster 
van 50 mm

• Alle systeemboringen met nieuwe verzinking, perfect design en 
uitstekende functionaliteit 

• Geoptimaliseerde tafelranden
• Verbeterde stevigheid door extra dwarsribben
• Doorlopende kraslijnen in X- en Y-richting in een afstand van 100 mm 

(bij rechthoekige tafels)
• Fijne schaalverdeling in millimeters (bij rechthoekige tafels)
• Coördinatenmarkering van de boringen in X- en Y-richting (bij 

rechthoekige tafels)
• DEMMELER-logo ingebed in alle 4 zijkanten
• Voorbereid voor DEMMELER tafelpoten
• Verbindingsplaat voor koppeling aan bestaande manipulator of 

robot verkrijgbaar, zie pagina 375

Tafelblad met systeemboringen D22 
in diagonaalraster van 100 mm x 100 mm

3D-tafel PROFIPlusLINE (PL)  Alu-Titaan

3D-opspansysteem

Beschrij ving: PROFIPlusLINE Alu-Titaan
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Raster 50 x 50 mm

Tafel zonder poot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M
1000 1000 150 200 zonder poten PP22-01001-000 PP22-01001-500
2000 1000 150 350 zonder poten PP22-01002-000 PP22-01002-500
2400 1200 150 500 zonder poten PP22-01003-000 PP22-01003-500
3000 1500 150 735 zonder poten PP22-01004-000 PP22-01004-500

Tafel met standaardpoot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M
1000 1000 850 ±30 234 12000 4 PP22-01001-001 PP22-01001-011

Keuzelij st voor an-
dere pootvarianten 
vanaf pagina 370

2000 1000 850 ±30 423 12000 4 PP22-01002-001 PP22-01002-011
2400 1200 850 ±30 534 12000 4 PP22-01003-001 PP22-01003-011
3000 1500 850 ±30 786 18000 6 PP22-01004-001 PP22-01004-011

3D-opspansysteem

Speciale maten en materialen (bij v. rvs) op aanvraag

  3D-tafel  PROFIPremiumLINE (PP)

50
50

50
50

Systeem

HET
ORIGINEEL
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BESCHRIJ VING

• Tafelblad met systeemboringen D22 in een raster van 50 mm × 50 mm. 
Hierdoor ca. 200 % meer opspanmogelijkheden als bij PROFIPlusLINE

• 3 rijen D22 systeemboringen aan de tafelzijkanten, diagonaalraster 50 x 50 mm. Hierdoor wordt 
het aantal uitbreidings- en opspanmogelijkheden verdubbeld

• Alle tafelgroottes zijn naar keuze in hardheid DEMONT 760 M leverbaar tot max. 760 Vickers
• Alle systeemboringen met verzinking, perfect design en uitstekende functionaliteit 
• Geoptimaliseerde tafelranden
• Verbeterde stevigheid door extra dwarsribben
• Doorlopende kraslijnen in X- en Y-richting in een afstand van 100 mm
•  Fijne schaalverdeling in millimeters, ook leverbaar bij de optie DEMONT 760 M 
• Coördinatenmarkering van de boringen in X- en Y-richting
• DEMMELER-logo ingebed in alle 4 zijkanten
• Fijninstelbare tafelpoten in ronde uitvoering met pendelvoet
• Pootmanchetten ter bescherming van het slangpakket

3D-opspansysteem

3D-tafel PROFIPremiumLINE (PP)

DE HARDE

DEMONT 760 M

Extra boringenFij ne schaalverdeling Verzinking Max. belasting DEMONT 760 M Manchetpoot

Tafel zonder poot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M
1000 1000 150 200 zonder poten PP22-01001-000 PP22-01001-500
2000 1000 150 350 zonder poten PP22-01002-000 PP22-01002-500
2400 1200 150 500 zonder poten PP22-01003-000 PP22-01003-500
3000 1500 150 735 zonder poten PP22-01004-000 PP22-01004-500

Tafel met standaardpoot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M
1000 1000 850 ±30 234 12000 4 PP22-01001-001 PP22-01001-011

Keuzelij st voor an-
dere pootvarianten 
vanaf pagina 370

2000 1000 850 ±30 423 12000 4 PP22-01002-001 PP22-01002-011
2400 1200 850 ±30 534 12000 4 PP22-01003-001 PP22-01003-011
3000 1500 850 ±30 786 18000 6 PP22-01004-001 PP22-01004-011
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Diagonaalraster 100 x 100 mm

Tafel zonder poot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M
1000 1000 150 210 zonder poten PL22-01001-000 PL22-01001-500
2000 1000 150 375 zonder poten PL22-01002-000 PL22-01002-500
2400 1200 150 535 zonder poten PL22-01003-000 PL22-01003-500
3000 1500 150 785 zonder poten PL22-01004-000 PL22-01004-500

Tafel met standaardpoot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M
1000 1000 850 ±30 244 12000 4 PL22-01001-001 PL22-01001-011

Keuzelij st voor an-
dere pootvarianten 
vanaf pagina 370

2000 1000 850 ±30 409 12000 4 PL22-01002-001 PL22-01002-011
2400 1200 850 ±30 569 12000 4 PL22-01003-001 PL22-01003-011
3000 1500 850 ±30 836 18000 6 PL22-01004-001 PL22-01004-011

3D-opspansysteem

Speciale maten en materialen (bij v. rvs) op aanvraag!

  3D-tafel  PROFIPlusLINE (PL)

Systeem

HET
ORIGINEEL
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BESCHRIJ VING

• Tafelblad met systeemboringen D22 in een diagonaalraster van 100 mm x 100 mm
• 2 rijen D28 systeemboringen aan de tafelzijkanten in een raster van 50 mm
• Alle tafelgroottes naar keuze in de hardheid DEMONT 760 M leverbaar tot max. 760 Vickers
• Alle systeemboringen met nieuwe verzinking, perfect design en uitstekende functionaliteit 
• Geoptimaliseerde tafelranden
• Verbeterde stevigheid door extra dwarsribben
• Doorlopende kraslijnen in X- en Y-richting in een afstand van 100 mm
•  Fijne schaalverdeling in millimeters, ook leverbaar bij de optie DEMONT 760 M
• Coördinatenmarkering van de boringen in X- en Y-richting
• DEMMELER-logo ingebed in alle 4 zijkanten
• Fijninstelbare tafelpoten in ronde uitvoering met pendelvoet
• Pootmanchetten ter bescherming van het slangpakket 

3D-opspansysteem

3D-tafel PROFIPlusLINE (PL)

DE HARDE

DEMONT 760 M

Verzinking Max. belasting DEMONT 760 M Manchetpoot

Tafel zonder poot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M
1000 1000 150 210 zonder poten PL22-01001-000 PL22-01001-500
2000 1000 150 375 zonder poten PL22-01002-000 PL22-01002-500
2400 1200 150 535 zonder poten PL22-01003-000 PL22-01003-500
3000 1500 150 785 zonder poten PL22-01004-000 PL22-01004-500

Tafel met standaardpoot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M
1000 1000 850 ±30 244 12000 4 PL22-01001-001 PL22-01001-011

Keuzelij st voor an-
dere pootvarianten 
vanaf pagina 370

2000 1000 850 ±30 409 12000 4 PL22-01002-001 PL22-01002-011
2400 1200 850 ±30 569 12000 4 PL22-01003-001 PL22-01003-011
3000 1500 850 ±30 836 18000 6 PL22-01004-001 PL22-01004-011

Fij ne schaalverdeling Extra boringen
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Diagonaalraster 100 x 100 mm

Tafel zonder poot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten Alu-Titaan
1000 1000 150 75 zonder poten PL22-01001-003
2000 1000 150 130 zonder poten PL22-01002-003

3D-opspansysteem

  3D-tafel  PROFIPlusLINE (PL) Alu-Titaan

Systeem

HET
ORIGINEEL
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Aanbevolen voor automatiseringsoplossingen en robottoepassingen

BESCHRIJ VING

• Tafelblad met systeemboringen D22 in een diagonaalraster van 100 mm x 100 mm
• 2 rijen D28 systeemboringen aan de tafelzijkanten in een raster van 50 mm
• Alle systeemboringen met nieuwe verzinking, perfect design en uitstekende functionaliteit 
• Geoptimaliseerde tafelranden
• Verbeterde stevigheid door extra dwarsribben
• Doorlopende kraslijnen in X- en Y-richting in een afstand van 100 mm (bij rechthoekige tafels)
•  Fijne schaalverdeling in millimeters (bij rechthoekige tafels)
• Coördinatenmarkering van de boringen in X- en Y-richting (bij rechthoekige tafels)
• DEMMELER-logo ingebed in alle 4 zijkanten
• Voorbereid voor DEMMELER tafelpoten
• Verbindingsplaat voor koppeling aan bestaande manipulator of robot verkrijgbaar, zie pagina 375

3D-opspansysteem

 3D-tafel PROFIPlusLINE (PL)  Alu-Titaan

Extra boringenVerzinking Max. belasting

Tafel zonder poot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten Alu-Titaan
1000 1000 150 75 zonder poten PL22-01001-003
2000 1000 150 130 zonder poten PL22-01002-003

Fij ne schaalverdeling
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Besteloverzicht tafelpoten

3D-werktafels systeem D22 met passende standaardpoten

1.  Uit pagina 364 - 368 kiest u het gewenste 
tafelblad. Dit is bestelartikel nr. 1:
bij v. 1x PL22-01002-000

Bestelvoorbeeld:

2.  U kiest uit de betreff ende pagina de 
voet en het aantal dat u wilt hebben. 
Dit is bestelartikel nr. 2:
bij v. 4x PL22-10010-001

3.       Beide bestelartikelnummers zij n uw 
bestelling bij  DEMMELER.
 bij v. 1x  PL22-01002-000 

 + bij v. 4x PL22-10010-001

3D-opspansysteem

verkrij gbaar op aanvraag

Voor elke toepassing de passende tafelpoten

Eenvoudige 
en stabiele 
bevestiging

Systeem

Deze poten staan stevig.
Effi  ciënt werken gegarandeerd! Met de fij n instelbare standaard 
poot en de mobiele zwaarlast wielpoot zij n er voor de verschillende 
tafelsystemen variabel te kiezen tafelpoten voor elke toepassing 
beschikbaar. Dit biedt u een optimale vrij heid bij  de productie. 
Dankzij  de intelligente constructie kunnen de poten eenvoudig en 
stabiel bevestigd worden. De robuuste uitvoering garandeert een 
lange levensduur. Pootmanchetten voorkomen inklemming van de 
lasslang en beschermen de draadspindel tegen vervuiling.

Pootmanchet

Systeem
 Standaardpoot  Telescooppoot Zwaarlast wielpoot  Bodemverankering

22 22 22 22
PROFIPremiumLINE
PROFIPlusLINE 
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Telescooppoot Aantal 22
voor tafelgrootte Poten Artikelnummer H in mm Gewicht in kg max. belasting in kg
1000x1000

4
PL22-10010-001

600 
tot 950 

± 30
12 3000

2000x1000
2400x1200
3000x1500 6

Standaardpoot / telescooppoot / zwaarlastwiel / bodemverankering

Fijninstelbare 
pendelvoet

Fijninstelbare 
pendelvoet

*1 Wiel met rem
*2 Wiel zonder rem

Verstelbare hoogte 
raster 50 mm

Zwaarlastwiel Aantal 22
voor tafelgrootte Poten Artikelnummer H in mm Gewicht in kg max. belasting in kg
1000x1000

4
(2x) PL22-10010-002*1 

+
(2x) PL22-10010-003*2

700 
±30 

12

11
600

2000x1000
2400x1200

3000x1500 6
(2x) PL22-10010-002*1 

+
(4x) PL22-10010-003*2

12

11

Bodemverankering Aantal 22
voor tafelgrootte Poten Artikelnummer H in mm Gewicht in kg max. belasting in kg
1000x1000

4
PL22-10010-004 700 

± 30 11 3000
2000x1000
2400x1200
3000x1500 6

Standaardpoot Aantal 22
voor tafelgrootte Poten Artikelnummer H in mm Gewicht in kg max. belasting in kg
1000x1000

4
PL22-10010-000 700 

± 30 8,5 3000
2000x1000
2400x1200
3000x1500 6

3D-opspansysteem

H

H

H

H

Schroeven

Inslaganker
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Opspan- en 
wisselplaten 

 3D-werktafel  Okto 100

• Bij voorkeur gebruikt op manipulatoren van 
robotcellen

• Een groot aantal opspanmogelijkheden op alle negen 
opspanvlakken

• In D22 boringraster 100x100
• Diagonale boring in M16 uitgevoerd
• In hoogvaste Alu-Titaan legering met ca. 60% 

gewichtsbesparing en ca. 10% hogere buigstijfheid
• In combinatie met verbindingsplaat met bijzonder 

aansluitboringsbeeld, aangepast op de opspanschijf 
van uw manipulator (gelieve bij aanvraag het 
manipulatortype en een tekening van de opspanschijf 
mee te sturen)

B

A

10
0

10
0

10
0

100
100 100

A in mm B in mm Beschrij ving Artikelnr.
SW 600 100 Diagonaalraster 100 x 100 PL22-11008-001
SW 800 100 Diagonaalraster 100 x 100 PL22-01013-001
SW 1000 100 Diagonaalraster 100 x 100 PL22-01038-001

Beschrij ving  Gebruik Diagonaalraster 100 x 100 

Systeem
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Opspan- en 
wisselplaten 

 Verbindingsplaat

• Koppelingselement voor aanpassing van 3D tafel 
Okto 100 D22 aan lasrobot of manipulator 

• Boorbeeld naar wens van klant uitgevoerd
• Incl. bevestigingsschroeven

A

A in mm Beschrij ving Artikelnr.
SW 600 Verbindingsplaat voor tafel SW 600 00116157
SW 800 Verbindingsplaat voor tafel SW 800 00116159
SW 1000 Verbindingsplaat voor tafel SW 1000 00116160

Beschrij ving 

Aanbevolen voor automatiseringsoplossingen en robottoepassingen
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Sets
PROFIPlusLINE set 710 D22............................................ 378
PROFIPlusLINE set 720 D22............................................ 379
PROFIPlusLINE set 730 D22............................................ 380
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Sets

Aantal  Artikelnr.  Artikelaanduiding  

 PROFIPlusLINE  set 710 (systeem 22)

10 E22-06025-000 EcoLINE-bout / kort – Ø 22, SW 6, grensspanbereik 32-33,5 mm
4 D22-05015-000 Schuifaanslag – 100 × 50 × 18 mm, schaalverdeling aan beide kanten
4 D22-05001-000 Universele aanslag / groot 225 × 50 × 18 mm
2 D22-05009-000 Universele aanslag L 300 × 50 × 18 mm
4 D22-07005-000 Schuifklem 180° met spindel – verticale buis 250 mm
1 D22-10002-000 Borstel Ø 22, met beschermkap, voor het reinigen van de systeemboring
1 D22-10016-001 Montagehefvork – 250 × 45 mm, SW 10

Artikelnummer: D22-52000-710 (26-delig)

Door de grote keuze aan DEMMELER toebehoren kunt u uw eigen sets samenstellen of aanvullen.

Systeem
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Sets

Aantal  Artikelnr.  Artikelaanduiding  

PROFIPlusLINE set 720 (systeem 22)

16 E22-06025-000 EcoLINE-bout / kort – Ø 22, SW 6, grensspanbereik 32-33,5 mm
6 D22-06009-000 Pasbout Ø 22 / 31 × 52 mm
2 D22-09001-005 Afstandhouder schroefbaar – Ø 45 × 125 mm, hoogtecompensatie 22-105 mm, traploos
2 D22-05013-000 Excentrische aanslag Ø 75 - aanslagmaat 25-50 mm, traploos
2 D22-09001-000 Afstandhouder 11-delig – Ø 50 × 125 mm, hoogtecompensatie 5-100 mm-verdeling 1 mm
4 D22-05015-000 Schuifaanslag – 150 × 50 × 18 mm, schaalverdeling aan beide kanten
4 D22-05009-000 Universele aanslag L 300 – 300 × 50 × 18 mm
4 PE22-03001-000 Aanslag 175 x 175 mm boring / sleufgat
2 D22-05003-000 Aanslaglij st L 500 × 100 × 18 mm
4 D22-07009-000 Schuifklem 45° met spindel – verticale buis 250 mm
4 D22-07005-000 Schuifklem 180° met spindel – verticale buis 250 mm
4 D22-07001-000 Compensatieschroefklem 180° met spindel - verticale buis 300 mm
1 D22-10002-000 Borstel Ø 22, met beschermkap, voor het reinigen van de systeemboring
1 D22-10016-001 Montagehefvork – 250 × 45 mm, SW 10
1 D00-10007-000 Vlaksteen 200 × 50 × 25 mm

Artikelnummer: D22-52000-720 (57-delig)

Door de grote keuze aan DEMMELER toebehoren kunt u uw eigen sets samenstellen of aanvullen.
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Sets

 PROFIPlusLINE  set 730 (systeem 22)

Artikelnummer: D22-52000-730 (77-delig)

Systeem
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Sets

Aantal  Artikelnr.  Artikelaanduiding  

PROFIPlusLINE set 730 (systeem 22)

4 D22-06026-000 PPS-bout / lang – Ø 22, SW 10, grensspanbereik 49-52 mm
20 E22-06025-000 EcoLINE-bout / kort – Ø 22, SW 6, grensspanbereik 31-34 mm
8 D22-06009-000 Pasbout Ø 22 / 31 × 52 mm
2 D22-09001-005 Afstandhouder schroefbaar – Ø 45 × 125 mm, hoogtecompensatie 22-105 mm, traploos
2 D22-05013-000 Excentrische aanslag Ø 75 - aanslagmaat 25-50 mm, traploos
2 D22-09001-000 Afstandhouder 11-delig – Ø 50 × 125 mm, hoogtecompensatie 5-100 mm-verdeling 1 mm
4 D22-05015-000 Schuifaanslag – 150 × 50 × 18 mm, schaalverdeling aan beide kanten
4 D22-05001-000 Universele aanslag / groot 225 × 50 × 18 mm
4 PE22-03001-000 Aanslag 175 x 175 mm boring / sleufgat
4 D22-05009-000 Universele aanslag L 300 × 50 × 18 mm
2 D22-05003-000 Aanslaglij st L 500 – 500 × 100 × 18 mm
4 D22-07009-000 Schuifklem 45° met spindel – verticale buis 250 mm
4 D22-07005-000 Schuifklem 180° met spindel – verticale buis 250 mm
6 D22-07001-000 Compensatieschroefklem 180° met spindel - verticale buis 300 mm
1 D22-10002-000 Borstel Ø 22, met beschermkap, voor het reinigen van de systeemboring
1 D22-10016-001 Montagehefvork – 250 × 45 mm, SW 10
1 D00-10007-000 Vlaksteen 200 × 50 × 25 mm
1 PE22-03003-000 Aanslag H 500, DEMONT 760 M Black Edition, gietij zer gehard, rechts
1 PE22-03003-001 Aanslag H 500, DEMONT 760 M Black Edition, gietij zer gehard, links
1 PE22-03004-000 Aanslag H 750, DEMONT 760 M Black Edition, gietij zer gehard, rechts
1 PE22-03004-001 Aanslag H 750, DEMONT 760 M Black Edition, gietij zer gehard, links

Artikelnummer: D22-52000-730 (77-delig)

Door de grote keuze aan DEMMELER toebehoren kunt u uw eigen sets samenstellen of aanvullen.
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Inhoud / Bout
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Algemeen overzicht bouten

PPS-bout - kort

PAGINA 388

PPS-bout met verzonken kop - lang

PAGINA 391

Pasbout

PAGINA 394

PPS-bout - lang

PAGINA 389

EcoLINE-bout - kort

PAGINA 392

Verbindingsbout kort 
met schroef 

PAGINA 395

PPS-bout met verzonken kop - kort
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EcoLINE-bout - lang
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Verbindingsbout lang 
met schroef
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Reductiebus D22 naar D16

PAGINA 397

Verloopplaat D22 op D28

PAGINA 398
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Algemeen overzicht bouten

Gepaten-
teerd

 Zeer snel opspannen 
en losmaken
van de opspanelementen

Vormsluitend door 
vlakcontact
met de tegenliggende vlak

 Beschadigt het materiaal niet
ook niet bij  gebruik van alu- resp. 
kunststofelementen – geen systeem-
boringsvervorming

Weinig vatbaar 
voor vuil

omdat gevoelige onderdelen, bij v. opspanschroef-
draad etc. met O-ringen volledig zij n ingekapseld

Extreem robuust 
van hoogwaardig gehard staal, uiterste precisie 

door geslepen uitvoering

Lange levensduur gegarandeerd 
bij  dagelij kse toepassingen

De perfecte verbinding
Zelfcentrerend, vormgesloten en contactbesparend opspannen – 
de originele DEMMELER PPS-spanbout maakt het mogelij k
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Bout

De  PPS-bout voldoet aan alle verwachtingen!

PPS-bout

ECO-bout

Kogelbout

EcoLINE bout bij  D22 
ook met polygonen!
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Vergelij king tussen kogelspanbouten en de nieuwe polygoonbouten van DEMMELER

Het gebruik van PPS-bouten voorkomt ernstige schade aan de boringen, 
die door kogelspanbouten (bij v. bij  Alu-Titaan aanslagen) kan ontstaan.

KEGELS IN PLAATS VAN KOGELS – 
MEER KRACHT, MINDER SLIJ TAGE

Dankzij  het nieuwe kegel-aandruksysteem van 
de DEMMELER PPS-bouten wordt een 100 keer 
zo groot steunvlak bereikt. Dit resulteert in een 
aanzienlij k hogere aandrukkracht, zodat de 
werkstukken beter worden gefi xeerd. Boven-
dien is er door de gelij kmatige krachtverdeling 
minder slij tage van de boringen in vergelij king 
met gewone bouten.
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 PPS-bout - kort

• De hoogste spankracht bij grote spanslag. Polygoonvormige 
spreidelementen met minder vlakbelasting doordat de 
kracht over het hele vlak is verdeeld, krachtgesloten en 
exact zelfcentrerend

• Zelfremmend 
• Beschadigt systeemboringen niet
• Eenvoudig, snel en veilig te hanteren
• Weinig vatbaar voor vuil
• Hoogwaardig gehard staal, uiterste precisie door geslepen 

uitvoering
• O-ring voorkomt meedraaien bij het aanhalen en reinigt 

tegelijkertijd de systeemboring

28 Grensspanbereik Ø A in mm B in mm ca. G in kg Uitvoering Artikelnr.
31-34 22-0,02 31 0,25 Trekkracht max. 18 kN

Schuifkracht max. 100 kN
Aantrekmoment: 25 Nm

D22-06025-000

De aangegeven belastingen mogen bij  het gebruik van spanbouten niet overschreden worden.
Er mogen geen lasspanningen, ongunstige hefboomverhoudingen en schokken optreden tij dens het gebruik.
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SysteemBout

Beschrij ving  Gebruik Grensspanbereik minimaal Grensspanbereik maximaal 

Fase 90° Fase 90°
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Bout

Beschrij ving Grensspanbereik minimaal Grensspanbereik maximaal 

PPS-bout - lang

• De hoogste spankracht bij grote spanslag. Polygoonvormige 
spreidelementen met minder vlakbelasting doordat de 
kracht over het hele vlak is verdeeld, krachtgesloten en 
exact zelfcentrerend

• Zelfremmend 
• Beschadigt systeemboringen niet
• Eenvoudig, snel en veilig te hanteren
• Weinig vatbaar voor vuil
• Hoogwaardig gehard staal, uiterste precisie door geslepen 

uitvoering
• O-ring voorkomt meedraaien bij het aanhalen en reinigt 

tegelijkertijd de systeemboring

28 Grensspanbereik Ø A in mm B in mm ca. G in kg Uitvoering Artikelnr.
49-52 22-0,02 31 0,3 Trekkracht max. 18 kN

Schuifkracht max. 100 kN
Aantrekmoment: 25 Nm

D22-06026-000

De aangegeven belastingen mogen bij  het gebruik van spanbouten niet overschreden worden.
Er mogen geen lasspanningen, ongunstige hefboomverhoudingen en schokken optreden tij dens het gebruik.
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Bout Systeem

Beschrij ving Grensspanbereik minimaal Grensspanbereik maximaal 

• Voor het gelijktijdig opspannen van twee 
systeemdelen

• Gemakkelijk, comfortabel opspannen door 
optimale krachtverdeling in de spreidelementen

• Zeer geringe vatbaarheid voor vuil door 
polygoonvormige uitvoering

• Standaard bij Demmeler voor lange levensduur: 
hoogvast, gehard en geslepen

• Door de optimale krachtverdeling opent 
Demmeler een nieuwe dimensie van 
toepassingsmogelijkheden

• Bouten met verzonken kop mogen alleen bij 
boringen en niet bij sleufgaten gebruikt worden.

 PPS-bout met verzonken kop - kort

28 Grensspanbereik Ø A in mm Ø B in mm ca. G in kg Uitvoering Artikelnr.
31-34 22 25 0,2 Trekkracht max. 4 kN

Schuifkracht max. 100 kN
Aantrekmoment: 15 Nm

D22-06027-000
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De aangegeven belastingen mogen bij  het gebruik van spanbouten niet overschreden worden.
Er mogen geen lasspanningen, ongunstige hefboomverhoudingen en schokken optreden.
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Bout

Beschrij ving Grensspanbereik minimaal Grensspanbereik maximaal 

PPS-bout met verzonken kop - lang

• Voor het gelijktijdig opspannen van drie 
systeemdelen

• Verbindingselement voor alle systeemdelen 
op tafel, gatenblok, enz. of voor speciale 
inrichtingen

• Gemakkelijk, comfortabel opspannen door 
optimale krachtverdeling in de spreidelementen

• Zeer geringe vatbaarheid voor vuil door 
polygoonvormige uitvoering

• Standaard bij Demmeler voor lange levensduur: 
hoogvast, gehard en geslepen

• Door de optimale krachtverdeling opent 
Demmeler een nieuwe dimensie van 
toepassingsmogelijkheden

• Bouten met verzonken kop mogen alleen bij 
boringen en niet bij sleufgaten gebruikt worden.

28 Grensspanbereik Ø A in mm Ø B in mm ca. G in kg Uitvoering Artikelnr.
49-52 22 25 0,2 Trekkracht max. 4 kN

Schuifkracht max. 100 kN
Aantrekmoment: 15 Nm

D22-06028-000
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De aangegeven belastingen mogen bij  het gebruik van spanbouten niet overschreden worden.
Er mogen geen lasspanningen, ongunstige hefboomverhoudingen en schokken optreden.
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Beschrij ving Grensspanbereik minimaal Grensspanbereik maximaal 

Bout Systeem

EcoLINE-bout - kort

28 Grensspanbereik Ø A in mm Ø B in mm ca. G in kg Uitvoering Artikelnr.
32-33,5 22 31 0,25 Trekkracht max. 18 kN

Schuifkracht max. 100 kN
Aantrekmoment: 15 Nm

E22-06025-000

De aangegeven belastingen mogen bij  het gebruik van spanbouten niet overschreden worden.
Er mogen geen lasspanningen, ongunstige hefboomverhoudingen en schokken optreden tij dens het gebruik.

• Verbindingselement voor systeemdelen
• Voor het opspannen van een systeemdeel 

op een lastafel of het verbinden van 
2 systeemdelen

• Eenvoudige uitvoering zonder uitgebreid 
spanbereik
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15

Fase 90°Fase 90°
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Beschrij ving Grensspanbereik minimaal Grensspanbereik maximaal 

Bout

EcoLINE-bout - lang

28 Grensspanbereik Ø A in mm Ø B in mm ca. G in kg Uitvoering Artikelnr.
50-51,5 22 31 0,3 Trekkracht max. 18 kN

Schuifkracht max. 100 kN
Aantrekmoment: 15 Nm

E22-06026-000

De aangegeven belastingen mogen bij  het gebruik van spanbouten niet overschreden worden.
Er mogen geen lasspanningen, ongunstige hefboomverhoudingen en schokken optreden tij dens het gebruik.

• Verbindingselement voor systeemdelen
• Voor het opspannen van een systeemdeel 

op een lastafel of het verbinden van 
2 systeemdelen

• Eenvoudige uitvoering zonder uitgebreid 
spanbereik

Gr
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A

B

SW 6

17 18,5

18 1850 51,5 

15 15

Fase 90° Fase 90°
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Beschrij ving Gebruik 

Bout Systeem

 Pasbout

• Centreren van systeemdelen
• Als vastzetelement bijv. bij hoeken of aanslagen 

als goedkoop alternatief van een tweede spanbout
• Gebronsd
• Door systeemboring D16 in de kop tevens geschikt 

als adapter voor spanklemmen systeem 16

A

B

C

D 

28 Ø A in mm Ø B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Artikelnr.
22 31 52 19 0,2 D22-06009-000
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Beschrij ving Gebruik 

Bout

 Verbindingsbout kort met schroef

• Te gebruiken als langetermijnverbinding
• Met zelfcentrerende verzonken kop aan 

beide kanten
• Geschikt voor systeemboringen
• Spannen met inbussleutel SW 8
• Optimaal voor het verbinden van lastafels 

met U-balken enz.
• Gebronsd

A

B

28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
28,75 22 0,1 D22-06003-000
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Beschrij ving 

Bout Systeem

• Te gebruiken als langetermijnverbinding
• Met zelfcentrerende verzonken kop aan beide kanten
• Geschikt voor systeemboringen
• Spannen met inbussleutel SW 8
• Voor het verbinden van drie systeemdelen of twee 

systeemcomponenten op de lastafel
• Gebronsd

 Verbindingsbout lang met schroef

A

B

28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
48 22 0,2 D22-06006-000
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Reductiebus D22 
naar D16

Bout

 Reductiebus D22 op D16

A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
23 22 0,04 D00-06012-009

• Verloop tussensysteem D22 en D16
• Geheel compatibel met systeem D22 en systeem D16
• Kracht- en vormsluiting door O-ring, zelfcentrerende verbinding 
• Door O-ring wordt het meedraaien bij het aanhalen verhinderd
• Reiniging van de systeemboring door O-ring

D16 - PS-bout

D22 - systeemboring

 Adapter voor PS-bout 
D16 op D22

D16 - spanklem

D22 - systeemboring

Beschrij ving  Gebruik Gebruik  Gebruik 

A

B
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C

B
D
A

Bout Systeem

 Verloopplaat  D22 op D28

• Verloop tussen D28 en D22
• Om ook systeemonderdelen van het

systeem D28 te gebruiken, zoals prisma's
Systeemboring D28 Systeemboring D22

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Artikelnr.
150 50 50 100 1,2 D00-06015-001

Beschrij ving Gebruik 
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Algemeen overzicht afstandsbalken...........................400
Afstandsbalk U-vorm Alu-Titaan D22..........................402
Afstandsbalk U-vorm staal gehard D22......................403
Bevestigingsplaat voor afstandsbalk U-vorm D22....404

Afstandsbalk
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22 22

22 22

Verder denken dan tot de tafelrand

Er zij n situaties waarin een grotere tafel gewoon goed van pas zou komen. Met onze nieuw 
ontwikkelde afstandsbalk is de spantafel tegen iedere situatie opgewassen. Een slim systeem, 
waarmee u uw tafel tij delij k kunt vergroten. Met ons railsysteem kunt u met afstandsbalken het 
werkvlak verlengen zover als de rails reiken. 

Met deze extra componenten kunt u fl exibeler werken, zonder constant ruimte in te nemen.

Afstandsbalk U-vorm staal

PAGINA 403

Bevestigingsplaat voor afstandsbalk U-vorm

PAGINA 404

Afstandsbalk U-vorm Alu-Titaan

PAGINA 402

Afstandsbalk U-vorm staal gehard

PAGINA 403

Algemeen overzicht afstandsbalken
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Gebruik
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 Afstandsbalk U-vorm  Alu-Titaan

A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
250 150 150 6,5 Raster 50x50 D22-04002-016
500 150 150 11,5 Raster 50x50 D22-04002-017
1000 150 150 20,5 Raster 50x50 D22-04002-018

• Tot ⅔ lichter dan staal en toch stabiele 
uitvoering 

• Ook geschikt voor gebruik in robotcellen
• Spanvlak: 5-zijdig
• Rasterlijnen
• Raster 50 × 50 mm

open zij de onder

© CLOOS

Afstandsbalk

Beschrij ving 

Aanbevolen voor automatiseringsoplossingen en robottoepassingen

Systeem
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Beschrij ving 

Afstandsbalk 

Afstandsbalk U-vorm staal / staal gehard

A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr. Artikelnr.
250 150 150 17 Raster 50x50 D22-04002-000 D22-04002-019
500 150 150 30 Raster 50x50 D22-04002-001 D22-04002-020
1000 150 150 55 Raster 50x50 D22-04002-002 D22-04002-021

• Gehard oppervlak, waardoor minder slijtage en 
bescherming tegen hechten van lasspetters

• Voor gebruik als tafelverlenging
• Spanvlak: 5-zijdig
• Rasterlijnen
• Raster 50 × 50 mm

open zij de onder

Staal Gehard staal
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A

C

B

A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
95 95 50 0,6 00108898

 Bevestigingsplaat voor afstandsbalk U-vorm

2x pasboring voor 
precisiebouten

Boring voor steunpoot PL22-10010-xxx (S.370) 

•  Bevestigingsplaat voor afstandsbalk
U-vorm D22-04002-xxx

• Voor bevestiging van poot/tafelpoot
PL22-10010-xxx vanaf 1 m lengte

• Incl. 2x precisiebouten M8-10h8x30

Bevestigingsplaat

 Afstandsbalk

Beschrij ving Gebruik 

Systeem
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Aanslag

PP aanslag Alu-titaan 250 D22.....................................................................410
PP aanslag Alu-titaan 500 D22.....................................................................411
PP aanslag Alu-Titaan 750 D22....................................................................411
PE aanslag gietijzer gehard 500 D22...........................................................412
PE aanslag gietijzer gehard 750 D22...........................................................413
PL aanslag boring / boring D22....................................................................414
PL-aanslag boring / sleufgat D22................................................................415
PL-aanslag boring / sleufgat D22................................................................416
PL-aanslag sleufgat / sleufgat D22.............................................................417
PL aanslag boring / boring D22....................................................................418
PL aanslag Alu-Titaan D22...........................................................................419
Universele aanslag groot, L 225 D22...........................................................420
Universele aanslag groot D22......................................................................421
Universele aanslag groot, L 300 D22...........................................................422
Universele aanslag, L 500 D22.....................................................................423
Universele aanslag klein, L 100 D22............................................................424
Schuifaanslag, L 150 D22..............................................................................424
Aanslaglijst, L 500 D22...................................................................................425
Aanslagschijf D22..........................................................................................426
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Algemeen overzicht aanslagen

PROFIPremiumLINE 
Aanslag 
Alu-titaan 250

PAGINA 410

PROFIEcoLINE 
Aanslag 
Gietij zer gehard 500

PAGINA 412

Aanslag klein
boring / sleufgat

PAGINA 415

Aanslag 
boring / boring

PAGINA 418

PROFIPremiumLINE 
Aanslag 
Alu-titaan 500

PAGINA 411

PROFIEcoLINE 
Aanslag 
Gietij zer gehard 750

PAGINA 413

Aanslag 
boring / sleufgat

PAGINA 416

Aanslag 
300 x 250 
Alu-Titaan

PAGINA 419

PROFIPremiumLINE 
Aanslag 
Alu-Titaan 750

PAGINA 411

Aanslag klein
boring / boring

PAGINA 414

Aanslag 
sleufgat / sleufgat

PAGINA 417

Universele aanslag groot

PAGINA 420
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Algemeen overzicht aanslagen 

Universele aanslag groot
met fij ne schaalverdeling

PAGINA 421

Universele aanslag klein

PAGINA 424

Aanslagschij f

PAGINA 426

Universele aanslag 
L 300

PAGINA 422

Verschuifbare aanslag

PAGINA 424

Universele aanslag

PAGINA 423

Aanslaglij st

PAGINA 425
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Nog nooit was werken zo gemakkelijk!

Aanslag
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Nog nooit was werken zo gemakkelijk!

Als aanslag, als tafeluitbreiding of om werkstukken met  
veel 90°hoeken te bevestigen - de serie winkelhaken  
PROFIPremiumLINE breiden met hun ongeëvenaarde groeven  
in 90°-vorm de toepassingsmogelijkheden sterk uit. Daarnaast 
is door het nieuwe design de stabiliteit afhankelijk van de  
belasting tot 40% toegenomen. De geïntegreerde systeem- 
boringen in een raster van 50 mm op alle hoekzijdes en de  
verlengde kopplaat laten niets te wensen over. Licht van  
gewicht en toch stabiel uitgevoerd in een Alu-titaanlegering.

• � In de hoeken verstevigd met 90°-systeemgroef 
in niervorm, maakt traploze hoekinstelling 
mogelijk

•  Verbeterde stevigheid
•  Groter aantal dwarsstukken met boringen
•  Verlengde kopplaat met extra boring
•  Boringsraster van 50 mm op alle hoekzijdes

Aanslag
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 Aanslag  Alu-Titaan 250

 PROFIPremiumLINE 

D22 A in mm B in mm C in mm  D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
225 180 250 80 3,3 rechts P22-03002-002
225 180 250 80 3,3 links P22-03002-003

• Verstevigd in de hoeken met 
90°-systeemgroef in niervorm zodat 
traploze hoekinstellingen mogelijk is

• Stevigheid verbeterd met 40%
• Verlengde kopplaat met extra boring
• Boringsraster van 50 mm op alle 

hoekzijdes
• 4 aanslag- / werkvlakken
• D22-boringsraster in een afstand 

van 50 mm
• 2 x systeemgroef in 90°-niervorm
• Met fijne schaalverdeling
• Geanodiseerd 

links
P22-03002-003

rechts
P22-03002-002

C

B

AD

Bouten en klemhaken zij n optimaal inbrengbaar 
en bieden tegelij kertij d bescherming van het 
tafeloppervlak tegen materiaalophopingen, zelfs 
bij  extreme belasting van de systeemboring of bij  
gebruik met aluminium.

Aanslag

Beschrij ving  Verzinking Gebruik 

Systeem
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Aanslag

Gebruik 

 Aanslag Alu-titaan 500

links
P22-03003-003

rechts
P22-03003-002

C

AD

B

D22 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
325 180 500 80 6,4 rechts P22-03003-002
325 180 500 80 6,4 links P22-03003-003

 Aanslag Alu-titaan 750

Aanslag Alu-titaan 500

Aanslag Alu-titaan 750

C

AD

B

B

links 
P22-03004-001

rechts 
P22-03004-000

D22 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
325 180 750 80 8,3 rechts P22-03004-000
325 180 750 80 8,3 links P22-03004-001
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Systeem

 Aanslag  gietij zer gehard 500

Aanslag

 PROFIEcoLINE 

Beschrij ving Gebruik 

C

B

D
A

• DEMONT 760 M Black Edition – gietijzer gehard
• De Eco-serie. Tot de essentie teruggebracht en 

toch enorm flexibel. Door de systeemboringen 
in een raster van 50 mm en 3 bruikbare aanslag-
kanten uitermate geschikt voor alle gangbare 
aanslag- en spantaken en dat voor een lage prijs. 
De oplossing voor iedereen die gewoon niet 
zoveel nodig heeft.

• Goedkope uitvoering
• Drie langsgeleiders
• Met fijne schaalverdeling

links
PE22-03003-001

rechts
PE22-03003-000

D22 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
275 175 500 80 13,5 rechts PE22-03003-000
275 175 500 80 13,5 links PE22-03003-001

DEMONT 760 M 
BLACK EDITION
DE NIEUWE HARDHEID
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 Aanslag  gietij zer gehard 750

Aanslag

PROFIEcoLINE

C

B

D
A

• DEMONT 760 M Black Edition – gietijzer gehard
• De Eco reeks. Tot de essentie teruggebracht en 

toch enorm flexibel. Door de systeemboringen 
in een raster van 50 mm en 3 bruikbare aanslag-
kanten uitermate geschikt voor alle gangbare 
aanslag- en spantaken en dat voor een lage prijs. 
De oplossing voor iedereen die gewoon niet 
zoveel nodig heeft.

• Goedkope uitvoering
• Drie langsgeleiders
• Met fijne schaalverdeling

links
PE22-03004-001

rechts
PE22-03004-000

D22 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
275 175 750 80 18,5 rechts PE22-03004-000
275 175 750 80 18,5 links PE22-03004-001

Beschrij ving 
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Systeem Aanslag

 PROFIPlusLINE 

Aanslag 75 x 75 mm boring / boring 

Beschrij ving Gebruik  

• Ideaal voor beperkte ruimtes 
• Traploos in de hoogte verstelbare steunvlakken 

bijv. in verbinding met D22-03001-003 (p.417)
• Gehard staal

D22 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
75 75 50 18 0,9 Staal, gehard D22-03001-008

B

C
D

A

DEMONT 760 M
BLACK EDITION
DE NIEUWE HARDHEID
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Aanslag

PROFIPlusLINE 

Aanslag 175 x 75 mm boring / sleufgat 

Beschrij ving Gebruik  

• Maatinstelling via rasterlijnen op 3D-werktafel mogelijk
• Traploos in te stellen en vast te zetten met sleufgat
• Ideaal voor beperkte ruimtes
• Combinatie boring / sleufgat
• Gehard staal
• Met fijne schaalverdeling aan beide kanten

D22 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
175 75 50 18 1,1 Staal, gehard D22-03001-005

A

B

CD
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Systeem Aanslag

 PROFIPlusLINE 

Aanslag 175 x 175 mm boring / sleufgat 

Beschrij ving Gebruik  

• Combinatie systeemboringen / sleufgat, 
hierdoor veel opspanmogelijkheden

• Gehard staal
• Twee volwaardige hoekvlakken dus van 

beide kanten in te zetten
• Maatinstellingen via rasterlijnen op 

3D-werktafel mogelijk
• Compatibel met alle aanslagen zodat met 

het sleufgat een in de hoogte te verstellen 
steun- vlak kan worden gevormd

• Fijne schaalverdeling aan beide kanten

A

B

CD

D22 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
175 175 50 18 1,7 Staal, gehard PE22-03001-000

DEMONT 760 M
BLACK EDITION
DE NIEUWE HARDHEID
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Aanslag

PROFIPlusLINE 

Aanslag 175 x 175 mm  sleufgat / sleufgat

Beschrij ving Gebruik  

• Maatinstelling via rasterlijnen op 
3D-werktafel mogelijk

• Traploos in te stellen en vast te zetten
• Ideaal voor beperkte ruimtes
• Gehard staal
• Fijne schaalverdeling aan beide kanten

A

B

CD

D22 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
175 175 50 18 1,5 Staal, gehard D22-03001-003
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Systeem Aanslag

 PROFIPlusLINE 

Aanslag 175 x 175 mm boring / boring

Beschrij ving Gebruik  

• Ideaal voor beperkte ruimtes
• Gehard staal

A

B

C

D

D22 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
175 175 50 18 1,8 Staal, gehard D22-03001-004

DEMONT 760 M
BLACK EDITION
DE NIEUWE HARDHEID

418 Demmeler Maschinenbau



Aanslag

PROFIPlusLINE

Aanslag 300 x 250 mm  Alu-Titaan

Beschrij ving Gebruik  

• Verlengde kopplaat met twee boringen in de 
kopplaat 

• Verlengde voetplaat met  sleufgat 150 – hierdoor 
verschuifbaar in een raster van 50 mm

• Fijne schaalverdeling aan beide kanten

A

B

CD

D22 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
250 300 50 150 1,7 Alu-Titaan PP22-03001-017
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SysteemAanslag

 Universele aanslag groot, L 225

Beschrij ving Gebruik  

• Combinatie systeemboring / / sleufgat – 
hierdoor veel opspanmogelijkheden

• In positie 360° in te stellen in stappen van 45°
• Door sleufgat traploos in te stellen
• Staal, gehard
• Met fijne schaalverdeling

B

C

A

DEMONT 760 M
BLACK EDITION
DE NIEUWE HARDHEID

D22 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
225 50 18 1,0 Staal, gehard D22-05001-000
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Aanslag

Universele aanslag groot

Beschrij ving Gebruik  

B

C

A

• Combinatie systeemboring / sleufgat: 
hierdoor veel opspanmogelijkheden

• Fijne schaalverdeling
• Staal, gehard
• Met fijne schaalverdeling

D22 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
225 50 18 1,1 Staal, gehard D22-05001-010

• Door fijne schaalverdeling fijninstelling 
met rasterlijnen mogelijk

• In positie 360° in te stellen
• Extra uitsparingen voor aanslagen, 

ideaal als hoekaanslag
• Traploos in te stellen met sleufgat

In een raster van 25 mm met boring afsteekbaar
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SysteemAanslag

met  fij ne schaalverdeling

 Universele aanslag groot, L 300

Beschrij ving Gebruik  

• Groter aanslagbereik dan universele 
aanslag groot

• Drie systeemboringen
• Voor overbrugging van grotere 

langsgeleiders
• Als zijaanslag bij grote dragers
• Staal, gehard
• Met fijne schaalverdeling

D22 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
300 50 18 1,5 Staal, gehard D22-05009-000

als zij aanslag voor overbrugging van grotere afstanden

B

C

A

DEMONT 760 M
BLACK EDITION
DE NIEUWE HARDHEID

422 Demmeler Maschinenbau



Aanslag

Universele aanslag, L 500

Beschrij ving  

B

C

A

• Groter aanslagbereik dan universele 
aanslag groot

• Zeven systemeboringen
• Voor overbrugging van grotere 

langsgeleiders
• Als zijaanslag bij grote dragers
• Met fijne schaalverdeling
• Staal, gehard

D22 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
500 50 18 3,3 Staal, gehard D22-05009-008
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 Schuifaanslag, L 150

B

C

A

• Fijne schaalverdeling aan beide kanten
• Traploos in te stellen met schaal aan beide kanten
• Staal, gehard

D22 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
150 50 18 0,7 Staal, gehard D22-05015-000

SysteemAanslag

Universele aanslag klein, L 100

Beschrij ving  Gebruik Beschrij ving  Gebruik  

• Bij voorkeur te gebruiken in 
werkgebieden met beperkte ruimte

• Eenvoudig model
• Staal, gehard

D22 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
100 50 18 0,55 Staal, gehard D22-05002-000

B

C
A

DEMONT 760 M
BLACK EDITION
DE NIEUWE HARDHEID

Universele aanslag klein, L 100

Schuifaanslag, L 150
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Aanslag

Beschrij ving  

 Aanslaglij st, L 500

A

B

C

• Zeer lang en stabiel mode grote 
langsgeleider voor grote componenten 
of grote afstanden

• Door  sleufgat traploos in te stellen
• Combinatie systeemboring / sleufgat, 

hierdoor veel opspanmogelijkheden
• Staal, gehard
• Met fijne schaalverdeling

D22 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
500 100 18 6,0 Staal, gehard D22-05003-000

 Schuifaanslag, L 150
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 Aanslagschij f

B

C

A

• Als aanslag of als steunvlak in te zetten
• Vastzetten met verbindingsbout
• Door draaien traploos in te stellen

(verstelweg A)
• Neemt weinig plaats in
• Fijne schaalverdeling
• Staal, gehard

D22 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
50 75 20 0,6 Staal, gehard D22-05013-000

SysteemAanslag

Beschrij ving Gebruik 
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Niveaus

Afstandset D22................................................................... 428
Afstandhouder schroefbaar............................................. 429
Reductiebus D22 op D16................................................... 430
Verloopplaat D22 op D28................................................... 430
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Afstandhouder 11-delig

• Exacte hoogtepositionering met 
afstandshulzen in verschillende 
lengtes of met afstandhouder 
traploos schroefbaar

• Voor de compensatie van 5-100 mm 
hoogteverschil t.o.v. het betreffende 
steunvlak

• Kleinste stap 1 mm
• Inclusief 1/10 inch schijfje (2,54 mm)
• Met maataanduiding van de 

compensatieschijfjes
• Afstandsdoorn passend voor 

systeemboring 22
• Zelfremmend door O-ring

Hoogtecompensatie in het mm-bereik

A

B

B

A
5

28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
120+5 28 2 11-delige afstandset D22-09001-000
5 22 0,38 Afstandsdoorn los 00097259
1 50 0,01 Afstandshuls L1 00097269
2 50 0,02 Afstandshuls L2 00097268
2,5 50 0,03 Afstandshuls L2,5 00097267
3 50 0,04 Afstandshuls L3 00097266
4 50 0,05 Afstandshuls L4 00097265
5 50 0,06 Afstandshuls L5 00097264
10 50 0,12 Afstandshuls L10 00097263
20 50 0,24 Afstandshuls L20 00097262
40 50 0,47 Afstandshuls L40 00097261
50 50 0,59 Afstandshuls L50 00097260

Niveaus

Beschrij ving  Details 

Systeem
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5 mm

A

B

Afstandhouder schroefbaar

• Als steunvlak aan systeemonderdelen 
of direct op de tafel

• Verstellen van 22-105 mm traploos
• Met 0,1 mm fijne schaalverdeling
• Max. belasting 500 kg
• Gebronsd
• Incl. contramoer M22

Hoogtecompensatie traploos

Niveaus

Beschrij ving Gebruik 

28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
120+5 45 ca. 0,8 D22-09001-005
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C

B
D
A

A

B

Niveaus Systeem

• Dient voor de montage van schroefklemmen Ø 16 mm in
systeemboringen D22

• Snelspanner D16 kan in systeem D22 gebruikt worden
• Dient voor gebruik van D16 bouten in D22 systeemboring

• Verloop tussensysteem
D28 en D22

 Reductiebus D22 op D16

Verloopplaat D22 op D28

Systeemboring 
D28

Systeemboring 
D22

Reductiebus D22 naar D16
A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
23 22 0,04 D00-06012-009

 Verloopplaat  D22 op D28

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Artikelnr.
150 50 50 100 1,2 D00-06015-001

Beschrij ving Beschrij ving 
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OUR PERFORMANCE
         makes THE DIFFERENCE

Compensatieschroefklem met spindel D22...................................................437
Compensatieschroefklem met snelspanner D22..........................................438
Compensatieschroefklem met korte spindel D22.........................................439
Schroefklem 180° met spindel D22.................................................................440
Schroefklem 180° met snelspanner D22........................................................441
Schroefklem 180° met korte spindel D22.......................................................442
Schroefklem 45° met spindel D22...................................................................443
Schroefklem 45° met snelspanner D22..........................................................444
Schroefklem 45° met korte spindel D22.........................................................445
Spindel met bus en aandrukschotel D22.......................................................446
Korte spindel met bus en aandrukschotel D22.............................................446
Snelspanner met aandrukschotel D22...........................................................447
Draadbus D22.....................................................................................................447
Aandrukschotel met prisma D22.....................................................................448
Verloopplaat D22 op D28...................................................................................449
Reductiebus D22 op D16...................................................................................450

Spanklemmen D22



22 22

22 22

22 22

22 22

Algemeen overzicht spanklemmen D22

Compensatieschroefklem 
met spindel

PAGINA 437

PAGINA 439

Schroefklem 180° 
met snelspanner

PAGINA 441

Schroefklem 45° 
met spindel

PAGINA 443

Compensatieschroefklem 
met snelspanner

PAGINA 438

Schroefklem 180° 
met spindel

PAGINA 440

Schroefklem 180° 
met korte spindel

PAGINA 442

Schroefklem 45° 
met snelspanner

PAGINA 444

Compensatieschroefklem 
met korte spindel
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22 22

22 22

22 22

22 22

Algemeen overzicht spanklemmen D22

Schroefklem 45° 
met korte spindel

PAGINA 445

Zeskantspindel 
met bus en aandrukschotel

PAGINA 446

Draadbus D22 

PAGINA 447

Verloopplaat D22 op D28

PAGINA 449

Reductiebus D22 naar D16

PAGINA 450

Spindel 
met bus en aandrukschotel

PAGINA 446

Snelspanner 
met aandrukschotel

PAGINA 447

Drukstuk spanklem / aandrukschotel 
met prisma

PAGINA 448
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 Spanklemmen

 

Confi gureer uw spanklem

Slipvrij e handgreep
dankzij  rubberlaagje

Spannen met standaard
zeskantsleutel

Draadbussen passen in
elke systeemboring

 Aandrukschotel verwisselbaar
en als support in
systeemboring bruikbaar

Flexibel tot in het kleinste detail
Ook de spanklemmen passen zich dankzij  de modulaire opbouw 
ideaal aan verschillende opspansituaties aan. U hebt de keuze uit 
verschillende materialen voor de aandrukschotels en verschillende 
spillengtes, ook voor kleine montageruimtes. De rasterhefboom 
maakt snel en precies opspannen mogelij k, ook enkelhandig. Met 
drie verschillende buislengtes en uitwisselbare armen kunt u 
iedere opspantaak aan.

Armlengte 
verwisselbaar

Buizen verticaal te gebruiken verwisselbaar

Afwij kingscompensatie

Door afwij kingscompensatie kan het werkstuk niet kantelen
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Spanklemmen

• Veilig rastermechanisme:
Afgemeten, snel en trillingsvrij spannen met het rastermechanisme.

• Hoogste stabiliteit:
Maakt met grote krachtreserves een gelijkmatige spankrachtopbouw mogelijk. 
Het opleg- en drukstuk spant zelfcentrerend aan het werkstuk en is verwisselbaar.

• De spanhefboom met poedercoating:
is bijzonder ergonomisch gevormd en is 360° draaibaar, zodat lastige randen worden 
vermeden. De met kunststof beklede lossingshefboom met antisliplaag biedt stevig 
houvast bij het losmaken van de spanklem.

• Grote spanslag: 9 mm

Confi gureer uw spanklem

verwisselbaar

inzetbare aandrukschotel

Buizen horizontaal 
te gebruiken

Buizen verticaal te gebruiken

verwisselbaar

Demmeler Maschinenbau 435



 Spanklemmen
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 Compensatieschroefklem met  spindel

voor profi elen die gemakkelij k kantelen

Spanklemmen

• Voor snel, stevig en positienauwkeurig 
opspannen van de meest diverse werkstukken

• Met afwijkingscompensatie voor werkstukop-
spanning in precies de juiste stand en positie

• Met stelring voor hoogtebevestiging
• De bedieningswijze kan gewijzigd worden 

(bijv. spindel, korte spindel of snelspanner)
• Compleet opspanmechanisme verwisselbaar

A

CB

10 mm 
Afwij kingscom-

pensatie

25 mm 
Verstelbereik

Beschrij ving  Gebruik  

Spindel verwisselbaar

28 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
125-150 max. 210 300 1,5 D22-07001-000
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 Spanklemmen Spanklemmen

 Compensatieschroefklem met  snelspanner

Beschrij ving Gebruik 

• Tot wel 5x sneller spannen dan met gewone 
schroefklemmen

• Met weinig moeite snel hoge spankrachten
• 360° draaibare hefboom voorkomt lastige 

randen
• Grote spanslag
• Compleet opspanmechanisme verwisselbaar

10 mm 
Afwij kingscom-

pensatie
B

C

A

28 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
125-150 max. 210 300 1,8 D22-07001-001

Snelspanner verwisselbaar

Systeem

25 mm 
Verstel-
bereik
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SpanklemmenSpanklemmen

Beschrij ving  Gebruik  

Compensatieschroefklem met  korte spindel

28 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
125-150 max. 210 300 1,3 D22-07001-002

• Opspannen met steeksleutel 
SW 10

• Vooral geschikt als er te 
weinig ruimte is

Spindel verwisselbaar
A

CB

15 mm 
Afwij kingscom-

pensatie

25 mm 
Verstelbereik
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 SpanklemmenSpanklemmen Systeem

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

met verstelbare, stabiele ronde buis

 Schroefklem 180° met  spindel

• Elke buis kan apart gebruikt worden
• Verstelbare werkhoek
• In systeemboring doorsteekbaar, 

waardoor geen onnodige lastige randen
• Hoge krachtoverbrenging door stabiele 

ronde buizen
• Compleet opspanmechanisme 

verwisselbaar

28 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
175 max. 200 300 1,2 D22-07005-000

verstelbaar

B

A

C

Spindel verwisselbaar
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SpanklemmenSpanklemmen

Beschrij ving  Gebruik  

Schroefklem 180° met  snelspanner

met verstelbare, stabiele ronde buis

• Tot wel 5x sneller spannen dan met gewone 
schroefklemmen

• Met weinig moeite snel hoge spankrachten
• 360° draaibare hefboom voorkomt lastige 

randen
• Hoge krachtoverbrenging door stabiele 

ronde buizen
• Compleet opspanmechanisme 

verwisselbaar
• Grote spanslag

verstelbaar

C

A

B

Snelspanner verwisselbaar

28 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
175 max. 200 300 1,5 D22-07005-001
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 Spanklemmen

Beschrij ving Gebruik 

Systeem

28 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
175 max. 200 300 2,10 D22-07005-004

 Schroefklem 180° met  korte spindel

• Hoge krachtoverbrenging door 
stabiele ronde buizen

• Bediening met steeksleutel SW 10
• Vooral geschikt als er te weinig 

ruimte is
• Elke buis kan apart gebruikt 

worden
• Compleet opspanmechanisme 

verwisselbaar

verstelbaar

Spindel verwisselbaar

B
C

A
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Spanklemmen

 Schroefklem 45° met spindel

Spanklemmen

Beschrij ving  Gebruik Gebruik  

• Hoge krachtoverbrenging door stabiele 
ronde buizen

• Ideaal voor het opspannen van 
prismaprofielen, maar ook rechthoek- 
of vierkantprofielen

• Compleet opspanmechanisme 
verwisselbaar

28 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
175 max. 200 300 1,2 D22-07009-000

Door optimale krachtwerking – perfecte 
positionering aan alle aanslagvlakken!

Spindel verwisselbaar

verstelbaar

B C

A

Demmeler Maschinenbau 443

F1

F2



 SpanklemmenSpanklemmen

 Schroefklem 45° met  snelspanner

Beschrij ving Gebruik 

met verstelbare, stabiele en draaibare ronde buis

Systeem

• Tot wel 5x sneller spannen dan 
met gewone schroefklemmen

• Met weinig moeite snel hoge 
spankrachten

• 360° draaibare hefboom voorkomt 
lastige randen

• Hoge krachtoverbrenging door 
stabiele ronde buizen

• Compleet opspanmechanisme 
verwisselbaar

• Grote spanslag

Snelspanner verwisselbaar

28 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
175 max. 200 300 1,5 D22-07009-001

verstelbaar

CB

A
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Schroefklem 45° met  korte spindel

Beschrij ving  Gebruik  Gebruik    

28 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
175 max. 200 300 2,10 D22-07009-004

• Hoge krachtoverbrenging door 
stabiele ronde buizen

• Bediening met steeksleutel SW 10
• Vooral geschikt als er te weinig 

ruimte is
• Compleet opspanmechanisme 

verwisselbaar

verstelbaar

met verstelbare, stabiele en draaibare ronde buis

Spindel verwisselbaar

Spanklemmen

CB

A
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• Vooral geschikt als er te weinig ruimte is
• Bediening met steeksleutel SW 11
• Directe inzet in systeemboring mogelijk
• Ideaal voor het voorspannen van werkstukken

met zeskant 
SW 11 

28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
110 32 0,2 D22-07022-000

 Korte spindel met bus en aandrukschotel

Aandrukschotel met prismakruis

A

B

 Spanklemmen toebehoren / 
 reserveonderdelen

 Spindel met  bus en  aandrukschotel

28 A in mm Ø B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
200 32 70 0,538 D22-07020-001

• Hoogwaardige 2-componenten kunststof 
handgreep

• Lange draadspindel
• Draadbus past in iedere systeemboring
• Aandrukschotel verwisselbaar 

(zie p. 448 en verder)
• Geschikt voor het voorspannen van 

werkstukken

Beschrij ving  Gebruik Beschrij ving  Gebruik 

Aandrukschotel met prismakruis

A

B

C

Systeem
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Spanklemmen toebehoren / 
reserveonderdelen

Beschrij ving  Gebruik   Gebruik 

 Snelspanner met aandrukschotel

28 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
25 32 0,6 D22-07021-000

• Tot wel 5 x zo snel spannen dan met 
gewone schroefklemmen

• Afgemeten, snel en trillingsvrij - 
spannen met het rastermechanisme.

• Met weinig moeite snel hoge span-
krachten

• Grote spanslag 9 mm
• Het opleg- en drukstuk spant zelf-

centrerend aan het werkstuk en is 
verwisselbaar.

• De spanhefboom met poedercoating 
is bijzonder ergonomisch gevormd

• De met kunststof beklede lossings-
hefboom met antisliplaag biedt 
stevig houvast bij het losmaken van 
de spanklem

Aandrukschotel met prismakruis

B

A

 Draadbus D22

28 A in mm Ø B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Artikelnr. 
28,5 22 14 25 0,07 D22-06012-000

C
B

D A
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•  Aandrukschotel met prisma

 Drukstuk-spanklem /  aandrukschotel met  prisma

 Spanklemmen toebehoren / 
 reserveonderdelen

Beschrij ving  Gebruik 

Werkstuk Bovenaanzicht 
aandrukschotel

Systeemboring 22

Vlak of op de zij kant positioneren Zelfcentrerend spannen aan het werkstuk Ook als afstandhouder in de systeemboring

Probleemloos spannen van grote diameters Geen wegglij den en kantelen mogelij k ... ongeacht waar de kracht wordt uitgeoefend! Geen wegglij den

28 A in mm C in ° Beschrij ving Hoeveelheid Artikelnr.
32 120 Staal, gebronsd 1 stuks D22-07011-001
32 120 Aluminium 1 stuks D22-07011-000

C A

AC

Systeem

Staal, gebronsd

Aluminium
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 Verloopplaat  D22 op D28

Spanklemmen toebehoren / 
reserveonderdelen

Beschrij ving  Gebruik  

• Verloop tussen D28 en D22
• Om ook Um auch systeemonderdelen 

van het systeem D28 te gebruiken, 
zoals prisma's Systeemboring D28 Systeemboring D22

C

B
D
A

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Artikelnr.
150 50 50 100 1,2 D00-06015-001
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 Spanklemmen toebehoren / 
 reserveonderdelen

 Reductiebus D22 naar D16

• Verloop tussensysteem D22 en D16
• Geheel compatibel met systeem D22

en systeem D16
• Kracht- en vormsluiting door O-ring,

zelfcentrerende verbinding
• Door O-ring wordt het meedraaien bij

het aanhalen verhinderd
• Reiniging van de systeemboring door

O-ring

D16 - PS-bout

D22 - systeemboring

Reductiebus 
D22 op D16

D16 - spanklem

D22 - systeemboring

Beschrij ving Gebruik Gebruik Gebruik 

A

B

Systeem

A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
23 22 0,04 D00-06012-009

Reductiebus D22 
naar D16
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Systeem Tafeltoebehoren

 Toebehorenwagen D22

• Voor een overzichtelijke en nette werkplaats
• Goed toegankelijke systeemdelen
• Grote winkelhaken worden veilig en praktisch 

in de wagen opgeborgen
• Snel te transporteren door vier stabiele en 

360° draaibare rollen, waarvan er één is vast 
te zetten

Systeemdelen niet inbegrepen

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
800 503 1068 55 D22-11001-000

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

A

C

B
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Tafeltoebehoren

• Geniaal, een doordachte, uitschuifbare gereedschapsbox
• Bespaart ruimte en tijd, biedt het gereedschap bescherming 

en is afsluitbaar
• De “clever  toolbox“ kan aan alle vier kanten worden bevestigd 

en tot max. 170 kg belast worden.
• Door dat de ”clever toolbox” de bodem niet raakt (speling van 

10 cm), is deze goed toegankelijk
• De onder de tafel gemonteerde beschermplaat beschermt 

tegen verontreinigingen en lasspetters

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
980 780 520 65 D22-11001-015

Vanaf een tafelgrootte van 1000 x 1000 mm

Beschrij ving Gebruik 

“ clever toolbox“

A

C

B
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 Tafeltoebehoren Systeem

28 A in mm  B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
200 120 130 4,1 D22-10001-000

 Hij soog D22

• Voor een snel en veilig transport van 
zware systeemdelen (bijv. lastafel)

• Bevestiging met 2 PPS-bouten 
(D22-06025-000 resp. E22-06025-000)

• Hijsoog D00-10001-000 moet altijd met minstens 2 stuks PPS-bouten worden bevestigd!
• Max. aantrekmoment D22 70 Nm / D16: 25 Nm (bouten maken geen deel uit van het leveringspakket van het hijsoog)
• Bouten met verzonken kop mogen niet worden gebruikt!
• Hijsoog mag alleen worden gebruikt voor DEMMELER-3D-systemen!
• Interne bedrijfsregulaties moeten in acht worden genomen!
• Er mogen uitsluitend onbeschadigde hijsogen en PPS-bouten gebruikt worden!
• Het hijsoog moet in het midden op het tafelblad worden bevestigd. Bij gebruik van twee hijsogen moeten deze in het midden en 

symmetrisch aan het tafelblad worden bevestigd. De maximale schuine trek mag niet groter zijn dan 45 ° (zie waarschuwingen)
• Als het hijsoog wordt gebruikt, moeten de Algemene Voorschriften voor Transportmiddelen aangehouden worden!
• Afhankelijk van het gebruiksgebied kan het draagvermogen duidelijk gereduceerd worden.
• Hijsoog mag alleen in het ringvlak worden belast! Het draagvermogen mag niet worden overschreden!
• Er mag niemand onder een zwevende last gaan staan!
• Waarschuwingen op hijsoog in acht nemen!

Beschrij ving Aanwij zing 

A

C

B

max. transportgewicht in [t] bij  verschillende aanslagtypes

Hij soog

 Hellingshoek 0° 0° 0° - 45°

Aantal hij sogen 1 2 2

D22-systeem 1,8 t 3,6 t 2,4 t
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Tafeltoebehoren

 Montagehendel

• Geschikt voor het spannen en 
losmaken van PPS-bouten D22

• Voor eenvoudige verwijdering 
van PPS-bouten D22

• De handgreep dient 
tegelijkertijd als voorcentrering

28 A in mm  B in mm ca. G in kg Artikelnr.
250 45 0,72 D22-10016-001

Spannen en losmaken in een handomdraai

voor inbussleutel SW 10

Uitnemen

Spannen, losmaken
SW 10

A

B

Beschrij ving Gebruik 
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28 A in mm  B in mm ca. G in kg Artikelnr.
348 SW 6 / SW 8 0,8 D22-10015-000

• Vooringesteld op of 25 Nm, voor het gecontroleerd aanhalen 
van PPS-bouten, daardoor geen beschadiging van de 
systeemboring en de bout door onnodig hoge trekkracht.

• Incl. 1 x insteekratel omschakelbaar (links, rechts) en 
2x dopbits en SW 8

 Momentsleutel

Spannen en losmaken in een handomdraai

Snelle omspanning

Insteekratel

A

B

Beschrij ving  Gebruik Beschrij ving 

 Tafeltoebehoren Systeem

• Goede toegankelijkheid door extra kogelkop

 Inbussleutel

28 A in mm  B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
ca. 112 SW 10 ca. 55 0,10 D22-10008-001

Kogelkop

C

BA
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Tafeltoebehoren

• Ergonomische handgreep, daardoor optimaal voor aandraaien

Inbussleutel met handgreep

28 A in mm  B in mm ca. G in kg Artikelnr.
200 SW 10 0,18 D22-10008-003

B

A

 Borstel

• Voor het reinigen van de systeemboringen
• Met spatbescherming

28 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
200 22 50 0,12 D22-10002-000

A
B

C

Beschrij ving Beschrij ving  Gebruik 
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 Tafeltoebehoren

• Past in elke systeemboring
• 100% contact, zodat de massakabels niet 

te heet worden >> hoger rendement
• Voor kabeldiameter 50 - 70 mm², 

voor belastingen tot 
355 A bij 100 % inschakelduur, 
400 A bij 60 % inschakelduur

• Eenvoudige en veilige montage 
(zonder lastige randen)

• Compatibel met de gangbare massakabels

 Massa-aansluiting

A in mm  B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
- - - 0,34 D00-10009-000

Snelkoppeling

Beschrij ving Gebruik 

Systeem
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Tafeltoebehoren

 Afdekhoes voor uw originele Demmeler 3D-werktafel

• Zware afdekhoes
• Beschermt uw tafel tegen verontreiniging en vocht
• Op de hoeken vastgehecht

A in mm  B in mm C in mm Beschrij ving Artikelnr.
1000 1000 200 Afdekhoes voor tafel D00-10030-000
2000 1000 200 Afdekhoes voor tafel D00-10030-004
2400 1200 200 Afdekhoes voor tafel D00-10030-005
3000 1500 200 Afdekhoes voor tafel D00-10030-006

beschermd tegen verontreiniging

Systeemdelen niet inbegrepen

A

B

C

• Voor onderhoud van de systeemoppervlakken 
van lastafels en systeemdelen

 Vlaksteen

A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
200 50 25 0,56 D00-10007-000

C
A

B

Beschrij ving  Gebruik Beschrij ving  Gebruik 
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Beschrij ving  Gebruik Beschrij ving 

 Tafeltoebehoren

 Pompfl es met antihechtmiddel  voor lastafelsystemen

• Stabiele uitvoering met drukopslag
• Incl. antihechtmiddel voor lastafelsystemen
• Capaciteit: 1 liter
• Let op: Niet met water verdunbaar!

Vat antihechtmiddel voor lastafels

Eigenschappen:
• Antihechtmiddel voor het lassen van dunne en/of voorverwarmde 

platen en voor het lassen in meerdere lagen
• Antihechtmiddel voor lastafels, systeemdelen, lasmondstukken 

en verder lastoebehoren

Toepassingsgebieden:
• Voor het lassen 

van VA-materialen, 
staal en andere 
metalen

UW VOORDELEN:

• Voorkomt aanhechten van 
lasspetters op het oppervlak

• Tijdelijke corrosiebescherming 
voor ca. een dag

• Goed reinigende werking
• Niet brandbaar
• Zonder chloorkoolwaterstoffen
• Biologisch afbreekbaar
• Siliconenvrij

A in mm B in mm Beschrij ving Artikelnr.
280 100 zonder lasspray D00-10004-000
280 100 met 1 liter lasspray D00-10005-000

A in mm B in mm Beschrij ving Artikelnr.
230 200 kan van 5 liter D00-10006-000
310 200 Vat van 10 liter D00-10006-001
400 350 Vat van 30 liter D00-10006-002

B

A

Systeem
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Algemeen overzicht 3D-opspansysteem

De optimale 3D-werktafel voor elke toepassing – 
de intelligente systeemrasters verhogen de productiviteit

D28 / Voor alledaagse en grote lasconstructies

 PROFIPlusLINE (PL)  PROFIEcoLINE (PE) PROFIPremiumLINE (PP)  HobbyLINE (H) 
- Raster 50 x 50 mm
-  3 rij en boringen aan de tafelzij kan-

ten, raster 50 mm in de bovenste en 
onderste rij  en een 100 mm-raster in 
het midden

- Diagonaalraster 100 x 100 mm
-   3 rij en boringen aan de tafel-

zij kanten, raster 50 mm in de 
bovenste en onderste rij  en een 
100 mm-raster in het midden

- Raster 100 x 100 mm
-   3 rij en boringen aan de tafelzij -

kanten, raster van 50 mm in de 
bovenste rij  en raster van 100 mm 
in het midden en de onderste rij 

- Raster 100 x 100 mm
-  Tafelblad ca. 25 mm hoog met 

systeemboringen in een raster 
van 100 mm x 100 mm

Systeem
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Algemeen overzicht 3D-opspansysteem

D16 / Voor draadwerk

D22 / Voor lichte en middelzware toepassingen
Bij zonder geschikt voor gebruik bij  automatisering (door zeer lichte en robuuste 
uitvoeringsvarianten in hoogvaste Alu-Titaan-legering).

 PROFIEcoLINE (PE)

 PROFIPlusLINE (PL)
- Diagonaalraster 50 x 50 mm
-  3 rij en boringen aan de tafelzij kanten, 

raster van 50 mm in de bovenste, 
middelste en onderste rij 

- Raster 50 x 50 mm
-  3 rij en boringen aan de tafelzij kanten, 

raster van 50 mm in de bovenste, 
middelste en onderste rij 

- Raster 50 x 50 mm
-  3 rij en boringen aan de tafelzij kanten, 

diagonaalraster 50 x 50 mm

- Diagonaalraster 100 x 100 mm
-  2 rij en boringen aan de tafelzij kanten, 

raster 50 mm

 PROFIPremiumLINE (PP)  PROFIPlusLINE (PL)

Systeem

Systeem
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Algemeen overzicht 3D-opspansysteem D16
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Algemeen overzicht 3D-opspansysteem D16

3D-tafel 
PROFIPlusLINE (PL)
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16 Wisselplaat 
Okto SW
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PAGINA 489

3D-tafel 
PROFIEcoLINE (PE)

PAGINA 480
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3D-opspansysteem

Voordelen van de 3D-systeemtafels D16
HET

ORIGINEEL
HETHET

ORIGINEELORIGINEEL
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OUR PERFORMANCE
         makes THE DIFFERENCE

3D-opspansysteem

Voordelen van de 3D-systeemtafels D16

 Verzinking: Bouten en klemhaken 
zij n optimaal inbrengbaar en bieden 
tegelij kertij d bescherming van 
het tafeloppervlak tegen materi-
aalophopingen, zelfs bij  extreme 
belasting van de systeemboring of 
bij  gebruik met aluminium.

Asaanduiding in X- en Y-richting.  Standaard 
geleverd met fij ne schaalverdeling.

Extra boringen in de zij kanten voor nog 
meer opspanmogelij kheden.

Pootmanchet voorkomt 
inklemming van de 
lasslang en beschermt 
de draadspindel tegen 
vervuiling.

Pendelvoet met stabiele 
M24x2 (D16)
draadspindel, instelweg 
30 mm fij ninstelbaar.

Al onze tafels hebben royale 
afmetingen, zij n superstabiel en 
geoptimaliseerd op basis van 
FEM-berekeningen.

De  voordelen van een 3D-opspansysteem van DEMMELER!
Met ons 3D-opspansysteem beschikt u voor elke uitdaging over de passende oplossing voor het opspannen en positioneren van werkstukken. Wie 
zij n werkstuk optimaal positioneert, werkt niet alleen preciezer maar ook veel effi  ciënter. Vooral de intelligente systeemrasters bieden u onbeperkte 
opspanmogelij kheden. 

Totale belasting
zie pag. 478 tot 480 

(max. belasting in kg)

Systeem D16:
Oppervlaktebelasting 

per poot 2 ton

Handelsmerk DEMMELER

Ergonomische vorm en 
verbeterd ontwerp
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De HARDHEID van DEMMELER

Vergelij king hardheid

3D-opspansysteem Systeem

SOLID
hoogvaste 
grondstof 

 DEMONT 760 M
tot 760 Vickers 
hoogvast 
gereedschapsstaal 
gehard

HET
ORIGINEEL

HETHET
ORIGINEELORIGINEEL
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DEMONT 760 M

Grondstofeigenschappen

3D-opspansysteem

DEMONT 760 M
Staat voor de combinatie van hoogvaste grondstof en het nieuwe, speciaal voor lastafels 
geoptimaliseerde hardingsproces van DEMMELER. Dat levert uitstekende grondstofeigen- 
schappen op, waarbij een hardheid van maximaal 760 Vickers wordt bereikt. Zo slijt uw 
lastafel nog minder en heeft deze een nog langere levensduur.

+ Minder slijtage
+ Bescherming tegen hechten van lasspetters
+ Extreem robuust en duurzaam
+ Beste oppervlakte-eigenschappen

DE harde van DEMMELER – voor de hardste uitdagingen

DE HARDE

DEMONT 760 M

DEMONT 760 M SOLID

Belasting hoge draaglasten         

Vlakheid voor beste werkstukkwaliteit         

Geleidingsvermogen voor beste lasresultaten bij 
gebruik van de massa-aansluiting        

Basishardheid voor hoge slagvastheid      

Oppervlaktehardheid resistent tegen lasspetters      

         = uitstekend
 = voldoende
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Algemeen overzicht  pootvarianten

• Pendelvoet, ± 30 mm, 
fijninstelbaar

• Stabiele M24 x 2 draadspindel
• Pootmanchet beschermt 

draadspindel tegen vuil en 
voorkomt vastklemmen van 
het slangpakket

• Ook als steunpoot in 
verbinding met vrijdragend 
geplaatst afstandstuk U-vorm 
vanaf 1 m lengte geschikt

• Incl. verzonken 
montageschroef M24 x 60

• Pootbuis met poedercoating
• Bestelling standaardpoot, 

vanaf p. 482 

 Standaardpoot Telescooppoot
• Pendelvoet, ± 30 mm, 

fijninstelbaar 
• Stabiele M24 x 2 draadspindel
• Pootmanchet beschermt 

draadspindel tegen vuil en 
voorkomt vastklemmen van het 
slangpakket

• Verstelbereik telescoop 350 mm 
in stappen van 50 mm

• Voor flexibele hoogte-instelling 
van de lastafel

• Incl. verzonken montageschroef 
M24 x 60

• Pootbuis met poedercoating
• Bestelling  telescooppoot, 

vanaf p. 482

 Zwaarlast wielpoot
• Fijninstelling ± 30 mm
• Stabiele M24 x 2 draadspindel
• Pootmanchet beschermt 

draadspindel tegen vuil en 
voorkomt vastklemmen van het 
slangpakket

• Robuuste uitvoering
• Met 360° stuurrol
• Draagvermogen max. 600 kg
• Incl. verzonken montageschroef 

M24 x 60
• Pootbuis met poedercoating
• Bestelling zwaarlast wielpoot, 

vanaf p. 482

 Bodemverankering
• Fijninstelling ± 30 mm 
• Stabiele M24 x 2 draadspindel
• Pootmanchet beschermt 

draadspindel tegen vuil en 
voorkomt vastklemmen van 
het slangpakket

• Voor vaste bevestiging op 
de halbodem tegen trekken, 
drukken en verschuiving 
(bijv. bij gebruik van robots)

• Incl. verzonken 
montageschroef M24 x 60 
voor vaste verankering met 
de bodem 2x inslaganker, 
2x cilinderschroef M16 x 40

• Pootbuis met poedercoating
• Bestelling bodemverankering, 

vanaf p. 482

fij ninstelbare 
 pendelvoet

Wiel zonder/
met rem

Pootmanchet

Pootmanchet

Schroeven

Inslaganker

verstelbaar

3D-opspansysteem
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Voor elke toepassing de passende poot

3D-opspansysteem
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1500 x 1500 mm

1500 x 1000 mm

3000 x 1500 mm

1200 x 1200 mm

2400 x 1200 mm

1200 x 800 mm

2000 x 1000 mm

1000 x 1000 mm

1000 x 500 mm

16

Systeem3D-opspansysteem

 Tafelgroottes systeem D16

L in mm B in mm H in mm
1000 500 100
1000 1000 100
1200 800 100
1200 1200 100
1500 1000 100
1500 1500 100
2000 1000 100
2400 1200 100
3000* 1500 100
Klantmaat** Klantmaat Klantmaat

* Bestaat uit 2x 1500 x 1500 x 100
** Speciale maten en materialen (bij v. rvs) op aanvraag!

B

L

B

B

L

L

B

L

B

L

B

B

L

L

B

B

L

L

H
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50

50
50

50
50 50

50
50

50 50

50
50

50

50
50

Beschrij ving van tafelserie D16

• Tafelblad met systeemboringen D16 in een diagonaal raster van 
50 mm x 50 mm, hierdoor ca. 80% meer opspanmogeljkheden dan 
bij PROFIEcoLINE en conventionele lastafels

• 3 rijen D16 systeemboringen aan de tafelzijkanten, diagonaalraster 
50 van 50 mm

• Alle tafelgroottes naar keuze in geharde uitvoering, DEMONT 760 M 
leverbaar tot max. 760 Vickers

• Alle systeemboringen met nieuwe verzinking, perfect design en 
uitstekende functionaliteit

• Geoptimaliseerde tafelranden
• Doorlopende kraslijnen in X- en Y-richting in een afstand van 50 mm
• Fijne schaalverdeling in millimeters
• Coördinatenmarkering van de boring in X- en Y-richting
• DEMMELER logo ingebed in alle 4 zijkanten
• Fijninstelbare tafelpoten in ronde uitvoering met pendelvoet
• Pootmanchetten ter bescherming van het slangpakket

• Tafelblad met systeemboringen D16 in een raster van 50 mm x 50 mm
• 3 rijen D16 systeemboringen aan de tafelzijkanten, diagonaalraster 

50 van 50 mm
• Alle tafelgroottes naar keuze in geharde uitvoering, DEMONT 760 M 

leverbaar tot max. 760 Vickers
• Alle systeemboringen met nieuwe verzinking, perfect design en 

uitstekende functionaliteit
• Geoptimaliseerde tafelranden
• Doorlopende kraslijnen in X- en Y-richting in een afstand van 50 mm
• Fijne schaalverdeling in millimeters
• Coördinatenmarkering van de boring in X- en Y-richting
• DEMMELER logo ingebed in alle 4 zijkanten
• Fijninstelbare tafelpoten in ronde uitvoering met pendelvoet
• Pootmanchetten ter bescherming van het slangpakket

Tafelblad met systeemboringen D16 
in een diagonaalraster van 50 mm x 50 mm

Tafelblad met systeemboringen D16 
in een raster van 50 mm x 50 mm

 3D-tafel PROFIPlusLINE (PL)  3D-tafel PROFIEcoLINE (PE)

3D-opspansysteem

Beschrij ving:  PROFIPlusLINE Beschrij ving:  PROFIEcoLINE
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Tafel zonder poot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M
1000 500 100 70 zonder poten PL16-01000-000 PL16-01000-500
1000 1000 100 119 zonder poten PL16-01001-000 PL16-01001-500
1200 800 100 123 zonder poten PL16-11019-000 PL16-11019-500
1200 1200 100 162 zonder poten PL16-01056-000 PL16-01056-500
1500 1000 100 179 zonder poten PL16-01017-000 PL16-01017-500
1500 1500 100 253 zonder poten PL16-01011-000 PL16-01011-500
2000 1000 100 223 zonder poten PL16-01002-000 PL16-01002-500
2400 1200 100 326 zonder poten PL16-01003-000 PL16-01003-500
3000* 1500 100 506 zonder poten PL16-01004-000 PL16-01004-500

Tafel met standaardpoot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M
1000 500 850 ±30 104 8000 4 PL16-01000-001 PL16-01000-011

Keuzelij st voor an-
dere pootvarianten 
vanaf pagina 482

1000 1000 850 ±30 154 8000 4 PL16-01001-001 PL16-01001-011
1200 800 850 ±30 154 8000 4 PL16-11019-001 PL16-11019-011
1200 1200 850 ±30 194 8000 4 PL16-01056-001 PL16-01056-011
1500 1000 850 ±30 204 8000 4 PL16-01017-001 PL16-01017-011
1500 1500 850 ±30 274 8000 4 PL16-01011-001 PL16-01011-011
2000 1000 850 ±30 264 8000 4 PL16-01002-001 PL16-01002-011
2400 1200 850 ±30 364 8000 4 PL16-01003-001 PL16-01003-011
3000* 1500 850 ±30 548 16000 8 PL16-01004-001 PL16-01004-011

 Speciale maten en materialen (bij v. rvs) op aanvraag!

3D-opspansysteem

Tafel kan op aanvraag ook in andere materialen geleverd worden!

 3D-tafel  PROFIPlusLINE (PL)

Systeem

50

50
50

50
50 50

HET
ORIGINEEL
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Tafel zonder poot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M
1000 500 100 70 zonder poten PL16-01000-000 PL16-01000-500
1000 1000 100 119 zonder poten PL16-01001-000 PL16-01001-500
1200 800 100 123 zonder poten PL16-11019-000 PL16-11019-500
1200 1200 100 162 zonder poten PL16-01056-000 PL16-01056-500
1500 1000 100 179 zonder poten PL16-01017-000 PL16-01017-500
1500 1500 100 253 zonder poten PL16-01011-000 PL16-01011-500
2000 1000 100 223 zonder poten PL16-01002-000 PL16-01002-500
2400 1200 100 326 zonder poten PL16-01003-000 PL16-01003-500
3000* 1500 100 506 zonder poten PL16-01004-000 PL16-01004-500

Tafel met standaardpoot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M
1000 500 850 ±30 104 8000 4 PL16-01000-001 PL16-01000-011

Keuzelij st voor an-
dere pootvarianten 
vanaf pagina 482

1000 1000 850 ±30 154 8000 4 PL16-01001-001 PL16-01001-011
1200 800 850 ±30 154 8000 4 PL16-11019-001 PL16-11019-011
1200 1200 850 ±30 194 8000 4 PL16-01056-001 PL16-01056-011
1500 1000 850 ±30 204 8000 4 PL16-01017-001 PL16-01017-011
1500 1500 850 ±30 274 8000 4 PL16-01011-001 PL16-01011-011
2000 1000 850 ±30 264 8000 4 PL16-01002-001 PL16-01002-011
2400 1200 850 ±30 364 8000 4 PL16-01003-001 PL16-01003-011
3000* 1500 850 ±30 548 16000 8 PL16-01004-001 PL16-01004-011

BESCHRIJ VING

• Tafelblad met systeemboringen D16 in een dubbel raster van 50 mm x 50 mm, hierdoor 
ca. 80 % meer opspanmogeljkheden dan bij PROFIEcoLINE en conventionele lastafels

• 3 rijen D16 systeemboringen aan de tafelzijkanten in een raster van 50mm in de bovenste, 
middelste en onderste rij

• Alle tafelgroottes naar keuze in de nieuwe hardheid, DEMONT 760 M leverbaar tot max. 
760 Vickers

• Alle systeemboringen met nieuwe verzinking, perfect design en uitstekende functionaliteit 
• Geoptimaliseerde tafelranden
• Doorlopende kraslijnen in X- en Y-richting in een afstand van 50 mm
•  Fijne schaalverdeling in millimeters, ook leverbaar bij de optie DEMONT 760 M
• Coördinatenmarkering van de boringen in X- en Y-richting
• DEMMELER logo ingebed in alle 4 zijkanten
• Fijninstelbare tafelpoten in ronde uitvoering met pendelvoet
• Pootmanchetten ter bescherming van het slangpakket 

3D-opspansysteem

*Bestaat uit 2x 1500 x 1500 x 100

Fij ne schaalverdeling Verzinking Max. belasting DEMONT 760 M Manchetpoot

3D-tafel PROFIPlusLINE (PL)

DE HARDE

DEMONT 760 M
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Tafel zonder poot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M
1000 500 100 74 zonder poten PE16-01000-000 PE16-01000-500
1000 1000 100 127 zonder poten PE16-01001-000 PE16-01001-500
1200 800 100 131 zonder poten PE16-11019-000 PE16-11019-500
1200 1200 100 173 zonder poten PE16-01056-000 PE16-01056-500
1500 1000 100 190 zonder poten PE16-01017-000 PE16-01017-500
1500 1500 100 270 zonder poten PE16-01011-000 PE16-01011-500
2000 1000 100 238 zonder poten PE16-01002-000 PE16-01002-500
2400 1200 100 347 zonder poten PE16-01003-000 PE16-01003-500
3000* 1500 100 540 zonder poten PE16-01004-000 PE16-01004-500

Tafel met standaardpoot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M
1000 500 850 ±30 109 8000 4 PE16-01000-001 PE16-01000-011

Keuzelij st voor an-
dere pootvarianten 
vanaf pagina 482

1000 1000 850 ±30 164 8000 4 PE16-01001-001 PE16-01001-011
1200 800 850 ±30 164 8000 4 PE16-11019-001 PE16-11019-011
1200 1200 850 ±30 204 8000 4 PE16-01056-001 PE16-01056-011
1500 1000 850 ±30 214 8000 4 PE16-01017-001 PE16-01017-011
1500 1500 850 ±30 284 8000 4 PE16-01011-001 PE16-01011-011
2000 1000 850 ±30 274 8000 4 PE16-01002-001 PE16-01002-011
2400 1200 850 ±30 384 8000 4 PE16-01003-001 PE16-01003-011
3000* 1500 850 ±30 568 16000 8 PE16-01004-001 PE16-01004-011

 Speciale maten en materialen (bij v. rvs) op aanvraag!

3D-opspansysteem

Tafel kan op aanvraag ook in andere materialen geleverd worden!

  3D-tafel  PROFIEcoLINE (PE)

Systeem

50
50

50 50
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Tafel zonder poot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M
1000 500 100 74 zonder poten PE16-01000-000 PE16-01000-500
1000 1000 100 127 zonder poten PE16-01001-000 PE16-01001-500
1200 800 100 131 zonder poten PE16-11019-000 PE16-11019-500
1200 1200 100 173 zonder poten PE16-01056-000 PE16-01056-500
1500 1000 100 190 zonder poten PE16-01017-000 PE16-01017-500
1500 1500 100 270 zonder poten PE16-01011-000 PE16-01011-500
2000 1000 100 238 zonder poten PE16-01002-000 PE16-01002-500
2400 1200 100 347 zonder poten PE16-01003-000 PE16-01003-500
3000* 1500 100 540 zonder poten PE16-01004-000 PE16-01004-500

Tafel met standaardpoot L in mm B in mm H in mm ca. G-tafel in kg max. belasting in kg Aantal poten SOLID Gehard DEMONT 760 M
1000 500 850 ±30 109 8000 4 PE16-01000-001 PE16-01000-011

Keuzelij st voor an-
dere pootvarianten 
vanaf pagina 482

1000 1000 850 ±30 164 8000 4 PE16-01001-001 PE16-01001-011
1200 800 850 ±30 164 8000 4 PE16-11019-001 PE16-11019-011
1200 1200 850 ±30 204 8000 4 PE16-01056-001 PE16-01056-011
1500 1000 850 ±30 214 8000 4 PE16-01017-001 PE16-01017-011
1500 1500 850 ±30 284 8000 4 PE16-01011-001 PE16-01011-011
2000 1000 850 ±30 274 8000 4 PE16-01002-001 PE16-01002-011
2400 1200 850 ±30 384 8000 4 PE16-01003-001 PE16-01003-011
3000* 1500 850 ±30 568 16000 8 PE16-01004-001 PE16-01004-011

BESCHRIJ VING

• Tafelblad met systeemboringen D16 in een raster van 50 mm x 50 mm
• 3 rijen D16 systeemboringen aan de tafelzijkanten in een raster van 50mm in de bovenste, 

middelste en onderste rij
• Alle tafelgroottes naar keuze in de nieuwe hardheid, DEMONT 760 M leverbaar tot max. 

760 Vickers
• Alle systeemboringen met nieuwe verzinking, perfect design en uitstekende functionaliteit 
• Geoptimaliseerde tafelranden
• Doorlopende kraslijnen in X- en Y-richting in een afstand van 50 mm
•  Fijne schaalverdeling in millimeters, ook leverbaar bij de optie DEMONT 760 M
• Coördinatenmarkering van de boringen in X- en Y-richting
• DEMMELER logo ingebed in alle 4 zijkanten
• Fijninstelbare tafelpoten in ronde uitvoering met pendelvoet
• Pootmanchetten ter bescherming van het slangpakket 

3D-opspansysteem

*Bestaat uit 2x 1500 x 1500 x 100

Verzinking Max. belasting DEMONT 760 M Manchetpoot

DE HARDE

DEMONT 760 M

3D-tafel PROFIEcoLINE (PE)

Fij ne schaalverdeling
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Besteloverzicht tafelpoten

3D-werktafels systeem D16 met passende standaardpoten

1.  Uit pagina 478 - 480 kiest u het gewenste 
tafelblad. Dit is bestelartikel nr. 1:

 bij v. 1x PL16-01002-000

Bestelvoorbeeld:

2.  U kiest uit de betreff ende pagina de voet 
en het aantal dat u wilt hebben. Dit is 
bestelartikel nr. 2:

 bij v. 4x PL16-10010-001

3.  Beide bestelartikelnummers zij n 
uw bestelling bij  DEMMELER.

  bij v. 1x  PL16-01002-000 
 + bij v. 4x PL16-10010-001

3D-opspansysteem

verkrij gbaar op aanvraag

• Eenvoudige en stevige bevestiging van de tafelpoten
• Pootmanchet voorkomt inklemming van de lasslang en 

beschermt de draadspindel tegen vervuiling
• Pendelvoet met stabiele M24x2 draadspindel
•  Instelweg 30 mm fijninstelbaar

Voor elke toepassing de passende tafelpoten

Eenvoudige 
en stabiele 
bevestiging

Systeem

Systeem
 Standaardpoot  Telescooppoot Zwaarlast wielpoot  Bodemverankering

16 16 16 16
PROFIPlusLINE 
PROFIEcoLINE
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Telescooppoot Aantal 16
voor tafelgrootte Poten Artikelnummer H in mm Gewicht in kg max. belasting in kg
1000x500

4
PL16-10010-001

550 
tot 900 

± 30
7 2000

1000x1000
1200x800
1200x1200
1500x1000
1500x1500
2000x1000
2400x1200
3000x1500 6

Standaardpoot / telescooppoot / zwaarlastwiel / bodemverankering

Fijninstelbare 
pendelvoet

Fijninstelbare 
pendelvoet

Wiel met rem*1

Wiel zonder rem*2

Verstelbare hoogte
Raster 50 mm

Zwaarlastwiel Aantal 16
voor tafelgrootte Poten Artikelnummer H in mm Gewicht in kg max. belasting in kg
1000x500

4
(2x) PL16-10010-002*1 

+
(2x) PL16-10010-003*2 750 

±30 

9

8
300

1000x1000
1200x800
1200x1200
1500x1000
1500x1500
2000x1000
2400x1200

3000x1500 6
(2x) PL16-10010-002*1 

+
(4x) PL16-10010-003*2

9

8

Bodemverankering Aantal 16
voor tafelgrootte Poten Artikelnummer H in mm Gewicht in kg max. belasting in kg
1000x500

4
PL16-10010-004 750 

± 30 8 2000

1000x1000
1200x800
1200x1200
1500x1000
1500x1500
2000x1000
2400x1200
3000x1500 6

Standaardpoot Aantal 16
voor tafelgrootte Poten Artikelnummer H in mm Gewicht in kg max. belasting in kg
1000x500

4
PL16-10010-000 750 

± 30 6 2000

1000x1000
1200x800
1200x1200
1500x1000
1500x1500
2000x1000
2400x1200
3000x1500 6

3D-opspansysteem

H

H

H

H

Schroeven

Inslaganker
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 3D-werktafel  Okto 50

Beschrij ving  Gebruik Diagonaalraster 50 x 50 

• Bij voorkeur gebruikt op manipulatoren van robotcellen
• Een groot aantal opspanmogelijkheden op alle negen opspanvlakken
• Met diagonaalraster 50x50

DE VOLGENDE EXTRA OPTIES ZIJ N OP AANVRAAG MOGELIJ K:

• In hoogvaste Alu-Titaan legering met ca. 60 % gewichtsbesparing 
en ca. 10 % hogere buigstijfheid

• Met bijzonder aansluitboringsbeeld, aangepast op de opspanschijf 
van uw manipulator (gelieve bij aanvraag het manipulatortype en 
een tekening van de opspanschijf mee te sturen - tegen meerprijs 
verkrijgbaar!)

• Voorbereid voor tafelpoten

16 A in mm B in mm Beschrij ving Artikelnr.
SW 600 50 Diagonaalraster 50 x 50 PL16-01009-001
SW 800 50 Diagonaalraster 50 x 50 PL16-01008-001
SW 1000 50 Diagonaalraster 50 x 50 PL16-01024-001
SW 1200 50 Diagonaalraster 50 x 50 PL16-01070-001

Naar wens leveren wij  uw lastafel ook met 
diagonaalraster 50 x 50 met schroefdraad M12

A

D16 M12

50

50
50

50
50 50

50

50
50

50
50 50

Opspan- en 
wisselplaten

Systeem

D16
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Andere afmetingen op aanvraag.

3D-werktafel Okto 100

Beschrij ving  Gebruik Diagonaalraster 50x50 

16 A in mm B in mm Beschrij ving Artikelnr.
SW 600 100 Diagonaalraster 50 x 50 PL16-01009-000
SW 800 100 Diagonaalraster 50 x 50 PL16-01008-000
SW 1000 100 Diagonaalraster 50 x 50 PL16-01024-000
SW 1200 100 Diagonaalraster 50 x 50 PL16-01070-000

• Bij voorkeur gebruikt op manipulatoren van robotcellen
• Een groot aantal opspanmogelijkheden op alle negen opspanvlakken
• Met diagonaalraster 50x50

DE VOLGENDE EXTRA OPTIES ZIJ N OP AANVRAAG MOGELIJ K:

• In hoogvaste Alu-Titaan legering met ca. 60 % gewichtsbesparing en 
ca. 10 % hogere buigstijfheid

• Met bijzonder aansluitboringsbeeld, aangepast op de opspanschijf 
van uw manipulator (gelieve bij aanvraag het manipulatortype en 
een tekening van de opspanschijf mee te sturen - tegen meerprijs 
verkrijgbaar!)

• Voorbereid voor tafelpoten

Naar wens leveren wij  uw lastafel ook met diagonaalraster 
diagonaalraster 50 x 50 met schroefdraad M12

A

M12D16

50

50
50

50
50 50

50

50
50

50
50 50

Opspan- en 
wisselplaten 

B

D16
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 Wisselplaat  Okto SW

16 A in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
SW 400 12 11 Diagonaalraster 50 x 50 D16-02100-106
SW 600 12 25 Diagonaalraster 50 x 50 D16-02100-107
SW 800 12 45 Diagonaalraster 50 x 50 D16-02100-108

• Gebruik in verbinding met 3D-werktafels 
en lasdraaitafels

De miniatuur werktafel met rasterlij nen

Andere afmetingen op aanvraag.

inclusief M8-schroefdraad aan 
de zij kant rondom, bij v. voor 

aanslagen

A

C

Opspan- en 
wisselplaten

Systeem

Beschrij ving 

488 Demmeler Maschinenbau



Basisbruggen

 Basisbruggen

16 A in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
1000 7 1 boringsraster, voor Trumpf Lasercell 1000 D16-04100-002
1366 16 1 boringsraster, voor Trumpf Lasercell 105 D16-04100-010
1500 17 1 boringsraster, voor Trumpf Lasercell 7000 D16-04100-049
1682 20 1 boringsraster, voor Trumpf Lasercell 1005 D16-04100-009
2182 24 1 boringsraster, voor Trumpf Lasercell 6005 D16-04100-013
1500 17 1 boringsraster, voor Trumpf Lasercell 7040 D16-04100-027
1366 30 3 boringsraster, voor Trumpf Lasercell 105 D16-04100-008
1682 36 3 boringsraster, voor Trumpf Lasercell 1005 D16-04100-005
2000 22 1 boringsraster, voor Trumpf Lasercell 7020 D16-04100-036
2000 22 1 boringsraster, voor Trumpf Lasercell 7000 D16-04100-050
2182 48 3 boringsraster, voor Trumpf Lasercell 6005 D16-04100-012
1500 30 3 boringsraster, voor Trumpf Lasercell 7040 D16-04100-026

• Speciaal ontworpen voor gebruik op laser-
machines (bijv. Trumpf Lasercell 105, 1005, 
6005, 7040)

• In verbinding met segment-rasterplaat 
D16-02100-000 vele opspanmogelijkheden

• Directe opname van opspancomponenten 
mogelijk

• Incl. montagetoebehoren zoals passchroe-
ven en afstandsstukken voor montage op de 
lasermachine

• Rasterlijnen om de 50 mm, systeemboringen 
om de 50 mm

Afstandsstukken en passchroeven afhankelij k van de uitvoering 
Gelij k aan de afbeelding

Andere afmetingen zij n op aanvraag verkrij gbaar.

veelgebruikt op 3D-lasermachines

Basisbrug

3U = 3 boringsraster
1U = 1 boringsraster

Passchroeven

Basisbrug 3U

Basisbrug 1U

Afstandsstukken

A

50

50

Beschrij ving 
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16 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
548 498 12 22 Raster 50 x 50 D16-02100-000

 Segment-rasterplaat

Segment-rasterplaat

• Door 50 mm raster flexibele 
opspanmogelijkheden

• Doordat de contouren met elkaar overlappen, 
ontstaat een ononderbroken opspanveld.

• Speciaal voor gebruik in verbinding met 
basisbruggen op 3D-lasermachines

Bevestiging met D16-06004-000, 
zie pagina 512

Doordat de segmentrasterplaten op 
D16-04100-xxx-basisbruggen zij n gemonteerd, 
ontstaat er een ononderbroken plaatveld

Rasterlij nen om de 50 mm

A

B

C

Systeem

Rasterlij nen om de 50 mm Segment-rasterplaten Beschrij ving 
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Sets
PROFIPlusLINE set 155 D16 ........................................... 492
PROFIPlusLINE set 255 D16 ........................................... 493
PROFIPlusLINE set 720 D16 ........................................... 494
PROFIPlusLINE set 355 D16 ........................................... 496
PROFIEcoLINE set 200 D16 ............................................ 498
PROFIEcoLINE set 710 D16 ............................................ 499
PROFIEcoLINE set 720 D16 ............................................ 500
PROFIEcoLINE set 730 D16 ............................................ 502
PROFIEcoLINE set 300 D16 ............................................ 504

= 100 % compatibel
Zo kunnen er bij voorbeeld hulpstukken uit de 
PROFIPlus-set op een PROFIEcoLINE-tafel 
worden gebruikt.
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Sets

Aantal   Artikelnr.   Artikelaanduiding   

PROFIPlusLINE set 155 (systeem 16)

2 D16-05002-000 Universele aanslag / klein / L55
6 D16-05001-004 Universele aanslag met schaalverdeling / L115
2 D16-05009-000 Universele aanslag / 165 
2 D16-03001-002 Aanslag boring / sleufgat / H 37,5 
4 D16-03001-000 Aanslag boring / sleufgat / H 90 
2 D16-09001-000 Afstandhouder 9-delig 
10 D16-06001-000 PS-bout / kort 
4 D16-07001-000 Compensatieschroefklem 180° met spindel 
2 D16-07005-000 Schroefklem 180° met spindel 
2 D16-07008-000 Schroefklem 90° met spindel
1 D16-10008-000 Inbussleutel SW8 
1 D16-10002-000 RundbürstE16 mm 
1 D00-10007-000 Vlaksteen 

Artikelnummer: D16-52000-155 (39-delig)

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen ale sets en hulpstukken op alle 3D-werktafels worden gebruikt. 
Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de hulpstukken van de PROFIEco-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. 
Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen.

Systeem
Sets systeem 16
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Sets

Aantal   Artikelnr.   Artikelaanduiding   

PROFIPlusLINE set 255 (systeem 16)

4 D16-05002-000 Universele aanslag / klein / L55 
8 D16-05001-004 Universele aanslag met schaalverdeling / L115 
2 D16-05015-000 Schuifaanslag / L150 
2 D16-05009-000 Universele aanslag / L165 
2 D16-03001-002 Aanslag boring / sleufgat / H 37,5 
4 D16-03001-000 Aanslag boring / sleufgat / H 90 
4 D16-03008-000 Aanslag H140 
1 D16-03002-000 Aanslag rechts gietijzer 200 
1 D16-03002-001 Aanslag links gietijzer 200 
4 D16-09001-000 Afstandhouder 9-delig 
8 D16-09004-000 Prismaopname staal tot 70 mm buis 
2 D16-09003-000 Prismaopname staal tot 140 mm buis 
20 D16-06001-000 PS-bout / kort 
2 D16-06002-000 PS-bout / lang 
4 D16-06009-000 Pasbout 
6 D16-07001-000 Compensatieschroefklem 100 met spindel 
4 D16-07005-000 Schroefklem 180° met spindel 
2 D16-07008-000 Schroefklem 90° 
4 D16-07009-000 Schroefklem 45° met spindel 
1 D16-10008-000 Inbussleutel SW8 
1 D16-10002-000 RundbürstE16 mm 
1 D00-10007-000 Vlaksteen 

Artikelnummer: D16-52000-255 (87-delig)

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen ale sets en hulpstukken op alle 3D-werktafels worden gebruikt. 
Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de hulpstukken van de PROFIEco-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. 
Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen.
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Sets

PROFIPlusLINE set 720 (systeem 16)

Artikelnummer: D16-52000-720 (125-delig)

Systeem
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8 D16-03001-000 Aanslag 90x90x25 mm (boring/sleufgat)
4 D16-03001-002 Aanslag/klein 90x37,5x25 mm, schaalverdeling aan beide kanten
1 D16-03002-000 Aanslag rechts 200x137,5x50mm
1 D16-03002-001 Aanslag links 200x137,5x50mm
1 D16-03003-000 Aanslag rechts 400x187,5x50mm
1 D16-03003-001 Aanslag links 400x187,5x50mm
4 D16-03008-000 Aanslag 140x90x25 mm
8 D16-05001-004 Universele aanslag met schaalverdeling - 115x25x12 mm
2 D16-05003-000 Aanslaglijst L 250 - 250x50x12 mm
4 D16-05003-001 Aanslaglijst L 400 - 400x50x12 mm
2 D16-05013-010 Gradeninstelsjabloon, schaalverdeling aan beide kanten, 0 - 90°, 15°, 30°, 45°, 60°
8 D16-05015-000 Schuifaanslag - 150x25x12 mm
24 D16-06001-000 PS-bout/kort - Ø 16-0,01, SW 8, grensspanbereik 20-24 mm, 10/50 kN
2 D16-06002-000 PS-bout/lang - Ø 16-0,01, SW 8, grensspanbereik 32-36 mm, 10/50 kN
12 D16-06009-000 Pasbout Ø 16 / 25x37
4 D16-07001-001 Compensatieschroefklem met snelspanner
8 D16-07005-000 Schroefklem 180° met spindel - verticale buis 130 mm
4 D16-07008-000 Schroefklem 90°
8 D16-07009-000 Schuifklem 45° met spindel - verticale buis 130 mm
4 D16-09001-000 Afstandhouder 9-delig - Ø 25x60 mm
8 D16-09003-000 Prismaopname staal, lichtbruin Ø 80 mm - 120°/90° - voor buizen tot Ø 140mm
4 D16-09004-000 Prismaopname staal, lichtbruin Ø 58 mm - 120°/90° - voor buizen tot Ø 70mm
1 D16-10002-000 Borstel Ø 16x260 mm, met beschermkap
1 D00-10007-000 Vlaksteen 200x50x25 mm, 2-zijdig
1 D16-10008-000 Inbussleutel met kogelkop SW 8x104 mm

Aantal   Artikelnr.   Artikelaanduiding   

PROFIPlusLINE set 720 (systeem 16)

Sets

Artikelnummer: D16-52000-720 (125-delig)

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen ale sets en hulpstukken op alle 3D-werktafels worden gebruikt. 
Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de hulpstukken van de PROFIEco-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. 
Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen.
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Sets

Artikelnummer: D16-52000-355 (161-delig)

PROFIPlusLINE set 355 (systeem 16)

Systeem
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4 D16-05002-000 Universele aanslag / klein / L55 
14 D16-05001-004 Universele aanslag met schaalverdeling / L115 
6 D16-05015-000 Schuifaanslag L150 
6 D16-05009-000 Universele aanslag L165 
4 D16-05003-001 Aanslaglijst L400 
4 D16-03001-002 Aanslag boring/sleufgat/H37,5 
12 D16-03001-000 Aanslag boring/sleufgat/H90 
4 D16-03008-000 Aanslag H140 
1 D16-03002-000 Aanslag rechts gietijzer 200 
1 D16-03002-001 Aanslag links gietijzer 200 
1 D16-03004-000 Aanslag rechts gietijzer 600 
1 D16-03004-001 Aanslag links gietijzer 600 
1 D16-03005-001 Draag- en spanframe rechts gietijzer 
1 D16-03007-000 Universele instelbare hoekaanslag rechts 
4 D16-09001-000 Afstandhouder 9-delig 
8 D16-09004-000 Prismaopname staal tot 70 mm buis 
4 D16-09003-000 Prismaopname staal tot 140 mm buis 
34 D16-06001-000 PS-bout / kort 
4 D16-06002-000 PS-bout / lang 
4 D16-06004-000 PS-bout met verzonken kop / kort 
6 D16-06009-000 Pasbout 
2 D16-06003-000 Verbindingsbout/kort met schroef 
12 D16-07001-000 Compensatieschroefklem 100 met spindel 
8 D16-07005-000 Schroefklem 180° met spindel 
2 D16-07008-000 Schroefklem 90° 
6 D16-07009-000 Schroefklem 45° met spindel 
1 D16-09008-000 Verstelspindel 
1 D16-11001-000 Toebehorenwagen 
1 D16-10008-000 Inbussleutel SW8 
1 D16-10008-001 Inbussleutel SW6 
1 D16-10008-002 Inbussleutel SW4 
1 D16-10002-000 Rundbürste16 mm 
1 D00-10007-000 Vlaksteen 

Aantal   Artikelnr.   Artikelaanduiding   

Sets

Artikelnummer: D16-52000-355  (161-delig)

PROFIPlusLINE set 355 (systeem 16)

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen ale sets en hulpstukken op alle 3D-werktafels worden gebruikt. 
Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de hulpstukken van de PROFIEco-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken.
Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen.
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Artikelnummer: E16-52000-200 (59-delig)

PROFIEcoLINE set 200 (Systeem 16)

Sets

Aantal   Artikelnr.   Artikelaanduiding   

4 E16-03001-000 ECO-aanslag H = 90 
2 E16-03001-002 ECO-aanslag H = 37,5 
2 E16-03008-000 ECO-aanslag H = 140 
4 E16-05001-000 ECO-universele aanslag groot 
2 E16-05002-000 ECO-universele aanslag klein 
2 E16-05003-000 ECO-aanslaglijst 250 mm 
4 E16-05015-000 ECO-schuifaanslag 
16 E16-06001-000 ECOLine-bout / kort 
2 E16-06002-000 ECOLine-bout / lang 
6 E16-07005-000 ECO-schroefklem 180° met spindel 
6 E16-07009-000 ECO-schuifklem 45° met spindel 
2 E16-09001-000 ECO-afstandhouder 9-delig 
4 E16-09003-000 ECO-prismaopname staal 
1 E16-10002-000 ECO-borstel 16 mm 
1 E00-10007-000 ECO-vlaksteen 
1 E16-10008-000 ECO-inbussleutel SW 5 

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen ale sets en hulpstukken op alle 3D-werktafels worden gebruikt. 
Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de hulpstukken van de PROFIEco-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. 
Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen.

Systeem

Afgebeelde set ook met PS-bouten in plaats van ECOLine-bouten verkrijgbaar:
Artikelnr. E16-52000-201
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Sets

Artikelnummer: E16-52000-710 (29-delig)

Aantal   Artikelnr.   Artikelaanduiding   

PROFIEcoLINE set 710 (Systeem 16)

4 E16-03001-000 ECO-aanslag 90 x 90 x 25 mm
2 E16-03001-002 ECO-aanslag 90 x 37,5 x 25 mm
2 E16-05002-000 ECO-universele aanslag klein L55
4 E16-05001-000 ECO-universele aanslag groot L115
4 E16-07005-000 Schroefklem 180° met spindel
2 E16-07009-000 Schroefklem 45° met spindel
1 D16-10002-000 Borstel ø 16 mm
1 D16-10007-000 Vlaksteen
1 E16-10008-000 Inbussleutel SW 5
8 E16-06001-000 ECO-spanbout kort

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen ale sets en hulpstukken op alle 3D-werktafels worden gebruikt. 
Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de hulpstukken van de PROFIEco-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. 
Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen.

Afgebeelde set ook met PS-bouten in plaats van ECOLine-bouten verkrijgbaar:
Artikelnr. E16-52000-711
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Sets

PROFIEcoLINE set 720 (Systeem 16)

Artikelnummer: E16-52000-720 (79-delig)

Systeem

Afgebeelde set ook met PS-bouten in plaats van ECOLine-bouten verkrijgbaar:
Artikelnr. E16-52000-721
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4 E16-03001-000 ECO-aanslag 90x90x25 mm
2 E16-03002-000 ECO-aanslag rechts 200x137,5 mm
2 E16-03002-001 ECO-aanslag links 200x137,5 mm
4 E16-03001-002 ECO-aanslag/klein 90x37,5x25 mm
4 E16-03008-000 ECO-aanslag 140x90x25 mm
4 E16-05001-000 ECO-universele aanslag/groot 115x25x12 mm
2 E16-05003-001 ECO-aanslaglijst L 400 - 400x50x12 mm
4 E16-05015-000 ECO-schuifaanslag L 150 - 150x25x12 mm
24 E16-06001-000 ECOLine-bout / kort Ø 16x50 mm 
2 E16-06002-000 ECOLine-bout / lang Ø 16x65 mm
8 E16-07005-000 ECO-schroefklem 180° met spindel 
8 E16-07009-000 ECO-schuifklem 45° met spindel
4 E16-09001-000 ECO-afstandhouder 9-delig - Ø 25x60 mm
4 E16-09003-000 ECO-prismaopname staal, lichtbruin Ø 80 mm Ø 120° voor buizen tot Ø 140 mm
1 E16-10002-000 ECO-borstel Ø 16 mm
1 E16-10007-000 ECO-vlaksteen
1 E16-10008-000 ECO-kogelinbus SW 5x120 mm

Aantal   Artikelnr.   Artikelaanduiding   

PROFIEcoLINE Set 720 (Systeem 16)

Sets

Artikelnummer: E16-52000-720 (79-delig)

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen ale sets en hulpstukken op alle 3D-werktafels worden gebruikt. 
Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de hulpstukken van de PROFIEco-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. 
Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen.
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Sets

 PROFIEcoLINE  set 730 (Systeem 16)

Artikelnummer: E16-52000-730 (114-delig)

Systeem

Afgebeelde set ook met PS-bouten in plaats van ECOLine-bouten verkrij gbaar:
Artikelnr. E16-52000-731
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4 E16-03008-000 ECO-aanslag 140 x 90 x 25 mm
10 E16-03001-000 ECO-aanslag 90 x 90 x 25 mm
4 E16-03001-002 ECO-aanslag 90 x 37,5 x 25 mm
1 E16-03002-000 ECO-aanslag R 200 x 137,5 x 50 mm
1 E16-03002-001 ECO-aanslag L 200 x 137,5 x 50 mm
4 E16-05002-000 ECO-universele aanslag klein L55
12 E16-05001-000 ECO-universele aanslag groot L115
2 D16-09001-000 Afstandhouder 9-delig
2 E16-05015-000 ECO-schuifaanslag L150
4 D16-05003-000 Aanslaglijst 250 mm
2 D16-05003-001 Aanslaglijst 400 mm
8 E16-07005-000 Schroefklem 180° met spindel
8 E16-07009-000 Schroefklem 45° met spindel
8 D16-09003-000 Prisma-opname ø 80 mm
1 D16-10002-000 Borstel ø 16 mm
1 D00-10007-000 Vlaksteen
1 E16-10008-000 Inbussleutel SW 5
4 D16-06003-000 Verbindingsbout kort
4 E16-06002-000 ECO-spanbout lang
32 E16-06001-000 ECO-spanbout kort
1 D16-11001-002 Toebehorenwagen D16

Aantal   Artikelnr.   Artikelaanduiding   

PROFIEcoLINE Set 730 (Systeem 16)

Sets

Artikelnummer: E16-52000-730 (114-delig)

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen ale sets en hulpstukken op alle 3D-werktafels worden gebruikt. 
Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de hulpstukken van de PROFIEco-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. 
Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen.
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Sets

PROFIEcoLINE set 300 (Systeem 16)

Artikelnummer: E16-52000-300 (99-delig)

Systeem

Afgebeelde set ook met PS-bouten in plaats van ECOLine-bouten verkrijgbaar:
Artikelnr. E16-52000-301
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4 E16-03001-000 ECO-aanslag H = 90 
4 E16-03001-002 ECO-aanslag H = 37,5 
1 E16-03002-000 ECO-aanslag gietijzer = 200 
1 E16-03002-001 ECO-aanslag gietijzer = 200 
1 E16-03003-000 ECO-aanslag gietijzer = 400 
1 E16-03003-001 ECO-aanslag gietijzer = 400 
4 E16-03008-000 ECO-aanslag H = 140 
4 E16-05001-000 ECO-universele aanslag groot 
4 E16-05002-000 ECO-universele aanslag klein 
2 E16-05003-000 ECO-aanslaglijst 250 mm 
2 E16-05003-001 ECO-aanslaglijst 400 mm 
4 E16-05015-000 ECO-schuifaanslag 
28 E16-06001-000 ECOLine-bout / kort 
4 E16-06002-000 ECOLine-bout / lang 
4 E16-06003-000 ECO-verbindingsbout / kort 
8 E16-07005-000 ECO-schroefklem 180° met spindel 
8 E16-07009-000 ECO-schuifklem 45° met spindel 
4 E16-09001-000 ECO-afstandhouder 9-delig 
8 E16-09003-000 ECO-prismaopname staal 
1 E16-10002-000 ECO-borstel 16 mm 
1 E16-10007-000 ECO-vlaksteen 
1 E16-10008-000 ECO-inbussleutel SW 5 

Aantal   Artikelnr.   Artikelaanduiding   

PROFIEcoLINE Set 300 (Systeem 16)

Sets

Artikelnummer: E16-52000-300 (99-delig)

DEMMELER las- en opspansystemen zijn modulair en flexibel. Binnen de systeemgroottes kunnen ale sets en hulpstukken op alle 3D-werktafels worden gebruikt. 
Zo is het bijvoorbeeld probleemloos mogelijk om de hulpstukken van de PROFIEco-set op een PROFIPlusLINE-tafel te gebruiken. 
Door de grote keuze aan DEMMELER-toebehoren kunt u tevens uw sets individueel samenstellen of aanvullen.
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Bout

Inhoud / Bout
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16

16

16

16

16

16

16

Algemeen overzicht bouten

PS-bout - kort

PAGINA 510

PS-bout met verzonken kop - kort

PAGINA 512

EcoLINE-bout - kort

PAGINA 514

Pasbout

PAGINA 516

PS-bout - lang

PAGINA 511

PS-bout met verzonken kop - lang

PAGINA 513

EcoLINE-bout - lang

PAGINA 515

Verbindingsbout kort met kraag

PAGINA 517
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16 16

16 16

Algemeen overzicht bouten

Verbindingsbout kort met schroef

PAGINA 518

Adapter voor PS-bouten

PAGINA 520

Reductieplaat voor opspanbuis

PAGINA 520

Verbindingsbout lang met schroef

PAGINA 519
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16 16

• Verbindingselement voor alle systeemdelen op tafel, 
gatenblok, enz. of voor speciale inrichtingen

• Zeer snelle verbinding bij gelijktijdig grote spanslag
• Zeer hoge spankracht door planeetwieleffect en door 

het vermijden van een dubbelgangige schroefdraad
• Kracht- en vormsluiting, door O-ring zelfcentrerende 

verbinding 
• Met spanbereik

 PS-bout - kort

• Zeer hoge spankracht bij grote spanslag door 
inbussleutel met dubbele zeskant SW 8 of 
met momentsleutel

• Ergonomisch gevormde boutkop met inkeping 
voor snelle bediening met één hand

• Hoogwaardig gehard staal, uiterste precisie 
door geslepen uitvoering

• O-ringen voorkomen meedraaien bij het 
aanhalen en reinigen tegelijkertijd de 
systeemboring

• 4 opspankogels die zijn beveiligd tegen 
mechanisch naar buiten vallen, om een 
gelijkmatige opspanning te waarborgen

16 Grensspanbereik Ø A in mm B in mm ca. G in kg Uitvoering Artikelnr.
22 -24 16-0,01 12 0,08 Trekkracht max. 10 kN

Schuifkracht max. 50 kN
Aantrekmoment: 20 Nm

D16-06001-000
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De aangegeven belastingen mogen bij  het gebruik van spanbouten niet overschreden worden.
Er mogen geen lasspanningen, ongunstige hefboomverhoudingen en schokken optreden.

Bout Systeem

Beschrij ving  Werkingsprincipe Grensspanbereik minimaal Grensspanbereik maximaal 

Trekkracht

Schuifkracht

Fase 90° Fase 90°
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1616

Bout

Beschrij ving  Grensspanbereik minimaal Grensspanbereik maximaal 

Door het draaien van de ergonomisch gevormde 
boutkop komen de kogels van de gepatenteerde 
PS-bout aan de onderzij de van de lastafel door 
puntcontact tegen de fase aan te liggen. Door 
verder te draaien, wordt de originele DEMMELER 
PS-bout gespannen.

PS-bout - lang

• Voor het gelijktijdig opspannen van twee systeemdelen
• Verbindingselement voor alle systeemdelen op tafel, 

gatenblok, enz. of voor speciale inrichtingen
• Zeer snelle verbinding bij gelijktijdig grote spanslag
• Zeer hoge spankracht door planeetwieleffect en door 

het vermijden van een dubbelgangige schroefdraad
• Kracht- en vormsluiting, door O-ring zelfcentrerende 

verbinding
• Met spanbereik

16 Grensspanbereik Ø A in mm B in mm ca. G in kg Uitvoering Artikelnr.
34-36 16-0,01 12 0,10 Trekkracht max. 10 kN

Schuifkracht max. 50 kN
Aantrekmoment: 20 Nm

D16-06002-000
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De aangegeven belastingen mogen bij  het gebruik van spanbouten niet overschreden worden.
Er mogen geen lasspanningen, ongunstige hefboomverhoudingen en schokken optreden.

Trekkracht

Schuifkracht

Fase 90° Fase 90°
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Beschrij ving  Gebruik Grensspanbereik minimaal Grensspanbereik maximaal 

Bout Systeem

 PS-bout met verzonken kop - kort

16 Grensspanbereik Ø A in mm Ø B in mm ca. G in kg Uitvoering Artikelnr.
22-24 16-0,01 19 0,04 Trekkracht max. 3 kN

Schuifkracht max. 50 kN
Aantrekmoment: 10 Nm

D16-06004-000

• Verzonken boutkop (geen storende randen)
• Alleen voor de verbinding van boringen (geen 

sleufgaten)
• Spannen met inbussleutel SW 4 of momentsleutel
• Bouten met verzonken kop mogen alleen bij 

boringen en niet bij sleufgaten gebruikt worden

Gr
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SW 4
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De aangegeven belastingen mogen bij  het gebruik van spanbouten niet overschreden worden.
Er mogen geen lasspanningen, ongunstige hefboomverhoudingen en schokken optreden.

Trekkracht

Schuifkracht

Fase 90° Fase 90°
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PS-bout met verzonken kop - lang

Beschrij ving Grensspanbereik minimaal Grensspanbereik maximaal 

16 Grensspanbereik Ø A in mm Ø B in mm ca. G in kg Uitvoering Artikelnr.
34-36 16-0,01 19 0,06 Trekkracht max. 3 kN

Schuifkracht max. 50 kN
Aantrekmoment: 10 Nm

D16-06005-000

• Verzonken boutkop (geen storende randen)
• Alleen voor de verbinding van boringen (geen 

sleufgaten)
• Spannen met inbussleutel SW 4 of momentsleutel
• Voor gelijktijdig opspannen van twee boven elkaar 

liggende systeemcomponenten op de lastafel
• Bouten met verzonken kop mogen alleen bij boringen 

en niet bij sleufgaten gebruikt worden.

Bout

Gr
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De aangegeven belastingen mogen bij  het gebruik van spanbouten niet overschreden worden.
Er mogen geen lasspanningen, ongunstige hefboomverhoudingen en schokken optreden.

Trekkracht

Schuifkracht

Fase 90° Fase 90°
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16

Beschrij ving Grensspanbereik 

Bout Systeem

 EcoLINE-bout - kort

• Verbindingselement voor systeemdelen
• Voor het opspannen van een systeemdeel 

op een lastafel
• Of voor het verbinden van 2 systeemdelen
• Eenvoudige uitvoering zonder spanbereik

16 Grensspanbereik Ø A in mm B in mm ca. G in kg Artikelnr.
22 16 -0,01 12 0,08 E16-06001-000
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SW 5

Fase 90°
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SW 5

16 Grensspanbereik Ø A in mm B in mm ca. G in kg Artikelnr.
34 16 12 0,08 E16-06002-000

Bout

Gr
en

ss
pa
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k

• Verbindingselement voor systeemdelen
• Voor het opspannen van 2 systeemdelen op een lastafel
• Of voor het verbinden van 3 systeemdelen
• Eenvoudige uitvoering zonder spanbereik

Beschrij ving Grensspanbereik 

EcoLINE-bout - lang

A

B

34

12

12

10

Fase 90°
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16 Ø A in mm Ø B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Artikelnr.
16 23 37 12 0,09 D16-06009-000

 Pasbout

• Centreren van systeemdelen
• Als vastzetelement bijv. bij hoeken of 

aanslagen als goedkoop alternatief 
van een tweede spanbout

• Gebronsd

A

B

C

D 

Bout Systeem

Beschrij ving Gebruik 
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 Verbindingsbout kort met kraag

16 A in mm Ø B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
22 16 5 0,05 D16-06003-002

• Te gebruiken als langetermijnverbinding
• Voor het verbinden van twee systeemcomponenten
• Geschikt voor systeemboring/sleufgat
• Spannen met inbussleutel SW 6 

A

C

B

Bout

Beschrij ving Gebruik 
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 Verbindingsbout kort met schroef

• Te gebruiken als langetermijnverbinding
• Met zelfcentrerende verzonken kop aan 

beide kanten
• Geschikt voor systeemboringen
• Spannen met inbussleutel SW 6
• Optimaal voor het verbinden van lastafels 

met U-balken enz
• Gebronsd

A

B

16 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
17 16 0,025 D16-06003-000

Beschrij ving 

Bout Systeem
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Beschrij ving Gebruik 

Bout

Beschrij ving  Gebruik 

• Te gebruiken als langetermijnverbinding
• Met zelfcentrerende verzonken kop aan 

beide kanten
• Geschikt voor systeemboringen
• Spannen met inbussleutel SW 6
• Voor het verbinden van drie systeemdelen of 

twee systeemcomponenten op de lastafel
• Gebronsd

Verbindingsbout lang met schroef

A

B

16 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
25 16 0,04 D16-06006-000
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C

B
D
A

 Adapter voor PS-bout  D16 op D28  Reductieplaat voor opspanbuis D28 naar D16

• Verloop tussensysteem
D28 en D16

• Geheel compatibel met
systeem D28 en systeem
D16 

• Kracht- en vormsluiting
door O-ring, zelfcentrerende
verbinding

• Door O-ring wordt het
meedraaien bij het aanhalen
verhinderd

• Reiniging van de systeem-
boring door O-ring

D16 - PS-bout

D28 - systeemboring

Adapter voor PS-bout 
D16 op D28

D16 - spanklem

Adapter voor 
PS-bout D16 op D28

D28 - systeemboring

Beschrij ving Gebruik Gebruik  Gebruik 

A

B

Bout Systeem

16 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Artikelnr.
150 50 50 100 1,04 D00-06015-000

Reductieplaten voor opspanbuis D28 naar D16

Adapter voor PS-bout D16 op D28
16 Ø A in mm B in mm ca. G in kg Artikelnr.

20,5 28-0,02 0,05 D00-06010-002

• Koppeling tussen systeem
28 en systeem 16

Systeemboring D28 Systeemboring D16
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Algemeen overzicht afstandsbalken...........................522
Afstandsbalk U-vorm staal D16....................................527
Opspanblok gietijzer D16...............................................528
Opspanblok Alu-Titaan D16...........................................529
Hoekmodule gietijzer D16..............................................530
Spanblok D16...................................................................531
Bevestigingsplaat voor afstandsbalk U-vorm D16....532

• Afstandsbalk
• Opspanblok
• Hoekmodule
• Spanblok/-rail
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Algemeen overzicht afstandsbalken
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16 1616

1616 16

Algemeen overzicht afstandsbalken

Afstandsbalk U-vorm staal

PAGINA 527

Bevestigingsplaat voor afstandsbalk 
U-vorm

PAGINA 532

Hoekmodule 
Gietij zer

PAGINA 530

Opspanblok 
Alu-Titaan

PAGINA 529

Opspanblok 
Gietij zer

PAGINA 528

Spanblok

PAGINA 531
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Opbouw met afstandsbalken

Afstandsbalk
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Gebruik

Opbouw met afstandsbalken

Verder denken dan tot de tafelrand

Er zij n situaties waarin een grotere tafel gewoon goed 
van pas zou komen. Met onze nieuw ontwikkelde 
afstandsbalk is de spantafel tegen iedere situatie 
opgewassen. Een slim systeem, waarmee u uw tafel 
tij delij k kunt vergroten. Met ons railsysteem kunt u met 
afstandsbalken het werkvlak verlengen zover als de 
rails reiken. 

Met deze extra componenten kunt u fl exibeler werken, 
zonder constant ruimte in te nemen.
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Afstandsbalk
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 Afstandsbalk U-vorm staal

16 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr. Artikelnr.
500 100 100 13 Diagonaalraster 50x50 D16-04002-000 D16-04002-300
1000 100 100 25 Diagonaalraster 50x50 D16-04002-001 D16-04002-301
1500 100 100 37 Diagonaalraster 50x50 D16-04002-002 D16-04002-302
2000 100 100 50 Diagonaalraster 50x50 D16-04002-003 D16-04002-303
500 100 150 20 Raster 50x50 D16-04003-026 D16-04003-326
1000 100 150 37 Raster 50x50 D16-04003-070 D16-04003-304
1500 100 150 55 Raster 50x50 D16-04003-071 D16-04003-323
2000 100 150 72 Raster 50x50 D16-04003-065 D16-04003-365

Andere afmetingen op aanvraag.

• Voor gebruik als tafelverlenging
• Gebruik: 5-zijdig
• Met rasterlijnen
• Afstandsbalken met gehard oppervlak zijn 

beschermd tegen hechten van lasspetters, 
dus ook minder slijtage

Afstandsbalk U-vorm 
van staal

Afstandsbalk U-vorm 
staal gehard

Gelij k aan de afbeelding

DE HARDE

DEMONT 760 M

Afstandsbalk
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Opspanblok  gietij zer 

• Vijf volwaardige spanzijdes met systeemboringen 
bieden een groot aantal gebruiksmogelijkheden

• als verbindingselementen tussen verschillende 
systeemdelen

• Zeer veelzijdig combineerbaar
>> door systeemboring
>> door sleufgat variabel verschuifbaar

• Uit één stuk gegoten, hierdoor hoge stabiliteit en 
levensduur

• Toepassing als kraagstuk of als verlenging
• Met poedercoating
• Met rasterlijnen

16 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
150 100 50 2,10 rechts D16-03005-001
150 100 50 2,10 links D16-03005-004

rechts links

A

B

C

Beschrij ving Gebruik 

 Opspanblok

Gelij k aan de afbeelding

Systeem
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Beschrij ving Gebruik 

Opspanblok

16 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
150 100 50 0,78 rechts D16-03005-010
150 100 50 0,78 links D16-03005-012

hogere stabiliteit bij  minder gewicht

• Van hoogvaste Alu-Titaan legering, hierdoor 
ca. 60 % gewichtsbesparing en ca. 10 % hogere 
buigstijfheid dan gietijzer

• Vijf volwaardige opspanzijdes bieden een groot 
aantal opspanmogelijkeden

• Variabel verschuifbaar door sleufgaten
• Geanodiseerd

Opspanblok  Alu-Titaan

Gelij k aan de afbeelding

B

C

A

rechts links
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Beschrij ving Gebruik 

 Hoekmodule Systeem

Hoekmodule gietij zer

16 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
100 100 85 1,9 rechts D16-04005-000
100 100 85 1,9 links D16-04005-003

• Diagonale  tafeluitbreiding
• Flexibel inzetbaar als prisma, 

steun, aanslag, enz.

rechts links

diagonale tafeluitbreiding

C

B

A

Gelij k aan de afbeelding

90°
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 Spanblok

16 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
500 200 100 19 Raster 50x50 D16-04010-000
500 500 100 39 Raster 50x50 D16-04011-000

• Gebruik: 5-zijdig
• Derde as voor uitbreiding als 

opspantoren of aan de zijkant 
als exacte tafelaanslag

• Verbinding van systeemdelen
• Met rasterlijnen

Andere afmetingen op aanvraag.

AB

C

Spanblok/-rail

Beschrij ving Gebruik 

531Demmeler Maschinenbau



Afstandsbalk 

16 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Artikelnr.
95 95 50 15 0,7 00097469

 Bevestigingsplaat voor  afstandsbalk U-vorm

• Bevestigingsplaat voor afstandsbalk
U-vorm D16-04002-xxx en D16-04003-000

• Voor bevestiging van steunpoot
PL16-10010-xxx

• Incl. 2x bevestigingsbouten

Bevestigingsplaat

A

C

B

Beschrij ving Gebruik 

Systeem

D
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Aanslag

PL aanslag gietij zer 200 D16 ........................................................................537
PL aanslag gietij zer 400 D16 ........................................................................538
PL aanslag gietij zer 600 D16 ........................................................................539
Universele instelbare hoekaanslag D16 ....................................................540
PL-aanslag klein boring / boring D16 .........................................................541
PL-aanslag klein boring / sleufgat D16 ......................................................542
PL-aanslag boring / sleufgat D16 ...............................................................543
PL-aanslag sleufgat / sleufgat D16 ............................................................544
PL-aanslag boring / boring D16 ..................................................................545
PE-aanslag groot boring / sleufgat D16 .....................................................546
Platte winkelhaak D16 ..................................................................................547
Universele aanslag klein D16 ......................................................................548
Schuifaanslag D16 ........................................................................................549
EcoLINE-universele aanslag klein D16 ......................................................550
EcoLINE-universele aanslag groot D16 .....................................................551
Universele aanslag groot met fij ne schaalverdeling D16........................552
Universele aanslag groot D16 .....................................................................553
Universele aanslag groot met verende kogel D16 ...................................554
Universele aanslag L 165 D16 .....................................................................555
Contouraanslag .............................................................................................556
Platte winkelhaak D16 ..................................................................................557
Verbindingsplaat D16 ...................................................................................557
Hoekinstelsjabloon D16 ...............................................................................558
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16 16 16

16 16 16

16 16 16

16 16 16

Algemeen overzicht aanslagen

PROFIPlusLINE 
Aanslag
Gietijzer 200

PAGINA 537

Universele instelbare  
hoekaanslag (staal)

PAGINA 540

Aanslag 
boring / sleufgat

PAGINA 543

Aanslag groot
boring / sleufgat

PAGINA 546

PROFIPlusLINE 
Aanslag
Gietijzer 400

PAGINA 538

Aanslag klein  
boring / boring

PAGINA 541

Aanslag 
sleufgat / sleufgat

PAGINA 544

Platte winkelhaak

PAGINA 547

PROFIPlusLINE 
Aanslag  
Gietijzer 600

PAGINA 539

Aanslag klein  
boring / sleufgat

PAGINA 542

Aanslag 
boring / boring

PAGINA 545

Universele aanslag klein

PAGINA 548
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16 16 16

16 16

16 16 16

1616

16

Algemeen overzicht aanslagen 

Verschuifbare aanslag

PAGINA 549

Universele aanslag groot 
met fij ne schaalverdeling

PAGINA 553

Universele aanslag 
L 165

PAGINA 555

Hoekinstelsjabloon

PAGINA 558

EcoLINE 
Universele aanslag klein

PAGINA 550

Contouraanslag

PAGINA 556

Verbindingsplaat

PAGINA 557

EcoLINE 
Universele aanslag groot

PAGINA 551

Universele aanslag groot 
met verende kogel

PAGINA 554

Aanslaglij st

PAGINA 557

Universele aanslag groot

PAGINA 553
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Aanslag
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Aanslag 200

 Aanslag  gietij zer 200

16 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
137,5 75 200 50 1,7 rechts D16-03002-000
137,5 75 200 50 1,7 links D16-03002-001

• Traploos in te stellen en vast te zetten
• Drie volwaardige opspankanten met systeemboringen
• Met sleufgaten voor traploze instelling
• Glijdt beter door combinatie van gietijzer op staal
• Kortere opbouwtijd door rasterlijnen
• Met kopplaat voor verdere opbouw
• Speciaal gietijzer: hoogste stabiliteit en taaiheid
• Met poedercoating
• Toepassing bijv. als hoge aanslag of als tafelverlenging
• Bestelling per paar is aanbevolen
• Met rasterlijnen en fijne schaalverdeling

links
D16-03002-001

rechts
D16-03002-000

 PROFIPlusLINE 

C

A

B

D

Aanslag

Beschrij ving Gebruik 
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 Aanslag  gietij zer 400 

links
D16-03003-001

rechts
D16-03003-000

16 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
187,5 75 400 50 4 rechts D16-03003-000
187,5 75 400 50 4 links D16-03003-001

 PROFIPlusLINE 

C

A

B

D

Aanslag Systeem

Beschrij ving Gebruik 

• Traploos in te stellen en vast te zetten
• Drie volwaardige opspankanten met 

systeemboringen
• Met sleufgaten voor traploze instelling
• Glijdt beter door combinatie van gietijzer 

op staal
• Kortere opbouwtijd door rasterlijnen
• Met kopplaat voor verdere opbouw
• Speciaal gietijzer: hoogste stabiliteit en 

taaiheid
• Met poedercoating
• Toepassing bijv. als hoge aanslag of als 

tafelverlenging
• Bestelling per paar is aanbevolen
• Met rasterlijnen en fijne schaalverdeling
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Aanslag gietij zer 600 

Beschrij ving Gebruik 

links
D16-03004-001

rechts
D16-03004-000

16 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
187,5 75 600 50 5,4 rechts D16-03004-000
187,5 75 600 50 5,4 links D16-03004-001

Aanslag

PROFIPlusLINE 

C

A

B

D

• Traploos in te stellen en vast te zetten
• Drie volwaardige opspankanten met 

systeemboringen
• Met sleufgaten voor traploze instelling
• Glijdt beter door combinatie van gietijzer 

op staal
• Kortere opbouwtijd door rasterlijnen
• Met kopplaat voor verdere opbouw
• Speciaal gietijzer: hoogste stabiliteit en 

taaiheid
• Met poedercoating
• Toepassing bijv. als hoge aanslag of als 

tafelverlenging
• Bestelling per paar is aanbevolen
• Met rasterlijnen en fijne schaalverdeling
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rechts
D16-03007-000

links
D16-03007-003

Beschrij ving Zij aanzicht Gebruik 

• Traploos in te stellen met fijne schaalverdeling van 0°-225°
• Hydromechanische klemming:

>> absoluut onderhoudsvrij
>> klemkracht tot 160 Nm koppel bij systeem 16

• Met andere systeemdelen te combineren
• Horizontaal en verticaal te gebruiken

traploze helling van 0° - 225°

SW 6

Spanzuiger

Elastische 
huls

Oliekanaal

Hydromechanische klemming

16 A in mm B in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
225 50 3 rechts D16-03007-000
225 50 3 links D16-03007-003

 Universele instelbare  hoekaanslag

Aanslag Systeem

Rasterlij nen 

0° - 225°

A
B
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 Aanslag klein boring / boring

16 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
37,5 25 12 0,12 Staal, gebronsd D16-03001-008

• Ideaal voor beperkte ruimtes
• Traploos in de hoogte verstelbare 

steunvlakken bijv. in verbinding 
met D16-03001-003 (p. 544)

• Gebronsd

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

Aanslag

 PROFIPlusLINE 

A

B
C

A
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 Aanslag klein boring /  sleufgat

16 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
90 25 37,5 12 0,16 Staal, gebronsd D16-03001-002

• Maatinstelling via rasterlijnen op 3D-werktafel 
mogelijk

• Traploos in te stellen en vast te zetten met sleufgat
• Ideaal voor beperkte ruimtes
• Combinatie boring / sleufgat
• Gebronsd
• Fijne schaalverdeling aan beide kanten

Beschrij ving Gebruik 

Via fij ne schaalverdeling nauwkeurige instelling

Aanslag

 PROFIPlusLINE 

A

C

BD

Systeem
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Aanslag boring / sleufgat

16 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
90 25 90 12 0,24 Staal, gebronsd D16-03001-000

• Combinatie systeemboringen / sleufgat: 
hierdoor veel opspanmogelijkheden

• Gebronsd
• Maatinstellingen via rasterlijnen op 

3D-werktafel mogelijk
• Compatibel met alle aanslagen zodat met 

het sleufgat een in de hoogte te verstellen 
steun- vlak kan worden gevormd

• Fijne schaalverdeling aan beide kanten

Beschrij ving Gebruik 

Twee volwaardige hoekvlakken – hierdoor aan 
beide kanten in te zetten

Aanslag

PROFIPlusLINE 

A

C

BD
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16 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
90 25 90 12 0,20 Staal, gebronsd D16-03001-003

• Maatinstelling via rasterlijnen op 
3D-werktafel mogelijk

• Traploos in te stellen en vast te zetten
• Ideaal voor beperkte ruimtes
• Gebronsd
• Fijne schaalverdeling aan beide kanten

Beschrij ving Gebruik 

 Aanslag

Aanslag sleufgat /  sleufgat

A

C

BD

 PROFIPlusLINE 

Systeem
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Aanslag boring / boring

16 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
90 25 90 12 0,28 Staal, gebronsd D16-03001-004

• Maatinstelling via rasterlijnen op 
3D-werktafel mogelijk

• Ideaal voor beperkte ruimtes
• Gebronsd
• Fijne schaalverdeling aan beide kanten

Aanslag

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

A

C

B

D

PROFIPlusLINE 
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 Aanslag groot boring /  sleufgat

16 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
90 25 140 12 0,32 Staal, gebronsd D16-03008-000

• Combinatie systeemboringen / sleufgat: 
hierdoor veel opspanmogelijkheden

• Fijne schaalverdeling aan beide kanten
• Twee volwaardige hoekvlakken, dus van 

beide kanten in te zetten 
• Maatinstellingen via rasterlijnen op 

3D-werktafel mogelijk
• Compatibel met alle aanslagen zodat 

met het sleufgat een in de hoogte 
te verstellen steun vlak kan worden 
gevormd

• Gebronsd

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

Aanslag

 PROFIEcoLINE 

A

C

D

B

Systeem
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Aanslag

 Platte winkelhaak

16 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
187,5 250 12 1,46 Staal, gebronsd D16-03006-000

• Volwaardige aanslagvlakken binnen en buiten
• Veel mogelijkheden door sleufgaten en systeem-

boringen
• Traploos verschuifbaar door sleufgaten
• Gebronsd

Beschrij ving Gebruik 

C
A

B
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Beschrij ving Gebruik 

• Bij voorkeur te gebruiken in werkgebieden met beperkte ruimte
• Door inkeping ook voor hoekverbindingen in te zetten

 Universele aanslag klein

16 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
55 25 12 0,08 Staal, gebronsd D16-05002-000
55 25 12 0,03 Aluminium D16-05002-010

Aanslag

Staal, gebronsd

Aluminium

C

B

A

Systeem
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 Verschuifbare aanslag

16 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
150 25 12 0,18 Staal, gebronsd D16-05015-000
150 25 12 0,06 Aluminium D16-05015-001

Beschrij ving Gebruik 

• Fijne schaalverdeling aan beide kanten
• Traploos in te stellen met schaal aan beide kanten

Fij ne schaalverdeling  aan beide kanten

Aanslag

Staal, gebronsd

Aluminium

B

C A
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16 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
55 25 12 0,08 E16-05002-000

 EcoLINE  universele aanslag klein

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

• Bij voorkeur te gebruiken in werkgebieden 
met beperkte ruimte

• Eenvoudig model

Aanslag

C

B

A

Systeem

550 Demmeler Maschinenbau



EcoLINE-universele aanslag groot

16 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
115 25 12 0,16 E16-05001-000

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

• Combinatie systeemboring /  sleufgat: 
hierdoor veel opspanmogelijkheden

• Eenvoudig model
• Met fijne schaalverdeling

Aanslag

B

C A

Demmeler Maschinenbau 551



B

C

 Universele aanslag groot met  fij ne schaalverdeling

• Door fijne schaalverdeling fijninstelling 
met rasterlijnen mogelijk

• In positie 360° in te stellen
• Extra uitsparingen voor aanslagen, 

ideaal als hoekaanslag
• Traploos in te stellen met  sleufgat

• Combinatie systeemboring / sleufgat: 
hierdoor veel opspanmogelijkheden

• Met fijne schaalverdeling

Beschrij ving  Gebruik Onze ideeën - uw voordelen 

16 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
115 25 12 0,14 Staal, gebronsd D16-05001-004
115 25 12 0,05 Aluminium D16-05001-012

Aanslag

Staal, gebronsd

Aluminium

C A

Systeem
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C

Universele aanslag groot

• Combinatie systeemboring / sleufgat: 
hierdoor veel opspanmogelijkheden

• In positie 360° in te stellen in stappen van 45°
• Door sleufgat traploos in te stellen
• Met fijne schaalverdeling

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

16 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
115 25 12 0,14 Staal, gebronsd D16-05001-000
115 25 12 0,05 Aluminium D16-05001-010

Aanslag

Staal, gebronsd

Aluminium

B

C A
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 Universele aanslag groot met  verende kogel

• Zoals universele aanslag groot 
• Met extra verende kogel speciaal voor het opspannen 

van plaat- en vormdelen, waardoor het niet nodig is de 
werkstukken extra vast te zetten

• Spanslag 2,0 mm
• Met fijne schaalverdeling

Beschrij ving  Gebruik 

de werkstukken nauwkeurig vastzetten

Spanslag

Verende kogel

16 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
115 25 12 0,14 Staal, gebronsd D16-05001-001
115 25 12 0,05 Aluminium D16-05001-011

Aanslag

Staal, gebronsd

Aluminium

B

C A

Systeem
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Universele aanslag L 165

• Groter aanslagbereik dan universele aanslag groot
• Drie systeemboringen
• Voor overbrugging van grotere langsgeleiders
• Als zijaanslag bij grote dragers
• Met fijne schaalverdeling

Beschrij ving  Gebruik 

Voor overbrugging van grotere afstanden

16 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
165 25 12 0,22 Staal, gebronsd D16-05009-000
165 25 12 0,07 Aluminium D16-05009-010

Aanslag

Staal, gebronsd

Aluminium

B

C
A
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 Contouraanslag

16 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
187,5 25 6 0,1 D16-05016-000

• Dient als aanslagelement voor lichte werkstukken
• Opspannen met PS-bouten en ring van de afstandhouder
• Aantrekkelijk geprijsd
• Met 1 mm fijne schaalverdeling

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

met 1 mm  fij ne schaalverdeling

Aanslag

A

B

C

Systeem
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 Verbindingsplaat Aanslaglij st 

• Combinatie systeemboring /  sleufgat: 
hierdoor veel opspanmogelijkheden

• Met fijne schaalverdeling

• Zeer lang en stabiel mode grote langsgeleider 
voor grote componenten of grote afstanden

• Door sleufgat traploos in te stellen
• Combinatie systeemboring / sleufgat: 

hierdoor veel opspanmogelijkheden

Beschrij ving  Beschrij ving  Gebruik 

Aanslag

16 A in mm B in mm C in mm Beschrij ving ca. G in kg Artikelnr.
250 50 12 Staal, gebronsd 0,90 D16-05003-000
400 50 12 Staal, gebronsd 1,48 D16-05003-001
250 50 12 Aluminium 0,3 D16-05003-010
400 50 12 Aluminium 0,5 D16-05003-011

Staal, gebronsd

Aluminium

A

B

C

Aanslaglij st

• Als koppeling tussen 3D-systeem en individuele 
componenten, d.w.z. voor het vastlassen/vastschroeven 
van speciale elementen van de gebruiker

A

A
B

16 A in mm B in mm ca. G in kg Artikelnr.
75 12 0,36 D16-05010-000

Verbindingsplaat

Demmeler Maschinenbau 557



 Hoekinstelsjabloon

16 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
150 87,5 12 0,45 D16-05013-010

• Het hoekinstelsjabloon is door de fijne schaalverdeling
van 1° aan beide kanten flexibel in te zetten

• Traploos 0°-90°
• Snel positioneerbaar 0-60°(stappen van 15°)
• r = radius 75 mm

Beschrij ving  Gebruik 

Snel afsteekbaar in stappen van 15° 
(0° - 60°) en traploos 0° - 90°

 Fij ne schaalverdeling aan beide kanten

Aanslag

Ar

B

C

Systeem

Hoekinstelsjabloon
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Niveaus

Algemeen overzicht supports........................................................................................... 561
Afstandset D16.................................................................................................................... 563
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Algemeen overzicht supports
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16 16 16

16

Algemeen overzicht supports

Afstandhouder 10-delig

PAGINA 563

Prismaopnames 
voor buisdiameters tot 70 mm

PAGINA 564

Prismaopnames 
voor buisdiameters tot 140 mm

PAGINA 565

Reductieplaat

PAGINA 566
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Niveaus
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Niveaus

 Afstandset

• Exacte hoogtepositionering met 
afstandshulzen in verschillende 
lengtes 

• Voor de compensatie van 5-50 mm 
hoogteverschil t.o.v. het betreffende 
steunvlak

• Kleinste stap 1 mm
• Inclusief 1/10 inch schijfje (2,54 mm)
• Met maataanduiding van de 

compensatieschijfjes
• Afstandsdoorn passend voor elke 

systeemboring 16
• Zelfremmend door O-ring
• Aan de bovenzijde van de afstandsdoorn 

M8 schroefdraad voor speciale 
klantspecifieke elementen op aanvraag 
mogelijk

• Oplegprisma's bestaan uit: 
Afstandsdoorn los + afstandshulzen 
L1-L20

Hoogtecompensatie in het mm-bereik

Beschrij ving  Details 

A

B

B

A

5

16 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
55+5 16 0,220 9-delige afstandset D16-09001-000
55+5 16 0,100 Afstandsdoorn los 00059333
1 25 0,004 Afstandshuls L1 00000403
2 25 0,008 Afstandshuls L2 00000402
2,5 25 0,010 Afstandshuls L2,5 00003934
3 25 0,015 Afstandshuls L3 00000401
4 25 0,010 Afstandshuls L4 00000400
5 25 0,010 Afstandshuls L5 00000399
10 25 0,020 Afstandshuls L10 00000398
20 25 0,040 Afstandshuls L20 00000 397
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16 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Hoek Beschrij ving Artikelnr.
35 50 0,36 120 / 90° Staal, gebronsd D16-09004-000
35 50 0,38 120 / 90° Edelstaal D16-09004-002
35 50 0,06 120 / 90° POM D16-09004-003

 Niveaus

  Prismaopnames voor buisdiameters tot 70 mm

met  duo prisma

Staal, gebronsd
D16-09004-000

POM
D16-09004-003

Edelstaal
D16-09004-002

• Met PS-bout ingeschroefd
• Voor buisdiameters tot 70 mm
• Met duo prisma voor meer mogelijkheden
• Tevens geschikt voor kokerprofielen

Beschrij ving Gebruik 

B

A

B

A

B

A

Systeem
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16 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Hoek Beschrij ving Artikelnr.
50 80 1,46 120 / 90° Staal, gebronsd D16-09003-000
50 80 1,46 120 / 90° Edelstaal D16-09003-002
50 80 0,22 120 / 90° POM D16-09003-003

Niveaus

Prismaopnames voor buisdiameters tot 140 mm

met duo prisma

Staal, gebronsd
D16-09003-000

POM
D16-09003-003

Edelstaal
D16-09003-002

• Met PS-bout ingeschroefd
• Voor buisdiameters tot 140 mm
• Duo prisma voor meer mogelijkheden
• Tevens geschikt voor kokerprofielen

Beschrij ving Gebruik 

B

A

B

A

B

A
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C

B
D
A

 Niveaus

• Verloop tussen
D28 en D16

 Reductieplaat voor opspanbuis

Reductieplaat voor opspanbuis D28 op D16

Systeemboring 
D28

Systeemboring 
D16

16 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Artikelnr.
150 50 50 100 1,04 D00-06015-000

Beschrij ving Gebruik 
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OUR PERFORMANCE
         makes THE DIFFERENCE

Spanklemmen en snelspanners
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Compensatieschroefklem met snelspanner D16..........................................574
Compensatieschroefklem met korte spindel D16.........................................575
Schroefklem 180° met spindel D16.................................................................576
Schroefklem 180° met snelspanner D16........................................................577
Schroefklem 180° met korte spindel D16.......................................................578
Schroefklem 90° D16.........................................................................................579
Schroefklem 45° met spindel D16...................................................................580
Schroefklem 45° met snelspanner D16..........................................................581
Schroefklem 45° met korte spindel D16.........................................................582
Spindel met bus en aandrukschotel...............................................................583
Korte spindel met bus en aandrukschotel.....................................................583
Snelspanner met aandrukschotel D16...........................................................584

Aandrukschotel met prisma D16.....................................................................585
Drukstuk-spanklem D16....................................................................................586
Aandrukschotel in kogelvorm D16..................................................................587
Verstelspindel D16.............................................................................................588
Aandrukschotel onbewerkt D16......................................................................589
Stelring VARIO voor schroefklemmen met ronde buis D16........................589
Spanblok D16......................................................................................................590
Adapterbuis D16.................................................................................................591
Adapter voor PS-bouten...................................................................................592
Reductieplaat voor opspanbuis.......................................................................593
Schuifstangspanner met adapter D16............................................................594
Snelspanner verticaal met adapter en verzonken schroef D16.................595
Adapter voor snelspanner met verzonken schroef D16..............................596



16 16 16

16 16 16
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Algemeen overzicht spanklemmen D16

Compensatieschroefklem 
met spindel

PAGINA 573

Schroefklem 180° 
met spindel

PAGINA 576

Schroefklem 90°

PAGINA 579

Schroefklem 45° 
met korte spindel

PAGINA 582

Compensatieschroefklem 
met snelspanner

PAGINA 574

Schroefklem 180° 
met snelspanner

PAGINA 577

Schroefklem 45° 
met spindel

PAGINA 580

Spindel 
met bus en aandrukschotel

PAGINA 583

Compensatieschroefklem 
met korte spindel

PAGINA 575

Schroefklem 180° 
met korte spindel

PAGINA 578

Schroefklem 45° 
met snelspanner

PAGINA 581

Zeskantspindel 
met bus en aandrukschotel

PAGINA 583
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16 16 16

16 16 16

16 16 16

16 16 16

Algemeen overzicht spanklemmen D16

Snelspanner 
met aandrukschotel

PAGINA 584

Aandrukschotel 
in kogelvorm

PAGINA 587

Stelring VARIO 
voor schroefklemmen met ronde buis

PAGINA 589

Schuifstangspanner 
met adapter

PAGINA 594

Drukstuk spanklem / aandrukschotel 
met prisma

PAGINA 585

Verstelspindel

PAGINA 588

Opspanbuis /
Adapterbuis

PAGINA 590 /
PAGINA 591

Snelspanner verticaal 
met adapter en verzonken schroef

PAGINA 595

Drukstuk-spanklem

PAGINA 586

Aandrukschotel onbewerkt

PAGINA 589

 Adapter voor PS-bouten /
 Reductieplaat voor opspanbuis

PAGINA 592

Adapter voor snelspanner 
met verzonken schroef

PAGINA 596
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 Spanklemmen

 

Confi gureer uw spanklem

Slipvrij e handgreep dankzij  
rubberlaagje 

Spannen met standaard 
Zeskantsleutel

Draadbussen passen in elke 
systeemboring

Aandrukschotel 
verwisselbaar en als support 
in systeemboring bruikbaar

Flexibel tot in het kleinste detail
Ook de spanklemmen passen zich dankzij  de modulaire opbouw ideaal 
aan verschillende opspansituaties aan. U hebt de keuze uit verschillende 
materialen voor de aandrukschotels en verschillende spillengtes, ook 
voor kleine montageruimtes. De rasterhefboom maakt snel en precies 
opspannen mogelij k, ook enkelhandig. Met drie verschillende buislengtes 
en uitwisselbare armen kunt u iedere opspantaak aan.

Buizen verticaal te gebruiken Verwisselbaar

Afwij kingscompensatie

Door afwij kingscompensatie kan het werkstuk niet kantelen

570 Demmeler Maschinenbau



Spanklemmen

• Hoogste stabiliteit:
Maakt met grote krachtreserves een gelijkmatige spankrachtopbouw mogelijk. 
Het opleg- en drukstuk spant zelfcentrerend aan het werkstuk en is verwisselbaar.

• De spanhefboom met poedercoating:
is bijzonder ergonomisch gevormd en is 360° draaibaar, zodat lastige randen worden 
vermeden.

• Grote spanslag: 3,5 mm

Confi gureer uw spanklem

Verwisselbaar

Inzetbare aandrukschotel

Buizen horizontaal 
te gebruiken

Buizen verticaal 
te gebruiken

Verwisselbaar
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 Spanklemmen
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16 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
100-125 max. 200 250 0,66 D16-07001-000

 Compensatieschroefklem met  spindel

• Voor snel, stevig en positienauwkeurig opspannen 
van de meest diverse werkstukken

• Met afwijkingscompensatie voor werkstukopspanning 
in precies de juiste stand en positie

• Met stelring voor hoogtebevestiging
• De bedieningswijze kan gewijzigd worden 

(bijv. spindel, korte spindel of snelspanner)
• Aandrukschotel kan bij het opspannen van andere 

materialen zoals rvs verwisseld worden
• Nieuwe serie aandrukschotels - de meerwaarde voor 

uw schroefklemmen
• Opspanbuizen verwisselbaar, verkrijgbaar in 

verschillende lengtes 

voor profi elen die gemakkelij k kantelen

Spindel verwisselbaar

C
To

ps
ell

er

A

25 mm 
Verstel-
bereik

10 mm 
Afwij kingscompensatie

Spanklemmen

Beschrij ving Gebruik  

B

Demmeler Maschinenbau 573



Beschrij ving Gebruik 

 Spanklemmen Systeem

16 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
100-125 max. 200 250 0,68 D16-07001-001

 Compensatieschroefklem met  snelspanner

• Tot wel 5 x zo snel spannen dan met gewone 
schroefklemmen

• Met weinig moeite snel hoge spankrachten
• 360° draaibare hefboom voorkomt lastige 

randen
• Grote spanslag 3,5 mm

Snelspanner verwisselbaar

C

A

25 mm 
Verstel-
bereik

10 mm 
Afwij kingscompensatie B
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 Compensatieschroefklem met  korte spindel

16 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
100-125 max. 200 250 0,6 D16-07001-002

• Bediening met steeksleutel SW 14 
• Vooral geschikt als er te weinig ruimte is

Spindel verwisselbaar

C

A

B

25 mm 
Verstel-
bereik

Spanklemmen

Beschrij ving Gebruik  

10 mm 
Afwij kingscompensatie
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Beschrij ving  Voordelen van snelspanner Gebruik 

 Schroefklem 180° met  spindel

16 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
130 max. 90 130 0,52 D16-07005-000

• Elke buis kan apart gebruikt worden
• Verstelbare werkhoek
• In systeemboring doorsteekbaar, 

waardoor geen onnodige lastige 
randen

• Hoge krachtoverbrenging door 
stabiele ronde buizen

• Compleet opspanmechanisme 
verwisselbaar

Beschrij ving  Gebruik 

Spindel verwisselbaar

met verstelbare, stabiele ronde buis

 Spanklemmen

verstelbaar

B
C

A

To
ps

ell
er

Systeem
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Spanklemmen

16 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
130 max. 90 130 0,58 D16-07005-001

• Hoogste stabiliteit:
Maakt met grote krachtreserves een 
gelijkmatige spankrachtopbouw mogelijk.
Het opleg- en drukstuk spant zelfcentrerend 
aan het werkstuk en is verwisselbaar.

• De spanhefboom met poedercoating is 
bijzonder ergonomisch gevormd en is 360° 
draaibaar, zodat lastige randen worden 
vermeden

• Grote spanslag: 3,5 mm

Schroefklem 180° met  snelspanner

• Tot wel 5x sneller spannen dan met gewone 
schroefklemmen

• Met weinig moeite snel hoge spankrachten
• 360° draaibare hefboom voorkomt lastige randen
• Hoge krachtoverbrenging door stabiele ronde buizen
• Compleet opspanmechanisme verwisselbaar
• Grote spanslag 3,5 mm

met verstelbare, stabiele ronde buis

Snelspanner verwisselbaar

B C

A

verstelbaar

Beschrij ving  Voordelen van snelspanner Gebruik Beschrij ving  Gebruik 
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Beschrij ving  Gebruik Beschrij ving  Gebruik 

 Spanklemmen

16 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
130 max. 90 130 0,50 D16-07005-002

 Schroefklem 180° met  korte spindel

• Hoge krachtoverbrenging door stabiele ronde buizen
• Bediening met steeksleutel SW 14 
• Vooral geschikt als er te weinig ruimte is
• Elke buis kan apart gebruikt worden.
• Compleet opspanmechanisme verwisselbaar

Spindel verwisselbaar

B C

A

verstelbaar

Systeem
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Beschrij ving  Gebruik 

Spanklemmen

 Schroefklem 90°

• Aandrukrichting 90° op systeemboring
• Spindelslag ca. 30 mm
• 180° snelomslag met kogelarrêtering in het scharnier
• Met stelring voor hoogtebevestiging
• Gebruik van spanbruggen mogelijk
• Hoge krachtoverbrenging door stabiele ronde buis
• Aandrukschotel verwisselbaar

16 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
150 max. 40 150 0,30 D16-07008-000

Snelomslag draaibaar

Compensatiehoek

ve
rs

te
lb

aa
r

C

B

A

To
ps

ell
er
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Beschrij ving Gebruik 

 Spanklemmen

 Schroefklem 45° met  spindel

16 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
130 max. 90 130 0,50 D16-07009-000

Door optimale krachtwerking – perfecte 
positionering aan alle aanslagvlakken!

• Hoge krachtoverbrenging door stabiele 
ronde buizen

• Ideaal voor het opspannen van prisma-
profielen, maar ook rechthoek- of vierkant-
profielen

• Compleet opspanmechanisme 
verwisselbaar

Spindel verwisselbaar

verstelbaar

B C

A

Systeem
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Beschrij ving 

Spanklemmen

• Tot wel 5x sneller spannen dan met gewone 
schroefklemmen

• Met weinig moeite snel hoge spankrachten
• 360° draaibare hefboom voorkomt lastige 

randen
• Hoge krachtoverbrenging door stabiele ronde 

buizen
• Compleet opspanmechanisme verwisselbaar
• Grote spanslag 3,5 mm

16 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
130 90 130 0,58 D16-07009-001

Schroefklem 45° met  snelspanner

met verstelbare, stabiele en draaibare ronde buis

Snelspanner verwisselbaar

verstelbaar

B C

A
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Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

 Spanklemmen

 Schroefklem 45° met  korte spindel

16 A in mm B spanbreedte in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
130 90 130 0,46 D16-07009-002

• Hoge krachtoverbrenging door 
stabiele ronde buizen

• Bediening met steeksleutel SW 14
• Vooral geschikt als er te weinig 

ruimte is
• Compleet opspanmechanisme 

verwisselbaar

met verstelbare, stabiele en draaibare ronde buis

Spindel verwisselbaar

Systeem

verstelbaar

B

A

C
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Beschrij ving  Gebruik Beschrij ving  Gebruik 

 Spanklemmen toebehoren / 
 reserveonderdelen

 Spindel met  bus en  aandrukschotel

16 A in mm Ø B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
ca. 148 22 45 0,14 D16-07020-000

• Hoogwaardige 2-componenten kunststof 
handgreep

• Lange draadspindel
• Draadbus past in iedere systeemboring
• Aandrukschotel verwisselbaar

(kunststof, rvs - zie p. 585)
• Geschikt voor het voorspannen van 

werkstukken

Aandrukschotel met 
prismakruis

A

B

C

• Vooral geschikt als er te weinig 
ruimte is

• Bediening met steeksleutel SW 14
• Directe inzet in systeemboring 

mogelijk
• Ideaal voor het voorspannen van 

werkstukken

met zeskant 
SW 14

16 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
70 22 0,1 D16-07022-000 

Korte spindel met bus en aandrukschotel

Aandrukschotel met 
prismakruis

A

B
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 Spanklemmen toebehoren / 
 reserveonderdelen

Systeem

 Snelspanner met  aandrukschotel

16 A in mm Ø B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
ca. 80+3 22 30 0,18 D16-07021-000

• Tot wel 5 x zo snel spannen dan met gewone 
schroefklemmen

• Met weinig moeite snel hoge spankrachten
• Grote spanslag 3,5 mm
• Het opleg- en drukstuk spant zelfcentrerend 

aan het werkstuk en is verwisselbaar

Aandrukschotel met prisma

B

C
A

Beschrij ving Gebruik 
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Spanklemmen toebehoren / 
reserveonderdelen

Beschrij ving  Gebruik 

•  Aandrukschotel met prisma

 Drukstuk-spanklem /  aandrukschotel met  prisma

Werkstuk
Bovenaanzicht 
aandrukschotel

Systeemboring 16

Vlak of op de zij kant positioneren Zelfcentrerend spannen aan het werkstuk Ook als afstandhouder in de systeemboring

Probleemloos spannen van grote diameters Geen wegglij den en kantelen mogelij k ... ongeacht waar de kracht wordt uitgeoefend! Geen wegglij den

16 A in mm B in mm C in ° Beschrij ving Hoeveelheid Artikelnr.
22 8 120 Staal, gebronsd 1 stuks D16-07011-015
22 8 120 Staal, gebronsd 10 stuks D16-07011-016

C AB
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16 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
13 22 0,019 Staal, gebronsd D16-07011-000
13 22 0,019 Edelstaal D16-07011-001
13 22 0,004 POM D16-07011-002

• In een ommezien verwisselbaar: 
zonder gereedschap, zonder schroeven

• O-Ring verhindert het binnendringen van 
vuil in het scharniergedeelte

• Uitvoering in verschillende materialen
• Door pendelcompensatie precieze plaatsing 

tegen het werkstuk
• Met prismakruis voor het spannen van 

ronde en rechthoekige buizen
• Ook te gebruiken als afstandhouder in elke 

systeemboring

Staal, gebronsd

Edelstaal

POM

 Drukstuk-spanklem

B

A

B

A

B

A

 Spanklemmen toebehoren / 
 reserveonderdelen

Beschrij ving Gebruik 

Systeem
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Spanklemmen toebehoren / 
reserveonderdelen

Beschrij ving    Gebruik Beschrij ving     Gebruik reductiebus D28 op D 16Beschrij ving  Gebruik 

 Aandrukschotel in kogelvorm

16 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
14 20 0,018 Staal, gebronsd D16-07011-005
14 20 0,018 Edelstaal D16-07011-006
14 20 0,004 POM D16-07011-007
14 20 0,007 Aluminium D16-07011-012

• In een ommezien verwisselbaar: 
zonder gereedschap, zonder te schroeven

• O-Ring verhindert het binnendringen van 
vuil in het scharniergedeelte

• Uitvoering in verschillende materialen
• Met kogel, speciaal voor het opspannen 

van hoekprofielen
• Aandrukschotel compenseert hoekfout
• Door pendelcompensatie precieze plaat-

sing tegen het werkstuk

B

A

B

A

B

A
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B

Beschrij ving Beschrij ving  Gebruik 

16 A in mm B in mm ca. G in kg Artikelnr.
180 16 0,18 D16-09008-000

Verstelspindel

• Traploos instellen van de steun
• Spannen op moeilijk toegankelijke posities

A

SW4

Verstelspindel

Systeem Spanklemmen toebehoren / 
 reserveonderdelen

Beschrij ving  Gebruik 
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A

B

Spanklemmen toebehoren / 
reserveonderdelen

 Aandrukschotel onbewerkt

16 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
25 22 0,05 Staal, gebronsd D16-07014-000

• Voor klantspecifieke aanpassing
• Opname voor Demmeler-systeemschroefklemmen 

reeds aanwezig
• Staal, gebronsd

B

A

 Stelring VARIO voor schroefklemmen met ronde buis

16 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
6 16 0,006 D16-07003-000

• Voor de hoogtebevestiging van schroefklemmen
• Bij alle schroefklemmen voor ronde buizen inbegrepen 

in het leveringspakket

Beschrij ving Beschrij ving  Gebruik 
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A

B

Beschrij ving Adapterbuis 200 mm met schroefklem 

 Spanklemmen toebehoren / 
 reserveonderdelen

Systeem

16 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
125 16 0,15 D16-07004-000
250 16 0,30 D16-07004-001
600 16 0,72 D16-07004-002
1000 16 1,20 D16-07004-003

 Opspanbuis

• Precisie-opspanbuis voor alle systeemboringen
• Bijv. voor compensatieschroefklemmen (vanaf p. 573)

Beschrij ving 
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• Verlenging van steun- en 
opspanpunten

• Aanpasbaar met schroefklembuis
• Vastspannen met PS-bouten aan 

beide zijden mogelijk

16 A in mm Ø B in mm ca. G in kg Artikelnr.
100 16 / 28 0,34 D16-09010-000
200 16 / 28 0,76 D16-09010-001
300 16 / 28 1,18 D16-09010-002

 Adapterbuis

Sy
st

ee
m

bo
rin

g

B

A

Spanklemmen toebehoren / 
reserveonderdelen

Beschrij ving Adapterbuis 200 mm met schroefklem 
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A

B

Beschrij ving Gebruik 

Adapter voor PS-bout  D16 op D28

 Adapter voor PS-bout D16 op D28

Ø A in mm B in mm ca. G in kg Artikelnr.
20,5 28-0,02 0,05 D00-06010-002

• Verloop tussensysteem D28 en D16 
• Geheel compatibel met systeem D28 en 

systeem D16 
• Kracht- en vormsluiting door O-ring, 

zelfcentrerende verbinding 
• Door O-ring wordt het meedraaien bij het 

aanhalen verhinderd
• Reiniging van de systeemboring door O-ring

D16 - PS-bout

D28 - systeemboring

Adapter voor PS-bout 
D16 op D28

D16 - spanklem

Adapter voor 
PS-bout D16 op 
D28

D28 - systeemboring

 Spanklemmen toebehoren / 
 reserveonderdelen

Beschrij ving Gebruik 

Systeem
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C

B
D
A

• Koppeling tussen systeem 28 
en systeem 16

Systeemboring D28 Systeemboring D16

28 A in mm B in mm C in mm D in mm ca. G in kg Artikelnr.
150 50 50 100 1,04 D00-06015-000

Reductieplaten voor opspanbuis D28 naar D16

 Reductieplaten voor opspanbuis D28 op D16

Spanklemmen toebehoren / 
reserveonderdelen

Beschrij ving Gebruik 
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L1 L3

SLAG

HW

H1 F1 F2

 Schuifstangspanner met adapter

16 A in mm B Ø in mm Beschrij ving ca. G in kg Artikelnr.
15 38 Schroefdraadafstand = 24x16 mm 0,22 D16-08002-000

• Lange schuifstanggeleiding met bevestigingsschroefdraad en moer
• Ergonomische, oliebestendige handgreep met groot steunvlak en van 

zacht materiaal
• Met geaffineerde, verzinkte aandrukbout
• Slag 20 mm
• Met adapter en verzonken schroef voor montage in elke systeemboring
• Spanner verzinkt en gepassiveerd, adapter gebronsd
• Met universele aanslag voor indirecte montage, traploos verstelbaar

 Snelspanner

Beschrij ving  Schuifstangspanner Gebruik 

16 H1 L1 L3 HW SLAG F1 in kN F2 in kN
60 91 72 12 - 20 20 1 1

Gegevens schuifstangspanner

A

B

Systeem
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H1

F2HW

L1

F1

L2

 Snelspanner verticaal met adapter en verzonken schroef

• Met open verbindingsarm en horizontale voet
• Ergonomische, oliebestendige handgreep met groot steunvlak 

en van zacht materiaal
• Veiligheidsspanstuk met vingerbescherming
• Verliesbeveiliging voor de aandrukbout aan het uiteinde van 

de spanarm
• Met adapter en verzonken schroef voor montage in elke 

systeemboring
• Spanbereik 0-25 mm.
• Spanner verzinkt en gepassiveerd, adapter gebronsd
• Met universele aanslag voor indirecte montage, traploos
• Verstelbaar

16 A in mm B Ø in mm Beschrij ving ca. G in kg Artikelnr.
15 38 Schroefdraadafstand

24x16 mm
0,22
 

D16-08001-000

Beschrij ving  Snelspanner verticaal Gebruik 

Verzonken schroef

verstelbaar

16 H1 L1 L2 HW F1 in kN F2 in kN
98,5 61 59 -4 - 2 0,6 1,1

Gegevens snelspanner verticaal

Snelspanner

A

B
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• Adapter voor de montage van commerciële
snelspanners

• Leveringspakket:
1x adapter
4x cilinderschroef M4 x 10
1x verzonken montageschroef M10 x 20

16 A in mm B Ø in mm ca. G in kg Beschrij ving Artikelnr.
15 38 0,08 Schroefdraadafstand 24 x 16 mm D16-08005-000

 Adapter voor  snelspanner met verzonken schroef

Verzonken schroef

Beschrij ving  Gebruik Adapter voor snelspanner met verzonken schroef 

Snelspanner

A

B

Systeem
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 Toebehorenwagen D16

• Zorgvuldige ordenen van uw 
systeemcomponenten

• Grote winkelhaken kunnen veilig en praktisch 
opgeborgen worden

• Snel verplaatsbaar door 4 stabiele en 
draaibare wielen

• Door ideale opslag van de 
spangereedschappen laaggelegen 
zwaartepunt

Systeemdelen niet inbegrepen

16 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
ca. 600 ca. 450 ca. 870 35 D16-11001-002

A

C

B

 Tafeltoebehoren

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

Systeem
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Tafeltoebehoren

16 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
740  560 970 - D16-11001-000

 Gereedschapswagen D16

• Voor een overzichtelijke en nette werkplaats
• Goed toegankelijke systeemdelen
• Door vier gesloten lades beschermd tegen verontreiniging
• Afsluitbaar
• Bewegelijk door vier stabiele wielen, waarvan twee draai- 

en vastzetbaar

Beschrij ving  Gebruik Gebruik 

Tafeltoebehoren

A

C

B

Systeemdelen niet inbegrepen
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 Tafeltoebehoren

16 A in mm  B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
200 120 84 2,8 D16-10001-001

 Hij soog D16

• Voor een snel en veilig transport van zware 
systeemdelen (bijv. lastafel)

• Bevestiging met 2 PS-bouten (D16-06001-000)

• Hijsoog D00-10001-000 moet altijd met minstens 2 stuks PS-bouten worden bevestigd!
• Max. aantrekmoment D16 70 Nm / D16: 20 Nm (bouten maken geen deel uit van het leveringspakket van het hijsoog)
• Bouten met verzonken kop mogen niet worden gebruikt!
• Hijsoog mag alleen worden gebruikt voor DEMMELER-3D-systemen!
• Interne bedrijfsregulaties moeten in acht worden genomen!
• Er mogen uitsluitend onbeschadigde hijsogen en PS-bouten gebruikt worden!
• Het hijsoog moet in het midden op het tafelblad worden bevestigd. Bij gebruik van twee hijsogen moeten deze in het midden en symmetrisch aan het 

tafelblad worden bevestigd. De maximale schuine trek mag niet groter zijn dan 45° (zie waarschuwingen)
• Als het hijsoog wordt gebruikt, moeten de Algemene Voorschriften voor Transportmiddelen aangehouden worden!
• Afhankelijk van het gebruiksgebied kan het draagvermogen duidelijk gereduceerd worden. 
• Hijsoog mag alleen in het ringvlak worden belast! Het draagvermogen mag niet worden overschreden!
• Er mag niemand onder een zwevende last gaan staan!
• Waarschuwingen op hijsoog in acht nemen!

Beschrij ving Aanwij zing 

A

C

B

Systeem

max. transportgewicht in [t] bij  verschillende aanslagtypes

Hij soog

 Hellingshoek 0° 0° 0° - 45°

Aantal hij sogen 1 2 2

D16-systeem 0,7 t 1,4 t 1,0 t
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TafeltoebehorenTafeltoebehoren

16 A in mm  B in mm ca. G in kg Artikelnr.
212 SW 4 / SW 8 0,52 D16-10015-000

• Vooringesteld op of 20 Nm, voor het gecontroleerd aanhalen van 
PS-bouten, daardoor geen beschadiging van de systeemboring 
en de bout door onnodig hoge trekkracht.

• Incl. 1 x insteekratel omschakelbaar (links, rechts) 3/8“ en 
2x dopbits SW 4 en SW 8 

 Momentsleutel

Spannen en losmaken in een handomdraai

Snelle omspanning

Insteekratel

A

B

• Voor PS-bouten en compensatie-spanarm met zeskant
• Goede toegankelijkheid door extra kogelkop

 Inbussleutel

16 A in mm  B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
ca. 71 SW 4 ca. 25 0,01 D16-10008-002
ca. 94 SW 6 ca. 38 0,02 D16-10008-001
ca. 104 SW 8 ca. 42 0,06 D16-10008-000
ca. 75 SW 5 ca. 35 0,02 E16-10008-000

Kogelkop

C

BA

Beschrij ving  Gebruik Beschrij ving 
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 Tafeltoebehoren

 Borstel

• Voor het reinigen van de systeemboringen
• Met spatbescherming

16 A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
200 16 45 0,10 D16-10002-000

A

C

B

Beschrij ving  Gebruik 

Systeem
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Beschrij ving 

Tafeltoebehoren

• De beschermplaten zijn bijzonder geschikt 
voor RVSlassen

• Met diagonaalraster 50 x 50 mm
• Incl. rasterlijnen
• t=2

 Beschermplaat voor lastafel

speciaal voor PROFIPlusLINE-tafels (PL) 

16 A in mm B in mm Beschrij ving Artikelnr.
1000 1000 Edelstaal PL16-50030-000
1000 1000 Aluminium PL16-50030-001
1200 800 Edelstaal PL16-50030-012
1200 800 Aluminium PL16-50030-013
1200 1200 Edelstaal PL16-50030-002
1200 1200 Aluminium PL16-50030-003
1500 1000 Edelstaal PL16-50030-004
1500 1000 Aluminium PL16-50030-005
1500 1500 Edelstaal PL16-50030-006
1500 1500 Aluminium PL16-50030-007
2000 1000 Edelstaal PL16-50030-008
2000 1000 Aluminium PL16-50030-009
2400 1200 Edelstaal PL16-50030-010
2400 1200 Aluminium PL16-50030-011

met rasterlij nen

B

A
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A

 Beschermplaat voor lastafel

• De beschermplaten zijn bijzonder geschikt 
voor RVSlassen

• Met een raster van 50 x 50 mm 
• Incl. rasterlijnen
• t=2

Beschrij ving 

speciaal voor PROFIEcoLINE-tafels (PE)

16 A in mm B in mm Beschrij ving Artikelnr.
1000 1000 Edelstaal D16-50030-000
1000 1000 Aluminium D16-50030-008
1200 800 Edelstaal D16-50030-017
1200 800 Aluminium D16-50030-018
1200 1200 Edelstaal D16-50030-009
1200 1200 Aluminium D16-50030-004
1500 1000 Edelstaal D16-50030-010
1500 1000 Aluminium D16-50030-011
1500 1500 Edelstaal D16-50030-012
1500 1500 Aluminium D16-50030-013
2000 1000 Edelstaal D16-50030-005
2000 1000 Aluminium D16-50030-014
2400 1200 Edelstaal D16-50030-001
2400 1200 Aluminium D16-50030-015

met rasterlij nen

 Tafeltoebehoren

B

Systeem
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 Tafeltoebehoren

• Past in elke systeemboring
• 100 % contact, zodat de massakabels niet 

te heet worden >> hoger rendement
• Voor kabeldiameter 50 - 70 mm², 

voor belastingen tot 
355 A bij 100 % inschakelduur, 
400 A bij 60 % inschakelduur

• Eenvoudige en veilige montage 
(zonder lastige randen)

• Compatibel met de gangbare massakabels

 Massa-aansluiting

A in mm  B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
- - - 0,34 D00-10009-000

Snelkoppeling

Beschrij ving Gebruik 
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Tafeltoebehoren

 Afdekhoes voor uw originele Demmeler 3D-werktafel

• Zware afdekhoes
• Beschermt uw tafel tegen verontreiniging en vocht
• Op de hoeken vastgehecht

A in mm  B in mm C in mm Beschrij ving Artikelnr.
1000 1000 200 Afdekhoes voor tafel D00-10030-000
1200 800 200 Afdekhoes voor tafel D00-10030-008
1200 1200 200 Afdekhoes voor tafel D00-10030-001
1500 1000 200 Afdekhoes voor tafel D00-10030-002
1500 1500 200 Afdekhoes voor tafel D00-10030-003
2000 1000 200 Afdekhoes voor tafel D00-10030-004
2400 1200 200 Afdekhoes voor tafel D00-10030-005
3000 1500 200 Afdekhoes voor tafel D00-10030-006

beschermd tegen verontreiniging

Systeemdelen niet inbegrepen

A

B

C

• Voor onderhoud van de systeemoppervlakken 
van lastafels en systeemdelen

 Vlaksteen

A in mm B in mm C in mm ca. G in kg Artikelnr.
200 50 25 0,56 D00-10007-000

C
A

B

Beschrij ving  Gebruik Beschrij ving  Gebruik 
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Beschrij ving  Gebruik Beschrij ving 

 Tafeltoebehoren

 Pompfl es met antihechtmiddel  voor lastafelsystemen

• Stabiele uitvoering met drukopslag
• Incl. antihechtmiddel voor lastafelsystemen
• Capaciteit: 1 liter
• Let op: Niet met water verdunbaar!

Vat antihechtmiddel voor lastafels

Eigenschappen:
• Antihechtmiddel voor het lassen van dunne en/of voorverwarmde 

platen en voor het lassen in meerdere lagen
• Antihechtmiddel voor lastafels, systeemdelen, lasmondstukken 

en verder lastoebehoren

Toepassingsgebieden:
• Voor het lassen van 

VA-materialen, staal 
en andere metalen

UW VOORDELEN:

• Voorkomt aanhechten van 
lasspetters op het oppervlak

• Tijdelijke corrosiebescherming 
voor ca. een dag

• Goed reinigende werking
• Niet brandbaar
• Zonder chloorkoolwaterstoffen
• Biologisch afbreekbaar
• Siliconenvrij

A in mm B in mm Beschrij ving Artikelnr.
280 100 zonder lasspray D00-10004-000
280 100 met 1 liter lasspray D00-10005-000

A in mm B in mm Beschrij ving Artikelnr.
230 200 Vat van 5 liter D00-10006-000
310 200 Vat van 10 liter D00-10006-001
400 350 Vat van 30 liter D00-10006-002

B

A
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Technische bijlage

Metaal-beschermgaslassen (MSG; MIG/MAG)..................................................... 612
Instelbereik van de WIG-stroombron....................................................................... 613
Functie van het beschermgas................................................................................... 614
Indeling van de beschermgaslasprocessen........................................................... 614
Indeling van de beschermgassen voor verbindingslassen.................................. 615
Lasnaad......................................................................................................................... 616
E-Hand-lassen - lasposities conform EN 287 / EN ISO 6947................................. 617
Kenmerk van de lastechnieken................................................................................. 618
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1.	 Netaansluiting
2.	 Lasstroombron
3.	 Slangenpakket met lasstroom en beschermgastoevoer
4.	 Lasstroomretourleiding
5.	 Werkstukklem
6.	 Beschermgasfles met drukregelaar en gasdebietmeter
7.	 Beschermgasslang
8.	 Lasbrander
9.	 Lasstaaf
10.	 Werkstuk
11.	 Wolfraamelektrode
12.	 Spanhuls en stroomleiding
13.	 Lichtbodem
14.	 Vloeibaar lasgoed
15.	 Vast lasgoed
16.	 Beschermgasmantel

Wolfraam-inertgaslassen

Alle gegevens, tekeningen en tabellen onder voorbehoud

Lasprocessen

1.	 Netaansluiting
2.	 Lasstroombron
3.	 Draadelektrodenspoel
4.	 Draadtransportsysteem
5.	 Beschermgasfles met drukregelaar en gasdebietmeter
6.	 Aanvoer lasstroom
7.	 Draadelektrode
8.	 Aanvoer beschermgas
9.	 Lasbrander
10.	 Werkstukklem
11.	 Werkstuk
12.	 Lasstroomretourleiding
13.	 Stroomcontactbuis
14.	 Beschermgasmondstuk
15.	 Lichtboog
16.	 Druppelovergang
17.	 Lasbad
18.	 Vast lasgoed
19.	 Beschermgasmantel

Metaal-beschermgaslassen

MSG; MIG/MAG

Metaal-beschermgaslassen (MSG; MIG/MAG)

Alle gegevens, tekeningen en tabellen onder voorbehoud

SYMBOOL HOOFDOXIDE AANDEEL IN % HERKENNINGSK.

Geen -
WCe 20 Ceroxide 1,8 tot 2,2
WLa 10 Lanthaanoxide 0,8 tot 1,2
WLa 15 Lanthaanoxide 1,3 tot 1,7
WLa 20 Lanthaanoxide 1,8 tot 2,2
WTh 10* Thoriumoxide 0,8 tot 1,2
WTh 20* Thoriumoxide 1,7 tot 2,2
WTh 30* Thoriumoxide 2,8 tot 3,2
WZr 3 Zirkoniumoxide 0,15 tot 0,5
WZr 8 Zirkoniumoxide 0,7 tot 0,9

* LET OP - Thoriumoxide bevat 
radioactief materiaal

Alle gegevens, tekeningen en tabellen 
onder voorbehoud
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Stroombronnen

Instelbereik van de WIG-stroombron

Instelbereik van de WIG-stroombron

U [V]

∆U0

∆U2

Nominale werkspanning

genormeerde werkspanning voor 
WIG-lassen U=10+0,04 l2

Permanente 
lasstroom  

DB 100% ED

Nominale  
lasstroom
Nominale  

HSB 60% ED

Hoogste  
lasstroom  

HSB 35% ED

∆l2 K max [A]

Instelbereik bij een WIG -stroombron met sterk dalende karakteristiek

U0

∆U
Sp

an
ni

ng
 U

 [V
]

Lichtboogkarakteris-
tieken

Stroombronkarakteristiek bij 
conventionele stroombronnen

Lichtbooglengte 4,0 mm

2,0 mm

∆I Stroomsterkte I [A]
K

Alle gegevens, tekeningen en tabellen onder voorbehoud

Stroombronkarakteristieken, lichtboogkarakteristieken en werkpunten bij WIG-lassen

Stroombronkarakteristiek bij transistor-stroombronnen

Wolfraam-inertgaslassen
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Beschermgas

Functie van het beschermgas

Functie van het beschermgas

Stikstof

Zuurstof

Waterstof

Beschermgas

Lichtboog

Indeling van de beschermgaslasprocessen

Indeling van de beschermgaslasprocessen

Beschermgaslassen SG

Metaal-beschermgaslassen MSG Wolfraam-beschermgaslassen WSG

Lichtboog brandt tussen
niet afsmeltende wolfraamelektrode en
werkstuk

Lichtboog brandt tussen
niet afsmeltende wolfraamelektrode en
werkstuk

Metaal actief gas lassen MAG
Kengetal 135, 136 (met gevulde draadelektrode)

Metaal inert gas lassen MIG
Kengetal 131:

Wolfraam inert gas lassen WIG
Kengetal 141:

Wolfram-plasmalassen WPL
Kengetal 15:

Alle gegevens, tekeningen en tabellen onder voorbehoud
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Alle gegevens, tekeningen en tabellen onder voorbehoud

Beschermgas

Indeling van de beschermgassen voor het verbindingslassen conform DIN EN ISO 14175

Indeling van de beschermgassen voor verbindingslassen

Korte aanduiding Componenten in volumeprocent

Hoofd-
groep Subgroep

Oxiderend Inert Reducerend Reactietraagheid

CO2 O2 Ar He H2 N2

I

1 100

2 100

3 Rest 0,5≤He≤95

M1

1 0,5≤CO2≤5 Resta) 0,5≤H2≤5

2 0,5≤CO2≤5 Resta)

3 0,5≤O2≤3 Resta)

4 0,5≤CO2≤5 0,5≤O2≤5 Resta)

M2

0 5<CO2≤15 Resta)

1 15<CO2≤25 Resta)

2 3<O2≤10 Resta)

3 0,5≤CO2≤5 3<O2≤10 Resta)

4 5<CO2≤15 0,5≤O2≤3 Resta)

5 5<CO2≤15 3<O2≤10 Resta)

6 15<CO2≤25 0,5≤O2≤3 Resta)

7 15<CO2≤25 3<O2≤10 Resta)

M3

1 25<CO2≤50 Resta)

2 10<O2≤15 Resta)

3 15<CO2≤25 2<O2≤10 Resta)

4 5<CO2≤25 10<O2≤15 Resta)

5 25<CO2≤50 10<O2≤15 Resta)

C
1 100

2 Rest 0,5≤O2≤30

R
1 Resta) 0,5≤H2≤15

2 Resta) 15≤H2≤50

N

1 100

2 Resta) 0,5≤N2≤5

3 Resta) 5<N2≤50

4 Resta) 0,5≤H2≤10 0,5≤N2≤5

5 0,5≤H2≤50 Rest

0 1 100

Z Menggassen met componenten die niet in de tabel staan
of menggassen met een samenstelling buiten de aangegeven bereikenb)

a) Voor deze indeling mag argon gedeeltelijk of geheel door helium worden vervangen.
b) Twee menggassen met dezelfde Z-indeling mogen niet met elkaar worden verwisseld.

Indeling van de beschermgaslasprocessen
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Lasposities

Lasnaad

Lasnaad

De lasnaad is het gedeelte waar de componenten door lassen met elkaar verenigd worden.
Aan de hand van de plaats in de constructie kunnen de naadsoorten zoals hier getoond onderscheiden worden.

Stompe las
De delen liggen in één vlak en liggen frontaal 
tegen elkaar aan

Overlapse las
De delen liggen parallel tegen elkaar aan.
Ze overlappen elkaar.

Parallelle las
De delen liggen parallel tegen elkaar aan.
De ene plaat wordt door de andere
geheel bedekt.

T-las
De delen zijn zo geplaatst, dat het ene deel
met de voorzijde tegen het andere aanligt.

Dubbele T-las
Twee op één niveau liggende delen liggen met 
een voorzijde onder een rechte hoek tegen een 
daartussen liggend derde deel.

Hoeklas

Twee delen liggen onder een willekeurige  
hoek > 30° tegen elkaar (hoek).
De voorzijdes van beide platen worden aan 
elkaar gelast.

Meervoudige las
Drie of meer delen liggen onder
willekeurige hoeken tegen elkaar.

Schuine las
Een deel ligt met het uiteinde
schuin tegen een ander.

Alle gegevens, tekeningen en tabellen onder voorbehoud
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PE

PD

pc

PB
PA

PB

PD

pc
PEPD

pc
PB PA

Lasposities

E-lassen - lasposities conform EN 287 / EN ISO 6947

E-Hand-lassen - lasposities conform EN 287 / EN ISO 6947

Verklaring van 
de symbolen

PA Horizontaal lassen van stompe  
naden in kuippositie pc Dwarspositie

PD Horizontale bovenhandse positie

PB Horizontaal lassen van keelnaden PE Bovenhandse positie

PF Loodrecht stijgend

PG Loodrecht dalend

Stompe lasnaden

pc Dwarspositie  
ASME 2G

PA Kuippositie 
ASME 1G

PE Bovenhandse positie  
ASME 4G

PF Stijgpositie  
ASME 3Gu

PG Valpositie  
ASME 3Gd

PA
Buis roterend  
As horizontaal  
Lasbewerking kuip

PF
Buis vast  
As horizontaal  
Lasbewerking stijgend

pc
Buis vast  
As verticaal  
Lasbewerking dwars

PG
Buis vast 
As horizontaal  
Lasbewerking dalend

H-L
045

Variabele as
Buis vast  
As schuin  
Lasbewerking stijgend

Keelnaden

PA Kuippositie  
ASME 1F

PG Valpositie  
ASME 3Fd

PD Horizontale bovenhandse positie  
ASME 4F

PB Horizontale-verticale positie  
ASME 2F

PF Stijgpositie  
ASME 3Fuu

PB
Buis	 roterend
As	 horizontaal
Lasbewerking	 horizontaal-verticaal

PB
Buis	 vast
As	 verticaal
Lasbewerking	 horizontaal-verticaal

PF
Buis	 vast
As	 horizontaal
Lasbewerking	 stijgend

PG
Buis	 vast
As	 horizontaal
Lasbewerking	 dalend

PD
Buis	 vast
As	 verticaal
Lasbewerking	 horizontaal-bovenhands

Alle gegevens, tekeningen en tabellen onder voorbehoud

Lasnaad
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Kenmerken

Kenmerk van de lastechnieken

Kenmerk van de lastechnieken

Kenmerk van de lastechnieken

G Gassmeltlassen

E Lichtbooghandlassen

UP Onderpoederlassen

U Onderraillassen

SG Beschermgaslassen

MSG Metaal-beschermgaslassen

MIG Metaal-inertgaslassen MIG

MAG Metaal-actiefgaslassen MAG

WSG Wolfraam-beschermgaslassen

Kenmerk van de lastechnieken

WIG Wolfraam-inertgaslassen

WP Wolfraam-plasmalassen

WHG Wolfraam-waterstoflassen

US Ultrasoonlassen

VR Wrijvingslassen

FS Vuurlassen

D Diffusielassen

GP Gasdruklassen

KP Koudperslassen

Extra symbolen oppervlaktevorm Aanvullende symbolen verloop en naadsoort

hol (concaaf) rondom verlopende naad

vlak (gewoonlijk met vlak-
ke nabewerking) Montagenaad

gewelfd (convex)

Tegennaad (tegenpositie)

Aanvullende symbolen voor oppervlaktenaden conform DIN 1912 (uittreksel) en ISO 2553

Alle gegevens, tekeningen en tabellen onder voorbehoud
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Lassymbolen

Lassymbolen voor lasverbindingen

Lassymbolen voor lasverbindingen

Lassymbool Lasnaad Voorstelling Lassymbool Lasnaad Voorstelling

Randlasnaad
Flensrand

I-naad
Vierkante groef

Schuine naad V-naad
V-groef

VU-naad
VU-groef

Dubbele V-naad
Dubbele V-groef

HV-naad
Schuine groef

Dubbele HV-naad
Dubbele schuine groef

Y-naad
Y-groef

Dubbele Y-naad
Dubbele Y-groef

HY-naad
J-groef

Dubbele HY-naad
Dubbele J-groef

U-naad
U-groef

Dubbele U-naad
Dubbele U-groef

J-naad / HU-naad / Jot-naad
J-groef

Dubbele J-naad
Dubbele J-groef

Keelnaad
Filet

Dubbele keelnaad
Dubbele filet

Open lasnaad
Plug of sleuf

Puntlasnaad
Punt of projectie

Lijnnaad
Naad Steile flanklasnaad

Voorvlaknaad Vlaknaad

Depositlassen
Oplassen Vouwnaad

5 Rondlopende keelnaad
met naaddikte 5 Rondlopende keelnaad

5              3x10 (20)
Onderbroken keelnaad met 
Naaddikte 5, 3 enkele naden, 
Lengte per naad 10, 
Naadafstand 20

5           5x100           (50)
4           5x100           (50)

Scheve, onderbroken 
keelnaad,
Naaddikte 5 of
4 aan de tegenpositie, 
elk 5 enkele naden,
lengte per naad 100,
naadafstand 50

Alle gegevens, tekeningen en tabellen onder voorbehoud
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Normen

Overzicht van de normen voor smeltlassen

Overzicht van de normen voor smeltlassen

Kwaliteitseisen voor het smeltlassen

DIN EN ISO3834-1 tot -5, DIN FB CEN ISO/TR 3834-6

Niet destructief onderzoek (NDO)

Kwalificatie van het personeel DIN EN 473 (ISO 9712)

Regels voor ZIP DIN EN 12062 (ISO 17635)

Visuele controle DIN EN 970 (ISO 17637)

Ultrageluidtest DIN EN 1714 (ISO 17640)

Binnendringtest DIN EN 571-1; DIN EN ISO 3452-5, -6

Magneetpoedertest DIN EN ISO 17638

Wervelstroomtest DIN EN 1711 (ISO 17643)

Hardheidstest DIN EN 1043-1, -2 (ISO 9015-1, -2)

Buigingslooptijdtest
(TOFD-procedure) E DIN EN ISO 10863, DIN EN 583-6

Phased Array E DIN EN 16018

Destructieve tests

Dwarstrekproef DIN EN 895 (ISO 4136)

Langstrekproef SG DIN EN 876 (ISO 5178)

Kruiselingse trektest DIN EN ISO 9018

Buigtest DIN EN 910 (E DIN EN ISO 5173)

Breuktest DIN EN 1320 (ISO 9017)

Kerfslagbuigproef DIN EN 875 (ISO 9016)

Hardheidstest DIN EN 1043-1, -2 (ISO 9015-1, -2)

Micro- en macroscopische
onderzoeken DIN EN 1321 (ISO 17639)

Veretsingen voor micro- en
macroscopische onders. DIN V 1739 (ISO/TR 16060)

Testprocedure warmtescheuren DIN EN ISO 17641-1, -2, -3

Ttestprocedure koudescheuren DIN EN ISO 17642-1, -2, -3

Bbepalen ferrietaandeel DIN EN ISO 8249,17655

Alle gegevens, tekeningen en tabellen onder voorbehoud

620 Demmeler Maschinenbau



Normen

Begrippen, definities
Symbolische weergave DIN EN 22553

Procedure en nr. DIN EN ISO 4063

Begrippen metaallassen DIN EN 14610 (ISO857-1, -2)

Begrippen en definities DIN FB CEN/TR 14599
DIN FB ISO/TR 25901

Meertalige benaming
met afbeeldingen DIN EN 1792, DIN EN ISO 17659

Lasposities DIN EN ISO 6947
DIN V 2308 (CEN/TR 14633)

Lastoleranties DIN EN ISO 13920

Verdere normen
Lastest koper DIN EN ISO 9606-3

Lastest nikkel DIN EN ISO 9606-4

Lastest titanium DIN EN ISO 9606-5

Lastest gietijzer E DIN EN 287-6

Lasinstructie gas DIN EN ISO 15609-2

Proceduretest koper DIN EN ISO 15614-6

Proceduretest nikkel DIN EN ISO 15614-1

Proceduretest titanium DIN EN ISO 15614-5

VP-gietijzer DIN EN ISO 15614-3

VP-depositlassen DIN EN ISO 15614-7

VP-inlassen
Buizen in buisplaat DIN EN ISO 15614-8

VP-productielassen
van gegoten staal DIN EN ISO 11970

Lassen van gietijzer DIN EN 1011-8

Lassen van beplatingen DIN EN 1011-5

Uitzonderingscriteria voor ZIP

Staal Aluminium

VT DIN EN ISO 5817 DIN EN ISO 10042

RT DIN EN 12517-1 (ISO 16075-1) DIN EN 12517-2

UT DIN EN 1712, 1713, E DIN EN ISO 22825, DIN EN 15617  
(voor TOFD)

PT E DIN EN ISO 23277

MT DIN EN ISO 23278

HT DIN EN ISO 18265

Lasadditieven
Algemene productnorm DIN EN 13479

QS-eis voor fabricage DIN EN 12074

Technische leveringsvoorwaarde DIN EN ISO 544

Richtlijnen
voor de aanschaf DIN EN ISO 14344

Testprocedure en QS DIN EN 14532-1, -2, -3;
DIN EN ISO 15792-1, -2, -3

Testmethodes

DIN EN ISO 15792-1, -2, -3;
DIN EN ISO 6847, 14372,  
8249, 3690,
DIN EN ISO 22401

Wolfraamelektroden DIN EN ISO 6848

Additieven voor slijtvaste laslagen DIN EN 14700

Additieven voor gietijzer DIN EN ISO 1071

ongelegeerde/
FK stalen

hoogvaste
stalen

warmvaste
stalen

niet-roest
ende stalen

Nnikkel / koper / aluminium / titanium /

Staafelektroden 
(E)

DIN EN ISO 
2560

DIN EN 757 
(ISO 18275)

DIN EN ISO 
3580

DIN EN 1600 
(ISO3581)

DIN EN ISO 
14172

Draadelektro-
den (MSG)

DIN EN ISO 
14341

DIN EN ISO 
16834

DIN EN ISO 
21952

DIN EN ISO 
14343

DIN EN ISO 
18274

DIN EN ISO 
24373

DIN EN ISO 
18273

DIN EN ISO 
24034

Staaf/draad 
(WIG)

DIN EN ISO 
636

DIN EN ISO 
16834

DIN EN ISO 
21952

DIN EN ISO 
14343

DIN EN ISO 
18274

DIN EN ISO 
24373

DIN EN ISO 
18273

DIN EN ISO 
24034

Draad  
(UP)

DIN EN 756
(E DIN EN ISO 
14171)

DIN EN ISO 
26304

DIN EN ISO 
24598

DIN EN ISO 
14343

DIN EN ISO 
18274

Poeder (UP) DIN EN 760 (E DIN EN ISO 14174)

Vuldraad  
(MSG)

DIN EN ISO 
17632

DIN EN ISO 
18276

DIN EN ISO 
17634

DIN EN ISO 
17633

Autogeenstaaf 
(G) DIN EN 12536 DIN EN 12536

Beschermgas DIN EN ISO 14175, DIN EN 1089-3

Alle gegevens, tekeningen en tabellen onder voorbehoud
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Technische bijlage
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Index

Symbole

2P. Spanbrug  306

2-punt-spanner  315

3D-meet-, montage- en richttafel  98

3D-tafel PROFIEcoLINE (PE) 16 systeem  477|480

3D-tafel PROFIEcoLINE (PE) 28 systeem  94

3D-tafel PROFIPlusLINE (PL) 16 systeem  477|478

3D-tafel PROFIPlusLINE (PL) 22 systeem  366|368

3D-tafel PROFIPlusLINE (PL) 28 systeem  92

3D-tafel PROFIPremiumLINE (PP) 22 systeem  364

3D-tafel PROFIPremiumLINE (PP) 28 systeem  90

3D-werk- en lastafel  96

3D-werktafel Okto  110|374|486

A

Aandrukschotel  296|306|434|446|583|584|589

Aandrukschotel met kogelvorm  302|587

Aandrukschotel met prisma  298|448|585

Aanslag  212|410|412|414|416|418|537|538|541|542|544|546

Aanslaglijst  255|425|557

Aanslagschijf  258|426

Aanvullende symbolen  618

Accuschroevendraaier  180

Adapterbuis  310|591

Adapter D16 op D28  189|305|520|592

Adapter D22 op D16  397

Adapter voor snelspanner  319|596

Afdekhoes  331|343|461|609

Afstandhouder  262|563

Afstandsbalk  83|148|152|154|156|194|196|198|200|202|402|404|527|532

Algemene staalbouw  31

Alu-Titaan  198|200|205|208|218|220|224|240|351|363|369|402|410|419|529

Ansiflens  113

Antihechtmiddel  344|462|610

Automobiel / installatiebouw  27

B

Basisbruggen  489

basisrail  144|148|150|152|158

Basisrail  148

Basisrail duo  152

Basisrail lineair  150

Basisrail XL  149

beschermgas  614

Beschermgaslassen  612

Beschermplaat  339|340|605|606

Bevestigingshoek  244

Bevestigingsplaat  199|404|532

Bodemverankering  82|100|358|370|474|482

Borstel  338|459|604

Bouwmachines  49|51|53

C

Clever toolbox  332|455

Compensatiearm  287

Compensatieschroefklem  282

Compensatieschroefklem met korte spindel  575

Compensatieschroefklem met snelspanner  281|438|574

Compensatieschroefklem met spindel  280|437|573

Contouraanslag  254|556

Controles  620

D

D16 op D28  520|592

D22 op D28  398|430|449
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Index

D28 op D16  189|190|272|297|304

Definities  621

DEMONT - De harde  79|354|472

Draadbus  312|447

Drukkrachtversterker  323

Drukstuk-spanklem  298|300|448|585|586

Duo prisma  267|269|564

E

EcoLINE bout  185|514

EcoLINE universele aanslag  248|550

E-Hand-lassen  617

Extra symbolen  618

F

Fijne metaalbewerking  57

Fijne schaalverdeling  77|91|93|95|99|247|250|254|256|309|353|365|367|369| 

422|471|479|481|549|552|556|558

Flens  112|113

G

Geleidewagen  159

Gereedschapsmachines  65

Gereedschapswagen  601

Gereedschapswand  331

Gietijzer  204|222|226|229|235|236|238|242|412|413|528|537|538

Grondstofeigenschappen  79|355|473

H

Hardheid  79|355|473

Hellingshoek  230|334|456|540|602

Hijsoog  334|456|602

HobbyLINE  96

Hoekconsole  243

Hoekinstelsjabloon  256|558

Hoeklassen  617

Hoekmodule  207|208|530

I

Inbussleutel  337|458|603

Installatiebouw  27|70

K

Kegelopname  263|265|266

Kenmerk van de lastechnieken  618

Kogelspanbus  311

L

Lasadditieven  621

Lasnaad  616

Lassymbolen  619

Levensmiddelenindustrie  67

Loopcassettes  160

M

Machine- en installatiebouw  41|45

Magneetspanner  325

Massa-aansluiting  342|460|608

Metaalbewerking  29|43|47|55|59

Metaalbouw  57|59|67

Momentsleutel  336|458|603

Montagehendel  335|457

Multi-oplegzuil  287

Multi-schroefklem  284|286
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Index

N

Naaf  296|446|583

Niveau  204|528

Niveaus  259|427|564|566

Normen  620

O

Okto  109|110|374|486|488

Omkeerbus  309

Opnamedoorn  267|269

Opspanbuis  307|590

Opspan- en wisselplaat  108

Opspanplaatveld  164

Opspanplaatveld ProfiLINE  166

Opspanplaatveld XL  165

Opspanplaten  112|113

P

Pasbout  186|394|516

Pendelvoet  82|105|358|371|474|483

Plaatvelden  162|164|166

Platte winkelhaak  245|547

Pneumatische spanner  320

Pompfles  344|462|610

Pootvarianten  82|154|358|474

PPS-bout  174|386|388

PPS-bout met verzonken kop  176|390

Prisma  298|448|585

Prismaopnames  267|268|270|564

PROFIEcoLINE  88|94|167|229|242|341|412|477|480|546

PROFIEcoLINE set  128|130|498|500|502|504

PROFIPlusLINE  87|92|167|224|226|233|234|236|238|240|243|340|362|366| 

368|414|416|418|477|478|537|538|541|542|544

PROFIPlusLINE set  122|124|126|378|380|492|494|496

PROFIPremiumLINE  87|90|167|218|220|222|228|339|362|364|410

PROFIPremiumLINE set  116|118|120

PS-bout  178|510

PS-bout met verzonken kop  182|512

R

Railtypes  144

Railvoertuigbouw  47

Reductiebus  272|297|397|430|450

Reductieplaat  190|272|304|520|566|593

Rendabiliteit  16

Reserveonderdelen  296|298|300|302|304|446|448|450|583|584|586|588|590|592

S

Schaarheftafel  83|100|102

Schroefklem  288|290|440|442|576|578

Schroefsteun  271

Schuifklem  292|294|443|444|579|580|582

Schuifpoot  83|155|157

Schuifstangspanner  312|314|594

Segment-rasterplaat  490

Sets systeem 16  492|494|496|498|500|502|504

Sets systeem 22  378|380

Sets systeem 28  116|118|120|122|124|126|128|130

Sleufgat  204|206|234|236|238|240|242|249|250|255|415|416|417|419|420|425| 

542|544|546|551|552|557

Sluitstop  153

Snelspancilinder  574|577|581|584

Snelspanner  281|285|290|294|297|312|314|316|318|438|441|444|447|594|596

Snelspanner horizontaal  318

Snelspanner verticaal  316|595

Spanblok  209|531
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Index

Spanframe  204|206|528

Spanklemmen  278|280|282|284|286|288|290|292|294|434|436|438|440|442| 

444|570|572|574|576|578|580|582

Spanklemmen toebehoren  296|298|300|302|304|306|308|310|446|448|450| 

583|584|586|588|590|592

Spanrail  209

Speciale maten en materialen  478|480

Spindel  280|284|288|293|296|437|440|446|573|576|580|583

SPS-bout  184

Standaardpoot  82|100|358|370|474|482

Stelring  307|589

Stompe lasnaden  617

T

Tafelgroottes  84

Tafelgroottes 16 systeem  476

Tafelgroottes 22 systeem  360

Tafelpoot voor afstandsbalk  83|156

Tafeltoebehoren  330|332|336|338|340|342|344|454|456|458|460|462| 

600|602|604|606|608|610

Tafeluitbreiding  207|208|530

Telescooppoot  82|100|358|370|474|482

Toebehorenwagen  330|454|600

Toepassingen in de praktijk  21

Toolbox  332|455

U

Universele aanslag  246|248|250|252|420|422|424|548|550|552|554

Universele instelbare hoekaanslag  230|540

V

Ventielblok  277|322

Verbindingsbout  187|188|395|396|517|518

Verbindingsdeel adapterbuis  308

Verbindingsframe  83|104|155|158

Verbindingshuls  311

Verbindingslassen  615

Verbindingsplaat  257|375|557

Verende kogel  252|554

Verloopplaat  398|430|449

Verschuifbare aanslag  247|424|549

Verstelbaar V-blok  264

Verstelbare afstandhouder  271

Verzinking  77|353|471

Vlaksteen  343|461|609

Vliegtuigindustrie  70

Voertuigbouw  23|25|33|35

Voordelen van het 3D-opspansysteem  77|353|471

W

Werkblad  96

Werkblad HobbyLINE (H)  88

WIG  613

Wisselplaat  108|488

Wolfraam-inertgaslassen  612

Z

Zeskantspindel  282|284|286|291|295|296|439|442|445|446|575|578|582

Zwaarlastwiel  474|483

Zwaarlast wielpoot  82|101|358|371
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Elke drie maanden snel op de hoogte met 
Demmeler Welding NEWS!
Met onze “Welding News“ en onze nieuwsbrief wordt u regelmatig 
geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen, speciale aanbiedingen 
en voorbeelden van praktij ktoepassingen. Graag publiceren wij  ook uw 
interessante DEMMELER- lastoepassingen in een van onze volgende 
uitgaves - wees er snel bij !

Beleef onze producten 
live op de vakbeurs!
Demmeler is op de belangrij kste vakbeurzen aanwezig of 
vertegenwoordigd door een van onze handelspartners. Wij  informeren 
u graag ter plaatse over actuele producten presenteren u onze 
innovaties. Wij  verheugen ons op uw bezoek!

Online informeren en bestellen –
overal ter wereld, 24/7
• Een grote verscheidenheid aan productinformatie
•  Lastafels / montagetafels / manipulatoren online met 

interessante acties en aanbiedingen
• Folders ook als online Flashcatalogussen
•  Onder Presse (pers) vindt u informatie over onze highlights uit 

onze product- en ondernemingsbereiken
•  U kunt online solliciteren op onze actuele vacatures of 

informatie vragen over onze stageplaatsen

www.demmeler.com

De perfecte platforms voor onze producten
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Dat is alleen mogelijk bij DEMMELER!
Beste prijs-prestatieverhouding!
Dankzij het multifunctionele gereedschap hebt u aanzienlijk  
minder apparatuur nodig om uw werkstukken op te spannen.  
Dit bespaart bij investeringen en opslag.

Optimale toegang tot het werkstuk - dat is 
ergonomisch!
Het bespaart tijd bij de productie en verhoogt de kwaliteit. U ge-
bruikt de multifunctionele gereedschap zodanig dat er de kleinst 
mogelijke opbouw op de tafel is. De rest verdwijnt flexibel onder 
het tafeloppervlak in de praktische “Clever Toolbox“.

100 % eigen productie “Made in Germany“!
Als uitvinder van het 3D-opspansysteem produceren wij sterk 
geautomatiseerd en uitsluitend op onze locatie in Heimertingen. 
Wij gebruiken onze systemen zelf en zijn dus onze meest kritische 
klant. Dit garandeert tevens ons leiderschap op het gebied van 
innovatie en kwaliteit.

De beste begeleiding door professionele toepassings-
adviseurs bij u ter plaatse!
Onze adviseurs bezoeken u ter plaatse en adviseren u individueel 
voor uw aanvraag. Op deze manier koopt u alleen de apparatuur 
die u nodig hebt. Door de jarenlange ervaring helpen we u onze 
systemen nog beter te gebruiken.

Extreem lange levensduur voor een optimale  
rendabiliteit!
Dankzij de beste kwaliteit "Made in Germany" verminderen we de 
levenscycluskosten en garanderen we een maximale levensduur 
van onze producten!

Professionals werken met DEMMELER!
Wij leveren opspansystemen van hoge kwaliteit die het werk leuk 
maken. Van professionals voor professionals!

Wilt u DEMMELER-handelaar worden?
Neem dan contact met ons op via tel: +49 (0) 8335 / 9859-0 of per e-mail sales@demmeler.com.

MADE IN 
GERMANY



PATENTby 
Demmeler

Innovatie zit ons in de genen

Ontwikkeling en productie “Made in Germany“

DEMMELER ontwikkelt al meer dan 55 jaar innovatieve oplossingen voor de ma-
chine- en installatiebouw. Deze zetten wereldwij de standaarden. Dit wordt ook 
bevestigd door de talrij ke, wereldwij de patenten en onderscheidingen voor onze 
producten. Ons technologisch voordeel als gevolg van intensief ontwikkelingswerk is 
voor vele klanten de reden voor de vaak al vele decennia van samenwerking.

Kwaliteit op het hoogste niveau. DEMMELER produceert 100% in Duitsland – van 
het idee tot en met de levering van het uiteindelij ke product. 

MADE IN 
GERMANY
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Manipulatoren

Carrousel- en 
draai-schuiftafels

Gereedschap-
arena's
Gereedschap-
wisselsystemen

CNC Clamping 
System

Onze productinnovaties 
voor uw succes!



ORDE-
RPRODUCTIE

GEREED-
SCHAPSARENA'S

CARROUSEL- EN 
DRAAI-SCHUIFTAFELS

MANIPULATOREN CNC CLAMPING 
SYSTEM

Uw geautoriseerde verkooppartner:

DEMMELER Maschinenbau GmbH & Co. KG
Alpenstraße 10 / 87751 Heimertingen / Germany
Telefoon: + 49 (0) 83 35 98 59-0
Fax:  + 49 (0) 83 35 98 59-27
E-mail:  sales@demmeler.com
Internet:  www.demmeler.com

Bezoek ons!

DEMMELER biedt meer!




